
Fittings Estándar es hoy en día una empresa líder en la 
fabricación y comercialización de sistemas flexibles de 
fontanería, calefacción y climatización. Un ejemplo de 
capacidad de crecimiento y desarrollo empresarial que 
nos ha caracterizado desde nuestra creación en el año 
2.000.

Durante este tiempo y debido a la contínua inversión en 
nuestro centro de producción junto a una apuesta decidida 
por la calidad, hemos conseguido el reconocimiento de 
nuestros productos tanto por nuestros clientes como 
competidores, llegando a ser proveedores oficiales de 
importantes clientes a nivel nacional e internacional.

Fittings Estándar está integrada por un experimentado 
equipo de profesionales que, junto a unas modernas 
instalaciones, ofrece un excelente servicio a  nuestros 
clientes. 

Presentamos este nuevo catálogo con el que consolidamos 
el proyecto de ampliación de familias de producto.

Ampliamos nuestra gama Rápido y Fácil con nuevas 
referencias de accesorios, diámetros, válvulas de esfera 
rectas y una serie completa de accesorios fabricados en 
PPSU, que estará disponible a partir del segundo semestre 
de este año.

Resaltar en la gama PPR la incorporación de nuevos 
accesorios electrosoldables hasta diámetro 160mm.

En suelo radiante como novedad presentamos la placa 
GRAFIPLAC fabricada en EPS-GRAFITO con 19mm. de base 
consiguiendo una resistencia térmica de 0,77m2 K/W.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la 
confianza que cada día deposita en nuestra marca.

USUARIO_2014.2
Sello



Calor Inteligente



Accesorios Multicapa

Accesorios Eco-Press PEX 

Casquillo Deslizante PEX

Sistema Suelo Radiante

Herramientas y Accesorios

Racores para tubo de polietileno





01



6

100%
Compatible

con tus
herramientas

       +
Protección
de la tetina
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Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un 
material de primera calidad según la norma UNE-EN 15.875.

Son compatibles con tubos PEX-A de las dimensiones 
siguientes:

Nota: Se usa el mísmo accesorio para tuberías Serie 5 y Serie 3,2.

El casquillo está fabricado en PEX-A con barrera para 
garantizar que pueda expandirse y contraerse con
total seguridad.
Se suministran en color azúl, rojo y blanco natural.

VENTAJAS:

CASQUILLO

Más seguridad en la unión. La unión se realiza con la 
misma fuerza de compresión en toda la superficie de la 
tetina.
Montaje compatible con las herramientas existentes en 
el mercado.
Método de unión libre de juntas tóricas.
No es necesario calibrar o biselar el extremo del tubo.

20%
QUE CUALQUIER

ACCESORIO

16
20
25
32

1,8
1,9
2,3
2,9

2,2
2,8
3,5
4,4

S. .3,2

Espesor ( mm.)

5S5S
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CASQUILLO PLÁSTICO RF  · BAGUE PLASTIQUE  · PLASTIC RING  · ANILHA DE PLÁSTICO

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32

25/5750
25/5750 
25/5750
25/2600
25/2600
25/2600
25/1950
25/1950
25/1950
25/675
25/675
25/675

0,37
0,37
0,37
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
0,75

RFCSA16B
RFCSA16A
RFCSA16R
RFCSA20B
RFCSA20A
RFCSA20R
RFCSA25A
RFCSA25B
RFCSA25R
RFCSA32B
RFCSA32A
RFCSA32R

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A ROLLO

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A BARRA

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ · CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) · TUBES POLIETILENO RETICULADO

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ · CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) · TUBES POLIETILENO RETICULADO

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma UNE - EN 
ISO 15.875 - 3/4:2004

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma UNE - EN 
ISO 15.875 - 3/4:2004

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

16

16

16

20

20

20

25

32

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

2,3

2,9

PRETSR1650

PRETSR16

PRETSR16200

PRETSR2050

PRETSR20

PRETSR20200

PRETSR25

PRETSR32

50

120

200

50

120

200

50

50

3.500

3.600

3.600

2.500

2.640

3.600

1.400

1.100

1,03

1,03

1,03

1,33

1,33

1,33

2,08

3,61

Medidas Espesor € EurosLong.

16

20

25

32

1,8

1,9

2,3

2,9

PRETSB16

PRETSB20

PRETSB25

PRETSB32

5

5

5

5

5.000

3.750

2.500

1.875

200

150

100

75

1,08

1,39

2,22

3,67

Metro / Fardo Metro / Jaula
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RACCORD SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE  · FEMALE SWIVEL FITTING  · CASQUILHO FÊMEA COM PORCA ·  RACOR MÓVIL

RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE  · CASQUILHO FÊMEA · RACOR FIJO HEMBRA

RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE  · CASQUILHO MACHO · RACOR FIJO MACHO

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

RFRFM1612
RFRFM2012
RFRFM2034
RFRFM2534
RFRFM321

25/300
25/300
25/300
25/300
25/225

1,80
2,15
2,95
4,15
8,75

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

RFRMV1612
RFRMV2012
RFRMV2034
RFRMV2534

25/300
25/300
25/300
25/300

2,60
3,25
4,25
4,85

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

RFRFH1612
RFRFH2012
RFRFH2034
RFRFH2534
RFRFH321

25/300
25/300
25/300
25/300
25/225

2,25
2,42
3,95
4,11

11,80

MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES · MANGUITO UNIÓN

MANCHON LIAISON RÉDUIT · REDUCING UNION · UNIAO DE REDUÇAO  · MANGUITO REDUCIDO

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25
32

RFMAU16
RFMAU20
RFMAU25
RFMAU32

25/300
25/300
25/225
25/150

1,45
2,15
4,05
8,20

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-16
25-16
25-20
32-25

RFMGR2016
RFMGR2516
RFMGR2520
RFMGR3225

25/300
25/225
25/225
25/150

2,85
3,80
3,95
5,75

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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CODO  · COUDE · ELBOW · JOELHO SIMPLE

CODO TERMINAL · COUDE TERMINAL FEMELLE  ·  END FEMALE ELBOW  · JOELHO TERMINAL FÊMEA

CODO BASE FIJACIÓN ·  COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER 

CODO ROSCA MACHO · COUDE TERMINAL MÂLE  ·  END MALE ELBOW  · JOELHO TERMINAL MACHO 

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”REFORZADO
20-1/2”REFORZADO
16-1/2”REF.LARGO
20-1/2”REF.LARGO

RFCCC1612R
RFCCC2012R
RFCCC1612RL 
RFCCC2012RL

25/225
25/225
25/225
25/225

4,45
4,85
5,15
5,45

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25
32

RFCDO16
RFCDO20
RFCDO25
RFCDO32

25/300
25/225
25/225
25/100

2,75
3,10
6,25
9,85

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”REFORZADO
20-1/2”REFORZADO

20-3/4”
25-3/4”

RFCOT1612R
RFCOT2012R
RFCOT2034
RFCOT2534

25/300
25/225
25/150
25/150

2,95
3,25
5,50
6,45

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2” 
20-1/2” 
20-3/4”
25-3/4”

RFCRM1612
RFCRM2012
RFCRM2034
RFCRM2534

25/300
25/300
25/225
25/225

3,40
4,65
6,95
7,35

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES · TE IGUAL 

TÉ RÉDUIT  · REDUCED T  · TÉ REDUÇAO ·  TE REDUCIDA

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-16-16
20-16-20
20-20-16
25-16-25
25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-25-32

25/225
25/225
25/225
25/150
25/150
25/150
25/150
25/100

5,20
5,20
5,20
7,95
7,95
7,95
7,95
16,65

RFTEE20166
RFTEE20160
RFTEE20206
RFTEE25165
RFTEE25200
RFTEE25205
RFTEE25250
RFTEE32253

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25
32

RFTEE16166
RFTEE20200
RFTEE25255
RFTEE32323

25/300
25/225
25/100
25/100

3,45
4,55
8,95
16,50

TÉ SORTIE FEMELLE  · FEMALE END T  · TÊ FÊMEA · TE SALIDA HEMBRA

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”-16 REFORZADA
20-1/2”-20 REFORZADA

RFTSH1612R
RFTSH2012R

25/225
25/225

4,15
4,55

COUDE TERMINAL ÉCROU LIVRE  · FEMALE SWIVEL ELBOW  · JOELHO COM PORCA ·  CODO TUERCA MÓVIL

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

RFCTM 1612
RFCTM 2012
RFCTM 2034
RFCTM 2534

5,85
5,65
9,85
21,50

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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DISTRIBUIDOR · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  · COLECTOR 

LLAVE DE CORTE ESFERA · VANNE D´ARRÊT · SHUT OFF VALVE  · PASSADOR DE CORTE 

 LLAVE DE ESFERA “U” ·  VANNE D’ARRÊT “U”  ·  SHUT OFF VALVE “U”  · PASSADOR DE CORTE “U” 

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25
32

RFESF16
RFESF20
RFESF25
RFESF32

1/48
1/48
1/48
1/48

12,90
12,75
16,50
27,45

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20
25

KIT TUERCA

RFU20
RFU25

KTU

2/72
2/72

1/25

21,95
27,50

5,54
Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-20-16-16-16
25-20-16-16-16

RFDIS2020163
RFDIS2520163

20/80
20/80

11,75
13,50

LLAVE ESFERA PEX · VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE

Diametro

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VERF 16
VERF 20
VERF 25
VERF 32

Unid. / Caja € EurosNOVEDAD
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TETE POUR VANNE · CHROMED CAP · MANÍPULO · MANDOS PARA VÁLVULAS

PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · PROLONGADOR DE LLAVE
PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA  · ALARGADERA

METÁLICO

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16/20/25 ALARGESFCD 25/200 1,28

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16/20/25 ALARGCP 10/25 4,73

ROEC 1/120 5,94
POMOEC 1/100 7,05

Unid. / Caja € Euros

PALANCAEC 1/100 6,53

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-20-16-16
25-20-16-16

RFCR20201616
RFCR25201616

25/100
25/100

7,25
8,15

CROIX ·  CROSS · CRUZ  · CRUZ

EMBOUT DROIT À SOUDER  · COPPER PIPE ADAPTER  ·  ADAPTADOR PER-COBRE · ADAPTADOR PER-CU

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-12/15 CU
20-15/18 CU

RFAPE 1625
RFAPE 2058

2,85
3,15

25 / 300
25 / 300

NOVEDAD

NOVEDAD

PALANCA
POMO

REGULACIÓN OCULTA
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MANGUITO UNIÓN · MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25

RFPMAU16
RFPMAU20
RFPMAU25

25/300
25/300
25/225

1,15
1,53
3,21

CODO  · COUDE · ELBOW · JOELHO SIMPLE

Gama PPSU disponible a partir de 07/2017

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25

RFPCDO16
RFPCDO20
RFPCDO25

25/300
25/225
25/225

2,25
2,56
4,88

 TE IGUAL · TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES 

TE REDUCIDA ·  TÉ RÉDUIT  · REDUCED T  · TÉ REDUÇAO

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-16-16
20-16-20
20-20-16
25-16-25
25-20-20
25-20-25
25-25-20

25/225
25/225
25/225
25/150
25/150
25/150
25/150

3,73
4,19
3,99
6,72
6,58
7,47
7,38

RFPTEE20166
RFPTEE20160
RFPTEE20206
RFPTEE25165
RFPTEE25200
RFPTEE25205
RFPTEE25250

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16
20
25

RFPTEE16166
RFPTEE20200
RFPTEE25255

25/300
25/225
25/100

2,74
3,19
7,49

PPSUPPSU
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Unid. / Caja € Euros

16-32 EXP1632RF 1 405

EXPANDER EXPANDER 

Unid. / Caja € Euros

16
20
25
32

CABEXP16
CABEXP20
CABEXP25
CABEXP32

1
1
1
1

98
98
98
98

  EXPANDING HEAD    CABEZAL EXPANSOR

MANCHON LIAISON RÉDUIT · REDUCING UNION · UNIAO DE REDUÇAO · MANGUITO REDUCIDO  

Unid. / Caja € EurosDiámetro

20-16
25-20

RFPMGR2016
RFPMGR2520

25/300
25/225

1,98
3,07

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CRUZ 25-20-16-16
25-20-16-16-16

RFPCR25201616
RFPDIS2520163

20/80
20/80

5,38
6,74

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  · COLECTOR  · DISTRIBUIDOR

PPSUPPSU
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1. - Cortar el tubo en ángulo recto con una herramienta 
cortatubos para plástico, procurando que no haya 
rebabas ni grasa en el extremo del tubo

3. - Expansionar tubo y casquillo con el expandidor 
hasta que el tubo toque el tope del cabezal. En el caso 
de utilizar un expandidor en el que no gire el cabezal, 
habría que girar la tubería entre expansiones.

Prueba de presión. Conforme a la normativa vigente, se deberá realizar una prueba 
de estanqueidad de las instalaciones antes de empotrar y puesta en marcha.

2. - Montar el anillo en el tubo de forma que sobresalga 
ligeramente del extremo (máximo 1 mm).

4. - Efectuar la unión, manteniendo el tubo contra el 
tope del accesorio durante unos 3 segundos. Al cabo de 
este tiempo, el tubo se ha contraído sobre el accesorio.

4 5 7 13

Dimensiones 16x1,8 20x1,9 25x2,3 32x2,9

SISTEMA RÁPIDO Y FÁCIL
MONTAJE
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Fruto de la alianza con FIRAT PLASTIK, una de las mayores 
empresas del sector plástico a nivel europeo, podemos ofertar 
en exclusiva para España y Portugal una amplia gama de 
tuberías y accesorios polipropileno desde diámetro 20mm. 
hasta diámetro 160mm.

VENTAJASCAMPOS DE APLICACIÓN

- Resistencia a altas temperaturas (-15 a 95ºC).
- No añade color ni sabor al agua.
- Ecológico y 100% reciclable. Libre de halógenos. 

- Ausencia de corrosión e incrustaciones.
- Elevada resistencia química.

- Transporte de productos químicos.
- Instalaciones de agua fría, ACS, calefacción y climatización.
- Conducción de fluidos industriales y sustancias alimentarias.
- Instalaciones de aire comprimido.

TUBERÍA PPR FASER SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 

TUBERÍA PPR SDR 6 SERIE 2,5 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 

TUBERÍA PPR SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 
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Tuberías 
        PPR

TUBERÍA PPR FASER SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 

TUBERÍA PPR SDR 6 SERIE 2,5 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 

TUBERÍA PPR SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE 

Diametro LongitudEspesor € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRTBF20
PPRTBF25
PPRTBF32
PPRTBF40
PPRTBF50
PPRTBF63
PPRTBF75
PPRTBF90
PPRTBF110
PPRTBF125
PPRTBF160

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

100
80
40
40
20
20
12
8
4
4
4

2400
1680
1000
680
400
240
204
160
100
64
36

M.Fardo/M.Jaula

1,50
2,20
3,45
5,45
7,90
13,45
18,90
27,25
40,55
72,50
98,50

2,8
3,5
4,4
5,5
6,9
8,6
10,3
12,3
15,1
17,1
21,9

Diametro LongitudEspesor € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRTB2020
PPRTB2025
PPRTB2032
PPRTB2040
PPRTB2050
PPRTB2063
PPRTB2075
PPRTB2090
PPRTB20110
PPRTB20125
PPRTB20160

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1,10
1,73
3,05
4,60
7,15
11,40
17,30
26,85
42,50
69,50
99,50

3,4
4,2
5,4
6,7
8,3
10,5
12,5
15,0
18,3
20,8
26,6

100
80
40
40
20
20
12
8
4
4
4

2400
1680
1000
680
400
240
204
160
100
64
36

M.Fardo/M.Jaula

Diametro LongitudEspesor € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRTB1620
PPRTB1625
PPRTB1632
PPRTB1640
PPRTB1650
PPRTB1663
PPRTB1675
PPRTB1690
PPRTB16110
PPRTB16125
PPRTB16160

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6
10.3
12.3
15.1
17.1
21.9

1,02
1,55
2,45
3,75
5,90
9,55
13,85
22,45
33,50
59,60
92,60

100
80
40
40
20
20
12
8
4
4
4

2400
1680
1000
680
400
240
204
160
100
64
36

M.Fardo/M.Jaula
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RACOR FIJO MACHO · RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE  · CASQUILHO MACHO

RACOR FIJO MACHO HEXAGONAL · RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE  · CASQUILHO MACHO

RACOR FIJO HEMBRA · RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA 

RACOR FIJO HEMBRA HEXAGONAL · RACCORD FIXE FEMELLE ·  FIXED FITTING FEMALE  · CASQUILHO FÊMEA 

MANCHON LIAISON ÉGALE  · EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES · MANGUITO

RACCORD DE REDUCTION  ·  REDUCER  · UNIAO DE REDUÇAO · REDUCCIÓN MACHO HEMBRA

Diametro € Euros

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

PPRRFM321
PPRRFM40114
PPRRFM50112
PPRRFM632

PPRRFM75212
PPRRFM903
PPRRFM1104

140
100
75
60
30
12
6

6,50
10,95
13,40
20,65
33,45
68,50
109,45

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”

1,65
2,70
1,85
2,75

400
300
360
300

PPRRFM2012
PPRRFM2034
PPRRFM2512
PPRRFM2534

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
10
20
10

Diametro € Euros

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”
75-2 1/2”

90-3”
110-4”

PPRRFH321
PPRRFH40114
PPRRFH50112
PPRRFH632

PPRRFH75212
PPRRFH903
PPRRFH1104

4,60
8,75
10,45
16,90
30,85
68,25
86,25

150
120
90
45
30
15
8

Unid./Bolsa     Unid./Caja

25
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”

PPRRFH2012
PPRRFH2034
PPRRFH2512
PPRRFH2534

400
320
400
320

1,45
2,10
1,75
2,10

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
10
25
10
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Accesorios 
        PPR

02
MANCHON LIAISON ÉGALE  · EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES · MANGUITO

RACCORD DE REDUCTION  ·  REDUCER  · UNIAO DE REDUÇAO · REDUCCIÓN MACHO HEMBRA

RACCORD FEMELLE AVEC ÉCROU  · FEMALE THREADED  ADAPTOR TO PRICK · ACCESÓRIO DE PIGAGEM FÊMEA · ADAPTADOR TUERCA 

Diametro € Euros

25x20
32x20
32x25
40x20
40x25
40x32
50x20
50x25
50x32
50x40
63x25
63x32
63x40
63x50
75x50
75x63
90x75
110x90
125x110
160x125

900
700
600
360
360
320
240
220
180
180
120
120
120
80
80
70
55
30
10
6

0,23
0,28
0,28
0,58
0,58
0,58
0,77
0,77
0,77
0,77
1,62
1,62
1,62
1,62
2,57
2,57
3,85
6,75
14,70
29,50

PPRRMH2520
PPRRMH3220
PPRRMH3225
PPRRMH4020
PPRRMH4025
PPRRMH4032
PPRRMH5020
PPRRMH5025
PPRRMH5032
PPRRMH5040
PPRRMH6325
PPRRMH6332
PPRRMH6340
PPRRMH6350
PPRRMH7550
PPRRMH7563
PPRRMH9075
PPRRMH11090
PPRRMH125110
PPRRMH160125

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
50
50
20
20
20
20
20
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

0,15
0,23
0,33
0,59
1,08
1,95
2,70
4,45
8,15
15,50
36,10

1000
600
300
200
120
75
50
30
18
10
4

PPRMAU20
PPRMAU25
PPRMAU32
PPRMAU40
PPRMAU50
PPRMAU63
PPRMAU75
PPRMAU90
PPRMAU110
PPRMAU125
PPRMAU160

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
50
25
20
10
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20- 1/2”
25- 3/4” 

32-1”

PPRRMV2012
PPRRMV2534
PPRRMV321

200
120
50

4,15
5,10
6,90

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
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CODO 90º   · COUDE 90º  · ELBOW 90º  · JOELHO SIMPLE 90º

CODO 90º MACHO - HEMBRA  · COUDE 90º  · ELBOW 90º  · JOELHO SIMPLE 90º

CODO ROSCA MACHO HEXAGONAL ·  COUDE TERMINAL MÂLE · END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO 

CODO 45º   · COUDE 45º  · ELBOW 45º  · JOELHO SIMPLE 45º

Diametro € Euros

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

5,85
10,60
13,95

100
60
45

25
1
1

PPRCRM321
PPRCRM40114
PPRCRM50112

Unid./Bolsa     Unid./Caja

Diametro € Euros

20
25

PPRCDOMH20
PPRCDOMH25

0,39
0,61

550
350

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
25

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRCDO20
PPRCDO25
PPRCDO32
PPRCDO40
PPRCDO50
PPRCDO63
PPRCDO75
PPRCDO90
PPRCDO110
PPRCDO125
PPRCDO160

0,22
0,32
0,47
0,83
1,68
3,14
5,23
11,70
17,95
36,25
83,25

700
400
240
150
70
40
25
15
6
4
2

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
20
20
15
5
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110

PPRCDO4520
PPRCDO4525
PPRCDO4532
PPRCDO4540
PPRCDO4550
PPRCDO4563
PPRCDO4575
PPRCDO4590
PPRCDO45110

0,23
0,29
0,49
1,05
1,90
3,89
6,15

13,80
21,25

800
600
300
150
100
55
25
15
6

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
50
25
10
1
1
1
1
1

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Accesorios 
        PPR

02
COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA  · CODO 90º ROSCA HEMBRA

COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA  · CODO 90º ROSCA HEMBRA HEXAGONAL

COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP GAR FEMALLE ELBOW · JOELHO COM PATER  · CODO 90º ROSCA HEMBRA BASE FIJACIÓN

COUDE TERMINAL MALE · END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO  · CODO 90º ROSCA MACHO

Diametro € Euros

20- 1/2”
20- 3/4”
25- 1/2”
25- 3/4”
32- 3/4”

2,10
3,10
2,35
2,80
3,70

360
220
300
240
200

20
10
20
10
10

PPRCRM2012
PPRCRM2034
PPRCRM2512
PPRCRM2534
PPRCRM3234

Unid./Bolsa     Unid./Caja

Diametro € Euros

20- 1/2”
25- 1/2”

1,70
1,95

320
240

PPRCCC2012
PPRCCC2512

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
20

Diametro € Euros

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

5,75
10,05
12,15

100
70
50

PPRCOT321
PPRCOT40114
PPRCOT50112

Unid./Bolsa     Unid./Caja

25
1
1

Diametro € Euros

20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”
32-3/4”

1,45
2,30
1,70
2,55
3,30

400
240
360
270
200

PPRCOT2012
PPRCOT2034
PPRCOT2512
PPRCOT2534
PPRCOT3234

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
10
20
10
10
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TE IGUAL · TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES

TE REDUCIDA · TÉ RÉDUIT  · REDUCED T  · TÉ REDUÇAO 

CODO 90º TUERCA LOCA · COUDE AVEC ÉCROU DÉTACHÉ · ELBOW 90º WIHT CRAZY NUT · JOELHO COM PORCA SOLTA

Diametro € Euros

20- 1/2”
25- 3/4 
32-1”

PPRCTM2012
PPRCTM2534
PPRCTM321

120
100
50

5,45
5,85
8,50

Unid./Bolsa     Unid./Caja

10
5
1

Diametro € Euros

25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-20-25
32-20-32
32-25-32
40-20-40
40-25-40
40-32-40
50-20-50
50-25-50
50-32-50
50-40-50
63-32-63
63-40-63
63-50-63

0,37
0,40
0,60
0,80
0,80
0,75
1,05
1,10
1,10
2,10
2,15
2,15
2,15
3,95
3,95
4,15

320
280
300
200
160
160
100
100
100
75
75
75
60
35
35
35

PPRTR252020
PPRTR252025
PPRTR252520
PPRTR322025
PPRTR322032
PPRTR322532
PPRTR402040
PPRTR402540
PPRTR403240
PPRTR502050
PPRTR502550
PPRTR503250
PPRTR504050
PPRTR633263
PPRTR634063
PPRTR635063

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
20
25
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRTE20
PPRTE25
PPRTE32
PPRTE40
PPRTE50
PPRTE63
PPRTE75
PPRTE90
PPRTE110
PPRTE125
PPRTE160

0,27
0,33
0,70
1,10
2,05
4,10
6,25
13,10
22,05
50,55
98,50

500
300
180
90
70
36
20
12
6
4
2

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
25
10
10
1
1
1
1
1
1
1
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Accesorios 
        PPR

02
  TÉ SORTIE FEMELLE  · FEMALE END T  · TÊ FÊMEA · TE ROSCA HEMBRA

  RACCORD DE CROISEMENT  · BRIDGE · UNIÂO DE CRUZAMENTO · SALVATUBOS CURVADO

 RACCORD DE CROISEMENT  · BRIDGE · UNIÂO DE CRUZAMENTO · SALVATUBOS HEMBRA

  BOUCHON FINAL · END CAP · TAMPÂO FINAL · TAPÓN

Diametro € Euros

20
25

PPRSVTH20
PPRSVTH25

450
270

0,80
1,52

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1

Diametro € Euros

20
25
32

PPRSVT20
PPRSVT25
PPRSVT32

250
180
100

0,77
1,47
1,79

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

PPRTP20
PPRTP25
PPRTP32
PPRTP40
PPRTP50
PPRTP63
PPRTP75
PPRTP90
PPRTP110
PPRTP125
PPRTP160

1500
800
500
300
230
120
70
50
18
12
6

0,20
0,25
0,35
0,70
1,05
1,95
3,10
5,45
9,35
18,50
35,25

Unid./Bolsa     Unid./Caja

50
50
25
25
1
1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20- 1/2”
20- 3/4”
25- 1/2”
25- 3/4”
32- 3/4”

PPRTSH2012
PPRTSH2034
PPRTSH2512
PPRTSH2534
PPRTSH3234

320
240
180
180
120

1,60
1,98
1,90
2,25
3,10

Unid./Bolsa     Unid./Caja

20
10
10
10
10



28

ENLACE DESMONTABLE LATÓN ROSCA HEMBRA-PPR 
RACCORD MIXTE LAITON FEMELLE  · PPR/BRASS FEMALE THREADED SOCKET · UNIÂO MISTA DE LATÂO FÊMEA

ENLACE DESMONTABLE LATÓN ROSCA MACHO-PPR 
RACCORD MIXTE LAITON MALE  · PPR/BRASS MALE THREADED SOCKET · UNIÂO MISTA DE LATÂO MACHO

ENLACE DESMONTABLE PPR-PPR · CONNECTEUR UNIVERSEL · UNIVERSAL ADAPTER · UNIÂO DESMONTÁVEL PPR-PPR

 LLAVE DE CORTE · DÉMONTABLE VALVE BOULE AVEC COU BRIDE  · REMOVABLE VALVE BALL WITH FLANGE NEK · VÁLVULA DE CORTE  

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63

50
40
25
15
10
5

12,90
16,70
24,30
41,85
67,70
106,80

PPRVESFDM20
PPRVESFDM25
PPRVESFDM32
PPRVESFDM40
PPRVESFDM50
PPRVESFDM63

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20- 1/2”
25- 3/4” 

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

150
80
60
30
20
12

4,10
6,25
8,75
13,50
21,50
39,75

PPREDM2012
PPREDM2534
PPREDM321

PPREDM40114
PPREDM50112
PPREDM632

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20- 1/2”
25- 3/4” 

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

3,95
5,65
7,25
12,25
18,25
33,40

150
80
60
40
25
15

PPREDH2012
PPREDH2534
PPREDH321

PPREDH40114
PPREDH50112
PPREDH632

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32

PPREDS20
PPREDS25
PPREDS32

80
50
39

4,45
6,25
9,25

Unid./Bolsa     Unid./Caja

10
5
1
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Accesorios 
        PPR

02

VANNE DE SPHERE  · PPR BALL VALVE · VÁLVULA DE CORTE ESFERA  · LLAVE DE CORTE ESFERA

Diametro € Euros

63
75
90
110
125

PPRVESF63
PPRVESF75
PPRVESF90
PPRVESF110
PPRVESF125

1
1
1
1
1

46,90
96,25
168,30
292,50
442,50

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1

NOVEDAD

VANNE DE RÉGULATION CACHÉE  · VALVE WITHOUT HANGLE · VÁLVULA DE CORTE R.O.  · LLAVE DE CORTE REGULACIÓN OCULTA

VANNE AVEC ROBINET  · VALVE WITH HANGLE · VÁLVULA DE CORTE COM PUNHO  · LLAVE DE CORTE MANDO CROMADO

VANNE DE SPHERE  · PPR BALL VALVE · VÁLVULA DE CORTE ESFERA  · LLAVE DE CORTE ESFERA

Diametro € Euros

20
25
32

PPRVMP20
PPRVMP25
PPRVMP32

100
80
60

14,50
15,80
22,05

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32

PPRVMR20
PPRVMR25
PPRVMR32

120
100
70

12,50
13,50
18,50

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1

Diametro € Euros

20
25
32
40
50

PPRVESF20
PPRVESF25
PPRVESF32
PPRVESF40
PPRVESF50

50
40
25
15
6

5,50
6,50
10,75
17,25
28,50

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
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INJERTO SOLDAR R/HEMBRA  · INSÉRÉ AVEC FILET  · INSERT WITH THREADED · ACESSÓRIO DE PICAGEM FÊMEA

INJERTO SOLDAR/SOLDAR · DERIVATION SONDABLE DE SORTIE FEMELLE  · ADAPTOR TO PRICK · ACESSÓRIO DE PICAGEM

Diametro € Euros

75-25 1/2”RH
90-25 1/2”RH
110-25 1/2”RH
75-25 3/4”RH
90-25 3/4”RH
110-25 3/4”RH

5,85
6,50
7,50
6,25
7,40
8,25

PPRDVH752512
PPRDVH902512
PPRDVH1102512
PPRDVH752534
PPRDVH902534
PPRDVH1102534

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10

Diametro € Euros

40-20
40-25
50-20
50-25
63-20
63-25
63-32
75-20
75-25
75-32
75-40
90-20
90-25
90-32
90-40
110-20
110-25
110-32

PPRDVS4020
PPRDVS4025
PPRDVS5020
PPRDVS5025
PPRDVS6320
PPRDVS6325
PPRDVS6332
PPRDVS7520
PPRDVS7525
PPRDVS7532
PPRDVS7540
PPRDVS9020
PPRDVS9025
PPRDVS9032
PPRDVS9040
PPRDVS11020
PPRDVS11025
PPRDVS11032

1,10
1,10
1,10
1,10
1,21
1,21
1,21
1,49
1,49
1,49
1,49
1,87
1,87
1,87
1,87
2,48
2,48
2,48

Unid./Bolsa     Unid./Caja

25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

COLECTOR DE CONEXIÓN  · COLLECTEUR  · ARMATURE CONECTOR · COLECTOR

Diametro € Euros

20-1/2”
25-1/2”

PPRCC2012
PPRCC2512

110
100

3,80
4,05

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
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Accesorios 
        PPR

02
BRIDE PPR FEMELLE  · FEMALE FLANGE ADAPTOR · FALANGE FÊMEA · PORTA BRIDA

BRIDE EN ACIER  · STEEL FLANGE · FALANGE EM AÇO · BRIDA EN ACERO ZINCADO

BRIDLE SCREW  ·  VIS BRIDE  ·  PARAFUSO  · TORNILLO BRIDA

Diametro € Euros

50
63
75
90
110
125

PPRPTBD50
PPRPTBD63
PPRPTBD75
PPRPTBD90
PPRPTBD110
PPRPTBD125

30
24
20
10
8
4

1,64
2,16
4,35
6,36
10,12
23,50

Unid./Bolsa     Unid./Caja

10
8
1
1
1
1

Diametro € Euros

50
63
75
90
110
125

PPRBD50
PPRBD63
PPRBD75
PPRBD90
PPRBD110
PPRBD125

1
1
1
1
1
1

12,19
15,74
18,83
20,13
23,40
35,65

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

60
80
100
120

1,71
3,71
4,34
4,95

1
1
1
1

PPRTM1260
PPRTM1680
PPRTM16100
PPRTM16120

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
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CODO 90º ELECTROSOLDABLE  · COUDE 90º  · ELBOW 90º  · JOELHO SIMPLE 90º

CODO 45º ELECTROSOLDABLE ·  COUDE 45º  · ELBOW 45º  · JOELHO SIMPLE 45º

TE ELECTROSOLDABLE  · TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES

MANGUITO ELECTROSOLDABLE · MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  ·  UNIAO SIMPLES

Diametro € Euros

63
75
90
110
125
160

20,80
26,45
31,50
52,25
84,50
96,40

1
1
1
1
1
1

PPRCDOSD63
PPRCDOSD75
PPRCDOSD90
PPRCDOSD110
PPRCDOSD125
PPRCDOSD160

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

63
75
90
110
125
160

19,95
31,75
33,75
47,70
83,25
93,50

1
1
1
1
1
1

PPRCDOSD4563
PPRCDOSD4575
PPRCDOSD4590
PPRCDOSD45110
PPRCDOSD45125
PPRCDOSD45160

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

63
75
90
110
125
160

21,70
35,50
38,50
31,25
90,25
102,25

1
1
1
1
1
1

PPRTESD63
PPRTESD75
PPRTESD90
PPRTESD110
PPRTESD125
PPRTESD160

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1

Diametro € Euros

50
63
75
90
110
125
160

10,50
10,97
15,25
19,95
31,40
45,60
66,80

1
1
1
1
1
1
1

PPRMAE50
PPRMAE63
PPRMAE75
PPRMAE90
PPRMAE110
PPRMAE125
PPRMAE160

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1
1
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Características 
    Técnicas PPR

02

5
10
25
45
5
10
25

42.5
5
10
25

37.5
5
10
25
35
5
10
25
45
5
10
25
40
5
10
25
35
5
10
25
30
5
10
25
45
5
10
25

37.5
5
10
25

32.5
5
10
25

17.27
13.79
11.74
10.18
13.50
13.80
11.14
9.79
12.42
11.87
10.14
9.18
11.39
10.94
8.86
8.16
14.11
13.57
11.58
10.05
13.12
12.54
10.56
9.41
12.03
11.52
9.22
8.48
11.04
9.76
7.81
7.46
14.02
13.38
11.33
9.82
12.90
12.35
10.05
9.08
11.81
10.72
8.58
8.03
10.59
8.96
7.17

1
5
10
25
50

30.0
28.1
27.3
26.5
25.7

25.5
23.9
23.2
22.3
21.8

21.5
20.2
19.6
18.8
18.3

18.3
17.0
16.5
15.9
15.4

15.4
14.3
13.8
13.3
12.7

14.6
13.6
13.1
12.6
11.1

13.0
11.9
11.7
10.1
08.5

Temperatura ( ºc )

Vida útil ( años ) Presión de trabajo ( Bar )

20             30             40             50             60            65            70

Temperatura 
( ºc )

Periodo 
de uso

Uso
( años )

Presión Trabajo
( Bar )

75

75

75

30 días/año

60 días/año

90 días/año

80

80

80

85

85

85

90

90

90

VIDA ÚTIL TUBERÍAS PPR ( CALEFACCIÓN )

VIDA ÚTIL TUBERÍAS PPR ( FONTANERÍA )

En accesorios metálicos, se debe evitar el apriete 
excesivo y debe utilizarse la  cinta de teflón en 
lugar de cáñamo.

Las tuberías se deben cortar mediante una 
afilada tijera cortatubos de forma perpendicular 
al eje de la tubería.

No se debe realizar la soldadura en las tuberías 
y accesorios sucios, no deben ser utilizados las 
tuberías y accesorios deformados o agrietados en 
los puntos de corte.

Los tubos deben estar protegidos contra todo tipo 
de golpe o caída.

La instalación debe estar protegida contra 
el riesgo de congelación. Si no se utilizara la 
instalación después del proceso de prueba, el agua 
de dentro de la instalación debe ser descargada.

El periodo de soldadura debe ser respetado, los 
tubos y accesorios no deben rotar durante el 
proceso de fusión.

Los tubos y accesorios no deben ser expuestos 
directamente a la luz del sol durante largos 
periodos de tiempo.

Se deben tomar medidas contra la acumulación 
de presión de vapor en instalaciones con 
calentadores de gas.

La materia prima PPR no contiene estabilizador 
contra los rayos UV, el período máximo de 
almacenamiento en un entorno expuesto a la luz 
solar es de seis meses.
Una vez completada la instalación, tuberías y 
accesorios deben ser aislados de los rayos UV y la 
congelación en las secciones que estuvieran fuera 
del edificio.
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MALETA COMPLETA POLIFUSOR ·  VALISE COMPLETE POLYFUSEUR  · COMPLETE POLYFUSION CASE  · POLIFUSOR SET

MALETA COMPLETA POLIFUSOR ·  VALISE COMPLETE POLYFUSEUR  · COMPLETE POLYFUSION CASE  · POLIFUSOR SET

MATRIZ ·   MATRICE  ·  DIES  ·  MATRIZES

MATRIZ SOLDASIENTOS ·  MATRICE POUR GREFFES  · SADDLE DIES · MATRIZ 

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PPRMT20
PPRMT25
PPRMT32
PPRMT40
PPRMT50
PPRMT63
PPRMT75
PPRMT90
PPRMT110
PPRMT125

8,30
8,90
10,05
11,05
15,05
26,03
29,86
48,05
65,95
70,45

Diametro € Euros

50-25
63-25
75-25
90-25

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1

1
1
1
1

PPRMD5025
PPRMD6325
PPRMD7525
PPRMD9025

59,50
59,50
59,50
59,50

€ Euros

1500W/220V 1 235

Unid./Caja

20/25/32/40

Matrices            

PPRPS2040

Potencia / Voltaje        

€ Euros

2000W/220V 1 347

Unid./CajaMatrices            

PPRPS5075 50/63/75

Potencia / Voltaje        

Incluye nivel, tijeras y matrices de 20mm., 25mm., 32mm. y 40mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 75mm.

Incluye matrices de 50mm., 63mm. y 75mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 125mm.
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Herramientas 
        PPR

  MATRICE REPARATION  · DIES REPAIR  · MATRIZ REPARADORA ·  MATRIZ REPARACIÓN 

 PINCE COUPE TUBE  · CUTTING TOOL  · TESOURA · TIJERA

 PERCE DERIVATIONS  · DERIVATIONS DRILL  · BROCA DERIBAÇOES ·  TALADRO DERIVACIONES

 BOUCHON DE REPARATION  · REPAIR PLUG  · TAMPAO REPARADOR · TAPÓN DE REPARACIÓN

Diametro

12-42 mm.
8-38 mm.
24-42 mm.

32,67
13,49
15,42

1
1
1

TJ 1242
TJ 838
TJ 2442

Unid. / Caja € Euros

Diametro € Euros

20+25
32

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1

1
1

PPRTDV25
PPRTDV32

51,20
55,05

Diametro € Euros

7-11 mm.

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1 1PPRTRP 2,75

Diametro € Euros

7mm.
11mm.

1
1

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1

PPRMR7
PPRMR11

75
75
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REALIZAR UNIÓN3

Si la temperatura ambiental está por debajo de los 5ºC, el periodo de calentamiento 
debe ser prolongado un 50%.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

Diámetro
exterior

(mm)

Profundidad
de inserción

(mm)

Tiempo de 
calentamiento

(seg)

Tiempo de 
soldadura

(seg)

Periodo de
enfriamiento

(min)

4
4
6
6
6
8
8
8
8
10
10

2
2
4
4
4
6
8
8
8
8
10

14
15
17
18
20
26
29
32
35
41
58

5
7
8
12
18
24
30
40
50
60
75

Finalizado el calentamiento, retirar tubería y accesorio 
de sus matrices e introducir uno dentro del otro hasta la 
marca formada por el arrastre de material de la tubería.

Una excesiva concentración de los productos desinfectantes en un sistema de agua afecta a todos los materiales que se encuentran 
en la instalación. La oxidación de cloro libre es más profunda cuando los metales oxidados se encuentran en el sistema provocando 
una degradación de la instalación. El nivel de concentración de cloro libre en el agua no debe ser superior a  0,30 mg./l.
Lo resultante de esta corrosión actúa como un catalizador para la degradación termo-oxidativa del polipropileno acortando su vida 
de servicio. 
Consultar la tabla de utilización de productos desinfectantes tanto para el modo preventivo de desinfección discontinua como para 
el modo preventivo de desinfección continua. 

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se 
practica un corte en la tubería, debiendo ser 
este limpio y lo más perpendicular posible. 

Marcar la profundidad de fusión en la tubería.

Introducir simultáneamente, sin girar el extremo de la 
tubería hasta la marca que señala la profundidad de 

inserción y el accesorio hasta su final, en las 
matrices de calentamiento.

Mantener durante el tiempo de calentamiento 
que se indica en la tabla inferior.

SISTEMA TUBERÍAS PPR
MONTAJE

CORTAR EL TUBO

PRECAUCIÓN AL USAR DESINFECTANTE CHLORINE ( CLORO )

CALENTAR TUBO Y ACCESORIO1 2
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Certificados 
        PPR
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Certificados 
        PPR
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Fabricadas según norma UNE- EN ISO 15.875. 
Las ventajas que aportan nuestras tuberías PEX-A son las 
siguientes:

• Poca pérdida de carga, debido a su superficie lisa y homogénea 
no se producen adherencias e incrustaciones. 
• Resistencia química y mecánica. No son afectadas por la 
erosión, abrasión ni por la corrosión, así como tampoco por la 
mayoría de ácidos y bases.
• Resistencia a la temperatura. Diseñadas para trabajar 
constantemente a 90ºC, soportando puntas de 110ºC durante un 
determinado tiempo.
• Larga duración y resistencia al desgaste. Están diseñadas para 
superar los 50 años de servicio, manteniendo sus propiedades 
mecánicas y físicas.
• Calidad alimentaria. No altera las propiedades organolépicas 
del agua, garantizando que llega el agua hasta el usuario sin olor, 
color y sabor.
• Tuberías flexibles y ligeras. El radio de curvatura es varias veces 
el diámetro exterior del tubo y pesa hasta siete veces menos que 
el cobre.
• Memoria plástica. Puede ser deformado por expansión o 
aplastamiento pero recupera su forma original.
• Insonorización. Estas tuberías absorben mejor los ruidos debido 
a su estructura molecular, flexibilidad y espesor de pared. Reduce 
los golpes de ariete.
• Reducido coeficiente de conductividad térmica: 0,35 W/mK.
• Cumplen con lo establecido en el Real Decreto 140/2003 Criterios 
Higiénicos-Sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
• Comportamiento al fuego. Catalogado como tipo I clase B de 
elementos inflamables de la construcción.     

TUBERÍAS POLIETILENO RETICULADO PEX-A

Clase 1:  Suministros de agua caliente a 60ºC.
Clase 2:  Suministros de agua caliente a 70ºC.
Clase 4:  Calefacción suelo radiante y	                    	
             Radiadores baja temperatura.
Clase 5:  Radiadores alta temperatura.   
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Tuberías
        Plásticas

TUBERÍAS MULTICAPA PE/AL/PEX

TUBERÍAS MULTICAPA PERT/AL/PERT

VENTAJAS DE LA SOLDADURA A TESTA:

Fabricadas según norma UNE-EN ISO 21.003. 
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO. Nuestras tuberías 
tienen soldada a tope su capa de aluminio, lo que 
hace que la tubería tenga una mayor resistencia a la 
presión y tensiones que se generan en el curvado de 
las mismas.

Fabricadas según norma UNE-EN ISO 21.003. 
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO. El PERT tipo II 
es un polietileno resistente a la temperatura que 
proporciona alta resistencia hidrostática a largo 
plazo.

Cumplen con lo establecido en el RD 140/2003 
Criterios Higiénicos-Sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano.

• Homogeneidad en la sección de tubo.
• Ausencia de puntos frágiles de rotura.
• Estabilidad perfecta al curvado.
• Uniformidad de espesores en la capa de aluminio.

Clase 1:  Suministros de agua caliente a 60ºC.
Clase 2:  Suministros de agua caliente a 70ºC.
Clase 4:  Calefacción suelo radiante y	                    	
             Radiadores baja temperatura.
Clase 5:  Radiadores alta temperatura.    

PE/PERT

PEX/PERT

ALUMINIO

ADHESIVO
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TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A ROLLO

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A ROLLO MEDIDAS ESPECIALES

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A BARRA

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ · CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) · TUBES POLIETILENO RETICULADO

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ · CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) · TUBES POLIETILENO RETICULADO

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ · CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) · TUBES POLIETILENO RETICULADO

(*) FORMATO BAJO PEDIDO.

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma 
UNE - EN ISO 15.875

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

16

16

16

20

20

20

25

32

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

2,3

2,9

PRETSR1650*

PRETSR16

PRETSR16200*

PRETSR2050*

PRETSR20

PRETSR20200*

PRETSR25

PRETSR32

50

120

200

50

120

200

50

50

3.500

3.600

3.600

2.500

2.640

3.600

1.400

1.100

1,03

1,03

1,03

1,33

1,33

1,33

2,08

3,61

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

12

16

16

16

17

18

20

20

25

32

1,1

1,5

2

2,2

2

2

2

2,8

3,5

4,4

PRETSR12

PRETSR1615

PRETSR162

PRETSR1622

PRETSR17

PRETSR18

PRETSR202

PRETSR2028

PRETSR2535

PRETSR3244

240

240

240

240

240

240

240

240

50

50

4800

2880

2880

2880

2640

2400

1920

1920

700

500

0,80

0,98

1,08

1,10

1,18

1,25

1,35

1,55

2,45

3,97

Medidas Espesor € EurosLong.

16

20

25

32

40

50

63

1,8

1,9

2,3

2,9

3,7

4,6

5,8

PRETSB16

PRETSB20

PRETSB25

PRETSB32

PRETSB40

PRETSB50

PRETSB63

5

5

5

5

4

4

4

5.000

3.750

2.500

1.875

32

20

12

200

150

100

75

32

20

12

1,08

1,39

2,22

3,67

9,58

13,75

23,17

Metro / Fardo Metro / Jaula

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma 
UNE - EN ISO 15.875

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma 
UNE - EN ISO 15.875
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Tuberías
        Plásticas

TUBES PREGAINÉS · PIPES IN PIPES · TUBE EMBAINHADO· TUBERÍA PEX-A ENVAINADA

PEX-A TUBE AVEC BARRIER BAO · PEX-A PIPE WITH EVOH BARRIER · TUBE CON BARREIRA EVOH

TUBERÍA PEX A EVOH FITTINGS ESTANDAR

Se presenta la tubería PEX-A envainada en un tubo exterior de protección corrugado de polipropileno de gran 
calidad, disponible en color azul y rojo.

La tubería PEX A FITTINGS ESTANDAR con barrera antidifusión de oxígeno EVOH es recomendada para 
instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE - EN 1.264. La finalidad de la barrera es evitar 
la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la 
instalación de suelo radiante.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

16

16

20

20

1,8

1,8

1,9

1,9

100

100

100

100

1,78

1,78

2,83

2,83

1.800

1.800

900

900

PRETSR16VA

PRETSR16VR

PRETSR20VA

PRETSR20VR

16

16

20

20

25

32

16

16

16

16

17

17

20

20

20

20

25

25

32

32

1,8

1,8

1,9

1,9

2,3

2,9

2

2

2,2

2,2

2

2

2

2

2,8

2,8

3,5

3,5

4,4

4,4

200

500

200

500

50

25

200

500

200

500

200

500

200

500

200

500

50

100

50

100

1,22

1,22

1,58

1,58

2,50

3,75

1,30

1,30

1,40

1,40

1,34

1,34

1,65

1,65

2,05

2,05

3,35

3,35

5,05

5,05

4.400

3.500

4.400

3.500

1.400

750

3000

3500

3000

3500

2800

3000

1800

2000

1800

2000

700

1100

500

600

PRETEVR16

PRETEVR16500

PRETEVR20

PRETEVR20500

PRETEVR25

PRETEVR32

PRETEVR162

PRETEVR162500

PRETEVR1622

PRETEVR1622500

PRETEVR172

PRETEVR172500

PRETEVR202

PRETEVR202500

PRETEVR2028

PRETEVR2028500

PRETEVR2535

PRETEVR2535500

PRETEVR3244

PRETEVR3244500

Especial
Instalaciones
reemplazables
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ROLLO AISLADO PE/AL/PEX  ·   MULTICOUCHE PE/AL/PEX ISOLÉE · MULTILAYER PE/AL/PEX PRE-INSULATED · MULTICAMADA PE/AL/PEX PRÉ-ISOLADO

Tubería multicapa con capa de aislamiento térmico incorporada para sistemas de calefacción. 
Se presenta en diversos colores para distinguir entre impulsión y retorno.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

16

18

20

25

32

2

2

2

2,5

3

100

100

100

50

50

1,31

1,60

1,70

2,87

4,66

1600

1600

1600

700

600

MCTBPERT16R

MCTBPERT18R

MCTBPERT20R

MCTBPERT25R

MCTBPERT32R

TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT ·  MULTICOUCHE PERT/AL/PERT · MULTILAYER PERT/AL/PERT · MULTICAMADA PERT/AL/PERT

TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT/AL/PERT · MULTICOUCHE PERT/AL/PERT · MULTILAYER PERT/AL/PERT · MULTICAMADA PERT/AL/PERT

Fabricado según norma UNE-EN ISO 21.003
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

16

16

16

18

20

20

20

25

25

25

2

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

Esp.Aisl.

GRIS

AZUL

ROJO

GRIS

GRIS

AZUL

ROJO

GRIS

AZUL

ROJO

2,35

2,35

2,35

2,75

3,25

3,25

3,25

5,25

5,25

5,25

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

1200

1200

1200

700

700

700

700

425

425

425

MCTB16RAIS

MCTB16RAISA

MCTB16RAISR

MCTB18RAIS

MCTB20RAIS

MCTB20RAISA

MCTB20RAISR

MCTB25RAIS

MCTB25RAISA

MCTB25RAISR

Medidas Espesor € EurosLong.

16

18

20

25

32

2

2

2

2,5

3

4

4

4

4

4

1,53

1,86

2,08

3,61

5,40

80

64

48

80

40

MCTBPERT16

MCTBPERT18

MCTBPERT20

MCTBPERT25

MCTBPERT32

Metro / Fardo
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Tuberías
        Plásticas

MULTICOUCHE PE/AL/PEX  ·  MULTILAYER PE/AL/PEX ·  MULTICAMADA PE/AL/PEX · TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PE/AL/PEX

MULTICOUCHE PE/AL/PEX  ·  MULTILAYER PE/AL/PEX ·  MULTICAMADA PE/AL/PEX  · TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PE/AL/PEX

MULTICOUCHE PE/AL/PEX · MULTILAYER PE/AL/PEX ·  MULTICAMADA PE/AL/PEX · TUBERÍA MULTICAPA BARRA PE/AL/PEX

Fabricado según norma UNE-EN  ISO 21.003
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

Fabricado según norma UNE-EN  ISO 21.003
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

MCTB16R

MCTB16R200

MCTB16R500

MCTB18R

MCTB20R

MCTB25R

MCTB32R

16

16

16

18

20

25

32

2

2

2

2

2

2,5

3

100

200

500

100

100

50

50

3000

3000

3000

2400

2200

650

600

1,31

1,31

1,31

1,60

1,70

2,87

4,66

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

MCTB16R25

MCTB20R25

16

20

2

2

25

25

3000

2200

1,39

1,83

Medidas Espesor € EurosLong.

16

18

20

25

32

40

50

63

2

2

2

2,5

3

4

4,5

6

4

4

4

4

4

4

4

4

1,53

1,86

2,08

3,61

5,40

12,50

17,65

30,10

200

200

140

80

48

32

20

16

MCTB16

MCTB18

MCTB20

MCTB25

MCTB32

MCTB40

MCTB50

MCTB63

Metro / Fardo

Rollo
25

metros
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CUERPO DEL ACCESORIO

JUNTAS TÓRICAS

JUNTA PORTA-CASQUILLO

CASQUILLO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, 
material de 1ª calidad según estándares europeos. 
Certificado AENOR de producto 001/005920 según la 
norma UNE-EN ISO 21.003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos 
estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en 
diente de sierra que asegura una perfecta unión y 
estanqueidad entre el accesorio y la tubería.
Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto 
al biselado de la tetina conseguimos una perfecta 
transición del agua del tubo al accesorio, reduciendo 
pérdidas de carga y sedimentos.

En nuestros accesorios montamos juntas tóricas de 
EPDM 70% peróxido de alta compresión, fabricadas 
según UNE EN 681-1 y UNE EN 682-2, que nos garantiza 
una perfecta estanqueidad, apta para uso alimentario de 
acuerdo a DVGW W270.   

Fabricada en polipropileno, impide la formación de pares 
galvánicos que podrían aparecer entre el aluminio de la 
tubería y el latón. Además mantiene el casquillo fijo a la 
hora de introducir la tubería comodamente para realizar 
el prensado.

Diseñados para compresión mecánica y fabricados en 
acero inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y el 
espesor de la tubería.
Para comprobar la correcta instalación del tubo hasta su 
tope, el casquillo cuenta con tres visores ópticos.   

PRENSADO TIPO “RF”
 16X2, 18x2, 20X2, 25x2,5, 32x3  Clase 1-2-4-5/6 bar 

RCON MARCA AENO
SISTEMA CERTIFICADO
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Accesorios
        Multicapa

RACCORD SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE · FEMALE SWIVEL FITTING · CASQUILHO FÊMEA COM PORCA ·  RACOR MÓVIL

16-1/2”
18-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
25-1”
32-1”

Diámetro

MCRMV 1612L
MCRMV 1812L
MCRMV 2012L
MCRMV 2034L
MCRMV 2534L
MCRMV 251L
MCRMV 321L

3,43
4,26
4,26
5,35
6,86
9,34
10,34

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA ·  RACOR FIJO HEMBRA

16-1/2”
16-3/4“
18-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-1/2“
25-3/4”
25-1”
32-1”

MCRFH 1612
MCRFH 1634
MCRFH 1812
MCRFH 2012
MCRFH 2034
MCRFH 2512
MCRFH 2534
MCRFH 251
MCRFH 321

3,20
3,97
3,56
3,56
3,97
5,10
5,20
7,98
8,78

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € EurosDiámetro

RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE · CASQUILHO MACHO ·  RACOR FIJO MACHO 

16-3/8”
16-1/2”
16-3/4”
18-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”
25-1”
32-1”

MCRFM 1638
MCRFM 1612
MCRFM 1634
MCRFM 1812
MCRFM 2012
MCRFM 2034
MCRFM 2512
MCRFM 2534
MCRFM 251
MCRFM 321

2,46
2,60
3,69
3,05
3,05
4,03
5,07
5,12
7,07
8,67

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € EurosDiámetro

MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES · MANGUITO UNIÓN 

16
18
20
25
32

MCMAU 16
MCMAU 18
MCMAU 20
MCMAU 25
MCMAU 32

2,38
3,44
3,53
6,09
8,88

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € EurosDiámetro

MANCHON LIAISON RÉDUIT  ·  REDUCING UNION  ·  UNIAO DE REDUÇAO · MANGUITO REDUCIDO   

18-16
20-16
20-18
25-16
25-20
32-20
32-25

MCMGR 1816
MCMGR 2016
MCMGR 2018
MCMGR 2516
MCMGR 2520
MCMGR 3220
MCMGR 3225

2,96
3,08
3,21
4,54
4,95
6,59
7,65

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150

Unid. / Caja € EurosDiámetro
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CODO ·  COUDE · ELBOW · JOELHO SIMPLE

16
18
20
25
32

MCCDO 16
MCCDO 18
MCCDO 20
MCCDO 25
MCCDO 32

3,10
4,02
4,20
7,65
11,08

25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CODO TERMINAL ·  COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA

16-1/2”
16-1/2” REFORZADO
18-1/2” REFORZADO

20-1/2” 
20-1/2” REFORZADO

20-3/4”
25-1/2”
25-1“

25-3/4”
32-1”

MCCOT 1612 
MCCOT 1612 R
MCCOT 1812 R 
MCCOT 2012 

MCCOT 2012 R
MCCOT 2034
MCCOT 2512 
MCCOT 251

MCCOT 2534
MCCOT 321

3,82
4,66
4,97
4,37
4,97
5,85
6,99
10,20
6,85
11,42

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CODO BASE FIJACIÓN ·  COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER

16-1/2” 
16-1/2” REFORZADO
18-1/2” REFORZADO

20-1/2” 
20-1/2” REFORZADO

20-3/4”
25-3/4”

MCCCC 1612 
MCCCC 1612 R
MCCCC 1812 R
MCCCC 2012

MCCCC 2012 R
MCCCC 2034
MCCCC 2534

5,19
5,31
5,97
5,82
5,97
7,50
9,68

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CODO ROSCA MACHO ·  COUDE TERMINAL MÂLE · END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO

PRENSADO TIPO “RF”

16-1/2”
18-1/2”
20-1/2”
20-3/4“
25-3/4”

32-1”

MCCRM 1612
MCCRM 1812
MCCRM 2012
MCCRM 2034
MCCRM 2534
MCCRM 321

3,93
4,59
4,42
5,86
7,33
11,65

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € EurosDiámetro
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Accesorios
        Multicapa

TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA ·  TE SALIDA HEMBRA

TÉ RÉDUIT · REDUCED T · TÉ REDUÇAO · TE REDUCIDA

16-20-16
16-25-16
18-16-16
20-16-20
20-16-16
20-18-20
20-20-16
20-25-20
25-16-20
25-16-25
25-18-25
25-20-16
25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-16-32
32-20-32
32-25-32
32-25-25
32-32-25

MCTEE 16206
MCTEE 16256
MCTEE 18166
MCTEE 20160
MCTEE 20166
MCTEE 20180
MCTEE 20206
MCTEE 20250
MCTEE 25160
MCTEE 25165
MCTEE 25185
MCTEE 25206
MCTEE 25200
MCTEE 25205
MCTEE 25250
MCTEE 32163
MCTEE 32203
MCTEE 32253
MCTEE 32255
MCTEE 32325

5,67
8,79
5,37
5,89
5,37
6,09
5,89
8,89
9,02
10,16
10,58
9,02
9,02
10,11
10,26
15,16
15,49
16,90
15,60
16,90

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 100
25 / 100
25 / 150
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES · TE IGUAL

16
18
20
25
32

MCTEE 16166
MCTEE 18188
MCTEE 20200
MCTEE 25255
MCTEE 32323

4,38
5,82
6,29
11,33
17,84

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 100
15 / 60

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-1/2”-16
16-1/2”-16 REFORZADA
18-1/2”-18 REFORZADA

20-1/2”-20
20-1/2”-20 REFORZADA

25-3/4”-25
32-1”-32

MCTSH 1612
MCTSH 1612 R
MCTSH 1812 R
MCTSH 2012

MCTSH 2012 R
MCTSH 2534
MCTSH 321

5,73
6,30
6,73
6,28
6,91
15,55
17,06

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

NOVEDAD

NOVEDAD
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PRENSADO TIPO “RF”

DISTRIBUIDOR ·   COLLECTEUR · MANIFOLD ·  COLECTOR

25-20-16-16-16
20-20-16-16-16

20-20-16-16

MCDIS 2520163
MCDIS 2020163
MCDIS 2020162

21,23
20,45
19,50

25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CRUZ ·  CROIX ·  CROSS ·  CRUZ

20-20-16-16
25-20-16-16
25-20-20-20
20-16-20-16
25-16-20-16

MCCR 20201616
MCCR 25201616
MCCR 25202020
MCCR 20162016
MCCR 25162016

10,59
11,23
11,32
10,59
11,23

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CODO TRANSICIÓN A RADIADOR ·  COUDE CU RADIATEUR · RADIATOR CU ELBOW · JOELHO TRANCIGAO RADIADOR

16-CU15 L=250 mm MCCTR 1615 13,6020 / 100

Unid. / Caja € EurosDiámetro

TAPÓN PRESS ·  BOUCHON PRESS · TOP PRESS · TAMPAO PRESS

16
18
20

MCTPRES 16
MCTPRES 18
MCTPRES 20

1,77
2,18
2,34

50 / 600
50 / 600
50 / 600

Unid. / Caja € EurosDiámetro

ADAPTADOR PER-CU · EMBOUT DROIT À SOUDER  · COPPER PIPE ADAPTER  ·  ADAPTADOR PER-COBRE

Unid. / Caja € EurosDiámetro

16-12/15 CU
20-15/18 CU

MCAPE 1625
MCAPE 2058

3,47
3,80

25 / 300
25 / 300
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Accesorios
        Multicapa

BAGUE POUR RACCORD  · COMPRESSION RING · ANILHA  ·  CASQUILLO 

16
18
20
25
32

MCCSA 16
MCCSA 18
MCCSA 20
MCCSA 25
MCCSA 32

0,68
0,79
0,91
1,52
2,49

25 / 600
25 / 600
25 / 600
25 / 450
25 / 300

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CAPUCHON D’ESSAI · RECOVERABLE TOP  · TAMPAO RECUPERÁVEL · TAPÓN RECUPERABLE

16
18
20

MCTAPON 16
MCTAPON 18
MCTAPON 20

4,14
5,32
5,59

25 / 300
25 / 300
25 / 300

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 VANNE D´ARRÊT REG. ESCAMOTÉE · SHUT OFF VALVE CONCEALED LOCKSHIELD  · PASSADOR DE CORTE REG. OCULTA ·  LLAVE CORTE REG. OCULTA

16
20
25

MCVMRO 16
MCVMRO 20
MCVMRO 25

18,91
19,34
24,26

1 / 48
1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 PROLONGATEUR  ·  EXTENSION  ·  ALARGADEIRA · ALARGADERA

16, 20, 25 ALARGVMPCD 1,2825 

Unid. / Caja € EurosDiámetro

VANNE D´ARRÊT · SHUT OFF VALVE  ·  PASSADOR DE CORTE · LLAVE DE CORTE POMO ABS

16
20
25

MCVMP 16
MCVMP 20
MCVMP 25

20,54
20,92
28,18

1 / 48
1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € EurosDiámetro

METÁLICO
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LLAVE DE CORTE ESFERA ·   VANNE D´ARRÊT ·  SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE 

16
20
25
32

MCESF 16
MCESF 20
MCESF 25
MCESF 32

15,57
15,80
20,47
34,60

1 / 48
1 / 48
1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € EurosDiámetro

LLAVE DE CORTE ESFERA CON FIJACIÓN ·  VANNE D´ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE 

20
25

MCESFBF 20
MCESFBF 25

16,01
20,65

1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € EurosDiámetro

LLAVE DE ESFERA “U” ·  VANNE D’ARRÊR “U” ·  SHUT OFF VALVE “U”  · PASSADOR DE CORTE “U”

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

KIT TUERCA

16
20
25

KTU

MCU 16
MCU 20
MCU 25

6,09

23,25
23,25
29,50

1 / 25

1 / 48
1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € Euros

Unid. / Caja € Euros

Diámetro

Diámetro

 LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA  · VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE

Unid. / Caja € Euros

16
20
25
32

11,56
12,57
14,38
25,94

1
1
1
1

VEMC 16
VEMC 20
VEMC 25
VEMC 32

Diámetro

PRENSADO TIPO “RF”
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Accesorios
        Multicapa

TETE POUR VANNE · HANDLE LEVER · MANÍPULO ALAVANCA ·  PALANCA

PALANCAEC 6,531 / 100

Unid. / Caja € Euros

TETE POUR VANNE · ROUND HANDLE · MANÍPULO STANDARD ·  POMO

POMOEC 7,051 / 100

Unid. / Caja € Euros

TETE POUR VANNE · CONCEALED HANDLE  ·  MANÍPULO REGULAÇAO OCULTA  ·  REGULACIÓN OCULTA

ROEC 5,941 / 120

Unid. / Caja € Euros

 PROLONGATEUR  ·  EXTENSION  ·  ALARGADEIRA ·  ALARGADERA

16, 20, 25
16, 20, 25

ALARGESF
ALARGESFCD

1,28
1,28

25 
25 

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 PROLONGATEUR  ·  EXTENSION  ·  ALARGADEIRA ·  PROLONGADOR DE LLAVE

€ Unid. Caja

16, 20, 25 4,7310 / 25

Diámetro

METÁLICO

METÁLICO

METÁLICO

ALARGCP



58

MANGUITO REDUCIDO ·  MANCHON LIAISON RÉDUIT · REDUCING UNION · UNIAO DE REDUÇAO

40-32
50-40
63-50

MCMGR4032
MCMAU5040
MCMAU6350

13,37
21,18
37,68

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

MANGUITO UNIÓN ·  MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES

40
50
63

MCMAU40
MCMAU50
MCMAU63

15,68
21,45
41,86

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

RACOR FIJO MACHO  ·  RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE · CASQUILHO MACHO

40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

MCRFM40114
MCRFM50112
MCRFM632

15,24
19,31
33,50

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

RACOR FIJO HEMBRA  ·  RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA

40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

MCRFH40114
MCRFH50112
MCRFH632

16,72
17,77
28,22

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

PRENSADO TIPO “RF”
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Accesorios
        Multicapa

TÉ EGAL  ·  EQUAL T  ·  TÊ SIMPLES  ·  TE IGUAL

TÉ RÉDUIT · REDUCED T ·  TÉ REDUÇAO ·  TE REDUCIDA

40-32-40
50-40-50
63-50-63

MCTEE4032
MCTEE5040
MCTEE6350

23,27
39,88
69,50

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA · TE SALIDA HEMBRA

40-1 1/4”-40
50-1 1/2”-50

MCTSH40114
MCTSH50112

31,08
40,15

1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

COUDE  · ELBOW · JOELHO SIMPLE · CODO

Gran Diámetro

40
50
63

MCCDO40
MCCDO50
MCCDO63

22,55
37,18
56,93

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

40
50
63

MCTEE40
MCTEE50
MCTEE63

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

32,45
47,58
75,79
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RACOR FIJO HEMBRA  ·  RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA

40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

RP1040
RP1050
RP1063

21,02
27,16
43,49

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

RACOR FIJO MACHO  ·  RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE · CASQUILHO MACHO

40-1 1/4”
40-1 1/2”
50-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

RP940
RP940112
RP950114

RP950
RP9632

21,42
27,37
27,03
27,83
46,85

1
1
1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

MANGUITO UNIÓN ·  MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES

40
50
63

RP840
RP850
RP863

29,39
43,68
67,44

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

MANGUITO REDUCIDO ·  MANCHON LIAISON RÉDUIT · REDUCING UNION · UNIAO DE REDUÇAO

40-32*
50-40
63-50

RP114032
RP115040
RP116350

25,30
34,39
53,82

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

CODO ·   COUDE  ·  ELBOW ·  JOELHO SIMPLE

40
50
63

RP140
RP150
RP163

42,56
69,26
95,54

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro
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Accesorios
        Multicapa

TÉ RÉDUIT · REDUCED T · TÉ REDUÇAO ·  TE REDUCIDA

*En 40-32 la toma 32      es tipo compresión, no empotrable.

40-32*
50-40
63-50

RP124032
RP125040
RP126350

43,74
96,43
119,45

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

TÉ EGAL · EQUAL T  ·  TÊ SIMPLES  ·  TE IGUAL

40
50
63

RP440
RP450
RP463

69,31
104,37
127,60

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

COUDE TERMINAL FEMELLE  ·  END FEMALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL FÊMEA  ·  CODO TERMINAL

40-1 1/4
50-1 1/2”

63-2”

RP240
RP250
RP263

29,28
48,44
69,26

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA · TE SALIDA HEMBRA

40-1 1/4”-40
50-1 1/2”-50

63-2”-63

RP640
RP650
RP663

63,26
77,83
96,31

1
1
1

Unid. / Caja € EurosDiámetro

  BOUCHON  ·  STOPPER · TAMPÂO · TAPÓN

63 RP1363 40,791

Unid. / Caja € EurosDiámetro

Gran Diámetro
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· Marco y tapa desmontables

CAJA PLÁSTICA · CAISSON EN PLASTIQUE  ·  PLASTIC BOX  ·  CAIXA   

320 x 280 x 90
460 x 290 x 90

16,55
22,29

10 / 120
5 / 100

CPF
CPC

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 COLECTOR CON VÁLVULAS · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR  

Unid. / Caja € EurosDiámetro

COLECTOR CON BICONO · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR    

3/4” 2 SALID. 16
3/4” 3 SALID. 16
3/4” 4 SALID. 16

1” 2 SALID. 16
1” 3 SALID. 16
1” 4 SALID. 16

17,14
21,98
26,21
20,16
25,94
33,29

25
25
25
25
25
25

CC 342
CC 343
CC 344
CC 12
CC 13
CC 14

Unid. / Caja € EurosDiámetro

COLECTOR ASIENTO PLANO · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR  (35 MM. ENTRE EJES)    

3/4” 2 SALID. M 1/2”
3/4” 3 SALID. M 1/2”
3/4” 4 SALID. M 1/2”

1” 2 SALID. M 1/2”
1” 3 SALID. M 1/2”
1” 4 SALID. M 1/2”

9,04
12,87
17,95
12,50
16,85
21,78

25
25
25
25
25
25

CAP 342
CAP 343
CAP 344
CAP 12
CAP 13
CAP 14

Unid. / Caja € EurosDiámetro

PLACA DE FIJACIÓN · PLAQUE DE FIXATION  ·  FIXING PLATE  ·  PLACA DE FIXAÇAO

3,29
1,85
2,25

1 / 170
1 / 170
1/50

PLF
PLF9

PLFCTH

Unid. / Caja € EurosDiámetro

3/4” 2 SALIDAS M 1/2”
3/4” 3 SALIDAS M 1/2”
3/4” 4 SALIDAS M 1/2”

18,54
27,23
35,31

CCV 342
CCV 343
CCV 344

4/76
4/52
4/32

Normal
9 mm
Pladur
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Herramientas
        Multicapa

EUROS

PINCES DE MONTAGE  · TOOLS  ·  FERRAMENTA · PRENSA DE MONTAJE MANUAL  

CALIBREUR   ·  CALIBRATOR  ·  ESCAREADOR · CALIBRADOR METÁLICO

16
18
20
25
32

17,18
17,36
18,45
22,92
37,76

1
1
1
1
1

CALMET16
CALMET18
CALMET20
CALMET25
CALMET32

Unid. / Caja € EurosDiámetro

RESSORT DE CINTRAGE  ·  CURVETUBE SPRING  ·  MOLA CURVADORA ·  MUELLE CURVATUBO  

16
20
25

14,06
15,32
24,52

1
1
1

MC 16
MC 20
MC 25

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 CALIBREUR  · CALIBRATOR  · ESCAREADOR · CALIBRADOR PLÁSTICO

16-18-20
20-25-32

11,18
16,12

1
1

CAL 1620
CAL 2032

Unid. / Caja € EurosDiámetro

 CALIBREUR   ·  CALIBRATOR  · ESCAREADOR · CALIBRADOR MÚLTIPLE METÁLICO

16-18-20
25-32

107,75
93,03

1
1

CALMET 161820
CALMET 2532

Unid. / Caja € EurosDiámetro

INSERTS  · INSERTS  ·  MORDENTE · CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL

16
20
25
32
16
20
25
32

35,83
35,83
39,88
41,34
35,83
35,83
39,88
41,34

1
1
1
1
1
1
1
1

DLU 16
DLU20
DLU 25
DLU 32
DLRF 16
DLRF 20
DLRF 25
DLRF 32

Unid. / Caja € EurosDiámetro

EUROS

· Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa.

· Incluye maletín e inserciones 16, 20, 25 y 32.

· Brazos telescópicos extensibles 20 cm.

· Longitud total 58 cm.

· Cabeza rotativa 360º.

Diametro

16-32
16-32

586,69
586,69

1
1

DL1432RF
DL1432

TIPO RF
TIPO U

Prensado Unid. / Caja € Euros
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Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se 
practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio 

y lo más perpendicular posible.  

El accesorio de la medida adecuada debe introducirse en 
la tubería, con el casquillo puesto en su junta y girándolo 

suavemente hasta que se visualice la tubería en los 
testigos dispuestos en el casquillo.  

Usar insertos TIPO “RF” de la medida adecuada al 
accesorio. Colocar los insertos en la mordaza e introducir 
el accesorio con su junta en contacto con ellos. Prensar 

comprobando que la mordaza cierra completamente.  

Introducir el calibrador en el tubo hasta el tope de la 
sección correspondiente al diámetro de la tubería. 

Girarlo en el sentido de las agujas del reloj y comprobar 
que el biselado se ha realizado correctamente. 

SISTEMA TUBERÍAS MULTICAPA Y ACC. PRESS FITTINGS
MONTAJE

CORTAR EL TUBO

UNIR AL ACCESORIO PRENSAR

CALIBRAR EL TUBO1

3 4

2

RESULTADO
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  Montaje de Sistemas
        Multicapa

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se 
practica un corte en la tubería, debiendo ser este limpio y 

lo más perpendicular posible.  

Introducir el casquillo en la tubería y posteriormente 
introducir el accesorio girándolo suavemente en el tubo. 

Apretar el casquillo utilizando 
tan solo una llave fija y listo.

Introducir el calibrador en el tubo hasta el tope de la 
sección correspondiente al diámetro de la tubería. Girarlo 
en el sentido de las agujas del reloj y comprobar que el 

biselado se ha realizado correctamente. 

SISTEMA TUBERÍAS MULTICAPA Y ACC. SERIE RAPID
MONTAJE

CORTAR EL TUBO

UNIR AL ACCESORIO APRETAR

CALIBRAR EL TUBO1

3 4

2
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Certificados
        Multicapa
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CUERPO DEL ACCESORIO JUNTA PORTA-CASQUILLOS

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un 
material de primera calidad según la norma
UNE-EN ISO 15.875.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en 
diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto 
al biselado de la tetina conseguimos una perfecta 
transición del agua del tubo al accesorio reduciendo 
pérdidas de carga y sedimentos.

Fabricada en polipropileno, esta junta mantiene 
el casquillo fijo a la hora de introducir la tubería 
cómodamente para realizar el prensado.  

Diseñado para compresión mecánica y fabricado en 
acero inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y 
espesor de la tubería.

Para comprobar la correcta instalación del tubo hasta su 
tope, el casquillo cuenta con tres visores ópticos.  

 16X1,8   Clase 1-2-5/8 bar - Clase 4/10 bar
 20X1,9, 25x2,3, 32x2,9   Clase 1-2-5/6 bar - Clase 4/8 bar 

RCON MARCA AENO
SISTEMA CERTIFICADO
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Accesorios 
        ECO PRESS 

RACCORD SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE  ·  FEMALE SWIVEL FITTING  ·  CASQUILHO FÊMEA COM PORCA  · RACOR MÓVIL

RACCORD FIXE FEMELLE  ·  FIXED FITTING FEMALE  ·  CASQUILHO FÊMEA  ·  RACOR FIJO HEMBRA

RACCORD FIXE MÂLE  ·  FIXED FITTING MALE  · CASQUILHO MACHO · RACOR FIJO MACHO

MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  ·  UNIAO SIMPLES  ·  MANGUITO UNIÓN

MANCHON LIAISON RÉDUIT  ·  REDUCING UNION  ·  UNIAO DE REDUÇAO  · MANGUITO REDUCIDO

Diametro

20-16
25-16
25-20
32-25

ECPFMGR 2016
ECPFMGR 2516
ECPFMGR 2520
ECPFMGR 3225

3,61
5,52
5,83
7,80

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25
32

ECPFMAU 16
ECPFMAU 20
ECPFMAU 25
ECPFMAU 32

2,34
3,00
6,38
10,18

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-3/8”
16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”
25-1”
32-1”

ECPFRFM 1638
ECPFRFM 1612
ECPFRFM 2012
ECPFRFM 2034
ECPFRFM 2512
ECPFRFM 2534
ECPFRFM 251
ECPFRFM 321

2,39
2,46
2,77
3,61
5,45
5,09
5,69
10,25

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”
25-1”
32-1”

ECPFRFH 1612
ECPFRFH 2012
ECPFRFH 2034
ECPFRFH 2512
ECPFRFH 2534
ECPFRFH 251
ECPFRFH 321

2,72
2,96
3,99
6,12
5,03
6,56
11,11

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 300
25 / 300
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

ECPFRMV 1612
ECPFRMV 1634
ECPFRMV 2012
ECPFRMV 2034
ECPFRMV 2534
ECPFRMV 321

3,17
4,81
3,89
5,16
5,42
12,21

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225

Unid. / Caja € Euros
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CODO  ·  COUDE · ELBOW  ·  JOELHO SIMPLE

CODO TERMINAL ·  COUDE TERMINAL FEMELLE  ·  END FEMALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL FÊMEA

CODO BASE FIJACIÓN ·  COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER

CODO ROSCA MACHO · COUDE TERMINAL MÂLE  ·  END MALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL MACHO

PRENSADO TIPO “RF”

Diametro

16
20
25
32

ECPFCDO 16
ECPFCDO 20
ECPFCDO 25
ECPFCDO 32

3,32
3,78
7,29
13,43

25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
16-1/2” REFORZADO

20-1/2” 
20-1/2” REFORZADO

20-3/4”
25-1/2” REFORZADO

25-3/4”
32-1”

ECPFCOT 1612
ECPFCOT 1612 R
ECPFCOT 2012

ECPFCOT 2012 R
ECPFCOT 2034
ECPFCOT 2512 R
ECPFCOT 2534
ECPFCOT 321

3,60
4,37
3,86
4,47
6,26
8,28
8,28
11,47

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
16-1/2” REFORZADO

20-1/2”
20-1/2” REFORZADO

20-3/4”
25-3/4”

ECPFCCC 1612
ECPFCCC 1612 R
ECPFCCC 2012

ECPFCCC 2012 R
ECPFCCC 2034
ECPFCCC 2534

4,64
5,13
4,95
5,64
6,12
9,22

25 / 225
25 / 225 
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

ECPFCRM 1612
ECPFCRM 2012
ECPFCRM 2534

4,72
4,97
8,40

25 / 300
25 / 300
25 / 225

Unid. / Caja € Euros
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Accesorios 
        ECO PRESS 

COUDE MUR CREUX  ·  HOLLOW SIDE WALL ELBOW  ·  JOELHO PLADUR  · CODO TABIQUE HUECO

PLAQUE DE FIXATION  ·  FIXING PLATE  ·  PLACA DE FIXAÇAO · PLACA DE FIJACIÓN  

COUDE TERMINAL ÉCROU LIVRE  · FEMALE SWIVEL ELBOW  · JOELHO COM PORCA ·  CODO TUERCA MÓVIL

COUDE SORTIE DE CLOISON  ·  SHORT EXTRACTABLE ELBOW  ·  CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX · CODO EXTRAÍBLE

Diametro

16-1/2”
20-1/2”

ECPFCEX 1612
ECPFCEX 2012

7,65
7,82

25 / 50
25 / 50

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

ECPFCTM 1612
ECPFCTM 2012
ECPFCTM 2034
ECPFCTM 2534

7,99
8,61
11,30
12,80

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Unid. / Caja € Euros

3,29
1,85
2,25

1 / 170
1 / 170
1 / 50

PLF
PLF9

PLFCTH

Normal
9 mm.
Pladur

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”

ECPFCTH 1612
ECPFCTH 2012
ECPFCTH 2034

5,96
6,14
7,60

25 / 225
25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Tipo       
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TE IGUAL · TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES

TE REDUCIDA · TÉ RÉDUIT  · REDUCED T · TÉ REDUÇAO 

PRENSADO TIPO “RF”

Diametro

16
20
25
32

ECPFTEE 16166
ECPFTEE 20200
ECPFTEE 25255
ECPFTEE 32323

4,79
5,52
12,21
20,25

25 / 300
25 / 225
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-20-16
16-25-16
20-16-16
20-16-20
20-20-16
20-25-20
25-16-16
25-16-20
25-16-25
25-20-16
25-20-20
25-20-25
25-25-16
25-25-20
25-32-25
32-25-25
32-25-32
32-32-25

ECPFTEE 16206
ECPFTEE 16256
ECPFTEE 20166
ECPFTEE 20160
ECPFTEE 20206
ECPFTEE 20250
ECPFTEE 25166
ECPFTEE 25160
ECPFTEE 25165
ECPFTEE 25206
ECPFTEE 25200
ECPFTEE 25205
ECPFTEE 25256
ECPFTEE 25250
ECPFTEE 25325
ECPFTEE 32255
ECPFTEE 32253
ECPFTEE 32325

5,92
11,42
6,45
6,45
6,45
11,29
11,42
10,07
11,42
10,07
11,29
11,65
11,42
11,65
19,03
19,03
21,47
21,47

25 / 225
25 / 150
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

TE SALIDA HEMBRA · TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  · TÊ FÊMEA

Diametro

16-1/2”-16
16-1/2”-16 REFORZADA

20-1/2”-20
20-1/2”-20 REFORZADA
25-1/2”-25 REFORZ.ADA

25-3/4”-25

ECPFTSH 1612
ECPFTSH 1612 R
ECPFTSH 2012

ECPFTSH 2012 R
ECPFTSH 2512 R
ECPFTSH 2534

5,51
6,06
6,06
6,67
13,57
14,96

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

NOVEDAD

NOVEDAD
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Accesorios 
        ECO PRESS 

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  · COLECTOR · DISTRIBUIDOR

CROIX  ·  CROSS  · CRUZ · CRUZ 

COUDE PER-CUIVRE  · PER COPPER ELBOW  ·  JOELHO DE LIGAÇAO PER-COBRE · CODO PEX COBRE  

EMBOUT DROIT À SOUDER  · COPPER PIPE ADAPTER  ·  ADAPTADOR PER-COBRE · ADAPTADOR PER-CU

Diametro

16-12/15 CU
16-15 CU

20-15/18 CU

ECPFAPE 1625
ECPFAPE 1615
ECPFAPE 2058

3,32
3,32
3,56

25 / 300
25 / 300
25 / 300

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-CU 15
20-CU 18

ECPFCPC 1615
ECPFCPC 2018

3,69
5,23

25 / 300
25 / 300

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-20-16-16
20-20-20-20
25-20-16-16
25-20-20-20
20-16-20-16
25-16-20-16

ECPFCR 20201616
ECPFCR 20202020
ECPFCR 25201616
ECPFCR 25202020
ECPFCR 20162016
ECPFCR 25162016

11,18
11,58
12,17
12,45
11,18
12,17

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-20-16-16
25-20-16-16

20-20-16-16-16
25-20-16-16-16

ECPFDIS 2020162
ECPFDIS 2520162
ECPFDIS 2020163
ECPFDIS 2520163

18,70
19,32
19,03
21,47

25 / 100
25 / 100
25 / 80
25 / 80

Unid. / Caja € Euros
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TE SALIDA HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN · TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  ·  TÊ FÊMEA

TE ANGULAR HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN · TÉ SORTIE FEMELLE  · FEMALE END T  ·  TÊ FÊMEA

CODO TRANSICIÓN A RADIADOR · COUDE CU RADIATEUR  ·  RADIATOR CU ELBOW  · JOELHO TRANCIÇAO RADIADOR

CASQUILLO · BAGUE POUR RACCORD  ·  COMPRESSION RING  ·  ANILHA

Diametro

16-1/2”-16 REFORZADA
20-1/2”-20 REFORZADA
20-1/2”-16 REFORZADA

ECPFTSH 1612 RBF
ECPFTSH 2012 RBF
ECPFTSH 2016 RBF

6,05
6,64
6,50

25 / 225
25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”-16 REFORZADA
20-1/2”-20 REFORZADA
20-1/2”-16 REFORZADA

ECPFTA 1612 RBF
ECPFTA 2012 RBF
ECPFTA 2016 RBF

6,05
6,64
6,50

25 / 225
25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-CU15 L=250 mm ECPFCTR 1615 13,6020 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25
32

ECPFCSA 16
ECPFCSA 20
ECPFCSA 25
ECPFCSA 32

0,68
0,91
1,52
2,49

25/600
25/600
25/600
25/600

Unid. / Caja € Euros

PRENSADO TIPO “RF”
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Accesorios 
        ECO PRESS 

CAISSON EN PLASTIQUE  ·  PLASTIC BOX  ·  CAIXA · CAJA PLÁSTICA

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR · COLECTOR CON VÁLVULAS  

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR · COLECTOR CON BICONO

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR  (35 MM. ENTRE EJES) · COLECTOR ASIENTO PLANO

· Marco y tapa desmontables

Diametro

320 x 280 x 90
460 x 290 x 90

16,55
22,29

10 / 120
5 / 100

CPF
CPC

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALIDAS M 1/2”
3/4” 3 SALIDAS M 1/2”
3/4” 4 SALIDAS M 1/2”

18,54
27,23
35,31

CCV 342
CCV 343
CCV 344

4/76
4/52
4/32

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. 16
3/4” 3 SALID. 16
3/4” 4 SALID. 16

1” 2 SALID. 16
1” 3 SALID. 16
1” 4 SALID. 16

17,14
21,98
26,21
20,16
25,94
33,29

25
25
25
25
25
25

CC 342
CC 343
CC 344
CC 12
CC 13
CC 14

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. M 1/2”
3/4” 3 SALID. M 1/2”
3/4” 4 SALID. M 1/2”

1” 2 SALID. M 1/2”
1” 3 SALID. M 1/2”
1” 4 SALID. M 1/2”

9,04
12,87
17,95
12,50
16,85
21,78

25
25
25
25
25
25

CAP 342
CAP 343
CAP 344
CAP 12
CAP 13
CAP 14

Unid. / Caja € Euros
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LLAVE DE CORTE ESFERA · VANNE D´ARRÊT  · SHUT OFF VALVE  · PASSADOR DE CORTE 

LLAVE DE CORTE ESFERA CON FIJACIÓN ·  VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF VALVE  ·  PASSADOR DE CORTE 

LLAVE DE ESFERA “U” ·  VANNE D’ARRÊT “U”  · SHUT OFF VALVE “U”  ·  PASSADOR DE CORTE “U”

 LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS PEX · VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE

Diametro

16
20
25
32

ECPFESF 16
ECPFESF 20
ECPFESF 25
ECPFESF 32

14,86
15,03
20,05
32,00

1 / 48
1 / 48
1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20
25

ECPFESFBF 20
ECPFESFBF 25

15,19
20,28

1 / 48
1 / 48

Unid. / Caja € Euros

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

Diametro

16
20
25

ECPFU 16
ECPFU 20
ECPFU 25

23,25
23,25
29,50

2 / 72
2 / 72
2 / 72

Unid. / Caja € Euros

Diametro

KIT TUERCA KTU 6,091 / 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro Unid. / Caja € Euros

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VEPP 16
VEPP 20
VEPP 25
VEPP 32

PRENSADO TIPO “RF”
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Accesorios 
        ECO PRESS 

TETE POUR VANNE  ·  HANDLE LEVER  · MANÍPULO ALAVANCA · PALANCA

TETE POUR VANNE  ·  ROUND HANDLE · MANÍPULO STANDARD · POMO

TETE POUR VANNE · CONCEALED HANDLE  ·  MANÍPULO REGULAÇAO OCULTA · REGULACIÓN OCULTA

PROLONGATEUR  · EXTENSION · ALARGADEIRA · PROLONGADOR DE LLAVE
PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · ALARGADERA

Diametro

16, 20, 25
16, 20, 25

ALARGESF
ALARGESFCD

1,28
1,28

25 / 200
25 / 200

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16, 20, 25 ALARGCP 4,7310 / 25

Unid. / Caja € Euros

ROEC 5,941 / 120

Unid. / Caja € Euros

POMOEC 7,051 / 100

Unid. / Caja € Euros

PALANCAEC 6,531 / 100

Unid. / Caja € Euros

METÁLICO

METÁLICO

METÁLICO
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EUROS

PRENSA DE MONTAJE MANUAL· PINCES DE MONTAGE  · TOOLS  · FERRAMENTA 

CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL

· Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa.

· Incluye maletín e inserciones 16, 20, 25 y 32.

· Brazos telescópicos extensibles 20 cm.

· Longitud total 58 cm.

· Cabeza rotativa 360º.

TIJERA · PINCE COUPE TUBE  ·  CUTTING TOOL · TESOURA

CODO MACHO-HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN

MUELLE CURVATUBO  ·  RESSORT DE CINTRAGE  ·  CURVETUBE SPRING  ·  MOLA CURVADORA

Diametro

1/2” - 1/2” 6,1825CBFMH12R

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-42 mm.
8-38 mm.
24-42 mm.

32,67
13,49
15,42

1
1
1

TJ 1242
TJ 838
TJ 2442

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

14,06
15,32
24,52

1
1
1

MC 16
MC 20
MC 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25
32

35,83
35,83
39,88
41,34

1
1
1
1

DLRF 16
DLRF 20
DLRF 25
DLRF 32

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-32 586,691DL1432RF

Unid. / Caja € Euros



05
Accesorios
Eco-Press

81

Herramientas 
        ECO PRESS 

SISTEMA TUBERÍAS PEX-A Y ACCESORIOS ECO-PRESS

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se 
practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio y 

lo más perpendicular posible.  

Usar insertos TIPO “RF” de la medida adecuada al accesorio.  Colocar los insertos en la mordaza e introducir el accesorio 
con su junta en contacto con ellos. Prensar comprobando que la mordaza cierra completamente.  

El accesorio de la medida adecuada a la tubería debe 
introducirse en la misma, con el casquillo puesto 

en su junta, hasta que se visualice la tubería en los 
testigos del casquillo.

MONTAJE

CORTAR EL TUBO

PRENSAR

INTRODUCIR TUBO1

RESULTADO43

2
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Certificados 
        ECO PRESS 
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Deslizante
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Avis technique
14/15-2110

CUERPO DEL ACCESORIO CASQUILLO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un 
material de primera calidad según la norma UNE-EN 
ISO 15.875-3.
Nuestro diseño de tetina de la pieza permite el giro 
del accesorio una vez montado conservando todas sus 
propiedades y sin pérdida de estanqueidad.

Diseñado con un bisel  especial que reduce el 
coeficiente de rozamiento en el montaje. 

También se reduce significativamente la posibilidad 
de acumulación de material plástico entre la tetina y 
el casquillo en la fase del prensado.
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Accesorios Casquillo 
         Deslizante

RACCORD SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE  · FEMALE SWIVEL FITTING  ·  CASQUILHO FÊMEA COM PORCA · RACOR MÓVIL

RACCORD FIXE FEMELLE  ·  FIXED FITTING FEMALE  · CASQUILHO FÊMEA · RACOR FIJO HEMBRA

RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE · CASQUILHO MACHO · RACOR FIJO MACHO

Diametro

12-3/8”
12-1/2“

16-1/2” LARGO
20-1/2” LARGO

16-3/8”
16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
25-1”
32-1”

32-1 1/4”

RMV 1238
RMV 1212
RMV 1612L
RMV 2012L
RMV 1638
RMV 1612
RMV 1634
RMV 2012
RMV 2034
RMV 2534
RMV 251
RMV 321

RMV 32114

CONSULTAR
CONSULTAR

2,44
2,56
2,40
2,10
3,60
2,19
2,93
4,41
6,42
11,96
15,09

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-3/8”
12-1/2“
16-3/8”
16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”
25-1”
32-1”

RFH 1238
RFH 1212
RFH 1638
RFH 1612
RFH 2012
RFH 2034
RFH 2534
RFH 251
RFH 321

CONSULTAR
CONSULTAR

2,48
2,56
2,77
3,86
5,07
8,81
11,57

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-3/8”
12-1/2“
16-3/8”
16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-1/2”
25-3/4”
25-1”
32-1”

32-1 1/4”

RFM 1238
RFM 1212
RFM 1638
RFM 1612
RFM 1634
RFM 2012
RFM 2034
RFM 2512
RFM 2534
RFM 251
RFM 321

RFM 32114

CONSULTAR
CONSULTAR

2,52
2,18
3,88
2,37
3,61
4,19
4,95
8,71

10,48
11,88

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

Unid. / Caja € Euros
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MANGUITO UNIÓN · MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  ·  UNIAO SIMPLES

MANGUITO REDUCIDO · MANCHON LIAISON RÉDUIT  ·  REDUCING UNION  · UNIAO DE REDUÇAO

ADAPTADOR PER-CU · EMBOUT DROIT À SOUDER  ·  COPPER PIPE ADAPTER  · ADAPTADOR PER-COBRE

CASQUILLO · BAGUE POUR RACCORD  ·  COMPRESSION RING  ·  ANILHA

Diametro

12
16
20
25
32

MAU 12
MAU 16
MAU 20
MAU 25
MAU 32

CONSULTAR
2,49
3,06
6,60
10,32

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-12
20-12
20-16
25-16
25-20
32-25

MGR 1612
MGR 2012
MGR 2016
MGR 2516
MGR 2520
MGR 3225

CONSULTAR
CONSULTAR

3,80
6,25
5,94
9,24

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-12 CU
12-14 CU
16-12 CU
16-14 CU
16-15 CU
16-16 CU

16-12/15 CU
20-15 CU
20-16 CU
20-18 CU

20-15/18 CU
25-18 CU
25-22 CU

APE 122
APE 124
APE 162
APE 164
APE 165
APE 166
APE 1612
APE 205
APE 206
APE 208
APE 2058
APE 258
APE 2522

CONSULTAR
CONSULTAR

2,73
CONSULTAR

3,25
CONSULTAR

3,08
3,48

CONSULTAR
4,25
3,49
6,23
6,23

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12
16
20
25
32

CSA 12
CSA 16
CSA 20
CSA 25
CSA 32

CONSULTAR
0,84
1,12
1,82
3,06

100 / 300
100 / 300
100 / 300
100 / 300
25 / 225

Unid. / Caja € Euros
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Accesorios Casquillo 
         Deslizante

COUDE  ·  ELBOW  · JOELHO SIMPLE · CODO 

COUDE TERMINAL FEMELLE  ·  END FEMALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL FÊMEA · CODO TERMINAL  

COUDE TERMINAL FEMELLE  ·  END FEMALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL FÊMEA · CODO TERMINAL REFORZADO LARGO

COUDE TERMINAL MALE ·  END MALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL MACHO · CODO ROSCA MACHO

Producto fabricado con 1,2 mm. más de espesor en el cuello de rosca y 4 mm. más de longitud.

Diametro

12-3/8”
12-1/2”
16-3/8”
16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

32-1”

CONSULTAR
CONSULTAR

3,98
4,44
4,66
8,42
13,11

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

CRM 1238
CRM 1212
CRM 1638
CRM 1612
CRM 2012
CRM 2534
CRM 321

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2” REFORZADO
20-1/2” REFORZADO

COT 1612RL
COT 2012RL

4,70
4,91

25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-3/8”
12-1/2”
16-3/8”
16-1/2” 

16-1/2” REFORZADO
20-1/2” 

20-1/2” REFORZADO
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

COT 1238
COT 1212
COT 1638
COT 1612

COT 1612R
COT 2012

COT 2012R
COT 2034
COT 2534
COT 321

CONSULTAR
CONSULTAR

4,22
3,14
3,45
3,50
3,69
8,38
8,46
13,11

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12
16
20
25
32

CDO 12
CDO 16
CDO 20
CDO 25
CDO 32

CONSULTAR
3,62
3,85
7,37
13,27

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 100

Unid. / Caja € Euros
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CODO BASE FIJACIÓN · COUDE AVEC BASE DE FIXATION  · DROP EAR FEMALE ELBOW  · JOELHO COM PATER

CODO TRANSICIÓN A RADIADOR · COUDE CU RADIATEUR · RADIATOR CU ELBOW  ·  JOELHO TRANCIGAO RADIADOR

CODO EXTRAÍBLE · COUDE SORTIE DE CLOISON  ·  SHORT EXTRACTABLE ELBOW  ·  CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX

CODO BASE FIJACIÓN REFORZADO LARGO · COUDE LONG AVEC BASE DE FIXATION  ·  HIGH DROP EAR FEMALE ELBOW  · JOELHO COM PATER

Unid. / Caja € Euros

CODO MACHO-HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN · COUDE AVEC BASE DE FIXATION  · DROP EAR FEMALE ELBOW  · JOELHO COM PATER

Diametro

12-1/2”
16-1/2”

16-1/2” REFORZADO
20-1/2”

20-1/2” REFORZADO
25-3/4”

CONSULTAR
4,05
4,61
4,22
4,87
10,42

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

CCC 1212
CCC 1612

CCC 1612R
CCC 2012

CCC 2012R
CCC 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2” REFORZADO
20-1/2” REFORZADO

CCC 1612RL
CCC 2012RL

5,28
5,73

25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro Unid. / Caja € Euros

1/2” - 1/2” 6,1825/225CBFMH12R

Diametro

16-CU15 L=250 mm. CTR 1615 13,6020/100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-1/2”
16-1/2”
20-1/2”

CEX 1212
CEX 1612
CEX 2012

CONSULTAR
8,01
8,22

25 / 50
25 / 50
25 / 50

Unid. / Caja € Euros
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Accesorios Casquillo 
         Deslizante

COUDE TERMINAL ÉCROU LIBRE  ·  FEMALE SWIVEL ELBOW  ·  JOELHO COM PORCA  · CODO TUERCA MÓVIL

COUDE PER-CUIVRE  · PER COPPER ELBOW  ·  JOELHO DE LIGAÇAO PER-COBRE · CODO PEX COBRE  

CROIX  ·  CROSS  ·  CRUZ · CRUZ   

  COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR · DISTRIBUIDOR

Diametro

25-20-16-16-16
20-20-16-16-16

25-20-16-16
20-20-16-16

DIS 2520163
DIS 2020163
DIS 2520162
DIS 2020162

15,10
14,55
14,47
14,08

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-20-16-16
25-20-16-16
25-20-20-20
20-16-20-16
25-16-20-16

CR 20201616
CR 25201616
CR 25202020
CR 20162016
CR 25162016

11,13
11,79
11,89
11,13
11,79

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-CU12
12-CU14
12-CU15
16-CU12
16-CU14
16-CU15
16-CU16
20-CU15
20-CU16
20-CU18
25-CU22

CPC 1212
CPC 1214
CPC 1215
CPC 1612
CPC 1614
CPC 1615
CPC 1616
CPC 2015
CPC 2016
CPC 2018
CPC 2522

CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

3,71
CONSULTAR

3,71
CONSULTAR

4,09
CONSULTAR

4,09
7,11

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-1/2”
16-1/2”
16-3/4”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

32-1”

CONSULTAR
8,38
13,60
9,03
11,86
13,44
16,98

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

CTM 1212
CTM 1612
CTM 1634
CTM 2012
CTM 2034
CTM 2534
CTM 321

Unid. / Caja € Euros
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TE IGUAL · TÉ EGAL  ·  EQUAL T  · TÊ SIMPLES

TE REDUCIDA · TÉ RÉDUIT · REDUCED T  · TÉ REDUÇAO

Diametro

12
16
20
25
32

CONSULTAR
4,72
5,40
12,03
19,93

25 / 300
25 / 225
25 / 150
25 / 100
25 / 100

TEE 12122
TEE 16166
TEE 20200
TEE 25255
TEE 32323

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-12-12
16-12-16
16-16-12
16-20-16
16-25-16
20-12-12
20-12-16
20-12-20
20-16-16
20-16-20
20-20-16
20-25-16
20-25-20
25-16-16
25-12-25
25-16-20
25-16-25
25-20-16
25-20-20
25-20-25
25-25-16
25-25-20
25-32-25
32-20-20
32-20-32
32-25-25
32-25-32
32-32-25

TEE 16122
TEE 16126
TEE 16162
TEE 16206
TEE 16256
TEE 20122
TEE 20126
TEE 20120
TEE 20166
TEE 20160
TEE 20206
TEE 20256
TEE 20250
TEE 25166
TEE 25125
TEE 25160
TEE 25165
TEE 25206
TEE 25200
TEE 25205
TEE 25256
TEE 25250
TEE 25325
TEE 32200
TEE 32203
TEE 32255
TEE 32253
TEE 32325

CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

7,14
10,91

CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

6,67
6,67
6,72
11,29
12,10
10,88

CONSULTAR
11,07
11,63
11,07
11,03
11,78
11,65
12,83
18,76
18,03
20,70
18,76
20,45
20,45

25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 150
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros
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Accesorios Casquillo 
         Deslizante

TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  · TÊ FÊMEA · TE SALIDA HEMBRA

TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  · TÊ FÊMEA · TE SALIDA HEMBRA REFORZADA LARGA

TÉ SORTIE MÂLE  ·  MALE END T  ·  TÊ MACHO · TE SALIDA MACHO

Producto fabricado con 1,4 mm. más de espesor en el cuello de la rosca y 7 mm. más de longitud.

TÉ PER-CU-PER  ·  PEX-CU-PEX T  · TÊ PEX-CU-PEX · TE PER-CU-PER 

Diametro

12-CU12
12-CU14
12-CU15
16-CU14
16-CU15
16-CU16
20-CU15
20-CU16
20-CU18

TPC 1212
TPC 1214
TPC 1215
TPC 1614
TPC 1615
TPC 1616
TPC 2015
TPC 2016
TPC 2018

CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

5,85
CONSULTAR

6,16
CONSULTAR

6,16

25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100
25 / 100

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
25-1/2”
25-3/4”

32-1”

5,85
6,24
9,53
10,46
17,44

25 / 225
25 / 225
25  / 150
25 / 150
25 / 100

TSM 1612
TSM 2012
TSM 2512
TSM 2534
TSM 321

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”-16 REFORZADA
20-1/2”-20 REFORZADA

TSH 1612RL
TSH 2012RL

6,83
7,21

25 / 225
25 / 225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-1/2”-12
16-1/2”-16

16-1/2”-16 REFORZADA
20-1/2”-20

20-1/2”-20 REFORZADA
25-3/4”-25

32-1-32

CONSULTAR
5,60
6,16
6,15
6,77
15,08
17,44

25 / 300
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 225
25 / 150
25 / 100

TSH 1212
TSH 1612

TSH 1612R
TSH 2012

TSH 2012R
TSH 2534
TSH 321

Unid. / Caja € Euros

NOVEDAD

NOVEDAD
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LLAVE DE CORTE POMO ABS · VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF VALVE  · PASSADOR DE CORTE

LLAVE DE CORTE ESFERA · VANNE D´ARRÊT  · SHUT OFF VALVE  ·  PASSADOR DE CORTE 

ALARGADERA · PROLONGATEUR  ·  EXTENSION  · ALARGADEIRA

PROLONGADOR DE VÁLVULA · PROLONGATEUR  ·  EXTENSION   ·  ALARGADEIRA

LLAVE DE CORTE REG. OCULTA · VANNE D´ARRÊT REG. ESCAMOTÉE  · SHUT OFF VALVE CONCEALED LOCKSHIELD · PASSADOR DE CORTE REG. OCULTA

Diametro

16
20
25

12,72
12,77
19,51

1 / 48
1 / 48
1 / 48

VMP 16
VMP 20
VMP 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

12,72
12,77
19,51

1 / 48
1 / 48
1 / 48

VMRO 16
VMRO 20
VMRO 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

11,66
12,31
15,65

1 / 48
1 / 48
1 / 48

ESF 16
ESF 20
ESF 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

ALARGESF
ALARGESFCD
ALARGVMPCD

1,28
1,28
1,28

25 / 200
25 / 200
25 / 200

Unid. / Caja € Euros

Diametro

        4,7325 / 200ALARGCP

Unid. / Caja € Euros

16, 20, 25

16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25
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Accesorios Casquillo 
         Deslizante

VANNE D’ARRÊT “U”  · SHUT OFF VALVE “U”  · PASSADOR DE CORTE “U” · LLAVE DE ESFERA “U” 

TETE POUR VANNE  ·  HANDLE LEVER  ·  MANÍPULO ALAVANCA · PALANCA

TETE POUR VANNE  ·  ROUND HANDLE  ·  MANÍPULO STANDARD · POMO

TETE POUR VANNE  · CONCEALED HANDLE · MANÍPULO REGULAÇAO OCULTA  · REGULACIÓN OCULTA

VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE · LLAVE ESFERA CASQUILLO CORREDIZO PEX

5,941 / 120ROEC

Unid. / Caja € Euros

7,051 / 100POMOEC

Unid. / Caja € Euros

6,631 / 100PALANCAEC

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VECP 16
VECP 20
VECP 25
VECP 32

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20
25

U 20
U 25

23,25
29,50

2 / 72
2 / 72

Unid. / Caja € Euros

METÁLICO

METÁLICO

METÁLICO
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CAJA PLÁSTICA · CAISSON EN PLASTIQUE  ·  PLASTIC BOX  ·  CAIXA 

COLECTOR CON VÁLVULAS  ·  COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR 

COLECTOR CON BICONO · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR

COLECTOR ASIENTO PLANO · COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR  (35 MM. ENTRE EJES)     

· Marco y tapa desmontable

Diametro

320 x 280 x 90
460 x 290 x 90

16,55
22,29

10 / 120
5 / 100

CPF
CPC

Unid. / Caja € Euros

Diametro Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. 16
3/4” 3 SALID. 16
3/4” 4 SALID. 16

1” 2 SALID. 16
1” 3 SALID. 16
1” 4 SALID. 16

17,14
21,98
26,21
20,16
25,94
33,29

25
25
25
25
25
25

CC 342
CC 343
CC 344
CC 12
CC 13
CC 14

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. M 1/2”
3/4” 3 SALID. M 1/2”
3/4” 4 SALID. M 1/2”

1” 2 SALID. M 1/2”
1” 3 SALID. M 1/2”
1” 4 SALID. M 1/2”

9,04
12,87
17,95
12,50
16,85
21,78

25
25
25
25
25
25

CAP 342
CAP 343
CAP 344
CAP 12
CAP 13
CAP 14

Unid. / Caja € Euros

3/4” 2 SALIDAS M 1/2”
3/4” 3 SALIDAS M 1/2”
3/4” 4 SALIDAS M 1/2”

18,54
27,23
35,31

CCV 342
CCV 343
CCV 344

4/76
4/52
4/32

3,29
1,85
2,25

1 / 170
1 / 170
1/50

PLF
PLF9

PLFCTH

Unid. / Caja € EurosDiámetro

Normal
9 mm
Pladur

PLACA DE FIJACIÓN  · PLAQUE DE FIXATION  ·  FIXING PLATE  ·  PLACA DE FIXAÇAO
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Herramientas Casquillo 
        Deslizante

RESSORT DE CINTRAGE  ·  CURVETUBE SPRING  ·  MOLA CURVADORA ·  MUELLE CURVATUBO  

 PINCE COUPE TUBE  ·  CUTTING TOOL  ·  TESOURA ·  TIJERA

 PINCES DE MONTAGE  ·  TOOLS  ·  FERRAMENTA · PRENSA MONTAJE

PINCES DE MONTAGE  ·  TOOLS  ·  FERRAMENTA · PRENSA MONTAJE

PINCE À EVASER   ·  CALIBRATING TOOL   ·  ABOCARDADOR · ABOCARDADOR 

Diametro

12-16-20-25 186,671PM 1225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-20-25-32
16-20-25-32

451,47
451,47

1
1

PMFT 1632B
PM1632

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-16-20-25
16-20-25-32

98,11
107,95

1
1

ABOC 1225
ABOC 1632

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

14,06
15,32
24,52

1
1
1

MC 16
MC 20
MC 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-42 mm.
8-38 mm.
24-42 mm.

32,67
13,49
15,42

1
1
1

TJ 1242
TJ 838
TJ 2442

Unid. / Caja € Euros

Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para diámetros 12mm., 16mm., 20mm. y 25mm. 

Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para diámetros 16 mm., 20mm., 25mm. y 32mm. 
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Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se 
practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio y 

lo más perpendicular posible.  

Introducir la tetina del accesorio en el tubo hasta su 
último resalte anular. 

Colocar el tubo y el accesorio en la prensa. Accionar la 
palanca móvil hasta que el casquillo toque el cuerpo 

del accesorio.

Deslizar el casquillo sobre el tubo hasta una distancia 
para que no moleste y abocardar ejerciendo una presión 

progresiva y efectuando un movimiento rotatorio 
dentro del tubo. 

SISTEMA TUBERÍAS PEX-A Y ACCESORIOS CASQUILLO DESLIZANTE
MONTAJE

CORTAR EL TUBO

INTRODUCIR LA TETINA
EN EL TUBO

ABOCARDAR TUBO1

RESULTADO43

2
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Certificados Casquillo 
         Deslizante

(*) El alcance engloba los diametros 12 a 25 mm.
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RACOR FIJO HEMBRA · RACCORD FIXE FEMELLE  · FIXED FITTING FEMALE  ·  CASQUILHO FÊMEA 

MANGUITO UNIÓN ·  MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  ·  UNIAO SIMPLES

TE IGUAL ·  TÉ EGAL  ·  EQUAL T  ·  TÊ SIMPLES

TE SALIDA HEMBRA · TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  ·  TÊ FÊMEA

RACOR FIJO MACHO · RACCORD FIXE MÂLE  ·  FIXED FITTING MALE  ·  CASQUILHO MACHO

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

3,27
3,97
4,34
7,86

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 150

CPRFH 1612
CPRFH 2012
CPRFH 2034
CPRFH 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

2,69
4,06
4,76
8,52

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 150

CPRFM 1612
CPRFM 2012
CPRFM 2034
CPRFM 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

4,17
7,28
11,54

25 / 300
25 / 225
25 / 150

CPMAU 16
CPMAU 20
CPMAU 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

5,87
10,05
19,72

25 / 225
25 / 150
20 / 80

CPTEE 16166
CPTEE 20200
CPTEE 25255

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2-16
20-1/2-20

5,58
10,71

25 / 225
25 / 150

CPTSH 1612
CPTSH 2012

Unid. / Caja € Euros
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Compresión
            PEX

COUDE ·  ELBOW  · JOELHO SIMPLE · CODO   

COUDE AVEC BASE DE FIXATION  · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER  · CODO BASE FIJACIÓN

 COUDE TERMINAL MÂLE  ·  END MALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL MACHO · CODO ROSCA MACHO 

COUDE SORTIE DE CLOISON  ·  SHORT EXTRACTABLE ELBOW  ·  CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX  · CODO EXTRAÍBLE

 COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW  · JOELHO TERMINAL FÊMEA ·  CODO TERMINAL

Diametro

16-1/2”
20-1/2”

6,78
7,03

25 / 50
25 / 50

CPCEX 1612
CPCEX 2012

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

3,84
6,49
10,62

25 / 300
25 / 300
25 / 100

CPCRM 1612
CPCRM 2012
CPCRM 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”

4,92
5,66

25 / 225
25 / 225

CPCCC 1612
CPCCC 2012

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

3,51
4,84
5,83
10,95

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

CPCOT 1612
CPCOT 2012
CPCOT 2034
CPCOT 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

4,47
7,57
13,65

25 / 300
25 / 225
25 / 100

CPCDO 16
CPCDO 20
CPCDO 25

Unid. / Caja € Euros
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RACOR FIJO HEMBRA · RACCORD FIXE FEMELLE  · FIXED FITTING FEMALE  ·  CASQUILHO FÊMEA 

MANGUITO UNIÓN · MANCHON LIAISON ÉGALE  ·  EQUAL UNION  ·  UNIAO SIMPLES

TE SALIDA HEMBRA · TÉ SORTIE FEMELLE  ·  FEMALE END T  ·  TÊ FÊMEA

RACOR FIJO MACHO · RACCORD FIXE MÂLE  ·  FIXED FITTING MALE  ·  CASQUILHO MACHO

TE IGUAL ·  TÉ EGAL  ·  EQUAL T  ·  TÊ SIMPLES

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

3,51
4,06
4,50
8,64

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 150

MCCPRFH 1612
MCCPRFH 2012
MCCPRFH 2034
MCCPRFH 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

2,81
4,22
4,88
8,64

25 / 300
25 / 300
25 / 300
25 / 150

MCCPRFM 1612
MCCPRFM 2012
MCCPRFM 2034
MCCPRFM 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

5,05
7,40
11,74

25 / 300
25 / 225
25 / 150

MCCPMAU 16
MCCPMAU 20
MCCPMAU 25

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

7,36
10,84
19,97

25 / 225
25 / 150
20 / 80

MCCPTEE 16166
MCCPTEE 20200
MCCPTEE 25255

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2-16
20-1/2-20

7,03
10,95

25 / 225
25 / 150

MCCPTSH 1612
MCCPTSH 2012

Unid. / Caja € Euros
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Compresión 
        Multicapa

  COUDE  ·  ELBOW  ·  JOELHO SIMPLE  · CODO

COUDE AVEC BASE DE FIXATION  · DROP EAR FEMALE ELBOW  ·  JOELHO COM PATER · CODO BASE FIJACIÓN  

COUDE TERMINAL MÂLE  ·  END MALE ELBOW  ·  JOELHO TERMINAL MACHO · CODO ROSCA MACHO  

COUDE SORTIE DE CLOISON  ·  SHORT EXTRACTABLE ELBOW  ·  CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX · CODO EXTRAIBLE

 COUDE TERMINAL FEMELLE   ·  END FEMALE ELBOW   ·   JOELHO TERMINAL FÊMEA · CODO TERMINAL

Diametro

16-1/2”
20-1/2”

6,87
7,40

25 / 50
25 / 50

MCCPCEX 1612
MCCPCEX 2012

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
25-3/4”

4,30
6,58
10,91

25 / 300
25 / 300
25 / 100

MCCPCRM 1612
MCCPCRM 2012
MCCPCRM 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”

5,46
6,16

25 / 225
25 / 225

MCCPCCC 1612
MCCPCCC 2012

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-1/2”
20-1/2”
20-3/4”
25-3/4”

4,06
5,54
6,04
11,70

25 / 300
25 / 300
25 / 225
25 / 150

MCCPCOT 1612
MCCPCOT 2012
MCCPCOT 2034
MCCPCOT 2534

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

6,16
7,81
12,36

25 / 300
25 / 225
25 / 100

MCCPCDO 16
MCCPCDO 20
MCCPCDO 25

Unid. / Caja € Euros
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

1.- Desmontar la tuerca del cuerpo del racor 
     e insertarla en el tubo.
2. -Introducir en el tubo el anillo de apriete.
3. -Introducir en el tubo el anillo tope.
4. -Introducir en el tubo la junta tórica.
5. -Juntar en el tubo todos los componentes contra el 	
     cuerpo del racor hasta que haga tope.
6. -Apretar la tuerca en el cuerpo del racor.

CUERPO: Latón estampado y arenado CW617N.
JUNTA TÓRICA: NBR.
ANILLO TOPE: Latón estampado.
TUERCA DE APRIETE: Latón CW614N.
PRESIÓN NOMINAL: PN 25 bar.
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Racores para tubo 
        Polietileno

RACCORD FIXE MÂLE ·  FIXED FITTING MALE  · CASQUILHO MACHO  · RACOR FIJO MACHO 

RACCORD FIXE FEMELLE ·  FIXED FITTING FEMALE  · CASQUILHO FÊMEA · RACOR FIJO HEMBRA 

MANCHON LIAISON ÉGALE ·  EQUAL UNION  · UNIAO SIMPLES · MANGUITO UNIÓN

Diametro

20-20
25-25
32-32
40-40
50-50
63-63

5,24
8,11
10,91
17,84
25,28
42,49

10 / 250
10 / 150 
10 / 100
1 / 65
1 / 40
1 / 18

R820
R825
R832
R840
R850
R863

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

3,27
4,92
7,13
12,01
17,92
31,38

10 / 350
10 / 240 
10 / 130
1 / 90
1 / 60
1 / 32

R1020
R1025
R1032
R1040
R1050
R1063

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

3,13
4,45
6,62
11,46
15,71
26,74

10 / 400
10 / 250 
10 / 150
1 / 90
1 / 60
1 / 32

R920
R925
R932
R940
R950
R963

Unid. / Caja € Euros
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CODO  ·  COUDE ·  ELBOW  · JOELHO SIMPLE

CODO TERMINAL  ·  COUDE TERMINAL FEMELLE ·  END FEMALE ELBOW  · JOELHO TERMINAL FÊMEA

CODO ROSCA MACHO  ·  COUDE TERMINAL MÂLE ·  END MALE ELBOW  · JOELHO TERMINAL MACHO

Diametro

20-20
25-25
32-32
40-40
50-50
63-63

5,79
8,86
13,86
23,11
34,34
54,81

10 / 220
10 / 130 
10 / 70
1 / 44
1 / 30
1 / 18

R120
R125
R132
R140
R150
R163

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

4,17
6,38
10,79
16,34
25,36
43,27

10 / 220
10 / 150 
10 / 90
1 / 60
1 / 38
1 / 20

R220
R225
R232
R240
R250
R263

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20-1/2”
25-3/4”

32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”

63-2”

4,33
6,42
9,57
16,62
24,77
39,49

10 / 250
10 / 150 
10 / 80
1 / 60
1 / 38
1 / 22

R720
R725
R732
R740
R750
R763

Unid. / Caja € Euros
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Racores para tubo 
        Polietileno

TÉ SORTIE FEMELLE ·  FEMALE END T  · TÊ FÊMEA  · TE SALIDA HEMBRA

COUDE AVEC BASE DE FIXATION ·  DROP EAR FEMALE ELBOW  · JOELHO COM PATER  ·  CODO BASE FIJACIÓN

TÉ EGAL ·  EQUAL T  ·  TÊ SIMPLES  · TE IGUAL

Diametro

20-1/2”
25-3/4”

6,26
8,94

10 / 200
10 / 120

R320
R325

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20
25
32
40
50
63

6,54
10,04
14,88
25,71
39,34
64,30

10 / 150
10 / 100 
10 / 50
1 / 35
1 / 25
1 / 12

R620
R625
R632
R640
R650
R663

Unid. / Caja € Euros

Diametro

20
25
32
40
50
63

8,47
12,76
19,49
31,15
47,05
77,84

10 / 140
10 / 80 
10 / 40
1 / 30
1 / 20
1 / 10

R420
R425
R432
R440
R450
R463

Unid. / Caja € Euros
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ACCESORIOS DE LATÓN A COMPRESIÓN 
CON BRIDAS TUBERÍA PE
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 Racores para tubo 
        Polietileno
            Gran Diámetro

RACCORD FIXE FEMELLE ·  FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA  ·  RACOR FIJO HEMBRA

MANCHON LIAISON ÉGALE ·  EQUAL UNION · UNIAO SIMPLES  ·  MANGUITO UNIÓN

RACCORD FIXE MÂLE ·  FIXED FITTING MALE  ·  CASQUILHO MACHO  ·  RACOR FIJO MACHO

Diametro

75-75
90-90
110-110

82,02
130,88
195,93

1
1 
1

R875
R890
R8110

Unid. / Caja € Euros

Diametro

75-2 1/2”
90-3”
110-4”

50,01
82,88
119,94

1
1 
1

R1075
R1090
R10110

Unid. / Caja € Euros

Diametro

75-2 1/2”
90-3”
110-4”

51,86
79,18

130,88

1
1 
1

R975
R990
R9110

Unid. / Caja € Euros
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CODO TERMINAL  ·  COUDE TERMINAL FEMELLE ·  END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA

CODO ROSCA MACHO  ·  COUDE TERMINAL MÂLE ·  END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO

CODO  ·  COUDE ·  ELBOW ·  JOELHO SIMPLE

Diametro

75-75
90-90
110-110

97,02
165,49
245,23

1
1 
1

R175
R190
R1110

Unid. / Caja € Euros

Diametro

75-2 1/2”
90-3”
110-4”

64,97
102,85
149,94

1
1 
1

R275
R290

R20110

Unid. / Caja € Euros

Diametro

75-2 1/2”
90-3”
110-4”

72,37
124,82
186,40

1
1 
1

R775
R790
R7110

Unid. / Caja € Euros
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 Racores para tubo 
        Polietileno
            Gran Diámetro

TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLES · TE IGUAL 

En gama de gran diámetro
75, 90 y 110 sistema de
unión por bridas 

TÉ SORTIE FEMELLE ·  FEMALE END T  ·  TÊ FÊMEA  · TE SALIDA HEMBRA

Diametro

75-2 1/2”
90-3”
110-4”

120,88
200,18
404,97

1
1 
1

R675
R690
R6110

Unid. / Caja € Euros

Diametro

75
90
110

190,97
235,70
317,32

1
1 
1

R475
R490
R4110

Unid. / Caja € Euros
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TUBERÍAS PARA SUELO RADIANTE

TUBERÍA eval- PEX FITTINGS ESTANDAR · PEX-A TUBE AVEC BARRIER BAO · PEX-A PIPE WITH EVOH BARRIER · TUBE CON BARREIRA EVOH

La tubería eval-PEX FITTINGS ESTANDAR es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE EN 1.264. La finalidad de la 
barrera es evitar la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.

Nuestras tuberías MULTICAPA PEX-AL-PE tienen soldada a tope su capa de aluminio, lo que hace que la tubería tenga una mayor resistencia a la presión y tensiones 
que se generan en el curvado de las mismas.

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

16

16

20

20

25

32

1,8

1,8

1,9

1,9

2,3

2,9

200

500

200

500

50

25

1,22

1,22

1,58

1,58

2,50

3,75

4.400

3.500

4.400

3.500

1.400

750

PRETEVR16

PRETEVR16500

PRETEVR20

PRETEVR20500

PRETEVR25

PRETEVR32

 TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX/AL/PE· MULTICOUCHE PEX/AL/PE  ·  MULTILAYER PEX/AL/PE ·  MULTICAMADA PEX/AL/PE

Fabricado según norma UNE-EN  ISO 21.003
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

Medidas Espesor € EurosMetro / PaletLong.

MCTB16R

MCTB16R200

MCTB16R500

MCTB18R

MCTB20R

MCTB25R

MCTB32R

16

16

16

18

20

25

32

2

2

2

2

2

2,5

3

100

200

500

100

100

50

50

3000

3000

3000

2400

2200

650

600

1,31

1,31

1,31

1,60

1,70

2,87

4,66

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma UNE - EN 
ISO 15875 - 3/4:2004
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PLACAS SUELO RADIANTE

Resistencia térmica ( m2 K/W )SEGÚN UNE 1264

Conductividad térmica ( W/m K )

Densidad aparente  ( kg/m3 )

Tipo EPS

Espesor total del panel ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Altura del tetón ( mm. )

Espesor medio efectivo

Resistencia a compresión ( kPa )

Reacción al fuego

Estabilidad dimensional a 23 ºC

Absorción de agua por inmersión ( % en vol. ) 

Distancia entre tuberías ( mm. )

Dimensión Placa ( mm. )

0,45

0,033

30

EPS 200

32

10

22

15

200

E

0,20

3

50

1425x740

0,54

0,033

30

EPS 200

35

13

22

18

200

E

0,20

3

50

1425x740

1,11

0,034

25

EPS 150

55

33

22

38

150

E

0,20

3

50

1425x740

0,77

0,031

23

EPS 120

41

19

22

24

120

E

0,20

3

50

1425x740

0,83

0,036

20

EPS 100

30

30

30

100

E

0,20

3

5000x1000

EN 1264/3

EN 13163:13

EN 13163

EN 1264/3

EN 826

EN 13501

EN 1603:13

Datos Técnicos Norma
SRPLACATMCFM

BASE 10

SRPLACATMCF

BASE 13

SRPLACATMCFG

BASE 33

SRGRAFIPLAC

BASE 19

SRPLACALTA30 

BASE 30

PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 19 mm. 

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO BASE 10 mm. / 13 mm. / 33 mm.
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PLACA BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO BASE 13 mm.

SRPLACATMCF 7401425 16,95 (*) 13,78 (*)13

Espesor Base 
€ Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

APLICACIÓN

MATERIAL

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Sistema de fijación de las tuberías de PEX-a EVOH Fittings Estandar para instalaciones de 
calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Diseñado y fabricado como aislamiento térmico y acústico de suelo. 
Sectores de aplicación residencial, terciario e industrial.

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Expandido 
(EPS tipo 200) de alta densidad, 30 kg./m3. 
La lámina portatubos de poliestireno termoconformado (HIPS) tiene 
un espesor de 600 micrómetros. 

El solape de los diferentes paneles se realiza mediante una fila 
de tetones que se encuentra en los laterales y que tienen una 
forma distinta, que les permite solaparse con el siguiente panel con 
mucha facilidad. Estos tetones de solape tienen un diseño en la parte 
superior para fijar el tubo. Con este solape se evitan grapas de 
sujección de las tuberías de 16 y 17 mm. 
Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujección fuerte 
entre ellos en el proceso de instalación.

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad total 
del sistema.
La colocación es sencilla al tratarse de un material ligero y muy 
manejable. 
La lámina portatubos contiene unos tetones de 22 mm. de altura de 
gran resistencia frente a la compresión, impactos y deterioro pudiendo 
caminar un instalador sin menoscabo de que el tubo se pueda levantar 
por deformación de los tetones. 

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no dejando el 
material expuesto al sol y siempre en su embalaje original. 
El contacto con productos basados en aceites y disolventes (tintas y 
pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento para el que 
han sido fabricados.

Conductividad térmica ( W/m K )

Resistencia térmica ( m2 K/W )

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Estabilidad dimensional a 23ºC
Estabilidad dimensional a -25 ºC
Densidad aparente ( kg/m3 )

 

Datos Técnicos Datos TécnicosSRPLACATMCF SRPLACATMCF 

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Reducción nivel sonoro por impacto ( dB ) 
Temperatura límite de uso ( ºC )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Absorción de agua por inmersión ( % en vol. )

 

0,033
0,54

EUROCLASE E
200

0,20%
0,15%

30

22
13
35

21-25 dB
-30, + 80

50
3

SRPLACATMCF 20 21 80 84

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.
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PLACAS BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 19 mm. 

APLICACIÓN MATERIAL

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA

Sistema de fijación de las tuberías de PEX-a EVOH Fittings Estandar para instalaciones de 
calefacción y refrigeración por suelo radiante.

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

Diseñado y fabricado como aislamiento térmico y acústico de suelo. 
Sectores de aplicación residencial, terciario e industrial.

Panel de poliestireno expandido autoextinguible ( EPS GRAFITO ) de 
baja conductividad térmica y fabricado en alta densidad con un 
termoconformado rígido de alto grosor ( 0,6mm. ).

El diseño de los tetones permite que las tuberías queden sujetas de 
una forma muy rápida, sin necesidad de grapas o complementos.
Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujección fuerte 
entre ellos en el proceso de instalación.

Especialmente diseñado para cumplir las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación.
Gracias a su aislamiento térmico se evita la pérdida de calor a través 
del forjado. Se aumenta así el confort de la vivienda al mismo tiempo 
que se reduce el consumo de energía.
El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad total 
del sistema.
La colocación es sencilla al tratarse de un material ligero y muy 
manejable. 
La lámina portatubos contiene unos tetones de 22 mm. de altura de 
gran resistencia frente a la compresión, impactos y deterioro pudiendo 
caminar un instalador sin menoscabo de que el tubo se pueda levantar 
por deformación de los tetones. 

Conductividad térmica ( W/m K )

Resistencia térmica ( m2 K/W )SEGÚN UNE 1264

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Resistencia a flexión ( kPa )

Estabilidad dimensional a 23 ºC

Datos Técnicos Datos TécnicosGRAFIPLAC GRAFIPLAC 

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Densidad aparente ( kg/m3 )

Absorción de agua por inmersión ( % en vol. ) 

0,031
0,77

EUROCLASE E
120
250

 0,20 %

22
19
41
50
23
 3

SRGRAFIPLAC19 16 16,80 80 84

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

SRGRAFIPLAC19 7401425 18,88 (*) 15,35 (*)19

Espesor Base 
€ /Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

NOVEDAD

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO.

MAYOR AISLAMIENTO ACUSTICO 
FRENTE A RUIDO AÉREO Y POR IMPACTO.

MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO.

GRAN RESISTENCIA A LA CARGA.

CUMPLE CON CTE, MARCADO CE. 

MENOR ESPESOR.

+

+
+

+
+
-

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN 
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PLACA BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO MINI BASE 10 mm. 

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Expandido Autoextin-
guible (EPS tipo 200) de alta densidad 30 kg./m3, de 10 mm de espesor 
y una densidad de 30 kg./m3. La lámina portatubos de poliestireno 
termoconformado (HIPS) tiene un espesor de 600 micrómetros y los 
tetones de una altura de 22 mm.   

Especial

reformas

SRPLACATMCFM 24 25,2 96 100,80

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

SRPLACATMCFM 7401425 16,10 (*) 13,09 (*)10

Espesor Base 
€ /Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO BASE 33 mm.

SRPLACATMCFG 7401425 22,65 (*) 18,41 (*)33

Espesor Base 
€ /Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Expandido 
(EPS tipo 150) de alta densidad, 25 kg./m3. 
La lámina portatubos de poliestireno termoconformado (HIPS) tiene 
un espesor de 600 micrómetros. 

Conductividad térmica ( W/m K )

Resistencia térmica ( m2 K/W )

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Estabilidad dimensional a 23ºC
Estabilidad dimensional a -25 ºC
Densidad aparente ( kg/m3 )

 

Conductividad térmica ( W/m K )

Resistencia térmica ( m2 K/W )

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Estabilidad dimensional a 23ºC
Estabilidad dimensional a -25 ºC
Densidad aparente ( kg/m3 )

 

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

SRPLACATMCFG 

SRPLACATMCFM 

SRPLACATMCFG 

SRPLACATMCFM  

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Reducción nivel sonoro por impacto ( dB ) 
Temperatura límite de uso ( ºC )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Absorción de agua por inmersión ( % en vol. )

 

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Temperatura límite de uso ( ºC )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Absorción de agua por inmersión ( % en vol. )

 

0,034
1,11

EUROCLASE E
200

0,20%
0,15%

25

0,033
0,45

EUROCLASE E
 200

0,20%
0,15%

30

22
33
55

32-36 dB
-30, + 80

50
3

22
10
32

-30, + 80
50
3

SRPLACATMCFG 11 11,55 44 46,20

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN 



10
Suelo

Radiante

127

Placas para 
   Suelo Radiante

SO
LA

P
A

30
 m

m
.

LO
N

G
IT

U
D

 T
O

TA
L 

EX
TE

N
D

ID
A

50
00

 m
m

.

ANCHO DE PLACA
1000 mm.

PLACA BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL LISO TÉRMICO Y ACÚSTICO

SRPLACALTA30 10005000 9,85 (*)30

Espesor 
€ / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

APLICACIÓN

MATERIAL

VENTAJAS DEL SISTEMA

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Sistema de fijación de las tuberías de PEX-a EVOH Fittings Estandar para instalaciones  de  
calefacción y refrigeración  por suelo radiante.
Placa aislante lista para montar, compuesta por una capa de poliestireno expandido con 
lámina metalizada GEOTEXTIL, que desempeña la función de barrera de vapor, con solape 
adhesivo.

Diseñado y fabricado como aislamiento térmico y acústico de suelo. 
Gracias a su bajo coefiente de conductividad térmica ( < 0,036 m2 k/w  ) 
y su alta resistencia, garantiza unos excelentes parámetros térmicos.
Sectores de aplicación residencial, terciario e industrial.

Panel moldeado y plastificado de Poliestileno Expandido  (EPS)  de 30 mm. 
de espesor revestido con capa de polipropileno más lámina metalizada.
Marcado con cuadrícula de 5cm.  de separación para montaje  con 
sistema de canaleta, grapas o grapas a mallazo.
Con extremos en solapa de 30mm. de ancho para una correcta unión 
entre placas y evitar filtraciones de mortero durante su vertido.

Gran aislante térmico con menores pérdidas de calor.
La mayor resistencia del poliestireno expandido permite aplicar una 
mayor carga sobre el suelo, sin limitar las posibilidades de decoración 
de interiores.
La capa de aislamiento lleva pegada  una lámina  metálizada  que 
desempeña la función de barrera de vapor.
La película metalizada lleva impresa una cuadriculada que facilita la 
instalación de la tubería. Marcaje de paso de tubería de 5 cm.

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no dejando el 
material expuesto al sol y siempre en su embalaje original. 
El contacto con productos basados en aceites y disolventes (tintas y 
pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento para el que 
han sido fabricados.

SRPLACALTA30 2 10 12 60

Presentación Bolsa
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN 
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PLACA BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE PLASTIFICADO BASE 17 mm.

APLICACIÓN

MATERIAL

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Sistema de fijación de las tuberías de PEX-a EVOH Fittings Estandar para instalaciones de 
calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Diseñado y fabricado como aislamiento térmico y acústico de suelo. 
Sectores de aplicación residencial, terciario e industrial.

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Espandido Autoextin-
guible (EPS-AU) de alta densidad, de 17 mm. de espesor y una densidad 
de 30 kg./m3.

Se presenta con un solapamiento entre paneles mediante machiem-
brado a 4 caras, permitiendo una fuerte sujección entre ellos en el 
proceso de instalación y evitando puentes térmicos. 
El tetón está diseñado con perfil cónico invertido que  permite  la 
sujección de las tuberias de 16-17-20 mm. Sin necesidad de grapas o 
complementos de sujección. 
El EPS de alta densidad confiere al panel de gran aislamiento térmico, 
evitando la pérdida de temperatura a través del forjado.

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad total 
del sistema.
La colocación es sencilla al tratarse de un material ligero y manejable.   
El plastificado le confiere gran resistencia mecánica y al 
envejecimiento, por lo que soporta perfectamente las pisadas en el 
proceso de instalación.

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no dejando el 
material expuesto al sol y siempre en su embalaje original. 
El contacto con productos basados en aceites y disolventes (tintas y 
pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento para el que 
han sido fabricados.

Conductividad térmica ( W/m k )

Resistencia térmica ( m2 k/w )

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Estabilidad dimensional ( mm )

Resistencia a flexión ( kPa )

Datos Técnicos SRPLACAPF3017 

0,0337
0,70

EUROCLASE E
165

> 0,1%
 800

SRPLACAPF3017 12 10,56 60 52,80

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

SRPLACAPF3017 6501300 12,53 (*) 14,24 (*)17

Espesor Base 
€ Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

Datos Técnicos SRPLACAPF3017  

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Espesor efectivo ( mm. ) 

24,5
17

41,5
50
24
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PLACA BASE PARA SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE PLASTIFICADO BASE 23 mm.

APLICACIÓN

MATERIAL

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA

VENTAJAS DEL SISTEMA

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Sistema de fijación de las tuberías de PEX-a EVOH Fittings Estandar para instalaciones de 
calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Diseñado y fabricado como aislamiento térmico y acústico de suelo. 
Sectores de aplicación residencial, terciario e industrial.

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Espandido Autoextin-
guible (EPS-AU) de alta densidad, de 23 mm. de espesor y una densidad 
de 25 kg./m3.

Se presenta con un solapamiento entre paneles mediante machiem-
brado a 4 caras, permitiendo una fuerte sujección entre ellos en el 
proceso de instalación y evitando puentes térmicos. 
El tetón está diseñado con perfil cónico invertido que  permite  la 
sujección de las tuberias de 16-17-20 mm. Sin necesidad de grapas o 
complementos de sujección. 
El EPS de alta densidad confiere al panel de gran aislamiento térmico, 
evitando la pérdida de temperatura a través del forjado.

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad total 
del sistema.
La colocación es sencilla al tratarse de un material ligero y muy  
manejable. 
El plastificado le confiere gran resistencia mecánica y al 
envejecimiento, por lo que soporta perfectamente las pisadas en el 
proceso de instalación.

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no dejando el 
material expuesto al sol y siempre en su embalaje original. 
El contacto con productos basados en aceites y disolventes (tintas y 
pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento para el que 
han sido fabricados.

Conductividad térmica ( W/m k )

Resistencia térmica ( m2 k/w )

Reacción al fuego
Resistencia a compresión ( kPa ) 
Estabilidad dimensional ( mm )

Resistencia a flexión ( kPa )

Datos Técnicos SRPLACAPF2523 

0,0337
0,85

EUROCLASE E
160

> 0,1%
 800

SRPLACAPF2523 10 8,80 50 44

Presentación Caja
Nº Placas Nº Placasm 2 m 2

Palet

SRPLACAPF2523 6501300 17,36 (*) 19,73 (*)23

Espesor Base 
€ Placa € / m2 

Longitud Ancho

Dimensiones ( mm. )

 (*) Precio placa franco fábrica. Consultar portes.

Datos Técnicos SRPLACAPF2523 

Altura del tetón ( mm. )

Espesor de la base aislante ( mm. )

Espesor total del panel ( mm. )

Distancia entre tuberías ( mm. )

Espesor efectivo ( mm. )

 

24,5
23

47,5
50
30



130130

experience
fittings

FILM BARRERA ANTIHUMEDAD 

ADITIVO FLUIDIFICANTE 

RED DE FIBRA DE VIDRIO

BANDA PERIMETRAL  

ESPESOR DEL FILM: 0,2 mm.

DOSIFICACIÓN: 

1,5% del peso del cemento.

ALTURA:  16 cm.      ESPESOR:  7 mm.

Aditivo fluidificante para mortero, para conseguir una transmisión térmica homogénea y hormigones 

resistentes y fluidos.

Banda perimetral de poliestireno expandido con cinta adhesiva en TODA la superficie de una de sus 

caras para suelo radiante con faldón de estanqueidad para evitar la penetración del mortero entre ésta 

y el panel aislante.  Banda precortada para facilitar el corte del sobrante una vez instalada. Facilita la 

dilatación del mortero.

Red fabricada con fibras de vidrio y aprestada mediante resinas resistentes a los alcalinos del cemento 

y a los anhídridos del yeso. Su resistencia a la tracción la convierten en una alternativa óptima a los 

sistemas de refuerzo tradicionales.

Junta de dilatación autoadhesiva para instalar en paso de puertas y juntas intermedias.

Film de polietileno de alta densidad que actúa como barrera antihumedad en suelos que están en 

contacto directo con el terreno o en zonas donde se preveen posibles humedades.

COMPONENTES BÁSICOS PARA SUELO RADIANTE

Formato € Euros

ROLLO  100 M x 1 M 100 M2 SRLAMINAPE02 131,25

Formato € Euros

BIDÓN ADITIVO 25 KG. SRADITIVO 102,10

Formato € Euros

ROLLO BANDA PERIMETRAL

 
50 M. SRBP 61,55

Formato € Euros

M2 RED DE FIBRA
 

700 M2 SRREDFB 5,60 

Formato € Euros

JUNTA DE DILATACIÓN
 

1 M. SRJD 18,99

JUNTA DE DILATACIÓN

PEGADO
TOTAL

/ m 2 
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ARMARIOS PARA COLECTORES SUELO RADIANTE

ARMARIO COMPACTBOX 

ARMARIO COLORBOX 

ARMARIO INDUSTRIALBOX

€ Euros

450 
530
680
830
1030

Ancho Alto CircuitosFondo

80-100
80-100
80-100
80-100
80-100

705-805
705-805
705-805
705-805
705-805

De 2 a 4
De 5 a 6
De 7 a 10
De 11 a 12
De 13 a 16

SRCC450
SRCC530
SRCC680
SRCC830
SRCC1030

105,30
114,80
135,10
149,60
182,60

· Profundidad variable de 8 a 10 cms.

· Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.  

· Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.

· Dos rieles de fijación para soportes del colector.

· Patas con regulación de altura de 705mm. a 805mm.

· Estructura frontal de plástico ABS que permite pintar en el color deseado.

· Profundidad variable de 11 a 16 cms.

· Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.  

· Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.

· Dos rieles de fijación para soportes del colector.

· Patas con regulación de altura de 705mm. a 805mm.

· Profundidad variable de 11 a 16 cms.

· Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.  

· Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.

· Dos rieles de fijación para soportes del colector.

· Patas con regulación de altura de 705mm. a 805mm.

€ EurosAncho Alto Fondo

530
680
830

705-805
705-805
705-805

110-160
110-160
110-160

De 2 a 6
De 7 a 10
De 11 a 12

SRCB530
SRCB680
SRCB830

73,05
84,60
97,70

€ EurosAncho Alto Fondo

450 
530
680
830
1030
1130

705-805
705-805
705-805
705-805
705-805
705-805

110-160 
110-160
110-160
110-160
110-160
110-160

De 2 a 3
De 4 a 5
De 6 a 8
De 9 a 11
De 12 a 13
De 14 a 16

SRCI450
SRCI530
SRCI680
SRCI830
SRCI1030
SRCI1130

113,10
122,35
144,10
159,55
195,15
206,05

Circuitos

Circuitos
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COLECTORES TERMOPLÁSTICOS
KIT COLECTOR COMPACT PLUS COMPLETO 

Colector monobloc en poliamida con válvula termostática preparada para montaje de cabezal 

termostático y caudalímetros. Incluido kit de entrada con termómetros, purgadores y grifo de descarga.

La unión de los módulos se realiza con vuelta y media de rosca. 

Euroconos de salida no incluidos en el precio.

€ Euros € Euros

2+2 SALIDAS
3+3 SALIDAS
4+4 SALIDAS
5+5 SALIDAS
6+6 SALIDAS
7+7 SALIDAS
8+8 SALIDAS
9+9 SALIDAS

10+10 SALIDAS
11+11 SALIDAS
12+12 SALIDAS

SRKC2
SRKC3
SRKC4
SRKC5
SRKC6
SRKC7
SRKC8
SRKC9
SRKC10
SRKC11
SRKC12

216,25
252,85
299,25
345,65
368,35
414,75
461,15
497,75
544,15
590,55
613,25

€ Euros € Euros

EUROCONO 3/4” PEX 16
EUROCONO 3/4” PEX 20

EUROCONO 3/4” MULTICAPA 16
EUROCONO 3/4” MULTICAPA 20

SRADPEX16
SRADPEX20
SRADMC16
SRADMC20

2,95
3,90
3,90
3,90

EUROCONO 3/4” PARA TUBO PEX / MULTICAPA

€ Euros € Euros

45,20SRKITVESFC1CONJUNTO VÁLVULA ESFERA

CONJUNTO VÁLVULA ESFERA PARA COLECTOR 1”

Nº SALIDAS

SRCC450

SRCB530 SRCB680 SRCB830

SRCC530 SRCC680 SRCC830 SRCC1030ARMARIO 
COMPACT BOX

ARMARIO 
COLOR BOX

    2       3       4       5       6       7       8       9       1 0      1 1      1 2      1 3      1 4      1 5      1 6
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COLECTORES TERMOPLÁSTICOS

KIT COLECTOR COMPACT PLUS  1”

CONJUNTO COMPACT PLUS IMPULSIÓN Y RETORNO

BYPASS COLECTOR 

CODOS DE CONEXIÓN

KIT TERMÓMETROS

     Compuesto por: 
· 2 soportes reforzados para colector.

· 2 módulos de entrada con termómetro (0-60ºC)
   y purgador.

· 2 terminales para colector.
· 2 grifos de descarga.

· 1 juego de tornillos de sujección.

Impulsión compuesto por:
· Cuerpo modular en material termoplástico.

· Rosca macho para Eurocono 3/4”.
· Sistema de regulación micrométrica. 

Retorno compuesto por:
· Cuerpo modular en material termoplástico.

· Rosca macho para Eurocono 3/4”.
· Válvula termostática preparada para montaje 

  de cabezal termostático. 

By Pass para conexión en el colector con válvula de presión diferencial.
Indicado en el caso de cierre de todos los circuitos del colector para permitir la recirculación del caudal.

Codos que permiten cambiar la dirección de la tubería de conexión al colector de horizontal a vertical.

Juego compuesto por dos  termómetros para el colector.

ENTRADA COLECTOR 1”  

€ Euros € Euros

CONJUNTO 1 SALIDA
CONJUNTO 3 SALIDAS
CONJUNTO 6 SALIDAS

SRMBCP1
SRMBCP3
SRMBCP6

46,40
129,40
244,90

€ Euros € Euros

123,45SRKITCP1

€ Euros € Euros

98,60SRBYPASSBYPASS COLECTOR

€ Euros € Euros

42,35SRCCONXCONJUNTO CODOS CONEXIÓN

€ Euros € Euros

15,95SRKITTMTRKIT TERMÓMETROS COMPACT PLUS
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KIT COLECTOR COMPACT COMPLETO

KIT COLECTOR COMPACT 1”

Colector monobloc en poliamida con válvula termostática preparada para montaje de cabezal 

termostático y caudalímetros. Incluido kit de entrada con termómetros, purgadores y tuercas de 

salida. La unión de los módulos se realiza con varilla roscada M6.

Euroconos de salida no incluidos en el precio.

Compuesto por: 
· 2 soportes reforzados para colector.
· 2 módulos de entrada con termómetro (0-60ºC) 
  y purgador.
· 2 terminales para colector.
· 1 tuerca de salida.
· 1 juego de tornillos de sujección.

ENTRADA COLECTOR 1”  

Impulsión Compuesto por:
· Cuerpo modular en material termoplástico.
· Rosca macho para Eurocono 3/4”.
· Sistema de regulación micrométrica. 

Retorno Compuesto por:
· Cuerpo modular en material  termoplástico.
· Válvula termostática preparada para montaje 
  de cabezal termostático. 
· Sistema de regulación micrométrica. 

COLECTORES TERMOPLÁSTICOS

CONJUNTO COMPACT IMPULSIÓN Y RETORNO

€ Euros

2+2 SALIDAS
3+3 SALIDAS
4+4 SALIDAS
5+5 SALIDAS
6+6 SALIDAS
7+7 SALIDAS
8+8 SALIDAS
9+9 SALIDAS

10+10 SALIDAS
11+11 SALIDAS
12+12 SALIDAS

177,50
218,35
259,20
300,05
340,90
381,75
422,60
463,45
504,30
545,15
586

€ Euros € Euros

95,80SRKIT1 

€ Euros € Euros

40,85
22,95
17,90

SRMBC1
SRMIMP1 
SRMRET1

CONJUNTO 1 SALIDA
MODULO IMPULSIÓN
MODULO RETORNO
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KIT COLECTOR INDUSTRIAL COMPLETO 1 1/4”

MÓDULO COLECTOR IMPULSIÓN TERMOSTÁTICO

MÓDULO COLECTOR RETORNO CON CAUDALÍMETRO

EUROCONO 3/4” PARA TUBO PEX / MULTICAPA

Compuesto por:
· Cuerpo modular en material 

  termoplástico.
· Rosca macho para Eurocono 3/4”.

· Válvula termostática preparada para montaje de 
cabezal termostático. 

Compuesto por:
· Cuerpo modular en material 

  termoplástico.
· Rosca macho para Eurocono 3/4”.

· Sistema de regulación micrométrica. 

Sólo para suelo radiante.
Compuesto por: 

· 2 soportes reforzados para colector.
· 2 módulos de entrada con termómetro 

  (0-60ºC)
  y purgador.

· 2 terminales para colector.
· 2 grifos de descarga.

· 1 juego de tornillos de sujección.

ENTRADA COLECTOR 1 1/4”  

€ Euros

EUROCONO 3/4” PEX 16
EUROCONO 3/4” PEX 20

EUROCONO 3/4” MULTICAPA 16
EUROCONO 3/4” MULTICAPA 20

SRADPEX16
SRADPEX20
SRADMC16
SRADMC20

2,95
3,90
3,90
3,90

€ Euros

SRMRET 27,10

€ Euros

SRMIMP 30,65

€ Euros

SRKIT114 165,35

SRCI450 SRCI530 SRCI680 SRCI830 SRCI1030 SRCI1130

Nº SALIDAS

ARMARIO 
INDUSTRIAL BOX

    2       3       4       5       6       7       8       9       1 0      1 1      1 2      1 3      1 4      1 5      1 6
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KIT COLECTOR DE LATÓN COMPLETO 

KIT COLECTOR ACERO INOXIDABLE AISI 304L COMPLETO 

€ Euros € Euros

2+2 SALIDAS
3+3 SALIDAS
4+4 SALIDAS
5+5 SALIDAS
6+6 SALIDAS
7+7 SALIDAS
8+8 SALIDAS
9+9 SALIDAS

10+10 SALIDAS
11+11 SALIDAS
12+12 SALIDAS

SRKCLT2
SRKCLT3
SRKCLT4
SRKCLT5
SRKCLT6
SRKCLT7
SRKCLT8
SRKCLT9
SRKCLT10
SRKCLT11
SRKCLT12

157,15
176,65
236,80
277,70
316,45
355,25
396,10
434,85
475,80
514,50
553,25

€ Euros € Euros

3+3 SALIDAS
4+4 SALIDAS
5+5 SALIDAS
6+6 SALIDAS
7+7 SALIDAS
8+8 SALIDAS
9+9 SALIDAS

10+10 SALIDAS
11+11 SALIDAS
12+12 SALIDAS

SRKCIN3
SRKCIN4
SRKCIN5
SRKCIN6
SRKCIN7
SRKCIN8
SRKCIN9
SRKCIN10
SRKCIN11
SRKCIN12

242,10
273,45
305,10
323,10
371,35
406,35
440,05
473,15
507,70
541,70

Colector en latón 1” con válvula termostática preparada para montaje de cabezal termostático y 

caudalímetros. Incluido kit con termómetros, purgadores, grifos de descarga y soportes de montaje.

Euroconos de salida no incluidos en el precio.

Colector en acero inoxidable 1” con válvula termostática preparada para montaje de cabezal termostático 

y caudalímetros. Incluido kit con termómetros, purgadores, grifos de descarga y soportes de montaje.

Euroconos de salida no incluidos en el precio.

COLECTORES METÁLICOS

DESBOBINADOR TELESCÓPICO

Desbobinador válido para diámetros de tubería desde 9,9 mm. hasta 20mm.

Formato € Euros

DESBOBINADOR 1 SRDEB 350,70
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GRAPA PARA MALLAZO

GRAPADORA

CANALETA CON ARPÓN

GRAPA DOBLE ARPÓN

€ Euros

€ Euros

SRGRPML 0,68GRAPA FIJACIÓN PARA MALLAZO

€ Euros

SRTCEX 0,50TACO DE EXPANSIÓN

€ Euros

SRGRP40 2,83GRAPA DOBLE ARPÓN (50 uds.)

€ Euros

SRCRL 2,92CANALETA CON ARPÓN 16/20 mm.  L=1m 

€ Euros

SRGRP 305,50GRAPADORA UNIVERSAL DE ALUMINIO 

GUÍA CURVATUBO

TACO DE EXPANSIÓN 8 mm.

Curva guía con apertura lateral para insertar el tubo y pestaña de seguridad.

Este accesorio evita curvas cerradas a la salida del colector.

Formato € Euros

CURVATUBO 16
CURVATUBO 20
CURVATUBO 25

1
1
1

CVT 1618
CVT 20

CVT 2526

1,60
1,70
4,20
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REGULACIÓN Y CONTROL INALÁMBRICA
BASE DE CONTROL WIRELESS

TERMOSTATO DIGITAL LCD WIRELESS

CRONOTERMOSTATO DIGITAL WIRELESS

DISPLAY CONTROL WIRELESS

Unidad base de control termostático   de 

hasta 12 termostatos wireless y 14 cabezales 

electrotérmicos. Con salida para control de 

bomba  230 V.

· Pantalla LCD 42 mm. x 27 mm.

· Fácil manejo

· Con tecnología 868 MHz

· Ajuste de temperatura con 

  variación 0,5 ºC

· Pantalla LCD 42 mm. x 27 mm.

· Fácil manejo

· Con tecnología 868 MHz

· Ajuste de temperatura con 

  variación 0,5 ºC

· Programación: Día, noche y automático

· Programación diaria de 4 eventos por día

Con DCW obtenemos la temperatura ideal para 

cada lugar y cada momento.

· La pantalla LCD y las teclas permiten 	

  una cómoda programación de las zonas 	

  asignadas.

· 42 posiciones de memoria

· Programa diario y semanal

· Cambio horario verano / invierno 

€ Euros

RGBW12 491,40

€ Euros

RGTW 105,55

€ Euros

RGCRTW 115,30

€ Euros

RGDPCW 288,05
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Regulación para 
   Suelo Radiante

REGULACIÓN Y CONTROL POR CABLE
BASE DE CONTROL POR CABLE

TERMOSTATO DIGITAL LCD POR CABLE

TERMOSTATO ESTÁNDAR POR CABLE

CABEZAL ELECTROTÉRMICO

Unidad base de control termostático 

de hasta 6 termostatos y 12 cabezales 

electrotérmicos. Con salida para control de 

bomba  230 V.

· Pantalla LCD 42 mm. x 27 mm.

· Fácil manejo

· Con tecnología 868 MHz

· Ajuste de temperatura con variación 0,5 ºC

· Control temperatura rotatorio

· Sistema de preajuste patentado, permitiendo 

controlar una posible desviación de la temper-

atura en función de las condiciones ambientales 

de la estancia

· Instalación fácil y sencilla

· Bajo consumo - M30 x 1,5 mm.

· Tamaño compacto

· 4H cabezal con 4 hilos

· Sin mantenimiento y silencioso

· Alta seguridad funcional y larga duración

· Protección contra subida de tensión

€ Euros

RGBG12 106,95

€ Euros

RGTDC 56,35

€ Euros

RGTC 33,30

€ Euros

RGACTEL (230 V.)
RGACTEL4H (230 V.)
RGACTEL24 (24 V.)

RGACTEL4H24 (24 V.)

27,35
38,35
27,35
38,35
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CAISSON EN PLASTIQUE  ·  PLASTIC BOX  ·  CAIXA · CAJA PLÁSTICA   

 COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR ·  COLECTOR CON VÁLVULAS

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR · COLECTOR CON BICONO    

COLLECTEUR  ·  MANIFOLD  ·  COLECTOR  (35 MM. ENTRE EJES) · COLECTOR ASIENTO PLANO    

· Marco y tapa desmontable

Diametro

320 x 280 x 90
460 x 290 x 90

16,55
22,29

10 / 120
5 / 100

CPF
CPC

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. 16
3/4” 3 SALID. 16
3/4” 4 SALID. 16

18,54
27,23
35,31

25
25
25

CCV 342
CCV 343
CCV 344

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. 16
3/4” 3 SALID. 16
3/4” 4 SALID. 16

1” 2 SALID. 16
1” 3 SALID. 16
1” 4 SALID. 16

17,14
21,98
26,21
20,16
25,94
33,29

25
25
25
25
25
25

CC 342
CC 343
CC 344
CC 12
CC 13
CC 14

Unid. / Caja € Euros

Diametro

3/4” 2 SALID. M 1/2”
3/4” 3 SALID. M 1/2”
3/4” 4 SALID. M 1/2”

1” 2 SALID. M 1/2”
1” 3 SALID. M 1/2”
1” 4 SALID. M 1/2”

9,04
12,87
17,95
12,50
16,85
21,78

25
25
25
25
25
25

CAP 342
CAP 343
CAP 344
CAP 12
CAP 13
CAP 14

Unid. / Caja € Euros

· Marco y tapa desmontable
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 EXPANDIDOR 16-20-25-32 · PINCE À EMBOÎTURE  · EXPANDER · EXPANDER

MUELLE CURVATUBO ·  RESSORT DE CINTRAGE  ·  CURVETUBE SPRING  ·  MOLA CURVADORA  

PRENSA MONTAJE · PINCES DE MONTAGE  ·  TOOLS  · FERRAMENTA

PRENSA MONTAJE · PINCES DE MONTAGE  ·  TOOLS  ·  FERRAMENTA

ABOCARDADOR ·  PINCE À EVASER   ·  CALIBRATING TOOL  ·  ABOCARDADOR 

Diametro

12-16-20-25
16-20-25-32

98,11
107,95

1
1

ABOC 1225
ABOC 1632

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-20-25-32 451,471PM1632

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-16-20-25 186,671PM 1225

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-32 5751DL12325

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25

14,06
15,32
24,52

1
1
1

MC 16
MC 20
MC 25

Unid. / Caja € Euros

Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para diámetros 12mm., 16mm., 20mm. y 25mm. 

Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para diámetros 16 mm., 20mm., 25mm. y 32mm. 

Incluye expandidor y cabezales expansores para diámetros 16 mm., 20mm., 25mm. y 32mm. 
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 PINCE COUPE TUBE  ·  CUTTING TOOL  ·  TESOURA ·  TIJERA

CODO MACHO-HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN

Diametro

1/2” - 1/2” 6,1825CBFMH12R

Unid. / Caja € Euros

Diametro

12-42 mm.
8-38 mm.
24-42 mm.

32,67
13,49
15,42

1
1
1

TJ 1242
TJ 838
TJ 2442

Unid. / Caja € Euros

Unid. / Caja € Euros

16-32 EXP1632RF 1 405

EXPANDER EXPANDER 

Unid. / Caja € Euros

16
20
25
32

CABEXP16
CABEXP20
CABEXP25
CABEXP32

1
1
1
1

98
98
98
98

  EXPANDING HEAD    CABEZAL EXPANSOR

Incluye expandidor y cabezales expansores para diámetros 16 mm., 20mm., 25mm. y 32mm. 

PLAQUE DE FIXATION  · FIXING PLATE  · PLACA DE FIXAÇAO · PLACA DE FIJACIÓN

3,29
1,85
2,25

1 / 170
1 / 170
1/50

PLF
PLF9

PLFCTH

Unid. / Caja € EurosDiámetro

Normal
9 mm
Pladur
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EUROS

PRENSA DE MONTAJE MANUAL · PINCES DE MONTAGE  · TOOLS  · FERRAMENTA  

CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL · INSERTS  · INSERTS  ·  MORDENTE

· Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa

· Incluye maletín e inserciones 16, 20, 25 y 32

· Brazos telescópicos extensibles 20 cm.

· Longitud total 58 cm.

· Cabeza rotativa 360º

CALIBRADOR MÚLTIPLE METÁLICO · CALIBREUR  · CALIBRATOR  · ESCAREADOR

CALIBRADOR PLÁSTICO · CALIBREUR  · CALIBRATOR  · ESCAREADOR

CALIBRADOR METÁLICO · CALIBREUR   ·  CALIBRATOR  ·  ESCAREADOR

Diametro

16
18
20
25
32

17,18
17,36
18,45
22,92
35,76

1
1
1
1
1

CALMET16
CALMET18
CALMET20
CALMET25
CALMET32

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-18-20
20-25-32

11,18
16,12

1
1

CAL 1620
CAL 2032

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-18-20
25-32

107,75
93,03

1
1

CALMET 161820
CALMET 2532

Unid. / Caja € Euros

Diametro

16-32
16-32

586,69
586,69

1
1

DL1432RF
DL1432

TIPO RF
TIPO U

Prensado Unid. / Caja € Euros

Diametro

16
20
25
32
16
20
25
32

35,83
35,83
39,88
41,34
35,83
35,83
39,88
41,34

1
1
1
1
1
1
1
1

DLU 16
DLU20
DLU 25
DLU 32
DLRF 16
DLRF 20
DLRF 25
DLRF 32

Unid. / Caja € Euros
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VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE · LLAVE ESFERA PEX RÁPIDO Y FÁCIL

Diametro

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VERF 16
VERF 20
VERF 25
VERF 32

Unid. / Caja € Euros

 VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE  · LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA

Diametro

16
20
25
32

11,56
12,57
14,38
25,94

1
1
1
1

VEMC 16
VEMC 20
VEMC 25
VEMC 32

Unid. / Caja € Euros

VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE · LLAVE ESFERA CASQUILLO CORREDIZO PEX

Diametro

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VECP 16
VECP 20
VECP 25
VECP 32

Unid. / Caja € Euros

VANNE D´ARRÊT  ·  SHUT OFF  VALVE ·  PASSADOR DE CORTE · LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS PEX

Diametro

16
20
25
32

11,25
11,25
13,86
24,98

1
1
1
1

VEPP 16
VEPP 20
VEPP 25
VEPP 32

Unid. / Caja € Euros

NOVEDAD
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MALETA COMPLETA POLIFUSOR ·  VALISE COMPLETE POLYFUSEUR  · COMPLETE POLYFUSION CASE  · POLIFUSOR SET

MALETA COMPLETA POLIFUSOR ·  VALISE COMPLETE POLYFUSEUR  · COMPLETE POLYFUSION CASE  · POLIFUSOR SET

MATRIZ ·   MATRICE  ·  DIES  ·  MATRIZES

MATRIZ SOLDASIENTOS ·  MATRICE POUR GREFFES  · SADDLE DIES · MATRIZ 

Diametro € Euros

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PPRMT20
PPRMT25
PPRMT32
PPRMT40
PPRMT50
PPRMT63
PPRMT75
PPRMT90
PPRMT110
PPRMT125

8,30
8,90
10,05
11,05
15,05
26,03
29,86
48,05
65,95
70,45

Diametro € Euros

50-25
63-25
75-25
90-25

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1
1
1

1
1
1
1

PPRMD5025
PPRMD6325
PPRMD7525
PPRMD9025

59,50
59,50
59,50
59,50

€ Euros

1500W/220V 1 235

Unid./Caja

20/25/32/40

Matrices            

Incluye nivel, tijeras y matrices de 20mm., 25mm., 32mm. y 40mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 75mm.

PPRPS2040

Potencia / Voltaje        

€ Euros

2000W/220V 1 347

Unid./CajaMatrices            

Incluye matrices de 50mm., 63mm. y 75mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 125mm.

PPRPS5075 50/63/75

Potencia / Voltaje        
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  MATRICE REPARATION  · DIES REPAIR  · MATRIZ REPARADORA ·  MATRIZ REPARACIÓN 

 PINCE COUPE TUBE  · CUTTING TOOL  · TESOURA · TIJERA

 PERCE DERIVATIONS  · DERIVATIONS DRILL  · BROCA DERIBAÇOES ·  TALADRO DERIVACIONES

 BOUCHON DE REPARATION  · REPAIR PLUG  · TAMPAO REPARADOR · TAPÓN DE REPARACIÓN

Diametro

12-42 mm.
8-38 mm.
24-42 mm.

32,67
13,49
15,42

1
1
1

TJ 1242
TJ 838
TJ 2442

Unid. / Caja € Euros

Diametro € Euros

20+25
32

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1

1
1

PPRTDV25
PPRTDV32

51,20
55,05

Diametro € Euros

7-11 mm.

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1 1PPRTRP 2,75

Diametro € Euros

7mm.
11mm.

1
1

Unid./Bolsa     Unid./Caja

1
1

PPRMR7
PPRMR11

75
75



Condiciones
      generales de venta

Todas las entregas de material y servicios deberán ser 
realizadas según los artículos de las condiciones generales 
de venta expuestas a continuación, incluso en las ocasiones 
en que no se haya hecho referencia a las mismas.

1.-APLICACIÓN.
1.1. En el caso de que no se haya producido ningún acuerdo 
previo con la parte contraria, todas las ofertas deberán 
ser consideradas sin compromiso. Tan sólo a partir de 
nuestro conocimiento de la confirmación del pedido, ésta 
nos obligará al cumplimiento de la preparación y la entrega 
en su plazo. Ésta obligación de entrega no se generará sin 
embargo, si el pedido no ha sido confirmado en forma.
1.2. El I.V.A se cargará el % correspondiente, según 
reglamentación en vigor.
1.3. Cada pedido incluye embalajes.
1.4. Esta tarifa anula y sustituye todas las anteriores.
1.5. Cualquier reclamación del comprador sobre la factura 
(el importe y la forma, lugar y fecha del vencimiento de 
pago). deberá efectuarse por escrito en el plazo máximo de 
15 días posteriores a su recepción.

2.- PORTES.
Se remitirán a portes pagados y por nuestros medios todos 
los pedidos que cumplan los siguientes requisitos:
2.1. Portes pagados y situados en nuestros almacenes:
Se concederán para pedidos superiores a 600 Euros solo 
Accesorios / 1.000 Euros Tubo + Accesorios.
Los pedidos con importes inferiores a estas cantidades 
serán considerados a PORTES DEBIDOS.
2.2. Islas Baleares e Islas Canarias, portes pagados: 
Se concederán para pedidos superiores a 1.500 Euros solo 
Accesorios / 3.000 Euros Tubo + Accesorios.
Los pedidos con importes inferiores a estas cantidades 
serán considerados a PORTES DEBIDOS.

3.- PEDIDOS Y ENVÍO.
3.1. Los pedidos solamente serán aceptados por nuestra 
confirmación de pedido en forma, y estarán sujetos a estas 
condiciones así como a otras especiales que se especifiquen 
en la confirmación escrita.
3.2. Los términos del envío serán como norma EX WORK 
excepto en el caso de que se especifique otra cosa en la 
confirmación del pedido.
3.3. Sólamente en el caso de que aparezca especificado lo 
contrario en la confirmación del pedido, la mercancía será 
transportada bajo el riesgo del Cliente desde el momento 
en que la misma abandona nuestro almacén, incluso en 
aquellos casos en que el envío se realice a portes pagados.

4.- CANTIDADES Y PEDIDO MÍNIMO.
4.1. Las cantidades servidas serán como mínimo las 
indicadas en las especificaciones de embalaje para cada 
producto de la lista de precios. Los pedidos que no se 
ajusten a las mismas o a sus múltiples correspondientes, 
serán automáticamente ajustables sin necesidad de la 
autorización del Cliente.

5.- PLAZOS DE ENTREGA.
La empresa FITTINGS ESTÁNDAR se comprometerá a 
cumplir en la medida de lo posible con los plazos de entrega 
que aparezcan en la confirmación de pedido. Sin embargo, 
esto no supondrá en ningún caso una obligación legal. 
Cualquier fallo en el cumplimiento de dicho plazo de entrega 
no autorizará al cliente a reclamar por daños y perjuicios.

6.- DEVOLUCIÓN DE MATERIAL.
6.1. Ningún producto podrá ser devuelto a Fittings Estándar 
sin nuestro previo acuerdo por escrito. En el caso de 
incumplimiento de esta cláusula dicha mercancía será 
devuelta al cliente a su cargo. 
Toda devolución deberá acompañarse de albarán del 
Sr. Cliente con especificación del material devuelto y el 
número de factura y fecha correspondiente, indicando 
claramente el motivo de la devolución:
               - Material defectuoso o erróneo para su abono.
               - Material defectuoso o erróneo para su cambio.
6.2. Sólamente aquellos productos que aparecen en nuestro 
catálogo podrán ser objeto de devolución.
6.3. Los productos devueltos deberán gozar de condiciones 
de primera clase para poder ser revendidos en nuestras 
cantidades estándar de embalaje. Si no es así, se repercutirá 
un cargo mínimo del 20%.
6.4. Los productos vendidos son propiedad de Fittings 
Estándar hasta que el importe no haya sido totalmente 
pagado por el comprador.
6.5. Mientras dure dicha situación, Fittings Estándar, se 
reserva el derecho de dominio sobre los mismos, pudiendo 
retirarlos del domicilio del comprador.
6.6. La recepción del material de una devolución en los 
almacenes de Fittings Estándar no supone su aceptación. Si 
tras la apertura de los bultos y verificación de la mercancía, 
el producto no está incluido en la tarifa vigente a la fecha 
de la devolución, es NO CONFORME. Si transcurridos quince 
días naturales no fuese retirado, el material será destruido 
sin que se abone al cliente.

7.- JURISDICCIÓN APLICABLE.
En el caso de litígio, la jurisdicción a la que se someten 
ambas partes será los juzgados de Albacete.

Esta tarifa anula y sustituye a cualquier otra anterior y será la única vigente a partir del 1 de Marzo de 2.017.






