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TUBERÍAS DE POLIETILENO 
(PE)UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001
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En MASA somos especialistas en la fabricación de tubos de 
polietileno (PE) para la conducción de agua  y combusti-
bles gaseosos, dando a nuestros clientes una cobertura total 
para el asesoramiento, fabricación e instalación posterior 
de los tubos.

Somos conscientes de que la garantía y fiabilidad de la ca-
lidad de nuestros productos está sustentada sobre la base 
de unos medios productivos altamente cualificados. Por ello 
no hemos escatimado esfuerzos, y hemos realizado las in-
versiones necesarias para dotarnos de un equipo productivo 
innovador.

Nuestra factoría, sita en Okondo (Alava), dispone de insta-
laciones con una gran capacidad de transformación del PE 
pudiendo fabricar tubos de hasta Ø 1000, con presiones que 
van desde 4 hasta 25 Atm. No obstante, dentro de nuestro 
grupo, ALIAXIS, podemos fabricar, en distintas factorías, 
tubos de PE hasta 1.200 mm.

La utilización de tubos de polietileno (PE) tiene grandes 
ventajas con respecto a otros tubos tradicionales: 

 Durabilidad
Entre éstas, cabe citar como una de las más significativas 
su gran durabilidad: se considera vida útil del tubo de PE un 
periodo de 50 años como mínimo.

 Atoxicidad
Además de su larga vida útil, los tubos de PE son totalmente 
inodoros, insípidos y atóxicos. Estas características hacen 
del PE un material idóneo para la conducción de agua po-
table.

 Resistencia
El polietileno es resistente a la corrosión y a la mayor parte 
de los agentes químicos.
 Baja pérdida de carga

Debido a la superficie lisa de los tubos de PE, la pérdida 
de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros 
materiales.

 Flexibilidad y elasticidad
Significa una gran ventaja para las instalaciones de redes 
de conducción, dado que facilita los trazados más sinuosos. 
Así mismo, debido a su gran elasticidad y flexibilidad, la 
resistencia al golpe de ariete de las tuberías de PE aumenta 
considerablemente respecto a otros materiales rígidos.

 Insensibles a la congelación
La gran capacidad como aislante de los tubos de PE hace 
que los mismos tengan una gran resistencia a la congela-
ción. En el caso de que el agua se hiele en el interior del 
tubo, el aumento del volumen no provocará la rotura del 
tubo gracias a la flexibilidad del mismo.

 Grandes longitudes
La flexibilidad del tubo de PE hace posible la fabricación y 
suministro del mismo en grandes longitudes.

 Fácil instalación
Además del tendido convencional, y apertura de zanja, los 
tubos de PE pueden ser instalados por diversos sistemas, 
como son el arado topo, entubados (relining) en tubos ya 
existentes, instalación sin apertura de zanja, etc

 Ausencia de sedimentos e incrustaciones
Las paredes lisas del PE hacen imposible el depósito de al-
gas u otro tipo de incrustaciones o adherencias. Ello signi-
fica que el tubo de PE mantiene constante durante años el 
diámetro interior del tubo

 Ligeros
El fácil manejo de los tubos PE, debido a su poco peso, su-
pone una gran ventaja para la instalación en zonas difíciles.

 Clasificación y Definición de los tubos de PE

La progresiva incorporación de nuevos tipos de PE desarro-
llados en los últimos años, y con unas propiedades mejo-
radas con respecto a los PE tradicionales, ha hecho que el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) haya realizado una 
clasificación de los tubos de PE basada en la norma ISO/DIS 
12162. De acuerdo con ella, existen una serie de conceptos 
que determinan la clasificación de los tubos:

 Límite inferior de Confianza (LCL):
Es el valor de la tensión tangencial, en megapascales, que 
puede ser considerado como una propiedad del material y 
que representa el 97,5% del límite inferior de confianza de 
la tensión hidrostática a largo plazo a 20º y para 50 años.

 Tensión Mínima Requerida (MRS):
Es el valor del límite inferior de confianza (LCL) redondeado 
el valor inferior más próximo de:

s�,A�SERIE�DE�NÞMEROS�DE�2ENARD�2���SI�EL�,#,�ES�INFERIOR�
a 10 MPa.

s�,A�SERIE�DE�NÞMEROS�DE�2ENARD�2���SI�EL�,#,�ES�SUPERIOR�
a 10 MPa.

La vocación de MASA, desde su fundación en 1961, 
ha sido la fabricación de distintos tipos de tubos 
para dar cobertura global a diferentes sectores de la 
industria y la construcción en general.
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 Coeficiente de Servicio C (Diseño):
Es un coeficiente con un valor superior a la unidad, to-
mando de la serie R20 y que considera las condiciones de 
servicio, así como las propiedades de los componentes de 
los sistemas de la tubería, que no se han tenido en cuenta 
en el cálculo del LCL. El valor mínimo considerado para el 
polietileno es 1,25.

 Tensión de Diseño σ :
Es la tensión admisible para una aplicación determinada, 
expresada en megapascales, y que se obtiene dividiendo el 
valor del MRS entre el coeficiente C, y redondeando al valor 
más próximo de la serie R20.

          
MRS

C
σ=

 Diámetro Nominal:
Es un número convencional, expresado en mm. que coincide 
teóricamente con el ø exterior de los tubos.

 Presión Nominal:
Es un número que corresponde a la presión máxima de tra-
bajo a 20ºC, expresada en MPa o bar.

 Espesor Nominal (e):
Designación numérica del espesor del tubo, aproximada-
mente igual a la dimensión fabricada en mm. Se obtiene por 
la fórmula siguiente:

               

PN x DN
2σ + PN

e=
Donde:
PN = Presión Nominal
DN = Diámetro Nominal
σ   = Tensión Tangencial de Diseño

 Otras clasificaciones son:
Relación de Dimensiones Estándars (SDR) es el cociente en-
tre el ø exterior nominal DN y el espesor nominal e.
Serie (s) es un número para la designación de un tubo. De 
acuerdo con la ISO 4065 se obtiene:

           
σ
PN

s=

La relación entre la serie y SDR es: SDR=2s+1

PE40
Tubos fabricados en PE40 de acuerdo a la norma UNE EN-12201.                                                                                                                                      
Esta tubería es adecuada para acometidas a las redes hasta el 
Ø 90 y hasta 10 bar de presión gracias a su gran maleabilidad. 
La unión de los tubos se debe realizar mediante accesorios de 
compresión, tanto metálicos como termoplásticos. Los tubos 
son negros con banda azul. 

PE80 
Tubos fabricados en PE80 de acuerdo a la norma UNE EN-12201.
Tubo especialmente indicado para tubería enrollada por su 
mayor espesor y mejor flexibilidad que el PE100.
Se fabrica en presiones de 4 - 6 -10- 12,5 y 16 bar desde Ø 
20 mm hasta Ø 1000 mm (consultar DN disponibles para cada 
presión)
Soldable tanto a testa como por electrofusión. (El tubo PE80 
en presión de 12,5 bar es el equivalente al histórico PE50A en 
10 bar)

PE100
Tubos fabricados en PE100 de acuerdo a la norma UNE-EN-12201. 
Los polietilenos de alta densidad confieren a los tubos una 
mayor resistencia a la tracción, mayor impermeabilidad y 
dureza combinadas con la adaptabilidad al terreno.
Se fabrica en presiones de 4 - 6 -8-10- 12,5- 16, 20 y 25 bar 
desde Ø 20 mm hasta Ø 1000 mm (consultar DN disponibles 
para cada presión).
Soldable tanto a testa como por electrofusión.

PE100 AGUAS NO POTABLES 
Fabricamos tubería en PE100 para aguas no potables con 
bandas de color marrón y/o morada de acuerdo a la norma 
UNE-EN-12201.

PE100 RC
Tubos fabricados con la resina de última generación RC 

“Resistance to Crack”, material especifícamente diseñado para 
las técnicas de instalaciones alternativas como el bursting, 
perforación dirigida, relining... debido a su alta resistencia. 
El PE100 RC tiene como principal propiedad la no propagación 
lenta ni rápida de fisuras así como una mayor resistencia a las 
cargas puntuales.
Se fabrica en presiones de 4 - 6 -8-10- 12,5- 16, 20 y 25 bar 
desde Ø 20 mm hasta Ø 1000 mm (consultar N disponibles para 
cada presión)
Soldable tanto a testa como por electrofusión.

PUSH FAST
Sistema mediante el cual convertimos, en una ambiente 
controlado, un tubo de PE con extremos machos en un tubo 
macho-hembra mediante la soldadura a testa de una cabeza de 
PE antitracción con junta de estanqueidad de EPDM.
Se fabrica en presiones 8-10-12,5-16 bar desde Ø 90 mm a Ø 
250 mm (excepto Ø 200)
Sistema óptimo cuando no se dispone de maquinarias de 
fusión, no se puede soldar por exceso de frío y/o calor o 
cuando se presenta agua o humedad residual en la red ya que 
la instalación es por mera presión.

EXCEL PLUS
Sistema multicapa de PE100 RC y PVDF. La solución definitiva 
allí donde convergen ataques químicos por cloración junto a 
temperatura produciendo la pérdida acelerada de los agentes 
antioxidantes del PE. Especialmente indicado para acometidas 
por su facilidad de instalación.
Se fabrica en presión 16 bar desde Ø 25 mm a Ø 63 mm

NOTA.
Tanto nuestro departamento comercial como nuestro departamento 
técnico se encuentran a su entera disposición para colaborar en la 
elección óptima del tipo de tubería para cada red de conducción.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE TUBERIA PARA AGUA
La elección del tipo de tubería de Polietileno viene condicionada, fundamentalmente, en base a los diámetros y 
presiones nominales que se requieran en cada instalación de abastecimiento de agua.

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL



Tarifa   ENERO/2018 7

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN10 / SDR 17 Rollos

PN10 / SDR 17 Barras

PN16 / SDR 11 Rollos

PN16 / SDR 11 Barras

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

059032010 32 2,0 0,51
059040010 40 2,4 0,83
059050010 50 3,0 1,29
059063010 63 3,8 1,97
059075010 75 4,5 2,72
059090010 90 5,4 3,82
059110010 110 6,6 5,66

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

059063010 63 3,8 1,92
059075010 75 4,5 2,66
059090010 90 5,4 3,78
059110010 110 6,6 5,45
059125010 125 7,4 7,04
059140010 140 8,3 8,72
059160010 160 9,5 11,29
059180010 180 10,7 14,59
059200010 200 11,9 17,58
059225010 225 13,4 22,40
059250010 250 14,8 27,50
059280010 280 16,6 34,94
059315010 315 18,7 44,13
059355010 355 21,1 55,81
059400010 400 23,7 69,94
059450010 450 26,7 88,55
059500010 500 29,7 109,98
059560010 560 33,2 136,28
059630010 630 37,4 175,90
059710010 710 42,1 219,13
059800010 800 47,4 275,50
059900010 900 53,3 353,05
059100010 1000 59,3 432,57

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

060020016 20 2,0 0,36
060025016 25 2,3 0,48
060032016 32 3,0 0,72
060040016 40 3,7 1,19
060050016 50 4,6 1,85
060063016 63 5,8 2,80
060075016 75 6,8 3,83
060090016 90 8,2 5,44
060110016 110 10,0 7,99

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

060063016 63 5,8 2,77
060075016 75 6,8 3,80
060090016 90 8,2 5,44
060110016 110 10 7,89
060125016 125 11,4 10,31
060140016 140 12,7 12,68
060160016 160 14,6 16,49
060180016 180 16,4 21,32
060200016 200 18,2 25,73
060225016 225 20,5 32,83
060250016 250 22,7 40,33
060280016 280 25,4 50,95
060315016 315 28,6 64,30
060355016 355 32,2 81,04
060400016 400 36,3 102,26
060450016 450 40,9 129,24
060500016 500 45,4 159,83
060560016 560 50,8 198,60
060630016 630 57,2 255,31

FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE100
Conducción de Agua a Presión
Fabricados según Norma UNE-EN 12201

COLOR Y APLICACIONES
Negro Banda Azul: Agua Potable
Negro-Negro Banda Marrón: Agua no Potable (Aguas Industriales-Saneamiento)
Negro Banda Morada: Agua no Potable (Agua Reciclada)

MARCAJE: 
MASA FLEXIPOL

FORMATO DE SUMINISTROS*:
Hasta  Ø 90 en rollos de 100 metros
Ø 110 en rollos de 50 metros y 100 metros
Desde Ø 20 hasta Ø 110 barras de 6 metros
Desde Ø 90 hasta  Ø280 en barras de 12  metros
Desde Ø 315 hasta  Ø 1000 en barras de 13  metros
* Otros formatos, presiones y aplicaciones consultar
* Precios considerados para un mínimo de 1.200 m. Para otras cantidades consultar.

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN6 / SDR 26 Barras

PN25 / SDR 7,4 Barras

PN8 / SDR 21 Barras 

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

058160006 160 6,2 7,75
058180006 180 6,9 9,91
058200006 200 7,7 11,95
058225006 225 8,6 15,10
058250006 250 9,6 18,74
058280006 280 10,7 23,64
058315006 315 12,1 30,02
058355006 355 13,6 37,76
058400006 400 15,3 47,27
058450006 450 17,2 59,83
058500006 500 19,1 74,46
058560006 560 21,4 91,91
058630006 630 24,1 119,53
058710006 710 27,2 148,25
058800006 800 30,6 185,43
058900006 900 34,4 239,98
058100006 1000 38,2 291,32

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

061063025 63 8,6 3,88
061075025 75 10,3 5,44
061090025 90 12,3 7,68
061110025 110 15,1 11,23
061125025 125 17,1 14,58
061140025 140 19,2 18,07
061160025 160 21,9 23,28
061180025 180 24,6 30,06
061200025 200 27,4 36,42
061225025 225 30,8 46,36
061250025 250 34,2 57,18
061280025 280 38,3 72,42
061315025 315 43,1 91,32

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

063160008 160 7,7 9,36
063180008 180 8,6 12,04
063200008 200 9,6 14,54
063225008 225 10,8 18,46
063250008 250 11,9 22,64
063280008 280 13,4 28,89
063315008 315 15,0 36,22
063355008 355 16,9 45,73
063400008 400 19,1 57,68
063450008 450 21,5 72,96
063500008 500 23,9 90,65
063560008 560 26,7 112,00
063630008 630 30,0 144,67
063710008 710 33,9 180,34
063800008 800 38,1 226,24
063900008 900 42,9 290,82
063100008 1000 47,7 355,56
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TUBOS CON RESISTENCIA A LA DESINFECCIÓN

EXCEL-PLUS®

Tubo multicapa para acometidas de 
agua potable fabricado con PE100 
RC y revestimiento interior de PVDF 
Kynar®.
Certificado Sanitario ACS del laboratorio 
CARSO Laboratoire Santé Environnement 
Hygiène de Lyon (Francia).
Óptimo comportamiento en lugares de des-
infección concentrada y alta temperatura.

Resistencia mecánica
El cuerpo en PE100 RC PN16 conforme a norma UNE-
EN-12201 dota al tubo de una mayor resistencia mecánica al 
punzonamiento y a la propagación rápida y lenta de las fisuras.
Gran resistencia a los terrenos corrosivos y a la corrosión 
electrolítica generada por el transporte en ambientes eléctricos.

Insensibilidad a  los desinfectantes
El revestimiento interno de PVDF confiere una protección 
duradera a la oxidación generada por los desinfectantes. Se 
trata de un polímero caracterizado por una gran resistencia 
química a los oxidantes en fuerte concentración y temperatura 
elevada.

Impermeable a hidrocarburos 
Sometido al ensayo (WIS 4-32-19) impuesto a los tubos 
con barrera de aluminio el tubo Excel Plus® demostró su 
impermeabilidad a los hidrocarburos presentando idénticas 
prestaciones que estos multicapas tricapa pero con una mayor 
facilidad de puesta en obra.

Inhibición de biofilm
El revestimiento interno de PVDF Kynar® ralentiza considera-
blemente la proliferación bacteriana en las paredes del tubo en 
comparación con un tubo estándar de PE, o un acero, y facilita 
la eliminación de ese biofilm.

Instalación con accesorios estándar para PE.

Recomendable realizar la unión con accesorios electrosol-
dables de alta seguridad FRIALEN®

Formatos y Lista de Precios

Otros formatos:
DN25 : Paquetes de 8 rollos ( 400 metros ). Paquetes de 25 barras (125 metros)
DN32 : Paquetes de 7 rollos ( 350 metros ). Paquetes de 25 barras (125 metros)
DN40 : Paquetes de 3 rollos ( 150 metros ). Paquetes de 20 barras (100 metros)
DN50 : Paquetes de 3 rollos ( 150 metros ). Paquetes de 16 barras (80 metros)
DN63 : Paquetes de 3 rollos ( 150 metros ). Paquetes de 16 barras (80 metros)

PVDF

PE100-RC

Adhesivos

La única solución para perpetuar las acometidas y 
mejorar la seguridad

Referencia Formato Ø Ext. Espesor E/ml

X5F0250051M0 Barras de 5 mts 25 2,3 7,59
X5F0250502M0 Rollos de 50 mts 25 2,3 7,59
X5F0320051M0 Barras de 5 mts 32 3,0 10,09
X5F0320502M0 Rollos de 50 mts 32 3,0 10,09
X5F0400051M0 Barras de 5 mts 40 3,7 14,15
X5F0400502M0 Rollos de 50 mts 40 3,7 14,15
X5F0500051M0 Barras de 5 mts 50 4,6 16,61
X5F0500502M0 Rollos de 50 mts 50 4,6 16,61
X5F0630051M0 Barras de 5 mts 63 5,8 22,33
X5F0630502M0 Rollos de 50 mts 63 5,8 22,33

Ø Exterior
(mm)

Espesor min.
(mm)

Peso
(kg/m)

Diámetro rollo
50m (m)

Ancho de rollo 
(m)

Peso aprox. rollo 
50m (kg)

Peso aprox. barra 
5m (kg)

25 2,3 0,195 1,2 0,20 10 0,98
32 3,0 0,310 1,4 0,20 16 1,55
40 3,7 0,469 1,4 0,30 24 2,35
50 4,6 0,715 1,7 0,16 36 3,58
63 5,8 1,114 1,7 0,26 56 5,57
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SISTEMA DE ACOMETIDA

Tubo confeccionado con resina RD de última generación aditivada que le con-
fiere una mayor resistencia a la desinfección realizada en las tuberías de agua 
potable incluso utilizando Dioxido de Cloro.
Reduce los costes de mantenimiento por ataques químicos. La resina PE-100 
RD confiere a la tubería una seguridad 3.5 veces mayor que otras resinas (PEX-
b HP, PVC, PE-100 Estándar). 
Tubo óptimo para acometidas, donde la influencia de las temperaturas y des-
infección afecta más a las instalaciones, y donde el PH del agua es elevado 
(plantas desaladoras).
Diámetros y espesores  conforme a la norma UNE EN-12201 y NF-114 (Francia).
Amplio abanico de certificados disponibles:
ACS de materia prima.
Materia prima certificada por AENOR bajo la UNE EN-12201.
Materia prima homologada por LNE (NF-114 ) Francia.
Materia prima Certificada por IIP (Instituto Italiano del Plástico) Italia.
Materia prima Certificada por HY (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) Alemania.

* Consultar precios para otras medidas y/o longitudes de tubo mayores a 1 y 2  m
Los sets se suministran sin soldar. Posibilidad de suministro con soldaduras bajo petición.

Elementos electrosoldables FRIALEN
Toma en Carga 
Reducción/Manguito
Válvula de bola de PE PASO TOTAL
Manguito 
Tubo Excel Plus

Set de Acometida r/ud (Con 1 m de Tubo) r/ud (Con 2 m de Tubo)

Set de Acometida DN 25*
Toma en carga DAA 63/32
Reducción MR 32/25
Válvula de Bola KH DN 25
Manguito UB DN 25
Tubo Excel Plus DN25

111,71 122,01

Set de Acometida DN 32*
Toma en carga DAA 63/32
Manguito  UB DN 32
Válvula de Bola KH DN 32
Manguito UB DN 32
Tubo Excel Plus DN32

119,85 133,55

NOVEDAD 
Con nueva toma en carga (sin tornillos)

TUBOS CON RESISTENCIA A LA DESINFECCIÓN

PE 100 RD

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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TUBO PERFORADO TUBO RANURADO A 1/3 , 2/3 O COMPLETO
De acuerdo a DIN 4266 y 4262

TUBOS CON ALTA RESISTENCIA A LA FISURACIÓN

TUBOS RANURADOS O PERFORADOS PARA DRENAJE DE LIXIVIADOS Y CAPTACIÓN DE BIOGÁS

Tubo confeccionado con resina RC de última generación que le confiere una mayor 
resistencia a la propagación lenta y rápida de fisuras y a las cargas puntuales
Cumple con los estrictos requisitos de propagación lenta de fisuras de acuerdo a PAS 1075.

Ventajas respecto a grados PE 100 Estándar
Ahorro en costes de obra civil

 · El tubo puede ser instalado sin lecho de arena
 · En función del tipo de árido de la excavación éste puede ser reutilizado

Mejor comportamiento en instalaciones “agresivas”
 · En instalaciones en terrenos con rocas, piedras etc es importante si el tubo sufre 
arañazos en la instalación.
 · Es recomendable para nuevas técnicas de entubado sin zanja: Perforación dirigida, 
bursting, relining… Donde el tubo sufre abrasión directa

Propiedades Físicas
Alta resistencia a la propagación lenta de fisuras
Supera los requisitos estándar del Notched Pipe Test (NPT) según ISO 13479:

 · Para UNE-EN-1555 > 500h
 · Para la Asociación PE 100 Plus > 500h
 · La resina utilizada por MASA > 9.500 h, es decir, superior al año

Supera los requisitos del Full Notch Creep Test (FNCT) Test según ISO 16770:
 · Para DIBt > 300 h
 · Para DVGW GW 323 > 3.300 h
 · La resina utilizada por MASA > 8.760 h, es decir, superior al año

Alta resistencia a la propagación rápida de fisuras
La resistencia a la propagación rápida de fisuras puede ser medida mediante el Test S4 de 
acuerdo a la ISO 13477. 
La resina utilizada por MASA tiene una alta resistencia en comparación con los requisitos 
de referencia:

 · Para UNE-EN-1555 > 10bar a 0º C
 · La resina utilizada por MASA alcanza resultados de  > 20 bar a -15 º C

Amplio abanico de certificados disponibles:
ACS de materia prima y tubo
Materia prima y tubo certificado por AENOR bajo la UNE-EN-12201 y UNE-EN-1555
Materia prima homologada por LNE (NF 114)
Test S4 con diferentes parámetros
Notch Pipe Test >10.500 h
Point Loading Test > 1 Año
DVGW W270
ISO 9080
Compatibilidad de soldadura
Envejecimeinto por calor Hessel: Ensayo superado con 2 Mpa
Resistencia al gas condensado

Tubos manipulados a partir de tubos estándar de PE100 según UNE-EN-12201

Para medidas solicitar fichas técnicas

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PE 100 RC

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN10 / SDR 17

PN20 / SDR 9  PN25 / SDR 7,4 

PN12,5 / SDR 13,6  

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G76050 50 3,0
G76063 63 3,8
G76075 75 4,5
G76090 90 5,4
G76110 110 6,6
G76125 125 7,4
G76140 140 8,3
G76160 160 9,5
G76180 180 10,7
G76200 200 11,9
G76225 225 13,4
G76250 250 14,8
G76280 280 16,6
G76315 315 18,7
G76355 355 21,1
G76400 400 23,7
G76450 450 26,7
G76500 500 29,7
G76560 560 33,2
G76630 630 37,4
G76710 710 42,1
G76800 800 47,4

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G77032 32 3,0
G77040 40 3,7
G77050 50 4,6
G77063 63 5,8
G77075 75 6,8
G77090 90 8,2
G77110 110 10,0
G77125 125 11,4
G77140 140 12,7
G77160 160 14,6
G77180 180 16,4
G77200 200 18,2
G77225 225 20,5
G77250 250 22,7
G77280 280 25,4
G77315 315 28,6
G77355 355 32,2
G77400 400 36,3
G77450 450 40,9
G77500 500 45,4
G77560 560 50,8
G77630 630 57,2

FLEXIPOL - TUBES DE POLYÉTHYLÈNE PE100
Fabriqué sous Norme EN 12201-2 et Règles de Certification NF 114

COULEUR ET APPLICATION
Noir Bande Bleu-Groupe 2: Application Eau Potable
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL 

FOURNITURE   DN 32 à DN 75 couronnes, DN 90 à DN 800 barres de 12 métres

FOURNITURE   DN 20 à DN 75 couronnes, DN 90 à DN 500 barres de 12 métres

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G74040 40 3,0
G74050 50 3,7
G74063 63 4,7
G74075 75 5,6
G74090 90 6,7
G74110 110 8,1
G74125 125 9,2
G74140 140 10,3
G74160 160 11,8
G74180 180 13,3
G74200 200 14,7
G74225 225 16,6
G74250 250 18,4
G74280 280 20,6
G74315 315 23,2
G74355 355 26,1
G74400 400 29,4
G74450 450 33,1
G74500 500 36,8
G74560 560 41,2
G74630 630 46,3
G74710 710 52,2
G74800 800 58,8

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G79020 20 3,0
G79025 25 3,5
G79032 32 4,4
G79040 40 5,5
G79110 110 15,1
G79125 125 17,1
G79140 140 19,2
G79160 160 21,9
G79180 180 24,6
G79200 200 27,4
G79225 225 30,8
G79250 250 34,2
G79280 280 38,3
G79315 315 43,1
G79355 355 48,5
G79400 400 54,7

PN16 / SDR 11   

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G78020 20 3,0
G78025 25 3,0
G78032 32 3,6
G78040 40 4,5
G78050 50 5,6
G78063 63 7,1
G78075 75 8,4
G78090 90 10,1
G78110 110 12,3
G78125 125 14,0
G78140 140 15,7

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G78160 160 17,9
G78180 180 20,1
G78200 200 22,4
G78225 225 25,2
G78250 250 27,9
G78280 280 31,3
G78315 315 35,2
G78400 400 44,7
G78450 450 50,3
G78500 500 55,8
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PN6,3 / SDR 26  

PN20 / SDR 9  PN25 / SDR 7,4  

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G15180 180 6,9
G15200 200 7,7
G15225 225 8,6
G15250 250 9,6
G15280 280 10,7
G15315 315 12,1
G15355 355 13,6
G15400 400 15,3
G15450 450 17,2
G15500 500 19,1
G15560 560 21,4
G15630 630 24,1
G15710 710 27,4
G15800 800 30,6

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G18025 25 3,0
G18032 32 3,6
G18040 40 4,5
G18050 50 5,6
G18063 63 7,1
G18075 75 8,4
G18090 90 10,1
G18110 110 12,3
G18125 125 14,0
G18140 140 15,7
G18160 160 17,9
G18180 180 20,1
G18200 200 22,4
G18225 225 25,2
G18250 250 27,9
G18280 280 31,3
G18315 315 35,2
G18355 355 39,7
G18400 400 44,7
G18450 450 50,3
G18500 500 55,8

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G19020 20 3,0
G19025 25 3,5
G19032 32 4,4
G19040 40 5,5
G19050 50 6,9
G19063 63 8,6
G19075 75 10,3
G19090 90 12,3
G19110 110 15,1
G19125 125 17,1
G19140 140 19,2
G19160 160 21,9
G19180 180 24,6
G19200 200 27,4
G19225 225 30,8
G19250 250 34,2
G19280 280 38,3
G19315 315 43,1
G19355 355 48,5
G19400 400 54,7

COULEUR ET APPLICATION
Noir-Groupe 4-Application Industrie et Eau Non Potable
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL 
FOURNITURE
Ø20 á  Ø50 couronnes de 50 ou 100 mètres  
Ø 63 á Ø 75 couronnes de 50 mètres
Pour tout les Ø  barres de 6 mètres ou 12 mètres

Série Basse Pression
PN12,5 / SDR 13,6  

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G14040 40 3,0
G14050 50 3,7
G14063 63 4,7
G14075 75 5,6
G14090 90 6,7
G14110 110 8,1
G14125 125 9,2
G14140 140 10,3
G14160 160 11,8
G14180 180 13,3
G14200 200 14,7
G14225 225 16,6
G14250 250 18,4
G14280 280 20,6
G14315 315 23,2
G14355 355 26,1
G14400 400 29,4
G14450 450 33,1
G14500 500 36,8
G14560 560 41,2
G14630 630 46,3
G14710 710 52,2
G14800 800 58,8

Série Pression

Série Pression Série Pression

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN16 / SDR 11  

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G17032 32 3,0
G17040 40 3,7
G17050 50 4,6
G17063 63 5,8
G17075 75 6,8
G17090 90 8,2
G17110 110 10,0
G17125 125 11,4
G17140 140 12,7
G17160 160 14,6
G17180 180 16,4
G17200 200 18,2
G17225 225 20,5
G17250 250 22,7
G17280 280 25,4
G17315 315 28,6
G17355 355 32,2
G17400 400 36,3
G17450 450 40,9
G17500 500 45,4
G17560 560 50,8
G17630 630 57,2

Série Pression

PN10 / SDR 17  
Série Pression

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G16050 50 3,0
G16063 63 3,8
G16075 75 4,5
G16090 90 5,4
G16110 110 6,6
G16125 125 7,4
G16140 140 8,3
G16160 160 9,5
G16180 180 10,7
G16200 200 11,9
G16225 225 13,4
G16250 250 14,8
G16280 280 16,6
G16315 315 18,7
G16355 355 21,1
G16400 400 23,7
G16450 450 26,7
G16500 500 29,7
G16560 560 33,2
G16630 630 37,4
G16710 710 42,1
G16800 800 47,4



14 Tarifa  ENERO/2018

PN20 / SDR 9  PN25 / SDR 7,4 

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G18025 25 3,0
G18032 32 3,6
G18040 40 4,5
G18050 50 5,6
G18063 63 7,1
G18075 75 8,4
G88090 90 10,1
G88110 110 12,3
G88125 125 14,0
G88140 140 15,7
G88160 160 17,9
G88180 180 20,1
G88200 200 22,4
G88225 225 25,2
G88250 250 27,9
G88280 280 31,3
G88315 315 35,2
G88355 355 39,7
G88400 400 44,7
G88450 450 50,3
G88500 500 55,8

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G19020 20 3,0
G19025 25 3,5
G19032 32 4,4
G19040 40 5,5
G19050 50 6,9
G19063 63 8,6
G19075 75 10,3
G89090 90 12,3
G89110 110 15,1
G89125 125 17,1
G89140 140 19,2
G89160 160 21,9
G89180 180 24,6
G89200 200 27,4
G89225 225 30,8
G89250 250 34,2
G89280 280 38,3
G89315 315 43,1
G89355 355 48,5
G89400 400 54,7

COULEUR ET APPLICATION
Noir Bande Marron-Groupe 4
Applications Assainissement Sous Pression
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL 

FOURNITURE
Ø20 á  Ø50 couronnes de 50 ou 100 mètres  
Ø 63 á Ø 75 couronnes de 50 mètres
Pour tout les Ø  barres de 6 mètres ou 12 mètres

Série Pression Série Pression

PN10 / SDR 17  PN12,5 / SDR 13,6  

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G16050 50 3,0
G16063 63 3,8
G16075 75 4,5
G86090 90 5,4
G86110 110 6,6
G86125 125 7,4
G86140 140 8,3
G86160 160 9,5
G86180 180 10,7
G86200 200 11,9
G86225 225 13,4
G86225 250 14,8
G86280 280 16,6
G86315 315 18,7
G86355 355 21,1
G86400 400 23,7
G86450 450 26,7
G86500 500 29,7
G86560 560 33,2
G86630 630 37,4
G86710 710 42,1
G86800 800 47,4

Série Pression Série Pression

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G14040 40 3,0
G14050 50 3,7
G14063 63 4,7
G14075 75 5,6
G84090 90 6,7
G84110 110 8,1
G84125 125 9,2
G84140 140 10,3
G84160 160 11,8
G84180 180 13,3
G84200 200 14,7
G84225 225 16,6
G84225 250 18,4
G84280 280 20,6
G84315 315 23,2
G84355 355 26,1
G84400 400 29,4
G84450 450 33,1
G84500 500 36,8
G84560 560 41,2
G84630 630 46,3
G84710 710 52,2
G84800 800 58,8

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G17032 32 3,0
G17040 40 3,7
G17050 50 4,6
G17063 63 5,8
G17075 75 6,8
G87090 90 8,2
G87110 110 10,0
G87125 125 11,4
G87140 140 12,7
G87160 160 14,6
G87180 180 16,4
G87200 200 18,2
G87225 225 20,5
G87250 250 22,7
G87280 280 25,4
G87315 315 28,6
G87355 355 32,2
G87400 400 36,3
G87450 450 40,9
G87500 500 45,4
G87560 560 50,8
G87630 630 57,2

PN16 / SDR 11  
Série Pression

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL
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TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN10 / SDR 13,6 Rollos

PN10 / SDR 13,6 Barras

PN16 / SDR 9 Rollos

PN16 / SDR 9 Barras

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

070025010 25 2,0 0,48
070032010 32 2,4 0,67
070040010 40 3,0 1,08
070050010 50 3,7 1,62
070063010 63 4,7 2,52
070075010 75 5,6 3,55
070090010 90 6,7 4,98
070110010 110 8,1 7,34

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

070090010 90 6,7 4,88
070110010 110 8,1 7,17
070125010 125 9,2 9,20
070140010 140 10,3 11,44
070160010 160 11,8 14,90
070180010 180 13,3 19,16
070200010 200 14,7 22,87
070225010 225 16,6 29,18
070250010 250 18,4 35,37
070280010 280 20,6 44,55
070315010 315 23,2 57,11
070355010 355 26,1 72,09
070400010 400 29,4 90,93
070450010 450 33,1 115,35
070500010 500 36,8 143,78
070560010 560 41,2 178,70
070630010 630 46,3 229,05

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

072020016 20 2,3 0,45
072025016 25 3,0 0,67
072032016 32 3,6 0,93
072040016 40 4,5 1,51
072050016 50 5,6 2,28
072063016 63 7,1 3,56
072075016 75 8,4 4,95
072090016 90 10,1 7,02
072110016 110 12,3 10,37

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

072090016 90 10,1 6,97
072110016 110 12,3 10,32
072125016 125 14,0 13,26
072140016 140 15,7 16,47
072160016 160 17,9 21,40
072180016 180 20,1 27,47
072200016 200 22,4 33,08
072225016 225 25,2 42,20
072250016 250 27,9 50,91
072280016 280 31,3 64,16
072315016 315 35,2 82,08
072355016 355 39,7 103,71
072400016 400 44,7 131,10
072450016 450 50,3 166,08
072500016 500 55,8 206,30

FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE80
Conducción de Agua a Presión 
Fabricados según Norma UNE-EN 12201

COLOR Y APLICACIONES 
Negro Banda Azul: Agua Potable
FORMATO DE SUMINISTROS*  
Hasta  Ø 90 en rollos de 100 metros 
Ø 110 en rollos de 50 metros 
Desde Ø 20 hasta Ø 110 barras de 6 metros 
Desde Ø 90 hasta  Ø280 en barras de 12  metros 
Desde Ø 315 hasta  Ø 1000 en barras de 13  metros 
* Otros formatos, presiones y aplicaciones consultar
* Precios considerados para un mínimo de 1.200 m. Para otras cantidades consultar.

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

PN6 / SDR 21 Barras

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

075125006 125 6,0 6,25
075140006 140 6,7 7,77
075160006 160 7,7 10,17
075180006 180 8,6 12,99
075200006 200 9,6 15,61
075225006 225 10,8 19,83
075250006 250 11,9 23,90
075280006 280 13,4 30,30
075315006 315 15,0 38,54
075355006 355 16,9 48,76
075400006 400 19,1 61,64
075450006 450 21,5 78,20
075500006 500 23,9 97,79
075560006 560 26,7 120,87
075630006 630 30,0 155,64
075710006 710 33,9 195,93
075800006 800 38,1 246,03
075900006 900 42,9 315,92
075100006 1000 47,7 386,64

PN12,5 / SDR 11 Rollos

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

0710201252 20 2,0 0,40
0710251252 25 2,3 0,55
0710321252 32 3,0 0,80
0710401252 40 3,7 1,28
0710501252 50 4,6 1,95
0710631252 63 5,8 3,00
0710751252 75 6,8 4,16
0710901252 90 8,2 5,91
0711101252 110 10,0 8,72

PN10   

PN20

PN12,5 PN16

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E75025 25 3,0 9
E75032 32 3,0 11

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E78020 20 3,0 7,4

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E76020 20 3,0 7,4
E76025 25 3,0 9
E76032 32 3,0 11
E76040 40 3,7 11
E76050 50 4,6 11
E76063 63 5,8 11
E76075 75 6,8 11
E76090 90 8,2 11
E76110 110 10,0 11

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E77020 20 3,0 7,4
E77025 25 3,0 9
E77032 32 3,6 9
E77040 40 4,5 9
E77050 50 5,6 9
E77063 63 7,1 9
E77075 75 8,4 9
E77090 90 10,1 9
E77110 110 12,3 9

FLEXIPOL - TUBES DE POLYÉTHYLÈNE PE80
Fabriqué sous Norme EN 12201-2 et Règles de Certification NF 114

COULEUR ET APPLICATION
Noir Bande Bleu Groupe 2-Application Eau Potable
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL
FOURNITURE
Ø20 á  Ø50 couronnes de 25 ou 100 mètres  
Ø 63 á Ø 75 couronnes de 50 mètres
Pour tout les Ø  barres de 6 mètres ou 12 mètres

PN12,5 / SDR 11 Barras

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

071090125 90 8,2 5,84
071110125 110 10,0 8,63
071125125 125 11,4 11,10
071140125 140 12,7 13,73
071160125 160 14,6 17,98
071180125 180 16,4 23,08
071200125 200 18,2 27,70
071225125 225 20,5 35,35
071250125 250 22,7 42,68
071280125 280 25,4 53,60
071315125 315 28,6 68,62
071355125 355 32,2 86,68
071400125 400 36,3 109,57
071450125 450 40,9 138,88
071500125 500 45,4 172,91
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PN6,3

PN10

PN10

PN16

PN16

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E15110 110 5,3 21

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E14032 32 3,0 13,6
E14040 40 3,0 13,6
E14050 50 3,7 13,6
E14063 63 4,7 13,6
E14075 75 5,6 13,6
E14090 90 6,7 13,6
E14110 110 8,1 13,6

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E84032 32 3,0 13,6
E84040 40 3,0 13,6
E84050 50 3,7 13,6
E84063 63 4,7 13,6
E84075 75 5,6 13,6
E84090 90 6,7 13,6
E84110 110 8,1 13,6

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E17020 20 3,0 9
E17025 25 3,0 9
E17032 32 3,6 9
E17040 40 4,5 9
E17050 50 5,6 9
E17063 63 7,1 9
E17075 75 8,4 9

Référence Ø Ext. Épaisseur SDR

E87020 20 3,0 9
E87025 25 3,0 9
E87032 32 3,6 9
E87040 40 4,5 9
E87050 50 5,6 9
E87063 63 7,1 9
E87075 75 8,4 9

COULEUR ET APPLICATION
Noir-Eau Groupe 4-Application Industrie 
et eau non potable GR.4
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL 
FOURNITURE
Ø20 á  Ø50 couronnes de 50 ou 100 mètres  
Ø 63 á Ø 75 couronnes de 50 mètres
Pour tout les Ø  barres de 6 mètres ou 12 
mètres

COULEUR ET APPLICATION
Noir Bande Marron-Eau Groupe 4-Applica-
tion Industrie et eau non potable GR.4
MARQUAGE
MASA FLEXIPOL 
FOURNITURE
Ø20 á  Ø50 couronnes de 50 ou 100 mètres  
Ø 63 á Ø 75 couronnes de 50 mètres
Pour tout les Ø  barres de 6 mètres ou 12 
mètres

PN6 / SDR 11 PN10 / SDR 7,4

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

032020006 20 2,0 0,53
032025006 25 2,3 0,70
032032006 32 3,0 1,10
032040006 40 3,7 1,73
032050006 50 4,6 2,70
032063006 63 5,8 4,17
032075006 75 6,8 6,20
032090006 90 8,2 8,83

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

033020010 20 3,0 0,68
033025010 25 3,5 0,95
033032010 32 4,4 1,50
033040010 40 5,5 2,36
033050010 50 6,9 3,70
033063010 63 8,6 5,70
033075010 75 10,3 8,55
033090010 90 12,3 12,07

FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE40

Conducción de Agua a Presión
Fabricados según Norma UNE-EN 12201

COLOR Y APLICACIONES
Negro Banda Azul: Agua Potable
MARCAJE
MASA FLEXIPOL
FORMATO DE SUMINISTROS*
Hasta Ø 50 en rollos de 100 metros
Desde Ø63 hasta Ø90 en rollos de 50 metros
* Otros formatos, presiones y aplicaciones consultar 
* Precios considerados para un mínimo de 1.200 m. Para otras cantidades consultar.

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

TUBOS DE POLIETILENO FLEXIPOL

Série Basse Pression

Série Pression

Série Pression

Série Pression

Série Pression
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SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST

SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST
El sistema de unión de tubos Push Fast es una innovación ya que 
facilita la unión de tuberías de PE por el sistema tradicional de 
“enchufe de campana”, simplificando la unión de los tubos de PE.

COLORES
Cabezal: Negro
Tubo: Negro, Negro Banda Azul, Negro Banda Morada, Negro Banda 
Marrón, Negro Banda Roja….

VENTAJAS 
Unión rápida,sencilla y eficaz: No requiere maquinaria.
No requiere anclajes ni mordazas.
Disponible hasta 16 bares en PE100.
Compatible con PE100, PE80, monotubo….
Fabricados con tubo 6m ó 12 m de longitud.

Ventajas propias del tubo de PE
- Resistencias  a los agentes químicos
- Inalterables a la acción de terrenos agresivos
- Ligeros y flexibles

Fácil transporte y manipulación.
Adaptable a terrenos sinuosos.
Excelente comportamiento al golpe de ariete.
Se puede instalar en condiciones adversas:
lluvia, presencia de agua en zanja…
La estanqueidad mejora al entrar en carga.
Vida útil de al menos 50 años

LA UNIÓN Normativas y Certificaciones
Tubos fabricados según Norma UNE-EN 12201 
para conducciones de agua a presión.
Tubos PE100 y PE80 con certificación de 
producto AENOR y/o AFNOR.

Informe del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja:
Ensayos de resistencia a presión interna a 
corto y largo plazo y depresión de uniones de 
tubo de PE 100 según la norma UNE-EN-545

 
Sistema PUSH FAST con tubo de nueva generación PE 100 RC

Ventajas respecto a grados PE 100 Estándar
Ahorro en costes de obra civil
 · El tubo puede ser instalado sin lecho de arena
 · En función del tipo de árido de la excavación éste puede ser reutilizado

Mejor comportamiento en instalaciones “agresivas”
 · En instalaciones en terrenos con rocas, piedras etc es importante si el 
tubo sufre arañazos en la instalación.

Para más información sobre características físicas del PE 100 RC consultar 
apartado “Tubos de PE/PVDF y de PE de nueva generación”/ “Tubos con 
alta resistencia a la fisuración”

Cabezal en PE Adaptable

Junta incorporada de EPDM

Anillo de Anclaje de Poliaecetal,
en cuña, autoblocante



19Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST

Referencia Ø E/Ud

PMF1P090 90 58,40
PMF1P110 110 77,37
PMF1P125 125 78,90
PMF1P160 160 169,56
PMF1P180 180 125,56
PMF1P225 225 201,41
PMF1P250 250 248,04

MANGUITO PN16 / SDR 11

Referencia Ø E/Ud

PC4M1P090 90 75,23
PC4M1P110 110 95,22
PC4M1P125 125 109,29
PC4M1P160 160 181,31
PC4M1P180 180 170,15
PC4M1P225 225 265,58
PC4M1P250 250 373,71

CODOS 45° MACHO HEMBRA PN16 / SDR 11

TUBO PUSH FAST CON PE100 ESTÁNDAR TUBO PUSH FAST CON PE100 RC

Referencia Ø Ext. PN/SDR Espesor Barras de 6 m Barras de 12 m

059090010P 90 10/17 5,4 52,12 77,48
060090016P 90 16/11 8,2 62,34 99,36
059110010P 110 10/17 6,6 74,07 111,25
060110016P 110 16/11 10,0 90,05 144,18
059125010P 125 10/17 7,4 85,72 132,87
060125016P 125 16/11 11,4 107,53 177,33
059160010P 160 10/17 9,5 154,25 230,74
060160016P 160 16/11 14,6 188,54 301,57
059180010P 180 10/17 10,7 157,00 253,34
060180016P 180 16/11 16,4 202,47 344,70
059225010P 225 10/17 13,4 245,55 396,78
060225016P 225 16/11 20,5 315,11 537,79
059250010P 250 10/17 14,8 300,15 484,93
060250016P 250 16/11 22,7 386,16 659,23

Barras de 6 m Barras de 12 m

53,37 79,97
64,16 102,99
75,92 114,95
92,74 149,56
88,08 137,59
111,03 184,31
158,11 238,47
194,25 313,00
161,89 263,12
209,69 359,15
253,21 412,09
326,38 560,34
309,53 503,69
400,03 686,96

Referencia Ø E/Ud

PC4F1P090 90 86,74
PC4F1P110 110 108,51
PC4F1P125 125 114,41
PC4F1P160 160 218,97
PC4F1P180 180 208,09
PC4F1P225 225 340,20
PC4F1P250 250 445,31

Referencia Ø E/Ud

PC4B1P090 90 105,41
PC4B1P110 110 101,34
PC4B1P125 125 142,30
PC4B1P160 160 259,59
PC4B1P180 180 225,81
PC4B1P225 225 407,89
PC4B1P250 250 529,25

CODOS 45° HEMBRA HEMBRA PN16 / SDR 11 CODOS 45° HEMBRA EMBRIDADO PN16 / SDR 11
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SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST

Referencia Ø E/Ud

PC9B1P090 90 103,20
PC9B1P110 110 94,66
PC9B1P125 125 129,03
PC9B1P160 160 247,72
PC9B1P180 180 239,37
PC9B1P225 225 413,63
PC9B1P250 250 531,07

Referencia Ø E/Ud

PTF1P090 90 124,34
PTF1P110 110 156,93
PTF1P125 125 162,61
PTF1P160 160 343,16
PTF1P180 180 317,07
PTF1P225 225 506,30
PTF1P250 250 638,19

CODOS 90° HEMBRA EMBRIDADO PN16 / SDR 11 TE HEMBRA HEMBRA HEMBRA PN16 / SDR 11

Referencia Ø E/Ud

PTB1P090 90 143,15
PTB1P110 110 179,54
PTB1P125 125 186,74
PTB1P160 160 382,45
PTB1P180 180 362,72
PTB1P225 225 606,55
PTB1P250 250 765,87

Referencia Ø E/Ud

PTMB1P090 90 123,72
PTMB1P110 110 150,63
PTMB1P125 125 157,14
PTMB1P160 160 309,67
PTMB1P180 180 312,13
PTMB1P225 225 521,27
PTMB1P250 250 657,94

TE HEMBRA EMBRIDADA HEMBRA PN16 / SDR 11 TE HEMBRA EMBRIDADA MACHO PN16 / SDR 11

Referencia Ø E/Ud

PCOB1P090 90 38,35
PCOB1P110 110 42,15
PCOB1P125 125 43,83
PCOB1P160 160 63,29
PCOB1P180 180 62,44
PCOB1P225 225 76,88
PCOB1P250 250 159,87

Referencia Ø E/Ud

PBE1P090 90 57,78
PBE1P110 110 71,06
PBE1P125 125 73,43
PBE1P160 160 136,07
PBE1P180 180 113,03
PBE1P225 225 162,15
PBE1P250 250 267,79

BRIDA-PORTABRIDA MACHO PN16 / SDR 11 BRIDA-PORTABRIDA HEMBRA PN16 / SDR 11

Fichas de cotas disponibles bajo consulta

Referencia Ø E/Ud

PC9M1C090 90 64,84
PC9M1C110 110 77,56
PC9M1C125 125 82,51
PC9M1C160 160 136,99
PC9M1C180 180 148,69
PC9M1C225 225 227,75
PC9M1C250 250 318,54

Referencia Ø E/Ud

PC9F1P090 90 87,48
PC9F1P110 110 110,75
PC9F1P125 125 118,29
PC9F1P160 160 222,41
PC9F1P180 180 216,05
PC9F1P225 225 344,20
PC9F1P250 250 470,42

CODOS 90° MACHO HEMBRA PN16 / SDR 11 CODOS 90° HEMBRA HEMBRA PN16 / SDR 11

TUBOS DE POLIETILENO GASYPOL
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SISTEMA DE UNIÓN DE TUBOS PUSH FAST

SDR 11 SDR 17,6

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

H3A020 20 3,0 1,33
H3A025 25 3,0 1,72
H3A032 32 3,0 2,00
H3A040 40 3,7 3,00
H3A050 50 4,6 4,64
H3A063 63 5,8 6,78
H3A090 90 8,2 13,70
H3A110 110 10,0 20,31
H3A160 160 14,6 43,10
H3A200 200 18,2 67,20
H3A250 250 22,7 104,60

Referencia Ø Ext. Espesor r/ml

H3B063 63 3,6 4,41
H3B090 90 5,2 9,08
H3B110 110 6,3 13,40
H3B160 160 9,1 28,08
H3B200 200 11,4 43,83
H3B250 250 14,2 68,22
H3B315 315 17,9 108,06

GASYPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE100
Para Conducción de Combustibles Gaseosos. Fabricados según Norma UNE-EN 1555

COLOR: Naranja.

MARCAJE*: MASA GASYPOL 
*Personalizados bajo petición

FORMATO DE SUMINISTROS*
Hasta Ø63 en rollos de 100 metros
Ø90 y Ø110 (SDR 11) rollos de 50 metros
Desde Ø110 barras de 8 y 12 metros

* Otros diámetros, longitudes y SDR consultar
* Precios considerados para un mínimo de 1.200 m. Para otras cantidades consultar.

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

TUBOS DE POLIETILENO GASYPOL

SDR 17**SDR 11 SDR 17,6

Ø Ext. Espesor r/ml

63 3,8 4,53
90 5,4 9,18
110 6,6 13,66
160 9,5 28,53
200 11,9 44,54
250 14,8 69,23
315 18,7 110,15

Ø Ext. Espesor r/ml

20 3,0 1,30
25 3,0 1,70
32 3,0 1,96
40 3,7 2,93
50 4,6 4,56
63 5,8 6,63
90 8,2 13,40
110 10,0 19,87
160 14,6 42,16
200 18,2 65,74
250 22,7 102,33

Ø Ext. Espesor r/ml

63 3,6 4,32
90 5,2 8,88
110 6,3 13,11
160 9,1 27,47
200 11,4 42,88
250 14,2 66,74
315 17,9 105,71

GASYPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE100 RC
Resistente a la propagación rápida y lenta de fisuras y cargas puntuales

Para Conducción de Combustibles Gaseosos. Fabricados según Norma UNE-EN 1555.
Certificado de cumplimiento con PAS 1075 en tramitación al cierre de esta edición

COLORES: negro banda amarilla.

MARCAJE*: MASA GASYPOL 
*Personalizados bajo petición

FORMATO DE SUMINISTROS*
Hasta Ø63 en rollos de 100 metros
Ø90 y Ø110 (SDR 11) rollos de 50 metros
Desde Ø110 barras de 8 y 12 metros

* Otros diámetros, longitudes y SDR consultar
* Precios considerados para un mínimo de 1.200 m. Para otras cantidades consultar.

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

** Consultar pedido mínimo
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TUBOS DE POLIETILENO PARA COMUNICACIONES Y CABLES DE ALTA TENSIÓN TUBOS DE POLIETILENO PARA COMUNICACIONES Y CABLES DE ALTA TENSIÓN

MONOTUBO

BITUBO

TRITUBO

Referencia Ø Ext. Espesor

011032 32 2,0
010040 40 3,0
011040 40 3,5
012040 40 3,7
010050 50 3,0
011050 50 4,0
011063 63 3,8

Referencia Ø Ext. Espesor

L11040 40 3,0

Referencia Ø Ext. Espesor

P11040 40 3,0
P11050 50 3,0

TUBOS DE POLIETILENO PARA COMUNICACIONES

COLORES
Negro
Personalizados bajo consulta

FORMATO DE SUMINISTROS 
Personalizados: rollos y/o bobinas

TIPOS
Monotubo, Bitubo y Tritubo
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TUBOS DE POLIETILENO PARA COMUNICACIONES Y CABLES DE ALTA TENSIÓN

TUBOS DE POLIETILENO PARA CABLES DE ALTA TENSIÓN

SDR 21

SDR 13,6SDR 17 SDR 11

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G43160 160 7,7
G43180 180 8,6
G43200 200 9,6
G43225 225 10,8
G43250 250 11,9
D43280 280 13,4

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G44090 90 6,7
G44110 110 8,1
G44125 125 9,2
G44140 140 10,3
G44160 160 11,8
G44180 180 13,3
G44200 200 14,7
G44225 225 16,6
G44250 250 18,4
G44280 280 20,6

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G46090 90 5,4
G46110 110 6,6
G46125 125 7,4
G46140 140 8,3
G46160 160 9,5
G46180 180 10,0
G46200 200 11,9
G46225 225 13,4
G46250 250 14,8
G46280 280 16,6

Référence Ø Ext. Épaisseur(mm)

G47090 90 8,2
G47110 110 10,0
G47125 125 11,4
G47140 140 12,7
G47160 160 14,6
G47180 180 16,4
G47200 200 18,2
G47225 225 20,5
G47250 250 22,7
G47280 280 25,4

Sistema PUSH FAST para Conducción de Cable de Alta Tensión

MONOTUBO PE100 BANDA ROJA PARA CABLES CON CERTIFICACIÓN NF GRUPO 5

COLORES
Negro Banda Roja

MARCAJE *
MASA MONOTUBO

*Personalizados bajo petición

FORMATO DE SUMINISTROS 
Rollos,bobinas y barras
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MANIPULADOS
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Accesorios manipulados en taller a partir de tubo de Polietileno PE100 fabricado bajo norma UNE-EN-12201-2 y valonas.
En este apartado se detallan las figuras más habituales. Para otras figuras (colectores, tomas embridadas etc), consultar.
En los codos y tés no se ha tenido en cuenta el coeficiente de reducción de la norma UNE-EN-12201-3. En caso de requerirlo consultar 
con la red comercial.

PE 100 SDR 17 CODOS 30º 

PE 100 SDR 17 CODOS 45º 

PE 100 SDR 17 CODOS 60º 

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280030100 280 85,35
089315030100 315 119,44
089355030100 355 155,62
089400030100 400 202,11
089450030100 450 273,81
089500030100 500 363,69
089560030100 560 493,97
089630030100 630 660,53
089710030100 710 921,48
089800030100 800 1.214,76
089900030100 900 CONSULTAR
089100030100 1000 CONSULTAR

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280045100 280 121,35
089315045100 315 165,90
089355045100 355 218,15
089400045100 400 285,77
089450045100 450 382,09
089500045100 500 505,12
089560045100 560 675,72
089630045100 630 904,48
089710045100 710 1.267,49
089800045100 800 1.669,20
089900045100 900 CONSULTAR
089100045100 1000 CONSULTAR

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280060100 280 142,05
089315060100 315 192,91
089355060100 355 256,15
089400060100 400 338,25
089450060100 450 451,08
089500060100 500 597,76
089560060100 560 796,32
089630060100 630 1.070,65
089710060100 710 1.540,19
089800060100 800 2.016,67
089900060100 900 CONSULTAR
089100060100 1000 CONSULTAR

PE 100 SDR 11 CODOS 30º 

PE 100 SDR 11 CODOS 45º 

PE 100 SDR 11 CODOS 60º 

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280030160 280 125,87
089315030160 315 176,05
089355030160 355 228,95
089400030160 400 298,34
089450030160 450 404,20
089500030160 500 536,36
089560030160 560 727,81
089630030160 630 974,63

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280045160 280 178,97
089315045160 315 244,55
089355045160 355 320,94
089400045160 400 421,83
089450045160 450 564,05
089500045160 500 744,94
089560045160 560 995,59
089630045160 630 1.334,56

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280060160 280 209,50
089315060160 315 284,36
089355060160 355 376,84
089400060160 400 499,31
089450060160 450 665,88
089500060160 500 881,57
089560060160 560 1.173,28
089630060160 630 1.579,76



26 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

MANIPULADOS

PE 100 SDR 17 CODOS 90º 

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280090100 280 155,96
089315090100 315 210,52
089355090100 355 278,56
089400090100 400 366,60
089450090100 450 486,96
089500090100 500 642,11
089560090100 560 851,90
089630090100 630 1.141,02
089710090100 710 1.570,96
089800090100 800 2.062,83
089900090100 900 CONSULTAR
089100090100 1000 CONSULTAR

PE 100 SDR 11 CODOS 90º 

Referencia Ø Ext. r/Ud

089280090160 280 230,01
089315090160 315 310,32
089355090160 355 409,81
089400090160 400 541,15
089450090160 450 718,86
089500090160 500 946,97
089560090160 560 1.255,18
089630090160 630 1.683,60

PE 100 SDR 17 TES IGUALES 

Referencia Ø Ext. r/Ud

100280000100 280 147,67
100315000100 315 206,96
100355000100 355 263,39
100400000100 400 397,47
100450000100 450 503,24
100500000100 500 655,51
100560000100 560 926,76
100630000100 630 1.199,93
100710000100 710 CONSULTAR
100800000100 800 CONSULTAR
100900000100 900 CONSULTAR
100100000100 1000 CONSULTAR

PE 100 SDR 11 TES IGUALES 

Referencia Ø Ext. r/Ud

100280000160 280 241,08
100315000160 315 275,58
100355000160 355 387,49
100400000160 400 586,72
100450000160 450 742,88
100500000160 500 966,73
100560000160 560 1.365,47
100630000160 630 1.770,51

PE 100 SDR 11 TES REDUCIDAS

Referencia Ø Ext. r/Ud

105075063160 75/63 22,83
105090063160 90/63 66,00
105090075160 90/75 66,65
105110063160 110/63 55,29
105110075160 110/75 54,00
105110090160 110/90 60,16
105125063160 125/63 65,32
105125075160 125/75 91,97
105125090160 125/90 70,34
105125090160 125/110 75,14
105140063160 140/63 43,81
105140075160 140/75 47,41
105140090160 140/90 53,11
105140110160 140/110 62,01
105140125160 140/125 107,84
105160063160 160/63 54,69
105160075160 160/75 58,29
105160090160 160/90 63,98
105160110160 160/110 72,88
105160125160 160/125 80,99
105160140160 160/140 120,49
105180063160 180/63 66,73
105180075160 180/75 70,33
105180090160 180/90 76,02
105180110160 180/110 84,92
105180125160 180/125 93,03
105180140160 180/140 101,74
105180160160 180/160 214,17

Referencia Ø Ext. r/Ud

105200063160 200/63 80,17
105200075160 200/75 83,77
105200090160 200/90 89,47
105200110160 200/110 98,37
105200125160 200/125 106,48
105200140160 200/140 115,19
105200160160 200/160 128,99
105200180160 200/180 239,11
105225063160 225/63 98,99
105225075160 225/75 102,59
105225090160 225/90 108,29
105225110160 225/110 117,19
105225125160 225/125 125,29
105225140160 225/140 134,00
105225160160 225/160 147,81
105225180160 225/180 163,09
105225200160 225/200 270,28
105250063160 250/63 119,73
105250075160 250/75 123,33
105250090160 250/90 129,03
105250110160 250/110 137,93
105250125160 250/125 146,04
105250140160 250/140 154,75
105250160160 250/160 168,55
105250180160 250/180 183,83
105250200160 250/200 200,90
105250225160 250/225 671,30
105280063160 280/63 150,88
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MANIPULADOS MANIPULADOS

Referencia Ø Ext. r/Ud Referencia Ø Ext. r/Ud

105280075160 280/75 154,48
105280090160 280/90 160,18
105280110160 280/110 169,08
105280125160 280/125 177,18
105280140160 280/140 185,89
105280160160 280/160 199,70
105280180160 280/180 214,98
105280200160 280/200 232,04
105280225160 280/225 255,92
105280250160 280/250 743,12
105315063160 315/63 191,13
105315075160 315/75 194,73
105315090160 315/90 200,43
105315110160 315/110 209,33
105315125160 315/125 217,44
105315140160 315/140 226,15
105315160160 315/160 239,95
105315180160 315/180 255,23
105315200160 315/200 272,30
105315225160 315/225 296,18
105315250160 315/250 322,51
105315280160 315/280 791,35
105355063160 355/63 248,65
105355075160 355/75 252,25
105355090160 355/90 257,95
105355110160 355/110 266,85
105355125160 355/125 274,95
105355140160 355/140 283,66
105355160160 355/160 297,47
105355180160 355/180 312,75
105355200160 355/200 329,81
105355225160 355/225 353,69
105355250160 355/250 381,42
105355280160 355/280 418,19
105355315160 355/315 473,33
105400063160 400/63 313,08
105400075160 400/75 316,68
105400090160 400/90 322,38
105400110160 400/110 331,28
105400125160 400/125 339,39
105400140160 400/140 348,10
105400160160 400/160 361,90
105400180160 400/180 377,18
105400200160 400/200 394,25
105400225160 400/225 418,12
105400250160 400/250 445,86
105400280160 400/280 482,63
105400315160 400/315 537,76
105400355160 400/355 991,50
105450063160 450/63 393,99
105450075160 450/75 397,59
105450090160 450/90 403,29
105450110160 450/110 412,19
105450125160 450/125 420,30
105450140160 450/140 429,01
105450160160 450/160 442,81
105450180160 450/180 458,09
105450200160 450/200 475,16

105450225160 450/225 499,04
105450250160 450/250 526,77
105450280160 450/280 563,54
105450315160 450/315 618,67
105450355160 450/355 1.043,04
105450400160 450/400 1.095,70
105500063160 500/63 533,84
105500075160 500/75 537,44
105500090160 500/90 543,14
105500110160 500/110 552,04
105500125160 500/125 560,14
105500140160 500/140 568,85
105500160160 500/160 582,66
105500180160 500/180 597,94
105500200160 500/200 615,01
105500225160 500/225 638,88
105500250160 500/250 666,62
105500280160 500/280 703,38
105500315160 500/315 758,52
105500355160 500/355 1.929,91
105500400160 500/400 2.002,50
105500450160 500/450 1.552,31
105560063160 560/63 728,15
105560075160 560/75 731,75
105560090160 560/90 737,45
105560110160 560/110 746,35
105560125160 560/125 754,45
105560140160 560/140 763,17
105560160160 560/160 776,97
105560180160 560/180 792,25
105560200160 560/200 809,32
105560225160 560/225 833,19
105560250160 560/250 860,93
105560280160 560/280 897,70
105560315160 560/315 952,83
105560355160 560/355 2.139,25
105560400160 560/400 2.211,84
105560450160 560/450 1.761,65
105560500160 560/500 1.854,35
105630063160 630/63 999,35
105630075160 630/75 1.002,95
105630090160 630/90 1.008,65
105630110160 630/110 1.017,55
105630125160 630/125 1.025,66
105630140160 630/140 1.034,37
105630160160 630/160 1.048,17
105630180160 630/180 1.063,45
105630200160 630/200 1.080,52
105630225160 630/225 1.104,40
105630250160 630/250 1.132,13
105630280160 630/280 1.168,90
105630315160 630/315 1.224,03
105630355160 630/355 3.052,48
105630400160 630/400 3.114,45
105630450160 630/450 2.650,91
105630500160 630/500 2.145,55
105630560160 630/560 2.252,78



28 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

MANIPULADOS

PE 100 SDR 17 TES REDUCIDAS

Referencia Ø Ext. r/Ud

105250063100 250/63 81,07
105250075100 250/75 83,62
105250090100 250/90 87,46
105250110100 250/110 93,59
105250125100 250/125 98,76
105250140100 250/140 104,88
105250160100 250/160 114,04
105250180100 250/180 124,41
105250200100 250/200 135,97
105250225100 250/225 251,71
105280063100 280/63 102,35
105280075100 280/75 104,90
105280090100 280/90 108,74
105280110100 280/110 114,87
105280125100 280/125 120,04
105180140100 280/140 126,16
105280160100 280/160 135,33
105280180100 280/180 145,69
105280200100 280/200 157,25
105280225100 280/225 173,70
105280250100 280/250 300,33 
105315063100 315/63 129,71
105315075100 315/75 132,27
105315090100 315/90 136,10
105315110100 315/110 142,24
105315125100 315/125 147,40
105315140100 315/140 153,52
105315160100 315/160 162,69
105315180100 315/180 173,06
105315200100 315/200 184,61
105315225100 315/225 201,06
105315250100 315/250 218,53
105315280100 315/280 333,27
105355063100 355/63 169,04
105355075100 355/75 171,60
105355090100 355/90 175,43
105355110100 355/110 181,57
105355125100 355/125 186,73
105355140100 355/140 192,85
105355160100 355/160 202,02
105355180100 355/180 212,39
105355200100 355/200 223,95
105355225100 355/225 240,39
105355250100 355/250 258,81
105355280100 355/280 812,26
105355315100 355/315 711,07
105400063100 400/63 212,15
105400075100 400/75 214,70
105400090100 400/90 218,54
105400110100 400/110 224,67
105400125100 400/125 229,84
105400140100 400/140 235,96
105400160100 400/160 245,13
105400180100 400/180 255,49
105400200100 400/200 267,05
105400225100 400/225 283,50

Referencia Ø Ext. r/Ud

105400250100 400/250 301,92
105400280100 400/280 327,06
105400315100 400/315 364,53
105400355100 400/355 814,56
105450063100 450/63 266,95
105450075100 450/75 269,50
105450090100 450/90 273,34
105450110100 450/110 279,48
105450125100 450/125 284,64
105450140100 450/140 290,76
105450160100 450/160 299,93
105450180100 450/180 310,29
105450200100 450/200 321,85
105450225100 450/225 338,30
105450250100 450/250 356,72
105450280100 450/280 381,86
105450315100 450/315 419,33
105450355100 450/355 849,37
105450400100 450/400 884,62
105500063100 500/63 362,03
105500075100 500/75 364,58
105500090100 500/90 368,42
105500110100 500/110 374,55
105500125100 500/125 379,72
105500140100 500/140 385,84
105500160100 500/160 395,00
105500180100 500/180 405,37
105500200100 500/200 416,93
105500225100 500/225 433,38
105500250100 500/250 451,80
105500280100 500/280 476,94
105500315100 500/315 514,41
105500355100 500/355 1.664,11
105500400100 500/400 1.712,70
105500450100 500/450 1.265,35
105560063100 560/63 494,25
105560075100 560/75 496,80
105560090100 560/90 500,63
105560110100 560/110 506,77
105560125100 560/125 512,17
105560140100 560/140 518,05
105560160100 560/160 527,22
105560180100 560/180 537,59
105560200100 560/200 549,15
105560225100 560/225 565,59
105560250100 560/250 584,02
105560280100 560/280 609,16
105560315100 560/315 646,63
105560355100 560/355 1.806,57
105560400100 560/400 1.855,16
105560450100 560/450 1.407,81
105560500100 560/500 1.524,02
105630063100 630/63 677,34
105630075100 630/75 679,90
105630090100 630/90 683,73
105630110100 630/110 689,87



29Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

MANIPULADOS MANIPULADOS

Referencia Ø Ext. r/Ud

105630125100 630/125 695,03
105630140100 630/140 701,15
105630160100 630/160 710,32
105630180100 630/180 720,69
105630200100 630/200 732,25
105630225100 630/225 748,69
105630250100 630/250 767,11
105630280100 630/280 792,25
105630315100 630/315 829,72
105630355100 630/355 2.637,84
105630400100 630/400 2.679,32
105630450100 630/450 2.222,93
105630500100 630/500 1.667,44
105630560100 630/560 1.740,47
105710063100 710/63 898,06
105710075100 710/75 898,99
105710090100 710/90 902,89
105710110100 710/110 909,13
105710125100 710/125 914,38
105710140100 710/140 920,60
105710160100 710/160 929,92
105710180100 710/180 940,46
105710200100 710/200 952,22
105710225100 710/225 968,94
105710250100 710/250 987,75
105710280100 710/280 1.013,37
105710315100 710/315 1.051,92
105710355100 710/355 1.108,70
105710400100 710/400 1.151,46
105710450100 710/450 1.126,04
105710500100 710/500 1.235,17
105710560100 710/560 1.311,25
105710630100 710/630 1.974,34
105800063100 800/63 1.107,41
105800075100 800/75 1.108,33
105800090100 800/90 1.112,23
105800110100 800/110 1.118,47
105800125100 800/125 1.123,72
105800140100 800/140 1.139,27
105800160100 800/160 1.129,95
105800180100 800/180 1.149,81
105800200100 800/200 1.161,56
105800225100 800/225 1.178,29
105800250100 800/250 1.197,09
105800280100 800/280 1.222,72
105800315100 800/315 1.261,27
105800355100 800/355 1.318,04
105800400100 800/400 1.360,81
105800450100 800/450 1.335,38
105800500100 800/500 1.444,51
105800560100 800/560 1.520,60
105800630100 800/630 2.093,89
105800710100 800/710 2.005,11
105900063100 900/63 CONSULTAR
105900075100 900/75 CONSULTAR
105900090100 900/90 CONSULTAR

Referencia Ø Ext. r/Ud

105900110100 900/110 CONSULTAR
105900125100 900/125 CONSULTAR
105900160100 900/160 CONSULTAR
105900180100 900/180 CONSULTAR
105900200100 900/200 CONSULTAR
105900225100 900/225 CONSULTAR
105900250100 900/250 CONSULTAR
105900280100 900/280 CONSULTAR
105900315100 900/315 CONSULTAR
105900355100 900/355 CONSULTAR
105900400100 900/400 CONSULTAR
105900450100 900/450 CONSULTAR
105900500100 900/500 CONSULTAR
105900560100 900/560 CONSULTAR
105900630100 900/630 CONSULTAR
105900710100 900/710 CONSULTAR
105900800100 900/800 CONSULTAR
105100063100 1000/63 CONSULTAR
105100075100 1000/75 CONSULTAR
105100090100 1000/90 CONSULTAR
105100110100 1000/110 CONSULTAR
105100125100 1000/125 CONSULTAR
105100160100 1000/160 CONSULTAR
105100180100 1000/180 CONSULTAR
105100200100 1000/200 CONSULTAR
105100225100 1000/225 CONSULTAR
105100250100 1000/250 CONSULTAR
105100280100 1000/280 CONSULTAR
105100315100 1000/315 CONSULTAR
105100355100 1000/355 CONSULTAR
105100400100 1000/400 CONSULTAR
105100450100 1000/450 CONSULTAR
105100500100 1000/500 CONSULTAR
105100560100 1000/560 CONSULTAR
105100630100 1000/630 CONSULTAR
105100710100 1000/710 CONSULTAR
105100800100 1000/800 CONSULTAR
105100900100 1000/900 CONSULTAR
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MANIPULADOS

PE 100 SDR 11 REDUCCIONES  

Referencia Ø Ext. r/Ud

110225160160 225/160 277,44
110225180160 225/180 180,89
110225200160 225/200 191,18
110250180160 250/180 665,05
110250225160 250/225 579,48
110280200160 280/200 689,19
110280225160 280/225 588,86
110280250160 280/250 629,88
110315225160 315/225 1.069,04
110315250160 315/250 629,45
110315280160 315/280 653,13
110355250160 355/250 1.031,08
110355280160 355/280 1.064,08
110355315160 355/315 656,29
110400280160 400/280 1.088,40

Referencia Ø Ext. r/Ud

110400315160 400/315 680,60
110400355160 400/355 762,97
110450315160 450/315 1.104,73
110450355160 450/355 755,22
110450400160 450/400 810,12
110500355160 500/355 1.543,88
110500400160 500/400 1.618,71
110500450160 500/450 1.171,32
110560400160 560/400 1.673,24
110560450160 560/450 1.225,85
110560500160 560/500 1.321,69
110630450160 630/450 1.237,82
110630500160 630/500 1.397,14
110630560160 630/560 1.508,53

PE 100 SDR 17 REDUCCIONES

Referencia Ø Ext. r/Ud

110225160100 225/160 239,27
110225180100 225/180 148,22
110225200100 225/200 155,19
110250180100 250/180 288,46
110250225100 250/225 189,59
110280200100 280/200 304,87
110280225100 280/225 196,00
110280250100 280/250 223,55
110315225100 315/225 318,20
110315250100 315/250 223,30
110315280100 315/280 239,49
110355250100 355/250 664,98
110355280100 355/280 687,55
110355315100 355/315 587,29
110400280100 400/280 703,84
110400315100 400/315 603,58
110400355100 400/355 659,77
110450315100 450/315 1.054,34
110450355100 450/355 654,43
110450400100 450/400 691,17
110500355100 500/355 1.402,37

Referencia Ø Ext. r/Ud

110500400100 500/400 1.452,46
110500450100 500/450 1.007,01
110560400100 560/400 1.489,59
110560450100 560/450 1.044,14
110560500100 560/500 1.162,49
110630450100 630/450 1.713,59
110630500100 630/500 1.160,23
110630560100 630/560 1.236,11
110710500100 710/500 639,09
110710560100 710/560 585,31
110710630100 710/630 1.974,29
110800560100 800/560 670,71
110800630100 800/630 2.005,06
110800710100 800/710 2.093,84
110900630100 900/630 CONSULTAR
110900710100 900/710 CONSULTAR
110900800100 900/800 CONSULTAR
110100710100 1000/710 CONSULTAR
110100800100 1000/800 CONSULTAR
110100900100 1000/900 CONSULTAR
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MANIPULADOS MANIPULADOS

PE 100 SDR 17 PORTABRIDAS

PE 100 SDR 17 TAPONES

PE 100 SDR 11 PORTABRIDAS

PE 100 SDR 11 TAPONES

Referencia Ø Ext. r/Ud

136280000100 280 101,65
136315000100 315 138,66
136355000100 355 214,74
136400000100 400 277,21
136450000100 450 443,39
136500000100 500 459,65
136560000100 560 674,86
136630000100 630 670,72
136710000100 710 997,52
136800000100 800 1.261,32
136900000100 900 CONSULTAR
136100000100 1000 CONSULTAR

Referencia Ø Ext. r/Ud

138280000100 280 85,00
138315000100 315 105,00
138355000100 355 140,00
138400000100 400 180,00
138450000100 450 215,00
138500000100 500 250,00
138560000100 560 285,00
138630000100 630 320,00
138710000100 710 CONSULTAR
138800000100 800 CONSULTAR

Referencia Ø Ext. r/Ud

136280000160 280 148,76
136315000160 315 202,33
136355000160 355 316,69
136400000160 400 403,10
136450000160 450 643,40
136500000160 500 655,09
136560000160 560 926,12
136630000160 630 965,71

Referencia Ø Ext. r/Ud

138280000160 280 120,00
138315000160 315 150,00
138355000160 355 200,00
138400000160 400 250,00
138450000160 450 300,00
138500000160 500 350,00
138560000160 560 400,00
138630000160 630 450,00
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BRIDAS, PORTABRIDAS,
PASAMUROS y JUNTAS
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* Galvanizadas

* Galvanizadas

Referencia PN Ø Tubo DN Nº Agujeros E/Ud

311050016055 10/16 50 40 4 7,18
311063016055 10/16 63 50 4 8,90
311075016055 10/16 75 65 4 10,81
311090016055 10/16 90 80 4 13,89
311110016055 10/16 110 100 8 15,18
311125016055 10/16 125 125 8 20,48
311140016055 10/16 140 125 8 17,16
311160016055 10/16 160 150 8 25,78
311180016055* 10/16 180 150 8 29,26
311200010055 10 200 200 8 35,54
311225010055* 10 225 200 8 41,64
311250010055 10 250 250 12 42,66
311280010055* 10 280 250 12 52,14
311315010055 10 315 300 12 47,83
311355010055 10 355 350 16 71,73
311400010055 10 400 400 16 90,95
311450010055* 10 450 450 20 CONSULTAR
311500010155* 10 450-500 500 20 192,18
311500010055 10 500 500 20 139,09
311560010055* 10 560 600 20 241,00
311630010055 10 630 600 20 160,34
311710010055* 10 710 700 24 298,77
311800010055* 10 800 800 24 406,69
311900010055* 10 900 900 28 459,71
311100010055* 10 1000 1000 28 570,34

Bridas de acero zincado PN10 (DIN 2576) MOP 10 BAR

Bridas de acero zincado PN16 (DIN 2502) MOP 16 BAR

Bridas

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS

Referencia PN Ø Tubo DN Nº Agujeros E/Ud

311200016055 16 200 200 12 35,57
311225016055* 16 225 200 12 40,42
311250016055 16 250 250 12 46,17
311280016055* 16 280 250 12 57,23
311315016055 16 315 300 12 60,18
311355016055 16 355 350 16 86,95
311400016055 16 400 400 16 109,25
311450016055* 16 450 450 20 CONSULTAR
311500016155* 16 450-500 500 20 262,34
311500016055 16 500 500 20 208,61
311560016055* 16 560 600 20 412,60
311630016055 16 630 600 20 267,81
311710016055* 16 710 700 24 402,63
311800016055* 16 800 800 24 510,84
311900016055* 16 900 900 28 572,33
311100016055* 16 1000 1000 28 742,05
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BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS

Referencia DN Brida PN Nº Agujeros E/Ud

312015010055 1/2" 15 10/16 4 3,20   
312020010055 3/4" 20 10/16 4 4,74   
312025010055 1 " 25 10/16 4 5,78   
312032010055 1 1/4" 32 10/16 4 8,45   
312040010055 1 1/2" 40 10/16 4 9,16   
312050010055 2" 50 10/16 4 11,42   
312065010055 2 1/2" 65 10/16 4 14,52   
312080010055 3 " 80 10/16 4 18,94   
312100010055 4 "100 10/16 8 22,41   
312125010055 5" 125 10/16 8 32,16   
312150010055 6" 150 10/16 8 39,72   
312200010055 8" 200 10 8 63,02   
312250010055 10" 250 10 12 91,66   
312300010055 12" 300 10 12 118,34   
312350010055 14" 350 10 16 161,02   
312400010055 16" 400 10 16 199,09   
312450010055 18" 450 10 20 263,03   
312500010055 20" 500 10 20 308,45   
312600010055 24" 600 10 20 438,23   

Bridas ciegas de acero zincado PN10 (DIN 2527) MOP 10/16 y 10 bar

Referencia DN Brida PN Nº Agujeros E/Ud

312200016055 8" 200 16 12 64,47   
312250016055 10" 250 16 12 95,10   
312300016055 12" 300 16 12 137,14   
312350016055 14" 350 16 16 189,85   
312400016055 16" 400 16 16 251,84   
312450016055 18" 450 16 20 357,41   
312500016055 20" 500 16 20 422,58   
312600016055 24" 600 16 20 609,48   

Bridas ciegas de acero zincado PN16 (DIN 2527) MOP 16 BAR
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BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS

QDMPE

Brida de acero recubierta de PP (DIN 2501) MOP 1O/16 BAR

Brida de acero recubierta de PP (DIN 2501) MOP 10 BAR

Brida de acero recubierta de PP (DIN 2501) MOP 16 BAR

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1600020 20 15 28 95 65 12 14 4 5,34
QDMPE1600025 25 20 34 105 75 14 14 4 5,89
QDMPE1600032 32 25 42 115 85 14 14 4 7,59
QDMPE1600040 40 32 51 140 100 16 18 4 9,19
QDMPE1600050 50 40 62 150 110 16 18 4 10,75
QDMPE1600063 63 50 78 165 125 19 18 4 13,36
QDMPE1600075 75 65 92 185 145 19 18 4 14,77
QDMPE1600090 90 80 108 200 160 21 18 8 17,58
QDMPE1600110 110 100 128 220 180 22 18 8 21,23
QDMPE1600125 125 100 135 220 180 22 18 8 21,23
QDMPE1600140 140 125 158 250 210 26 18 8 31,75
QDMPE1600160 160 150 178 285 240 27 22 8 32,32
QDMPE1600180 180 150 188 285 240 27 22 8 37,06

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1000200 200 200 235 340 295 24 22 8 48,56
QDMPE1000225 225 200 238 340 295 24 22 8 48,56
QDMPE1000250 250 250 288 406 350 31 22 12 60,77
QDMPE1000280 280 250 294 406 350 34 22 12 61,92
QDMPE1000315 315 300 338 460 400 34 22 12 94,53
QDMPE1000355 355 350 376 520 460 39 22 16 176,99
QDMPE1000400 400 400 430 580 515 43 26 16 255,42
QDMPE1000450 450 500 517 675 620 54 26 20 340,96
QDMPE1000500 500 500 533 675 620 54 26 20 340,96
QDMPE1000560 560 600 618 796 725 64 30 20 651,14
QDMPE1000630 630 600 645 800 725 58 30 20 651,14

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1600200 200 200 235 340 295 24 22 12 102,46
QDMPE1600225 225 200 238 340 295 24 22 12 102,46
QDMPE1600250 250 250 288 409 355 30 26 12 126,92
QDMPE1600280 280 250 294 409 355 30 26 12 126,92
QDMPE1600315 315 300 338 463 410 34 26 12 193,91
QDMPE1600355 355 350 376 515 470 42 26 16 366,82
QDMPE1600400 400 400 430 574 525 46 30 16 358,22

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS
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Referencia DN E/Ud

4013025 25 2,05
4013032 32 2,58
4013040 40 2,78
4013050 50 3,45
4013063 63 3,74
4013075 75 4,94
4013090 90 6,33
4013110 110 8,58
4013125 125 10,53
4013140 140 15,57
4013160 160 18,02
4013180 180 21,33
4013200 200 31,67
4013225 225 33,82
4013250 250 61,40
4013280 280 78,89
4013315 315 93,47
4013355 355 184,76
4013400 400 301,07
4013450 450 388,80
4013500 500 434,18
4013560 560 694,67
4013630 630 806,32

Referencia DN E/Ud

136280000160 280 148,76
136315000160 315 202,33
136355000160 355 316,69
136400000160 400 403,10
136450000160 450 643,40
136500000160 500 655,09
136560000160 560 926,12
136630000160 630 965,71

Portabridas inyectado cuello largo 
SDR 11

Portabridas manipulado
SDR 11

Portabridas

Referencia DN E/Ud

4013040010 40 4,94
4013050010 50 5,66
4013063010 63 7,65
4013075010 75 8,98
4013090010 90 5,70
4013110010 110 8,12
4013125010 125 9,81
4013140010 140 14,48
4013160010 160 16,70
4013180010 180 19,58
4013200010 200 23,92
4013225010 225 31,17
4013250010 250 64,74
4013280010 280 76,29
4013315010 315 96,80
4013355010 355 152,59
4013400010 400 281,22
4013450010 450 338,50
4013500010 500 372,61
4013560010 560 478,68
4013630010 630 613,77

Referencia DN E/Ud

136280000100 280 101,65 
136315000100 315 138,66 
136355000100 355 214,74 
136400000100 400 277,21 
136450000100 450 443,39 
136500000100 500 459,65 
136560000100 560 674,86 
136630000100 630 670,72 
136710000100 710 997,52 
136800000100 800 1.261,32 
136900000100 900 CONSULTAR
136100000100 1000 CONSULTAR

Portabridas inyectado cuello largo 
SDR 17

Portabridas manipulado
SDR 17

Máxima presión de trabajo permitida
10 bar (agua) / 5 bar (gas)  

Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua)

Máxima presión de trabajo permitida
16 bar (agua) / 10 bar (gas)  

Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua)

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS
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BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS

PE 100 SDR 11 PE 100 SDR 17

Referencia DN r/Ud

QBE11020 20 1,80 
QBE11025 25 1,80 
QBE11032 32 2,15 
QBE11040 40 2,60 
QBE11050 50 3,15 
QBE11063 63 3,92 
QBE11075 75 4,66 
QBE11090 90 6,65 
QBE11110 110 8,59 
QBE11125 125 10,36 
QBE11140 140 12,08 
QBE11160 160 15,26 
QBE11180 180 23,66 
QBE11200 200 26,08 
QBE11225 225 29,04 
QBE11250 250 44,10 
QBE11280 280 48,15 
QBE11315 315 56,74 
QBE11355 355 157,99 
QBE11400 400 311,24 
QBE11450 450 364,59 
QBE11500 500 461,66 
QBE11560 560 570,44 
QBE11630 630 679,49 
QBE11710 710 2.622,12 
QBE11800 800 1.788,70 

Referencia DN r/Ud

QBE17050 50 2,86 
QBE17063 63 3,52 
QBE17075 75 4,19 
QBE17090 90 6,12 
QBE17110 110 7,76 
QBE17125 125 9,51 
QBE17140 140 11,08 
QBE17160 160 13,73 
QBE17180 180 20,06 
QBE17200 200 25,07 
QBE17225 225 28,06 
QBE17250 250 40,15 
QBE17280 280 44,10 
QBE17315 315 53,82 
QBE17355 355 144,69 
QBE17400 400 292,37 
QBE17450 450 344,55 
QBE17500 500 424,77 
QBE17560 560 508,43 
QBE17630 630 588,83 
QBE17710 710 1.210,10 
QBE17800 800 2.174,72 
QBE17900 900 2.682,97 
QBE171000 1000 3.494,93 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

QBE - Portabridas cortos 

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS
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SLIMFLANGE Longitud Tubo Longitud 
Tubo+Valona Espesor  Brida (t) E/Ud

Referencia 
SDR 17/17.6

Referencia
SDR 11 Dimensión L B SDR 17/17.6 SDR 11 SDR 17/17.6 SDR 11

452321 453321 250 x 200 PN16 500 610 27 31 273,13 313,40
452323 453323 315 x 250 PN16 500 610 30 35 426,73 490,52
452324 453324 355 x 300 PN16 500 610 35 40 569,61 649,36
452325 453325 400 x 350 PN16 500 610 38 44 1.139,43 CONSULTAR
452326 453326 450 x 400 PN16 1000 1110 42 49 1.487,78 1.667,72
452327 453327 500 x 450 PN16 1000 1110 45 53 1.718,73 1.943,09
452328 453328 560 x 500 PN16 1000 1110 50 59 2.239,05 2.525,56

CON EXTREMO LISO & BRIDA SEGÚN EN1092 PN10

Brida y portabrida Slimflange. Sistema patentadoBrida y portabrida Slimflange. Sistema patentado

Pasamuros de PE

Portabrida reforzada con acero. Permite reducir un diámetro la válvula, o el fitting metálico, 
sin reducir el paso. Reduce el peso y facilita la instalación.

Junta central en EPDM, anclajes 
en acero zincado.
Extremo liso SDR 17 según 12201.
Para paredes con espesor = L
Consultar alternativa en PN16

Referencia DN Ø L E/Ud

750310106 25 32 250 137,37
750410106 32 40 250 158,87
750510106 40 50 250 168,23
750610106 50 63 250 179,50
750710106 65 75 250 201,19
750910106 80 90 250 248,68
751110106 100 110 250 262,42
751210106 100 125 250 269,81
751310106 125 125 250 279,73
751410106 125 140 250 307,01
751610106 150 160 250 353,52
751810106 150 180 250 385,00
752010106 200 200 250 417,59
752210106 200 225 250 451,04
752510106 250 250 250 548,67
752810106 250 280 250 598,38
753110106 300 315 250 627,95
753410106 300 355 250 746,35
753510106 350 355 250 808,38
753910106 350 400 250 981,23
754010106 400 400 250 979,13
754410106 400 450 250 1.157,28
754510106 500 450 250 1.174,65
755010106 500 500 250 1.494,97
755410106 500 560 250 1.618,36
755610106 600 560 300 1.466,14
756310106 600 630 300 2.198,81
757110106 700 710 350 CONSULTAR
758010106 800 800 350 CONSULTAR
759010106 900 900 400 CONSULTAR
759110106 1000 1000 400 CONSULTAR

*Incluye brida y junta de EPDM.Disponibilidad de juntas de Nitrilo bajo consulta

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS
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BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS

YUNTAFLEX

Juntas YUNTAFLEX

Junta de plástico flexible, totalmente terminada que no requiere otra manipulación que la de su inmediata colocación entre bridas de unión 
de dos tubos durante su atornillado. Anticorrosivas, impermeables, imputrescibles e inalterables a la acción de la mayoría de los ácidos,aceites 
e hidrocarburos. Resistencia a la temperatura de hasta 60ºC y presiones hasta 30 atmósferas. Sin desperdicios por recortes ni costes de mano 
de obra por manipulación. Se mantienen fijas con tan solo dos dedos durante el atornillado de las bridas entre sí. Duración ilimitada.

Referencia Ø Tubo DN Brida Uds/Caja E/Ud

315020045535 20 15 1000 4,34
315025055535 25 20 1000 1,30
315030065535 32 25 1000 1,36
315045085535 50 40 800 1,43
315055100535 63 50 500 1,53
315070120535 75 65 325 1,62
315085135535 90 80 100 1,85
315105155535 110 100 175 1,87
315135185535 125 125 150 2,08
315160210535 160 150 200 2,54
315210265535 200 200 75 3,41
315260320535 250 250 100 3,58
315310375535 315 300 25 5,63
315360435535 355 350 25 8,66
315410485535 400 400 25 9,00
315510610535 500 500 25 16,13
315610725535 630 600 25 21,49

EMBRIDADO SEGÚN EN1092 PN10

Junta central en EPDM, anclajes 
en acero zincado
Extremo liso SDR 17 según 12201
Para paredes con espesor = L
Consultar alternativa en PN16

Otras configuraciones:
pasamuros en ángulo 
disponibles previa consulta.

Referencia DN Ø L E/Ud

750320106 25 32 250 187,82
750420106 32 40 250 253,55
750520106 40 50 250 365,97
750620106 50 63 250 295,19
750720106 65 75 250 344,78
750920106 80 90 250 391,96
751120106 100 110 250 431,94
751220106 100 125 250 443,95
751320106 125 125 250 454,61
751420106 125 140 250 504,57
751620106 150 160 250 589,88
751820106 150 180 250 623,33
752020106 200 200 250 677,17
752220106 200 225 250 728,42
752520106 250 250 250 910,76
752820106 250 280 250 970,32
753120106 300 315 250 1.044,98
753420106 300 355 250 1.219,93
753520106 350 355 250 1.310,48
753920106 350 400 250 1.611,09
754020106 400 400 250 1.658,76
754420106 400 450 250 1.833,65
754520106 500 450 250 2.280,68
755020106 500 500 250 2.481,31
755420106 500 560 250 2.754,63
755620106 600 560 300 2.584,86
756320106 600 630 300 3.654,97
757120106 700 710 350 CONSULTAR
758020106 800 800 350 CONSULTAR
759020106 900 900 400 CONSULTAR
759120106 1000 1000 400 CONSULTAR

BRIDAS, PORTABRIDAS, PASAMUROS Y JUNTAS
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ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES
DE ALTA SEGURIDAD

FRIALEN®
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   Devoluciones

Las devoluciones de mercancías deben cumplir  determina-
dos criterios  conforme a nuestra gestión de calidad. En caso 
necesario, le informaremos gustosamente sobre este extre-
mo. Si la mercancía cumple los criterios y el retorno ha sido 
autorizado por adelantado por nuestra parte, efectuaremos 
un abono deduciendo un 25% en concepto de ensayo.

   Certificados de inspección

Los Certificados de Inspección  DIN EN 10 204 – 3.1 tienen 
un coste de 20e/posición. Un certificado  de inspección 
se puede solicitar junto con el pedido.  También es posible 
solicitarlo posteriormente,  pero para ello necesitamos que 
nos facilite el código del accesorio y el nº de lote de fabri-
cación del mismo que viene impreso en el código de barras.

   Trazabilidad de componentes

Cada componente lleva un código de barras adicional  para 
su trazabilidad..

   Calidad / Certificación

Los accesorios de seguridad FRIALEN® y los acoplamientos 
FRIAFIT® se someten a constantes controles de calidad se-
gún normas de inspección estrictas que forman parte de 
nuestro sistema de gestión de calidad, certificado  según  
EN ISO 9001:2008.

La gama de accesorios de seguridad  FRIALEN®/ FRIAFIT® 
y el funcionamiento de nuestro equipo técnico FRIATOOLS® 
son  todos compatibles entre sí. Todas las modificaciones  y 
complementos que se produzcan en el curso de desarrollos 
técnicos posteriores, se tendrán en cuenta oportunamente.

Nuestro control  de calidad se extiende a los accesorios de 
seguridad  FRIALEN®, a nuestras  máquinas  de electrofusión 
FRIAMAT®, así como a los puntos  de unión.

La operatividad  y la seguridad funcional  de las máqui-
nas de electrofusión de otros fabricantes no están sujetas a 
nuestras especificaciones y controles. Rogamos que al mon-
tar accesorios procedan de acuerdo con nuestras instruccio-
nes  de montaje.

   Certificados DVGW/soldabilidad

Los accesorios de seguridad FRIALEN® están autorizados 
para la aplicación  de instalaciones  de gas y agua. Han sido 
registrados por DVGW GW335-B2 según las resoluciones 
DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 y DV-8611AU2250 y 
están sujetos a controles externos regulares. Determinadas 
certificaciones individuales  son aplicables a algunas piezas 
y vienen indicadas en las instrucciones.

Los acoplamientos  FRIAFIT® AM SDR17 han sido  diseñados  
para el empleo de agua potable y sistemas de agua residual 
PN10. Están registrados  según DVGW GW335-B2 y certifi-
cados según DV-8606BO6114 y DV-8611BO6115.

Los accesorios de seguridad FRIALEN® se pueden  soldar  en 
tubos de PE100, PE80, PE63, PE50 o tramos SDR 17.6  (s min 
= 3 mm) a SDR11 de acuerdo  con la norma DIN 8074/75,  
EN 1555-2,  EN 12201-2, ISO 4437 e ISO 4427,  PE-Xa, 
según la DIN 16892/93, PE-LD según la DIN 8072/73. Para 
los tubos  de PE es aplicable un índice de flujo de fusión 
MFR 190/5 dentro del rango de 0,2 a 1,7 g/10 min. Los 
tubos  PE-LD se pueden  soldar  a temperaturas ambiente 
> 0ºC. Tenga en cuenta también  la información sobre las 
clases  SDR electrosoldables en el código de barras de los 
accesorios.

El procesado de otros niveles SDR está incluido en las ins-
trucciones o se facilita sobre solicitud.

Algunos accesorios de montura FRIALEN® hasta  d63 sólo  
pueden procesarse con tubos  SDR11. Rogamos solicite so-
porte técnico y anote  las clases  SDR electrosoldables en el 
código de barras de accesorios si utiliza tubos d63 SDR17.

Los acoplamientos  FRIAFIT® AM SDR17 se pueden  soldar  
con tubos  desde SDR33 hasta  17 de acuerdo con la norma 
DIN 8074, la ISO 4427 y la EN 12201. Los accesorios de 
seguridad FRIALEN® y los acoplamientos FRIAFIT® están fa-
bricados con PE100 y cumplen los requisitos según la norma 
EN 1555-3,  la EN 12201-3, la ISO 4427-3 y la ISO 4437-
3.  Se pueden soldar con equipos de soldadura FRIAMAT® 
a temperatura ambiente entre -10ºC y 45ºC. En el caso de 
empalmes de materiales distintos, hay que tener en cuen-
ta las normas y guías de ensamblaje específicas para estos 
materiales.

En el caso de restricciones  en la instalación, y también 
cuando se trabaja con los accesorios de seguridad FRIA-
LEN®/ FRIAFIT® en general, lea por favor nuestras instruc-
ciones  de montaje. Nuestro personal de Servicio técnico al 
cliente en la oficina de ventas contestará también gustosa-
mente a sus preguntas.

Cuestiones interesantes acerca de los accesorios de seguridad FRIALEN® y esta gama de productos

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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   Resistencia a la presión

La capacidad de presión de los accesorios de seguridad 
FRIALEN®/FRIAFIT® de PE100 se expresa mediante  el mar-
caje SDR (Standard Dimension Ratio).

 SDR =
 
Para ello son determinantes las normas actualmente váli-
das DIN EN 1555,  DIN EN 12201,  DIN 8074 y DIN 8075 
considerando el nuevo factor de diseño C (coeficiente  de 
dimensionado para componentes de PE). De aquí resultan 
los siguientes niveles de presión:

 

   Tiempos de enfriamiento

FRIALEN®-acoplamientos/codos/tes/reducciones

Los tiempos de refrigeración  indicados en los códigos de 
barras e identificados mediante letras adicionales (letra 
C.T.) son los tiempos durante los que no se debe mover 
la unión soldada. Hay que respetar los tiempos de enfria-
miento  más largos antes de aplicar presión. Rogamos lean 
nuestras instrucciones  de montaje sobre este tema.

FRIALEN®-accesorios/válvulas/monturas

Los tiempos de enfriamiento  indicados en los códigos de 
barras (C.T.) son los tiempos que se deben respetar antes de 
realizar la derivación.
Después del tiempo de enfriamiento  de la unión  soldada 
se puede realizar un test de presión en el envolvente del 
tubo. Rogamos lea para este fin nuestras instrucciones  de 
montaje.

   Piezas con forma de montura FRIALEN® Top-Loading

La indicación  de las medidas, inclusive  el valor en parénte-
sis, establece el rango de montaje y de soldadura autorizado 
para la pieza de montura. Es posible  que el rango de la 
aplicación estándar esté limitado por restricciones técnicas 
(p.ej. longitud del taladro/grosor  de la pared del tubo o 
diámetro de la derivación/diámetro  de los tapones hincha-
bles). Hay que comprobar la idoneidad para otras áreas de 
aplicación.

   Datos técnicos

Los datos técnicos incluidos  en esta lista de precios no son 
completos. Puede encontrar información  detallada en nues-
tras hojas de datos, disponibles para descargar por internet 
en: www.frialen.com/www.frialen-xl.com.

El producto puede venir acompañado de instrucciones  téc-
nicas para su mecanizado o uso, y en este caso, deben ser 
observadas obligatoriamente.

   Mecanizado

El mecanizado se realiza conforme  a nuestro manual de 
montaje, que se puede descargar por internet en: www.fria-
len.com/www.frialen-xl.com.

Relación diámetro exterior de tubería (d)  
grosor de pared de tubería (s)

Materia prima
PE 100 Agua Gas

Nivel SDR Presión de servicio máx. 
en bar para C=1,25

Presión de servicio 
máx. en bar para C=2

17 10 5
11 16 10
9 20 -

7.4 25 -

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616577 16 135 CONSULTAR
612660 20 110 1,86 
612661 25 120 2,20 
616517 32 60 2,46 
616519 40 40 2,51 
616521 50 25 3,91 
612665 63 15 3,00 
612666 75 50 VER MB
612667 90 30 7,20 
612668 110 24 6,68 
612669 125 16 11,97 
615001 140 12 14,16 
612671 160 8 13,96 
612672 180 6 23,93 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612680 20 110 1,86 
612681 25 120 2,20 
616518 32 60 2,33 
616520 40 40 2,39 
616522 50 25 3,73 
612685 63 15 3,00 
612686 75 50 8,16 
612687 90 30 7,20 
612688 110 24 7,58 
612689 125 16 11,97 
612690 140 12 14,16 
612691 160 8 13,96 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612673 200 1 23,99 
612674 225 1 33,90 
612675 250 1 60,42 
615073 280 1 84,99 
612670 315 1 99,90 
615074 355 1 163,21 
615075 400* 1 225,92 
615076 450* 1 431,17 
615124 500* 1 465,07 
616312 560* 1 1.436,61 
616269 630* 1 1.627,10 
616313 710* 1 1.834,10 
616314 800* 1 4.670,65 
616440 900* 1 7.108,77 

Con resistencia calefactora vista para una trans-
misión óptima del calor, con gran profundidad 
de inserción, con zonas de soldadura extra an-
chas así como zonas frías para evitar el flujo de 
material fundido en los extremos y en el centro.               
Posibilita ejecución sin dispositivos de        
sujeción-alineadores.
Con testigos de fusión para controlar visual-
mente la soldadura.
Diámetro DN 400 y mayor con técnica de             
precalentamiento (DN 400 – DN 450, uso      
opcional; DN 500 – DN 900 requerida).
Diámetros especiales, rangos de presión y      
diseños bajo consulta.

También pueden utilizarse como man-
guitos de reparación.
Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con     
zonas de soldadura extra anchas así 
como zonas frías para evitar el flujo de  
material fundido en los extremos y en 
el centro.
Posibilita ejecución sin dispositivos de 
sujeción-alineadores.
Con testigos de fusión para controlar  
visualmente la soldadura.

Los manguitos UB SDR11 pueden ser
soldados  en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

UB - Manguitos sin tope, SDR 11

MB - Manguitos con tope, SDR 11

* zonas de soldadura separada

Aplicación

Aplicación

MANGUITOS

Los manguitos MB SDR11 pueden ser 
soldados en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm  

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR17 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

680001 110 24 9,22 
680013 125 22 11,66 
680002 160 12 13,75 
680003 180 8 22,58 
680004 200 1 22,97 
680005 225 4 32,17 
680006 250 1 59,41 
680007 280 1 82,36 
680008 315 1 119,35 
680009 355 1 168,89 
680010 400 1 184,02 
680011 450 1 247,86 
680012 500* 1 430,90 
680018 560* 1 619,58 
680019 630* 1 918,10 
680021 710* 1 1.278,81 
680022 800* 1 2.058,58 
680023 900* 1 2.754,52 

Con resistencia calefactora vista para una 
transmisión óptima del calor, con gran    
profundidad de inserción, con zonas de   
soldadura extra anchas así como zonas frías 
para evitar el flujo de material fundido en 
los extremos y en el centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos de 
sujeción-alineadores.
Con testigos de fusión para controlar vi-
sualmente la soldadura.

AM - Manguitos sin tope, SDR 17

* zonas de soldadura separada

Aplicación

Los manguitos AM SDR17 pueden ser 
soldados en tuberías SDR17 a SDR33. 
  

Aplicación

PE 100 SDR17 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)/5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616529 315 1 97,54 
616530 355 1 146,57 
616531 400* 1 204,89 
616532 450* 1 333,13 
616533 500* 1 386,53 
615706 560* 1 530,10 
615726 630* 1 841,59 
615994 710* 1 984,69 
616290 800* 1 2.569,28 
616345 900* 1 4.177,15 
616403 1000** 1 7.361,69 
616416 1200** 1 12.122,88 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como             
zonas frías para evitar el flujo de material       
fundido en los extremos y en el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Con testigos de fusión para controlar          
visualmente la soldadura. 
Los manguitos UB DN 1000 y 1200 sólo 
pueden soldarse con FRIAMAT XL. 
Diámetro DN 560 - DN 900 con técnica 
de precalentamiento requerida para la        
instalación. 
Diámetros especiales, rangos de presión y 
diseños bajo consulta.  

*   Zonas de soldaduras separadas
** Para soldar se necesita una FRIAMAT XL

UB - Manguitos sin tope, SDR 17

Los manguitos UB SDR17 pueden ser 
soldados en tuberías SDR17 y SDR26 
  

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR9 Presión de servicio máxima admisible 20 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616441 400 1 459,80 
616447 450 1 563,64 
616445 500 1 795,44 
616446 560 1 1.886,63 
616439 630 1 2.615,28 

Con resistencia calefactora vista para una 
transmisión óptima del calor, con gran 
profundidad de inserción, con zonas de 
soldadura extra anchas así como zonas 
frías para evitar el flujo de material fun-
dido en los extremos y en el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Con testigos de fusión para  controlar   
visualmente la soldadura. 
Diámetro DN 400 - DN 450 con técnica 
de precalentamiento de uso opcional;       
para DN 500 a DN 630 requerida para la 
instalación. 
Diámetros especiales, rangos de presión y 
diseños bajo consulta. 

UB SDR9 - Manguitos sin tope, SDR 9

Los manguitos UB SDR9 pueden ser 
soldados  en tuberías SDR9 y SDR11 
 

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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Aplicación

Los manguitos UB SDR7,4  pueden ser 
soldados en tuberías SDR7,4 a SDR11

PE 100 SDR 7,4 Presión de servicio máxima admisible 25 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616270 90 30 9,72 
616271 110 24 15,70 
616272 125 16 19,19 
616273 140 12 46,10 
616274 160 8 106,42 
616282 180 6 91,58 
616283 200 2 98,70 
616284 225 1 109,79 
616285 250 1 147,84 
616286 280* 1 227,92 
616287 315* 1 249,75 
616288 355* 1 323,44 

Con resistencia calefactora vista para una 
transmisión óptima del calor, con gran 
profundidad de inserción, con zonas de 
soldadura extra anchas así como zonas 
frías para evitar el flujo de material fun-
dido en los extremos y en el centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
Con testigos de fusión para controlar   
visualmente la soldadura.
A partir de DN 280 con técnica de preca-
lentamiento opcional.

UB PN25 - Manguitos sin tope, SDR 7,4

* zonas de soldadura separada

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615736 32 40 13,15 
615737 40 30 13,62 
615608 50 16 21,01 
615738 63 10 22,22 

El manguito con un plus de 
seguridad. Con resistencia calefactora 
vista para una transmisión óptima del 
calor, con profundidad de inserción 
extra larga, con zonas de soldadura 
extra anchas así como zonas frías 
para evitar el flujo de material fundido 
en los extremos y en el centro. 
Posibilita ejecución sin dispositivos de 
sujeción-alineadores.  
Con testigos de fusión para controlar 
visualmente la soldadura.
Para la mejor instalación de tubería libre 
de tensiones.                                 
Recomendado para instalaciones de 
tubería en rollo.  

FRIALONG - Manguitos largos con topes fácil de quitar

Los manguitos FRIALONG pueden ser 
soldados en tuberías SDR11 a SDR17,6

Aplicación

Aplicación

PE 100 SDR17 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)/5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616535 355 1 CONSULTAR
616536 400 1 CONSULTAR
616537 450 1 CONSULTAR
616538 500 1  CONSULTAR 
616539 560 1  CONSULTAR 
616523 630 1  CONSULTAR 
616540 710 1  CONSULTAR 
616541 800 1  CONSULTAR 
616434 1000 1  CONSULTAR 
616435 1200 1  CONSULTAR 

Ensamblaje fácil y rápido, también 
como manguito insertable y con espacio 
limitado. Rango de diámetros variable 
para cubrir condiciones de tolerancia 
grandes del diámetro exterior del tubo 
y ovalidad. Con anillo cónico flexible de 
soldadura para el ensamblaje rápido. 
La instalación se realiza sin equipo de 
fijación ni redondeador. Minimización 
mecánica del hueco de la unión gracias 
al sistema de anillo flexible. Equipo de 
tensado integrado para el ensamblaje y 
la minimización del hueco. 
Resistencia calefactora fija vista para la 
transmisión óptima del calor durante la 
soldadura, amplias zonas de soldadura, 
así como zonas frías para evitar el flujo 
de material fundido en los extremos y el 
centro y facilitar la guia e inserción del 
tubo.
El KM-XL sólo se puede soldar con 
FRIAMAT XL (ver gama de productos 
FRIATOOLS).
Las demás medidas o presiones de 
servicio admitidas para los accesorios, 
así como medidas especiales, bajo 
consulta. 

KM-XL - Manguitos con anillo cónico

Los manguitos KM-XL pueden ser 
soldados en tuberías SDR17 a SDR17,6
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PE 100 SDR17 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)/5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615569 110/100 24 97,21 
615571 160/150 12 176,10 
615576 315/300 1 695,60 

Para transición de tubo relining a tubo 
estándar. Con resistencias calefactoras
vistas para una transmisión óptima del 
calor, gran profundidad de inserción, 
amplias zonas de soldadura y zonas frías 
que previenen el flujo de material fundi-
do en los extremos y en el centro. Zonas 
de soldadura separadas. Reducción del 
espacio libre entre manguito y tubo me-
diante la técnica de precalentamiento.
de barras especial de precalentamiento. 
Para el procesado le remitimos a las
instrucciones de ensamblaje FRIALEN 
XL para la instalación de tubos de gran 
longitud y el relining de redes de tubos.

REM - Manguitos de transición Relining

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612025 20 40 3,87 
612026 25 40 4,56 
612027 32* 40 5,32 
612028 40* 25 5,90 
612029 50 20 8,04 
612030 63 15 9,77 
612031 75 20 15,01 
612032 90 16 20,47 
612033 110 12 25,66 
612034 125 16 32,21 
612035 160 10 44,49 
616183 180 6 114,02 
616184 200 4 150,74 
616185 225 4 177,07 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así 
como zonas frías para evitar el flujo de 
material fundido en los extremos y en
el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
A partir de DN 180 con testigos de fu-
sión para controlar visualmente la sol-
dadura. 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 

* También recomendado para sellar los extremos de accionamiento de 
las cuchillas de corte de las tomas en carga FRIALEN DAA/DAP ≤ d63.

Con código de barras de precalentamiento

MR - Manguitos de reducción

MV - Manguitos de cierre - Tapones

Aplicación

Aplicación

Los manguitos REM pueden ser 
soldados en tuberías SDR17 a SDR17,6

Los tapones MV pueden ser soldados 
en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm  

Las reducciones MR pueden ser soldadas 
en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm 

Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

616824 20-16 70 CONSULTAR
616452 32-16 70 CONSULTAR
615386 32-20 80 4,20 
615502 32-25 70 3,87 
615387 40-20 60 4,93 

CONSULTAR 40-25 120 5,52 
615388 40-32 50 4,73 
612069 50-20 32 10,39 
616752 50-25 130 6,52 
612070 50-32 32 5,30 
612071 50-40 25 5,83 
615389 63-32 18 7,14 
615390 63-40 16 7,14 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud
612072 63-50 16 7,14 
616583 75-63 15 14,15 
615391 90-50 15 10,78 
615392 90-63 15 10,78 
616582 90-75 15 17,05 
615393 110-63 10 17,12 
615693 110-90 8 17,33 
615694 125-90 8 21,34 
616510 125-110 16 39,68 
615695 160-110 8 33,60 
616511 180-125 1 56,97 
616356 225-160 1 99,53 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD



47Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible tipo Z, B: 5 bar (gas), tipo D: 1 bar (gas)

Manguito largo Frialong con SENTRY GS integrado. El monitor de flujo de gas corta el flujo de gas auto-
máticamente en caso de daño del tubo p.e. por trabajos de excavadora o taladradora. 
Con resistencia calefactora vista para una transmisión óptima del calor, con gran profundidad de inser-
ción, con zonas de soldadura extra anchas así como zonas frías para evitar el flujo de material fundido 
en los extremos y en el centro.  
Posibilita una ejecución sin dispositivos de sujeción-alineadores. 
El tipo Universal Z cubre de manera óptima los requisitos prácticos en el rango de presión de servicio y 
el caudal necesario. 
Los tipos D y Z disponen de válvula de exceso de flujo. 
Marca de verificación DVGW del monitor de flujo de gas Sentry GS: DG-4360BO0438.

FRIASTOPP - Manguitos largos con monitor del flujo de gas integrado 
                  Sistema Mertik Maxitrol

Aplicación

Referencia Tipo Presión de servicio máxima 
rango Pmin-Pmáx. VN DN Ud/Caja E/Ud

616187 Z 35 mbar- 5 bar 17- 40 32 40 81,36 
616188 Z 35 mbar- 5 bar 26- 62 40 30 136,83 
616189 Z 35 mbar- 5 bar 41- 99 50 16 177,51 
616190 Z 35 mbar- 5 bar 66- 158 63 10 215,72 
616191 D 25 mbar- 1 bar nov-16 32 40 91,22 
616192 B 100 mbar- 5 bar 26- 60 32 40 99,85 
616193 D 25 mbar- 1 bar 19- 27 40 30 136,83 
616194 B 100 mbar- 5 bar 39- 90 40 30 150,39 
616195 D 25 mbar- 1 bar 28- 40 50 16 183,67 
616196 B 100 mbar- 5 bar 58- 135 50 16 193,53 
616197 D 25 mbar- 1 bar 51- 72 63 10 239,14 
616198 B 100 mbar- 5 bar 94- 219 63 10 251,47 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible tipo U, Uue, S: 5 bar (gas), tipo A/D: 1 bar (gas)

Manguito largo Frialong con parada de gas integrada. El monitor de flujo de gas corta el flujo de gas 
automáticamente en caso de daño del tubo p.e. por trabajos de excavadora o taladradora. 
Con resistencia calefactora vista para una transmisión óptima del calor, con gran profundidad de inser-
ción, con zonas de soldadura extra anchas así como zonas frías para evitar el flujo de material fundido 
en los extremos y en el centro.  
Posibilita una ejecución sin dispositivos de sujeción-alineadores. El tipo Universal U cubre de manera 
óptima los requisitos prácticos en el rango de presión de servicio y el caudal necesario.
Los tipos A/D, S y UUE y Z disponen de válvula de exceso de flujo.Marca de verificación DVGW del moni-
tor de flujo de gas Sentry GS: DG-4360BP0060.    

FRIASTOPP - Manguitos largos con monitor de flujo de gas integrado Sistema Pipelife- Gas Stop®

Aplicación

Referencia Tipo Presión de servicio máxima 
rango Pmin-Pmáx. VN DN Ud/Caja E/Ud

616199 U 35 mbar- 5 bar 15- 35 32 40 81,36 
616200 UUE 35 mbar- 5 bar 15- 35 32 40 81,36 
616201 U 35 mbar- 5 bar 35- 80 50 20 177,51 
616202 UUE 35 mbar- 5 bar 35- 80 50 20 177,51 
616203 U 35 mbar- 5 bar 55- 120 63 12 215,72 
616204 UUE 35 mbar- 5 bar 55- 120 63 12 215,72 
616205 A/D 25 mbar- 1 bar 10- 14 32 40 91,22 
616207 A/D 25 mbar- 1 bar 25- 35 50 20 183,67 
616209 A/D 25 mbar- 1 bar 40- 55 63 12 239,14 
616339 S 200 mbar- 5 bar 36- 80 32 40 99,85 
616340 S 200 mbar- 5 bar 110- 240 50 20 193,53 
616341 S 200 mbar- 5 bar 180- 400 63 12 251,47 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible tipo Z: 5 bar (gas), tipo D: 1 bar (gas) 

Manguito reductor con SENTRY GS con parada de gas integrada. El monitor de flujo de gas corta el flujo 
de gas automáticamente en caso de daño del tubo p.e. por trabajos de excavadora o taladradora. 
Con resistencia calefactora vista para una transmisión óptima del calor, con gran profundidad de inser-
ción, con zonas de soldadura extra anchas así como zonas frías para evitar el flujo de material fundido 
en los extremos y en el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos de sujeción-alineadores. El tipo Universal Z cubre de manera 
óptima los requisitos prácticos en el rango de presión de servicio y el caudal necesario.
Los tipos D Y Z  disponen de válvula de exceso de flujo.Marca de verificación DVGW del monitor de flujo 
de gas Sentry GS:  DG-4360BO04380060

MR-STOPP - Manguito reducido con monitor de exceso de flujo de gas integrado 
                 Sistema Mertik Maxitrol

Aplicación

Referencia Tipo Presión de servicio máxima 
rango Pmin-Pmáx. VN DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

616218 Z 35 mbar- 5 bar 26- 62 50- 40 12 215,59 
616237 D 25 mbar- 1 bar 19 -27 50- 40 12 231,42 
616219 Z 35 mbar- 5 bar 17- 40 63- 32 18 148,60 
616238 D 25 mbar- 1 bar 11- 16 63- 32 18 153,47 
616220 Z 35 mbar- 5 bar 26- 62 63- 40 16 226,55 
616239 D 25 mbar- 1 bar 19- 27 63- 40 16 237,51 
616221 Z 35 mbar- 5 bar 41- 99 63- 50 16 271,62 
616240 D 25 mbar- 1 bar 28- 40 63- 50 16 289,89 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616139 110 8 24,02 
616140 125 5 32,75 
616141 160 8 62,78 
616142 180 4 81,34 
616143 225 1 140,30 

Para cambios de dirección universales y 
sin tensiones, también en condiciones 
de poco espacio. Flexibilidad óptima por 
el tipo de construcción M/H. Por su uti-
lización múltiple, también pueden ela-
borarse codos de 22º, 33º, etc. 
Lado del manguito con resistencia cale-
factora vistas para la transmisión ópti-
ma del calor, gran profundidad de inser-
ción, y amplias zonas de soldadura.
Extremo macho para soldar con mangui-
tos FRIALEN UB ó MB.

WS11º - Codos 11º M/H

Aplicación

CODOS

Los codos WS 11 ° pueden ser soldados 
en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm  

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615272 90 8 21,02 
615273 110 6 30,03 
615274 125 4 40,67 
615340 160 5 78,61 
616261 180 3 99,63 
616262 200 1 137,02 
616263 225 1 168,14 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor,c on 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

W30º - Codos 30º

Aplicación

Los codos W 30° pueden ser soldados 
en tuberías SDR11 a SDR17,6  
  

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616687 25 150 5,49
612092 32 45 5,87 
612094 40 25 6,94 
612096 50 20 8,77 
612098 63 10 10,09 
612100 75 14 14,13 
612102 90 8 16,76 
612104 110 10 27,53 
612106 125 10 35,57 
615275 160 4 70,16 
615687 180 3 88,92 
616264 200 1 209,12 
615688 225 1 150,06 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

W45º - Codos 45º

Aplicación

 
Los codos W 45 ° pueden ser soldados 
en tuberías SDR11 a SDR17,6 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616404 250 1 605,52 
616405 280 1 733,40 
616406 315 1 969,43 

Accesorio compacto con resistencia ca-
lefactora vista para una transmisión óp-
tima del calor, con gran profundidad de 
inserción, con zonas de soldadura extra 
anchas así como zonas frías para evitar 
el flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
Zonas de soldadura separadas. 

W45º XL - Codos 45º XL

Aplicación

*Pieza conformada por cuerpo inyectado y dos manguitos 
bifilares soldados en uno de sus extremos. 
Para alternativa de inyectado + 2 manguitos utilizar 
precios de referencias HDPE11000250, HDPE11000280 
Y HDPE11000315 dela familia de Inyectados y las 
612675,615073 y 612670 de Electrosoldables   
    

 
Los codos W 45 ° XL pueden ser soldados en 
tuberías SDR11 a SDR17,6 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud
616686 20 200 5,19
612091 25 60 5,48 
612093 32 45 5,87 
612095 40 25 6,94 
612097 50 20 8,77 
612099 63 8 10,09 
612101 75 12 14,13 
612103 90 6 16,76 
612105 110 10 27,53 
612107 125 8 35,57 
615276 160 3 70,16 
615689 180 3 88,92 
616265 200 2 209,12 
615690 225 1 150,06 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
 

W90º - Codos 90º

Aplicación

 
Los codos W 90 ° pueden ser soldados en 
tuberías SDR11 a SDR17,6 
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616408 250 1 609,13 
616409 280 1 733,40 
616410 315 1 969,43 

Accesorio compacto con resistencia ca-
lefactora vista para una transmisión óp-
tima del calor, con gran profundidad de 
inserción, con zonas de soldadura extra 
anchas así como zonas frías para evitar el 
flujo de material fundido en los extremos 
y en el centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
Zonas de soldadura separadas.

W90º XL - Codo 90º XL

Aplicación

* Pieza conformada por cuerpo inyectado y dos 
manguitos bifilares soldados en uno de sus extremos. 
Para alternativa de inyectado + 2 manguitos utilizar 
precios de referencias GDPE11000250, GDPE11000280 
Y GDPE11000315 dela familia de Inyectados y las 
612675,615073 y 612670 de Electrosoldables   
     

Los codos W 90 °  XL pueden ser soldados en 
tuberías SDR11 a SDR17,6 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616051 32 15 84,15 
616052 40 15 104,16 
616053 50 15 122,86 
616054 63 10 144,23 

Accesorio compacto para empalmar con-
ducciones de tubos que no estén alinea-
dos y para empalmar la conducción de 
acometida residencial a la toma en car-
ga DAA o a la válvula de corte con to-
ma en carga DAV en caso de colocación 
paralela de dos conducciones principales 
con la misma altura de recubrimiento. 
Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

WET - Codos escalonados

Aplicación

Los codos WET pueden ser soldados en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
  

TES, PIEZAS EN Y, BOQUILLAS

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616335 25 40 8,48 
612161 32 30 8,77 
612162 40 20 9,70 
612163 50 10 13,64 
612164 63 5 14,37 

Paso recto con resistencia calefactora 
vista para una transmisión óptima del 
calor, con gran profundidad de inser-
ción, con zonas de soldadura extra an-
chas así como zonas frías para evitar el 
flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
La salida inyectada está dimensionada 
para realizar hasta dos soldaduras.
Zonas de soldadura separadas. 

TA (KIT) - Tés con derivación extra larga y con manguito MB incluido

Aplicación

Las tés TA  red pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas). 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616685 20 200 5,72 
616338 25 40 6,49 
615719 32 30 7,75 
615720 40 20 8,34 
615721 50 10 12,39 
615722 63 10 12,62 
616677 90* 10 CONSULTAR
616680 110* 6 CONSULTAR
616684 160* 3 CONSULTAR

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612165 75 8 20,71 
612166 90 10 25,97 
612167 110 6 34,63 
612168 125 5 48,96 
615277 160 3 82,09 
615691 180 2 123,26 
616266 200 1 160,54 
615692 225 1 175,15 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616412 250* 1 813,90 
616413 280* 1 1.014,65 
616414 315* 1 1.350,16 

Paso recto con resistencia calefactora 
vista para una transmisión óptima del 
calor, con gran profundidad de inser-
ción, con zonas de soldadura extra an-
chas así como zonas frías para evitar el 
flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
La salida inyectada está dimensionada 
para realizar hasta dos soldaduras.

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.  
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.
Tramo recto soldable en una sola ope-
ración. Por ello, se requieren en total 
únicamente dos soldaduras.

Con resistencia calefactora vista el los 
tres lados para una transmisión óptima 
del calor, con gran profundidad de in-
serción, con zonas de soldadura extra 
anchas así como zonas frías para evitar 
el flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Zonas de soldadura separadas. 

TA Tés con derivación extra larga

T - Tés de tres bocas y dos soldaduras

T XL - Tés XL

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Las tés TA  red pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

Las tés T pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6

Las tés T XL pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6

*Pieza conformada por cuerpo inyectado y dos manguitos 
bifilares soldados en uno de sus extremos. 
Para alternativa de inyectado + 3 manguitos utilizar 
precios de referencias TEPE11000250, TEPE11000280 
Y TEPE11000315 dela familia de Inyectados y las 
612675,615073 y 612670 de Electrosoldables.

*Próximo lanzamiento

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas). Tubo para pieza en T SDR11

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616417 32- 20 30 6,87 
616418 40- 32 20 9,51 
616419 50- 32 10 12,12 
616420 50- 40 10 11,71 
616421 63- 32 10 13,12 
616422 63- 40 10 13,77 
616423 63- 50 10 13,91 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.   
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
La salida inyectada es adecuada para co-
nectar manguitos UB ó MB. 
Zonas de soldadura separadas.  
  

TA red - Tés reducidas

Aplicación

Las tés TA red pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6 
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616426 250/110 1 787,93 
616427 250/225 1 787,93 
616428 280/110 1 966,76 
616429  280/225 1 966,76 
616430  315/110 1 1.209,72 
616431  315/225 1 1.243,24 

Con resistencia calefactora vista el los 
tres lados para una transmisión óptima 
del calor, con gran profundidad de in-
serción, con zonas de soldadura extra 
anchas así como zonas frías para evitar 
el flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro.  
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Zonas de soldadura separadas. Pieza en 
T SDR 11 para el montaje de manguitos 
UB ó MB.   
Otras medidas pueden crearse con la 
utilización de, por ejemplo, reducción 
MR 225/160,MR 110/90 ó MR 110/63
Otras dimensiones bajo consulta. 

Te red - XL - Tés reducida XL

Aplicación

Las tés T red XL pueden ser soldadas en
tuberías SDR11 a SDR17,6

*Pieza conformada por cuerpo inyectado y dos manguitos 
bifilares soldados en uno de sus extremos. 
Para alternativa de manipulados + 2 manguitos utilizar 
precios de referencias de tés reducidas en capítulo 
Manipulados y para los manguitos las referencias en 
capítulo Electrosoldables.

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Aplicación

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar  (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar  (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

640034 32-32-40 28 28,23 
640036 40-40-50 18 30,67 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

640035 32-32-40 28 23,63 
640037 40-40-50 18 26,77 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615127 32 50 17,99 
615128 40 50 18,40 
615129 50 50 23,33 
615130 63 40 29,82 

Unión de tubos (tubo en Y) de diseño 
compacto con 3 manguitos integrados 
y resistencia calefactora vista para una 
transmisión directa del calor en el tubo.
Marca SKZ A 500 (SKZ HR 3.26)

Unión de tubos (tubo en Y) de diseño 
compacto con 2 manguitos integrados y
un extremo macho en PE. Unión con la 
tubería de empalme, p. ej., con codo 
FRIALEN de 90°.
Marca SKZ A 500 (SKZ HR 3.26)

Para reparar conducciones de agua        
de acometida residencial estando sin 
presión.  
Impide que entre agua en el área de   
soldadura de los manguitos FRIALEN   
MB ó UB. 

Sólo apto para tubo SDR 11

Y - Piezas en Y de PE 100 SDR11

YS - Piezas en YS con espirales calefactoras y extremo PE 100 SDR11

RW - Boquillas de reparación

Aplicación

Las Y pueden ser soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6

Las Y pueden ser soldadas en
tuberías SDR11 a SDR17,6

Las tés T red XL pueden ser soldadas en
tuberías SDR11 a SDR17,6

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615733 32-20 25 60,93

Accesorio compacto. Terminal macho 
con extremo para soldar mecanizar sin 
dispositivos de sujeción con manguitos 
FRIALEN MB ó UB.
Extremo en acero de unión permanente 
y anclado contra rotaciones en PEAD.
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica.
Necesita poco aislamiento gracias al re-
cubrimiento del tubo protector. Para uso 
en gas. Racor en tubo de acero identifi-
cado con sello (para uso en gas, hasta 
10 bar).

Transición compacta para acometidas de abastecimiento de gas licuado. Boca de PE-AD con resisten-
cia calefactora vista para una transmisión óptima del calor, gran profundidad de inserción, amplia 
zona de soldadura y zonas frías para evitar el flujo de material fundido en el extremo y en el área de 
transición. 
Extremo de cobre de unión permanente y anclado contra rotaciones en PEAD.  No se puede separar ni 
girar. Geometría autsellante, densidad patentada sin justa elastomérica. 
Fabricado en SF Cu-F25, DIN 1057. Se puede unir a la conducción del tubo mediante manguito.
Posibilita una ejecución sin dispositivos de sujeción-alineadores. 
Registrado por DVGW. Reg.  N1 DV-7501AU2256     

USTRS - Transiciones PE-AD/Acero (para soldar con manguitos)

UFLG - Transiciones para gas licuado en PE-AD/Cobre

Aplicación

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, o modelos, bajo consulta.

Las UFLG pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6

Las USTRS pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612780 32/25 15 38,19 
612781 40/32 10 41,67 
612782 50/40 8 45,79 
612783 63/50 6 52,08 
612789 75/65 4 129,23 
612784 90/80 1 172,64 
612785 110/100 1 191,46 
612786 125/100 1 220,23 
612787 160/150 1 365,83 
615030 180/150 1 465,77 
612795 200/200 1 520,57 
612370 225/200 1 609,14 

Componente compacto. Boca de PE-AD 
con resistencias calefactoras vistas para 
una transmisión óptima del calor, gran 
profundidad de inserción, amplia zona 
de soldadura y zonas frías para evitar el 
flujo de material fundido en el extremo y 
en el área de transición para poder soldar 
sin dispositivos de sujeción. 
Terminal en acero de unión permanente 
y anclado contra rotaciones en PE-AD.  
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica.  Para uso 
en gas.  Racor de tubo de acero identi-
ficado con sello (para uso en gas, hasta 
10 bar).

USTR - Transiciones PE-AD/Acero

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, o modelos, bajo consulta.

Las USTR pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6

TRANSICIONES

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616632 20/15 21 23,16 
616633 25/20 21 26,15 
616634 32/25 18 30,33 
616635 40/32 12 32,33 
616636 50/40 8 38,87 
616637 63/50 6 47,66 
616638 75/65 2 102,62 
616639 90/80 2 104,72 
616640 110/100 2 158,61 
616641 125/100 2 168,32 
616642 140/125 1 223,37 
616643 160/150 1 312,90 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616644 180/150 1 365,58 
616645 200/200 1 463,91 
616646 225/200 1 483,83 
616647 250/250 1 1.021,67 
616648 280/250 1 1.086,18 
616649 315/300 1 1.598,88 
616650 355/300 1 1.742,00 
616651 400/400 1 3.597,27 
616652 500/500 1 6.169,99 
616653 630/600 1 9.158,08 
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612570 32-1" 20 31,25 
612572 40-1 1/4" 20 36,71 
612574 50-1 1/2" 15 39,19 
612576 63-2" 10 46,63 

Accesorio compacto con boca de PE-AD 
con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Terminal roscado hembra en acero de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica. Para uso 
en gas. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

USTM - Manguitos de transición PE-AD/Acero (rosca hembra)

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Las transiciones USTN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612602 40-1 1/4" 15 40,18 
612604 50-1 1/2" 10 44,15 
612606 63-2" 10 52,08 

Accesorio compacto con boca de PE-AD 
con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.
Terminal roscado macho en acero de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica. Para uso 
en gas.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

WUSTN 90º - Codos de transición 90º unión PE-AD/Acero (rosca macho)

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Las transiciones WUSTN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612580 32-1" 20 29,26 
612582 40-1 1/4" 20 35,22 
612584 50-1 1/2" 15 39,19 
612586 63-2" 10 46,63 

Accesorio compacto con boca de PE-AD 
con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.   
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Terminal roscado macho en acero de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica. Para uso 
en gas. 

USTN - Manguitos de transición PE-AD/Acero (rosca macho)

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta

Las transiciones USTN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612712 32-1" 20 24,70 
612709 32-1 1/4" 20 27,28 
612698 32-1 1/2" 15 29,76 
612721 40-1" 20 30,75 
612713 40-1 1/4" 20 29,26 
612718 40-1 1/2" 20 34,72 
612725 40-2" 20 46,63 
612719 50-1" 15 38,19 
612716 50-1 1/4" 15 34,72 
612714 50-1 1/2" 15 32,74 
612706 50-2" 15 38,19 
612722 63-1 1/4" 10 56,94 
612717 63-1 1/2" 10 51,19 
612715 63-2" 10 47,12 
612694 75-2" 10 115,84 
612695 75-2 1/2" 10 112,41 

Accesorio compacto con boca de PE-AD 
con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.   
Terminal roscado macho en latón de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica. Para uso 
en agua. 
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

  

MUN - Manguitos de transición unión PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)

Estándar: latón. Otros materiales bajo consulta. 
Otras dimensiones de rosca, bajo consulta. 

Aplicación

Las transiciones MUN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612610 32-1" 20 35,22 
612611 40-1" 15 40,18 
612612 40-1 1/4" 15 40,18 
612614 50-1 1/2" 10 44,15 
612616 63-2" 10 52,08 

Accesorio compacto con boca de PE-AD 
con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, con 
gran profundidad de inserción, con zo-
nas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías para evitar el flujo de ma-
terial fundido en los extremos y en el 
centro.   
Terminal roscado hembra en acero de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante pa-
tentada sin junta elastomérica. Para uso 
en gas.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 

WUSTM 90º - Codos de transición 90º unión PE-AD/Acero (rosca hembra)

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Las transiciones WUSTN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

PE100 SDR11 Presión de servicio máxi-
ma admisible 16 bar (Agua)
Accesorio de transición con embutido 
en PE-AD con tuerca loca para un fácil 
y rápido ensamblaje en una tuerca ma-
cho fija
Para uso en aplicaciones de agua
El extremo macho de PE es SDR11
La longitud del extremo macho de PE no 
es válida para el uso de los manguitos 
extralargos Frialong

UAM ET - Manguitos de transición PE-AD / Latón con tuerca móvil y rosca hembra

AplicaciónReferencia DN Ud/Caja E/Ud

616654 25-3/4" 100 32,33 
616655 32-1" 60 41,92 
616626 40-1 1/4" 35 48,27 
616627 50-1 1/2" 30 54,75 
616628 63-2" 20 69,46 
616629 63-1 1/2" 20 68,18 

Otras dimensiones de rosca, bajo solicitud.
Estándar: latón, acero bajo consulta
La junta de sellado no está incluída

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612145 32-1" 20 29,26 
612149 40-1 1/4" 15 35,22 
612139 40-1 1/2" 15 39,19 
612144 50-1 1/2" 10 39,19 
612147 63-1 1/2" 10 73,11 
612146 63-2" 10 57,47 

Accesorio compacto con boca de PE-
AD con resistencia calefactora vista 
para una transmisión óptima del calor, 
con gran profundidad de inserción, con    
zonas de soldadura extra anchas así co-
mo zonas frías para evitar el flujo de 
material fundido en los extremos y en 
el centro.
Terminal roscado macho en latón de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante    
patentada sin junta elastomérica. Para 
uso en agua.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 

WUN 45º - Codos de transición PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)

Estándar: latón. Otros materiales bajo consulta. 
Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Aplicación

Las transiciones WUN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6 
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612595 32-1" 20 32,74 
612596 40-1 1/4" 20 39,68 
612692 50-1 1/2" 15 44,15 
612708 63-1 1/2" 10 98,91 
612693 63-2" 10 88,23 

Accesorio compacto con boca de PE-
AD con resistencia calefactora vista 
para una transmisión óptima del calor, 
con gran profundidad de inserción, con    
zonas de soldadura extra anchas así co-
mo zonas frías para evitar el flujo de 
material fundido en los extremos y en 
el centro.
Terminal roscado hembra en fundición 
de unión permanente y anclado contra 
rotaciones en PE-AD. 
Geometría obturadora autosellante    
patentada sin junta elastomérica. Para 
uso en agua.
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores.

MUM - Manguitos de transición unión PE-AD/Fundición (rosca macho hexagonal)

Aplicación

Estándar: latón. Otros materiales bajo consulta. 
Otras dimensiones de rosca, bajo consulta. 

Las transiciones MUN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/5 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/5 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612120 32-1" 20 29,26 
612140 32-1 1/2" 20 35,22 
612127 40-1" 15 37,20 
612122 40-1 1/4" 15 35,22 
612121 40-1 1/2" 15 39,19 
612119 50-1" 10 41,67 
612123 50-1 1/4" 10 39,19 
612124 50-1 1/2" 10 39,19 
612125 63-1 1/2" 10 57,47 
612126 63-2" 10 50,59 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616615  20-1/2" 150 8,92 
616616 25-3/2" 100 13,82 
616156 32-1" 60 17,29 
616157 40-1 1/4" 50 25,89 
616158 50-1 1/2" 35 28,62 
616621 63-1 1 /2" 20 36,83 
616159 63 - 2" 20 37,92 
616665 75-2 1/2" 14 67,56 
616623 90-3" 10 86,05 
616624 110-4" 6 136,71 
616666 125-4" 6 142,08 

Accesorio compacto con extremo de 
PE-AD con resistencia calefactora vista 
para una transmisión óptima del calor, 
con gran profundidad de inserción, con    
zonas de soldadura extra anchas así co-
mo zonas frías para evitar el flujo de 
material fundido en los extremos y en 
el centro.
Extremo de latón de unión perma-
nente y anclado contra rotaciones en               
PE-AD. Geometría obturadora autose-
llante    patentada sin junta elastoméri-
ca. Para uso en agua.
Posibilita una ejecución sin dispositivos  
de sujeción-alineadores. 

Componente compacto con extremo 
macho de PE-AD, sin tope, que permite 
la soldadura de accesorios apropiados 
FRIALEN reduciendo así el número de 
piezas de transición en stock. 
Terminal roscado macho en latón de 
unión permanente y anclado contra     
rotaciones en el extremo de PE-AD.
No se puede desmontar ni girar.
   
 

Componente compacto con extremo 
macho de PE-AD, sin tope, que permite 
la soldadura de accesorios apropiados 
FRIALEN reduciendo así el número de 
piezas de transición en stock. 
Terminal roscado hembra en  latón de 
unión permanente y anclado contra ro-
taciones en el extremo de PE-AD.
No se puede desmontar ni girar. 
 

WUN 90º - Codos de transición PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)

UAN - Transiciones adaptador macho PE-AD/Latón

UAM - Transiciones adaptador hembra PE-AD/Latón

Estándar: latón. Otros materiales bajo consulta. 
Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Otras dimensiones de rosca, bajo consulta.

Las transiciones WUN pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6 
Espesor mínimo de tubo a soldar: 3.0 mm

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616604 20-1/2" 100 11,12 
616605 25-3/4" 100 13,88 
616152 32-1" 60 20,02 
616153 40 - 1 1/4” 35 29,64 
616154 50-1 1/2" 30 33,58 
616610 63-1 1/2" 20 42,79 
616155 63-2" 20 45,17 
616612 75-2 1/2" 14 79,48 
616613 90-3" 6 102,70 
616614  110-4" 4 154,06 
616664 125-4" 4 170,70 
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PIEZAS EMBRIDADAS

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/5 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

PE 100 SDR11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

PE 100 SDR17
Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615417 63/50 5 75,99 
615418 90/80 5 105,95 
615419 110/100 3 126,50 
615605 125/100 2 147,10 
615421 160/150 2 202,90 
615927 180/150 2 249,48 
615607 225/200* 1 320,80 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616065 110-80 3 370,20 
616241 160-100 2 473,08 
616242 225-100 2 653,72 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615590 110-80 4 506,29 
615591 125-80 3 578,38 
615592 160-80 2 669,92 
615910 180-80 1 878,92 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616031 225-80 2 1.092,77 

Adaptador de brida y brida conformada 
en una única pieza con inserción metáli-
ca para prevenir la fluencia del PE
Extremo macho para uso con manguitos 
FRIALEN UB ó MB.  
Dimensiones de brida según DIN 2501, 
Parte 1.
Se necesitan arandelas adicionales. 
   

Accesorio compacto fabricado en taller 
a partir del reductor de PE-AD y la brida 
soldada FRIALEN EFL. Apto específica-
mente para unir horizontalmente válvu-
las embridadas a piezas en té FRIALEN 
T para derivaciones reducidas en DN 
80 y DN 100. Para unir verticalmente         
bocas de agua con nuestro codo con ba-
se WF90° DN 110 o la pieza en T T, ¡hay 
que respetar la altura de cubrimiento! 
Sin cordón interior en la soldadura del 
reductor. Medidas de brida según DIN 
2501, Parte 1. 
Se necesitan arandelas adicionales.

Accesorio compacto de PE-AD. Com-
binación fabricada en taller a partir 
de  pieza en T FRIALEN, reductor y bri-
da soldada EFL (brida fija). Pieza en T 
con resistencias calefactoras vistas para 
una transmisión óptima del calor, gran    
profundidad de inserción, amplias zonas 
de soldadura y zonas frías que evitan el 
flujo de material fundido en los extre-
mos y en el centro.  
Posibilita una ejecución sin dispositivos 
de sujeción-alineadores. 
Sin cordón de soldadura en el interior 
del reductor. Medidas de  brida según 
DIN 2501, Parte 1.
Se necesitan arandelas adicionales. 
 

EFL - Portabridas embridadas

FLR - Reducciones embridadas

FLT - Tés embridadas

* Agujeros de brida para PN 10

Aplicación

Aplicación

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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ABRAZADERAS Y ELEMENTOS DE REFUERZO

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612519 63 20 64,80 

Componente compacto formado por 2 
monturas de PE-AD para reparar pe-
queños daños en el tubo sin fuga.           
Con resistencias calefactoras vistas para 
una transmisión óptima del calor.

RS - Abrazaderas de refuerzo

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615164 90 24 93,97 
615165 110 16 96,40 
615166 125 15 101,26 
615168 160 10 117,46 
615169 180 6 157,96 
615170 200 5 166,87 
615171 225 5 178,21 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615397 250-560 10 162,01 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616366 500 1 3.463,74 
616367 560 1 3.665,82 
616368 630 1 3.787,62 
616369 710 1 3.927,03 
616370 800 1 4.180,91 
616371 900 1 4.413,51 
616372 1000 1 4.541,91 
616379 1200 1 4.760,57 

Accesorio compacto formado por 2 mon-
turas de PE-AD para reparar pequeños 
daños en el tubo con y sin fuga. 
Para cortar la fuga, se debe obturar el 
lugar de la misma con un tapón* aparte 
(≤ d3). 
Con resistencias calefactoras vistas para 
una transmisión óptima del calor.

*El tapón no está incluido en esta      
  referencia

Para la adaptación variable a todos los 
diámetros de tubo en el rango indica-
do mediante el dispositivo de sujeción 
FRIALEN FRIATOP (ver gama de produc-
tos FRIATOOLS). 
Montura de PE-AD para reparar peque-
ños daños de tubos con y sin fuga.
Para cortar la fuga, se  debe obturar el 
lugar de la misma con un  tapón* apar-
te. 
Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor.

*El tapón no está incluido en esta      
  referencia

Para la reparación en las tuberías con 
daños como arañazos, marcas o peque-
ñas roturas. 
Armadura en PE-AD con resistencia     
calefactora vista para una transmisión 
óptima de calor para soldar. Se debe 
montar con la herramienta  XL VACUSET 
(ver gama de productos FRIATOOLS). 
Con testigos de fusión para controlar  
visualmente la soldadura.
La fractura debe estar dentro de la zona 
de reparación y no debe estar cubierta 
por la zona de soldadura.

VVS - Cierres y abrazaderas de refuerzo

VSC-TL - Abrazaderas de reparación TOP-LOADING

RS -XL  - Abrazaderas de reparación RS - XL

Aplicación

Aplicación

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Las abrazaderas RS pueden ser 
soldadasen tuberías SDR11 a SDR17,6

Las abrazaderas VVS pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6

Las abrazaderas de reparación VSC 
pueden ser soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6

Las abrazaderas de reparación RS-XL 
pueden ser soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6
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TOMAS SIMPLES Y TOMAS EN CARGA

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

612757 63-32* 20 41,42 
612759 63-50* 20 41,42 
615020 75-50 15 41,91 
615285 90-32 20 44,38 
612819 90-63 20 44,38 
615334 110-32 12 46,35 
615031 110-50 12 46,35 
612760 110-63 12 46,35 
615411 110-90 12 57,20 
615087 125-32 12 49,31 
612761 125-63 12 49,31 
615412 125-90 12 71,50 
615584 125-110 10 71,50 
612886 160-32 8 70,51 

Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

612762 160-63 6 70,51 
615413 160-90 2 79,88 
615739 160-110 2 83,82 
615585 160-125 2 92,70 
612763 180-63 6 76,43 
615414 180-90 2 83,82 
615948 180-110 2 90,73 
615740 180-125 2 94,18 
612764 200-63 5 78,40 
612765 225-63 5 91,71 
615415 225-90 5 92,70 
616044 225-110 5 98,62 
616045 225-125 4 102,07 
616046 225-160 4 110,94 

Accesorio compacto formado a partir de 
una montura de PE-AD con resistencia 
calefactora vista para una transmisión 
óptima del calor. 
Extremo macho de salida para instalar 
manguitos FRIALEN UB o MB. 
Taladrado  sin  presión mediante equi-
pos de taladrado convencionales                 
(recomendamos Hütz & Baumgarten 
www.huetz-baumgarten.de).

SA - Tomas simples Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud

615465 250/560 32 21 5 110,77 
615466 250/560 63 47 5 114,76 

Para la adaptación variable a todos los 
diámetros de tubo en el rango indica-
do mediante el dispositivo de sujeción 
FRIALEN FRIATOP (ver gama de produc-
tos FRIATOOLS). 
Accesorio compacto formado a partir de  
una montura de PE-AD con resistencia 
calefactora vista para una transmisión 
óptima del calor. 
Extremo macho de salida para instalar 
manguitos FRIALEN UB o MB. 
Taladrado sin virutas estando  sin pre-
sión mediante equipos de taladrado 
convencionales (recomendamos Hütz & 
Baumgarten www.huetz-baumgarten.de)
d3 = diámetro máximo de taladrado 
en mm

SA-TL - Tomas simples Top Loading Aplicación

Las tomas simples SA pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6  
*Excepto las DN 63 que solo pueden serlo con SDR11  

Las tomas simples SA-TL pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6 
 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/ 10 bar (gas)

Toma simple para la unión de un ramal en tuberías de 
PEAD de gran diámetro, instalación sin o con presión 
de servicio. Montura en PE-AD con resistencia cale-
factora vista para una óptima transmisión de calor.
Para soldar con manguito FRIALEN UB o MB. Se debe 
instalar con la herramienta UNITOP(ver gama de pro-
ductos FRIATOOLS). 
Para instalaciones sin presión utilizar el kit de perfo-
ración FWAB XL (ver gama de productos FRIATOOLS)
Posibilita hacer una prueba de presión de la toma 
antes de taladrar utilzando la boquilla y el adapta-
dor para prueba de presión (ver gama de productos 
FRIATOOLS)
Con testigos de fusión para controlar visualmente la 
soldadura.

SA-XL - Toma Simple SA-XL Aplicación

Las tomas simples SA-XL pueden 
ser soldadas en tuberías SDR11 a 
SDR17,6

* Para otras dimensiones consultar SA UNI

PE 100 SDR17 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (agua)/5 bar (gas)

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

616469 400 225 1 4.226,40
616779 400 250 1 4.226,40
616780 450 225 1 4.226,40
616781 450 250 1 4.226,40
616391 500 225 1 4.373,15
616782 500 250 1 4.373,15
616783 500 280 1 4.373,15
616784 500 315 1 4.666,65
616392 560 225 1 4.431,85
616785 560 250 1 4.431,85
616786 560 280 1 4.431,85
616787 560 315 1 4.431,85
616788 560 355 1 4.725,35
616789 560 400 1 5.723,25
616393 630 225 1 4.505,23
616790 630 250 1 4.505,23
616791 630 280 1 4.505,23
616792 630 315 1 4.505,23
616793 630 355 1 4.798,73
616794 630 400 1 5.840,65
616394 710 225 1 4.607,95
616395 710 250 1 4.607,95
616396 710 280 1 4.607,95
616397 710 315 1 4.607,95
616398 710 355 1 4.901,45
616762 710 400 1 5.870,00
616395 800 225 1 4.681,33
616799 800 250 1 4.681,33
616800 800 280 1 4.681,33
616801 800 315 1 4.681,33
616802 800 355 1 4.974,83
616803 800 400 1 6.163,50
616396 900 225 1 4.769,38
616804 900 250 1 4.769,38
616805 900 280 1 4.769,38
616806 900 315 1 4.769,38
616807 900 355 1 5.136,25
616808 900 400 1 6.750,50
616397 1000 225 1 4.901,45
616809 1000 250 1 4.901,45
616810 1000 280 1 4.901,45
616811 1000 315 1 5.268,33
616812 1000 355 1 5.561,83
616813 1000 400 1 7.044,00
616384 1200 225 1 5.136,25
616814 1200 250 1 5.136,25
616815 1200 280 1 5.136,25
616816 1200 315 1 5.488,45
616817 1200 355 1 5.870,00
616818 1200 400 1 7.631,00

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

616378 1000 160 1 4.343,80
616383 1200 160 1 4.637,30

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

615091 63-32* 20 73,33 
615092 90-32 20 77,19 
615093 110-32 12 78,73 
615094 125-32 12 86,45 
615095 160-32 6 118,87 

Accesorio compacto formado a partir de 
una montura de PE-AD con resistencia 
calefactora vista para una óptima  trans-
misión de calor.    
Salida para instalar  manguitos FRIALEN 
UB o MB. Taladrado sin virutas estando 
sin presión mediante el taladro integra-
do.

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

SAB - Tomas simples con taladro integrado

Aplicación

Las tomas simples SAB pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
*Excepto las DN 63 que solo pueden serlo con SDR11

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

616016 110-80 3 379,00 
616017 125-80 2 417,03 
616018 160-80 2 444,42 
616019 180-80 2 451,37 
616020 225-80 2 473,36 
616021 125-100 2 486,04 
616022 160-100 2 522,61 
616023 180-100 2 530,94 
616024 225-100 2 556,09 

Accesorio compacto de PE-AD. Conjunto 
premontado en fábrica a partir de toma 
simple FRIALEN, manguito soldado y bri-
da soldada FRIALEN EFL (brida fija).  
Toma con resistencia calefactora vista
para una óptima transmisión de calor. 
Taladrado sin presión o utilizando una 
válvula de corte adicional, bajo presión 
de servicio, mediante equipos de tala-
drado convencionales (recomendamos 
Hütz & Baumgarten). Medidas de brida 
según DIN 2501, Parte 1.
Se necesitan arandelas adicionales.

SAFL - Tomas simples con salida embridada

Aplicación

Las tomas simples SAFL pueden ser soldadas
en tuberías SDR11 a SDR17,6  

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Nueva toma simple de diseño compac-
to con espira calefactora vista para una 
óptima transmisión de calor. 
Zonas de soldadura extra anchas.
Libre de virutas e irregularidades para 
un máximo comportamiento hidráulico.
La perforación se realiza con poco es-
fuerzo.
Se debe instalar con la herramienta UNI-
TOP (ver gama de productos FRIATOOLS).
Alternativa con conexión para prueba de 
presión para comprobación de una sol-
dadura correcta.

SA-TL UNI- Tomas simples SA-UNI Aplicación

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

616553 250-280 90 5 171,20
616554 250-280 110 5 273,95
616555 250-280 125 5 368,78
616556 250-280 160 5 519,14
616557 315-400 90 5 265,82
616558 315-400 110 5 307,79
616559 315-400 125 5 390,74
616560 315-400 160 5 557,39
616561 450-800 90 5 310,35
616562 450-800 110 5 350,62
616563 450-800 125 5 427,22
616564 450-800 160 5 602,35

Las tomas simples SA-TL-UNI pueden 
ser soldadas en tuberías SDR11 a 
SDR17,6
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Para el taladrado sin fuga ni virutas has-
ta 10 bar (gas) o 16 bar (agua).
Taladro integrado con tope superior e 
inferior.
Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor. 
Tapón de cierre con junta   anular se-
llante interior. Montaje sin herramientas 
gracias al innovador sistema de fijación.
Protección opcional antivandálica con el 
tapón Frialen K d50.
Sólo requiere una única llave hexagonal 
número 17 (FWSS) para todas las dimen-
siones y para el tapón. 
La longitud del extremo macho permite 
hasta dos soldaduras.

DAA (kit) - Tomas en carga con derivación extra larga y suministrada con una reducción MR
Aplicación

Las tomas en carga DAA (KIT) pueden 
ser soldadas en tuberías SDR11 a 
SDR17,6
*Excepto las DN 63 que solo pueden 
serlo con SDR11  

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud
616472 63 40 50 20 60,92 
615656 90 40 50 14 66,76 
616476 90 50 50 14 74,61 
615662 110 40 50 14 71,10 
615663 110 50 50 14 71,10 
615668 125 40 50 12 82,48 
616478 125 50 50 12 82,48 
616479 140 50 50 12 99,44 
615675 160 40 50 10 81,86 
616480 160 50 50 10 81,86 
616481 180 50 50 10 89,93 
616485 200 50 50 8 99,03 
616486 225 50 50 8 126,70 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Para el taladrado sin fuga ni virutas hasta 10 bar (gas) o 16 bar (agua).
Taladro integrado con tope superior e inferior.
Con resistencia calefactora vista para una transmisión óptima del calor. 
Tapón de cierre con junta anular sellante interior. 
Montaje sin herramientas gracias al innovador sistema de fijación.
Protección opcional antivandálica con el tapón Frialen K d50.
Sólo requiere una única llave hexagonal número 17 (FWSS) para todas las dimensiones y para el 
tapón. La longitud del extremo macho permite hasta dos soldaduras.

DAA - Tomas en carga con derivación extra larga

Aplicación

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud

612630 40 20 50 30 31,70 
616473 40 25 50 30 31,70 
616474 40 32 50 30 31,70 
616475 50 20 50 28 41,02 
612702 50 25 50 28 39,45 
615080 50 32 50 28 39,45 
612631 63 20 50 20 41,88 
612633 63 25 50 20 41,88 
612632 63 32 50 20 38,01 
616334 63 63 50 20 44,58 
616482 75 32 50 24 48,18 
616483 90 20 50 14 53,06 
616484 90 25 50 14 48,65 
612634 90 32 50 14 48,65 
612701 90 63 50 14 53,11 
616487 110 20 50 14 47,83 
616488 110 25 50 14 47,83 
612637 110 32 50 14 47,83 
612624 110 63 50 14 49,66 

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud

616491 125 20 50 12 63,87 
616492 125 25 50 12 63,87 
612649 125 32 50 12 63,87 
612309 125 63 50 12 67,39 
616495 140 32 50 12 80,54 
616496 140 63 50 12 83,27 
616497 160 20 50 10 56,56 
616498 160 25 50 10 56,56 
612641 160 32 50 10 56,56 
612650 160 63 50 10 57,17 
616501 180 20 50 10 63,57 
616502 180 25 50 10 63,57 
612651 180 32 50 10 63,57 
612652 180 63 50 10 63,57 
612654 200 32 50 8 70,56 
612659 200 63 50 8 70,56 
612657 225 32 50 8 91,87 
612655 225 63 50 8 91,87 

Las tomas en carga DAA pueden ser soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6
*Excepto las ≤ DN 63 que solo pueden serlo con SDR11

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Para adaptación variable a todos los 
diámetros de tubo en el rango indica-
do mediante el dispositivo de sujeción 
FRIALEN FRIATOP (ver gama de pro-
ductos FRIATOOLS). Para taladrado sin     
fugas ni virutas hasta 16 bar (agua)/10 
bar (gas). Taladro integrado con tope 
superior e inferior, guiado en casquillo 
metálico. Con resistencia calefactora 
vista para una transmisión óptima del 
calor. Tapón de cierre con junta anular
sellante interiormente. Esfera soldable 
(DN3 50 = K). Se puede comprobar la
estanqueidad antes de taladrar. Para 
adaptador de prueba de presión y llave 
de  accionamiento (ver gama de produc-
tos FRIATOOLS).    
La salida inyectada está dimensiona-
da para realizar hasta dos soldaduras. 
Otras dimensiones de salida con man-
guitos reductores MR.   
 

DAA-TL - Tomas en carga TOP-LOADING con derivación extra larga Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612310 50 30 6,34 

Con resistencias calefactoras descubier-
tas para una transmisión óptima del   
calor, gran profundidad de inserción, 
amplia zona de soldadura y zona fría 
para evitar elflujo de material fundido.

K - Tapones para derivaciones de tomas en carga Aplicación

Para integración horizontal, ahorran-
do espacio. Para el taladrado sin fugas 
ni virutas hasta 10 bar (gas) o 16 bar 
(agua). Taladrado integrado con tope 
superior e inferior guiado en casquillo 
metálico. Con resistencia calefactora 
vista para una transmisión óptima del 
calor. Tapón de cierre con junta anular 
autoselante interiormente. 
Esfera soldable (DN3 40 = MV DN40; 
DN3 50 = K).  
Se puede comprobar la estanqueidad an-
tes de taladrar con adaptador de prueba 
de presión y llave de accionamiento (ver 
gama de productos FRIATOOLS). 
La salida inyectada está dimensionada 
para realizar hasta dos soldaduras. 
 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

DAP - Tomas en carga con taladro y derivación extra larga en paralelo

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud

616042 63* 32 40 6 63,78 
616043 90 32 50 16 70,79 
615581 110 32 50 12 80,13 
615606 110 50 50 12 85,56 
615711 125 32 50 12 91,78 
615712 125 50 50 12 98,79 
615713 160 32 50 8 113,11 
615714 160 50 50 8 114,35 
615715 180 32 50 6 127,14 
615716 180 50 50 6 127,14 
615717 225 32 50 6 183,73 
615718 225 50 50 6 183,73 

Aplicación

Las tomas en carga DAP pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6
*Excepto las DN 63 que solo pueden 
serlo con SDR11  
  

Los tapones K pueden ser soldados en 
tuberías SDR11 a SDR17,6
Espesor mínimo de tubo a soldar: 
3.0 mm 
  

Las tomas en carga DAA-TL pueden ser 
soldadas en tubos SDR11 a SDR17,6 
desde DN 250 a DN 315  
Para tubos mayores a DN 315 sólo en 
SDR17

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Referencia DN1 DN2 DN3 Ud/Caja E/Ud

615527 098/130 50 50 20 131,63 
615528 130/160 50 50 12 171,58 
615531 160/210 63 50 5 155,56 
615339 250/315(400) 63 50 5 231,01 
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN1-DN2 Ud/Caja E/Ud

612794 63-11/4"* 20 140,67 
612743 63-11/2"* 20 148,80 
615213 75-11/4" 15 158,49 
612798 90-11/2" 16 171,70 
612778 90-2" 16 185,79 
612732 110-11/2" 12 201,63 
612733 110-2" 12 201,63 
612734 125-11/2" 12 210,59 
612735 125-2" 12 223,65 
612728 160-11/2" 8 238,70 
612729 160-2" 8 253,58 
612774 180-11/2" 7 251,24 
612776 180-2" 7 266,79 
612827 225-2" 5 293,21 

Componente compacto. Montura de 
PE-AD con resistencia calefactora vista 
para una transmisión óptima del calor. 
Transición de fundición roja de unión 
permanente y anclada contra rotaciones 
en PE-AD. Para alojar válvulas conven-
cionales de latón.   
 

VAM-RG - Transiciones toma simple PE-AD/Fundición rosca hembra

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612753 63 20 63,07 
612677 90 16 83,30 
612750 110 12 87,17 
612751 125 12 100,73 
612752 160 8 108,01 
612754 180 7 111,88 
612755 200 6 117,69 
612756 225 5 123,01 

Accesorio compacto para alojar balones 
de obturación convencionales. 
Montura de PE-AD con resistencia cale-
factora vista para una transmisión óp-
tima del calor. Roscas exterior e interior 
de latón de unión permanente y ancla-
das contra rotaciones en PE-AD. Incluye 
tapón de latón con cuadradillo encastra-
do. Protección contra acceso a la esfera 
a través de la tapa roscada incluida o 
soldando un FRIALEN SPAK (para DN 63 
con tapa K).
Rosca según DIN ISO 228.  
   
 

SPA - Tomas para obturación mediante balón

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615470 250/315-2” 10 343,40 

Para adaptación variable a todos los 
diámetros de tubo en el rango indica-
do mediante el dispositivo de sujeción 
FRIALEN FRIATOP (ver gama de produc-
tos FRIATOOLS). 
Accesorio compacto. Montura de PE-AD 
con resistencia calefactora vista pa-
ra una transmisión  óptima del calor.   
Transición de fundición roja de unión 
permanente y anclada contra rotaciones 
en PE-AD. Para alojar válvulas conven-
cionales de latón. Rango de medidas 
desde DN 250 hasta DN 560 soldable 
como estándar mediante el método       
Top-Loading. Observe por  favor el gro-
sor de pared máximo admisible para la  
derivación dentro de la gama de medi-
das > DN 315 - DN 560. 
Unión de transición comprobada por 
DVGW. Reg. nº DV-7501AU2258

VAM-RG-TL - Transiciones toma simple Top Loading PE-AD/Fundición rosca hembra

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Las transiciones VAM-RG pueden ser
 soldadas  en tuberías SDR11 a SDR17,6
*Excepto las DN 63 que solo pueden serlo con SDR11

Las transiciones VAM-RG-TL pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a SDR17,6

Las tomas SPA pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
*Excepto las DN 63 que solo pueden serlo con SDR11
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PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

615395 250-315 G 2 1/2" 18 158,84 

Para la adaptación variable a todos los diámetros de tubo en el rango indicado mediante el dispo-
sitivo de sujeción FRIALEN FRIATOP (ver gama de productos FRIATOOLS). Accesorio compacto para 
alojar equipos sopladores convencionales. Montura de PE-AD con resistencia calefactora  vista para 
una transmisión óptima del calor. Roscas exterior e interior de latón de unión permanente y ancladas 
contra rotaciones en PE-AD.  Incluye tapón de latón con cuadrado encastrado. Protección contra 
acceso a la esfera a través de la tapa roscada incluida o soldando un FRIALEN SPAK.
Rosca según DIN ISO 228. 
Rango de medidas desde DN 250 hasta DN 560 soldable como estándar mediante el método Top-
Loading. Tome nota por favor del grosor de pared máximo admitido para la derivación en el rango de 
medidas > DN 315 - DN 560. Contacte eventualmente con el fabricante del equipo de taladrado.  
Observe las indicaciones del fabricante del soplador. 

SPA-TL - Tomas Top Loading para obturación mediante balón

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Componente compacto de PE-AD sin 
uniones roscadas. Husillo de acciona-
miento de acero fino 1.4305. No se 
necesita re-aislamiento. Para taladrado 
sin fugas ni virutas hasta 16 bar (agua) 
o 10 bar (gas).  Taladro integrado con 
tope  superior e inferior, guiado en      
casquillo metálico. Máx. 10 vueltas para 
abrir/cerrar. 
Con resistencia calefactora descubiertas 
para una transmisión óptima del calor. 
Válvula de corte de paso libre de mante-
nimiento, accionable con varilla (p. ej. 
FRIALEN EBS). 
El extremo macho inyectado está dimen-
sionado para realizar hasta dos soldadu-
ras.
Registrado por DVGW Reg. nº DV-
6611AU7039, DV-6611AU2254 y DV-
6611AU2255
Utilizar llave de cuadradillo tamaño 14.

DAV - Tomas en carga con válvula de corte incorporada con derivación extra larga Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612311 75 20  14,76 

Con resistencia calefactora vista para 
una transmisión óptima del calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas 
de soldadura extra anchas y zonas frías 
sin corriente de soldadura en la parte
exterior.

SPAK - Tapones para toma SPA para obturación mediante balón Aplicación

Las tomas SPA-TL pueden ser soldadas 
en tuberías SDR11 a SDR17,6 

Los tapones SPAK pueden ser soldados 
en tuberías SDR11 a SDR17,6 

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

615955 50* 32 16 224,53 
615341 63* 32 16 235,53 
615342 63* 40 16 235,53 
615956 75 32 12 245,81 
615344 90 32 12 257,55 
615346 90 50 12 257,55 
615347 90 63 12 258,28 
615348 110 32 10 283,23 
615350 110 50 10 283,23 
615351 110 63 10 286,16 
615352 125 32 10 313,31 
615354 125 50 10 313,31 
615355 125 63 10 314,05 
615930 140 63 6 328,72 
615356 160 32 6 339,73 
615358 160 50 6 339,73 
615359 160 63 6 341,19 
615361 180 32 5 354,40 
615363 180 50 5 354,40 
615364 180 63 5 355,14 
615366 200 32 5 359,54 
615368 200 50 5 359,54 
615369 200 63 5 361,74 
615374 225 32 5 371,28 
615376 225 50 5 371,28 
615377 225 63 5 373,48 

Las tomas DAV pueden ser soldadas en 
tuberías SDR11 a SDR17,6  
*Excepto las  ≤DN 63 que solo pueden 
serlo con SDR11

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD
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ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Referencia Longitud (mm) Ud/Caja E/Ud

615866 0,45-0,70 1 106,83 
615867 0,70-1,00 1 109,36 
615335 0,90-1,30 1 113,73 
615325 1,20-1,80 1 122,36 
616327 1,80-2,70 1 371,25 
616328 2,60-3,50 1 558,71 

Conjunto de varilla y vaina de                 
accionamiento telescópica para operar el     
FRIALEN DAV desde la tapa de registro de 
acera. En el rango indicado regulable  sin 
escalones ni herramienta, incluso mon-
tado. Resistente en todas las posiciones 
telescópicas. Resistente a la corrosión. 

Medida L válida para DAV D1 = 90–125. 
Para DAV D1< 90, por favor, –50 mm o 
D1> 125, por favor, calcular +50 mm 
(ver medida L del DAV). 

Componente compacto de PE-AD sin unio-
nes roscadas. Husillo de accionamiento de 
acero fino 1.4305. No se necesita re-aisla-
miento. Para taladrado sin fugas ni virutas 
hasta 16 bar (agua) o 10 bar (gas). Ta-
ladro integrado con tope superior e infe-
rior, guiado en casquillo metálico. Máx. 10 
vueltas para abrir/cerrar. Con resistencia 
calefactora vista para una transmisión óp-
tima del calor. Válvula de corte de servicio 
libre de mantenimiento, accionable con 
varilla (p. ej. FRIALEN EBS). El extremo 
macho  inyectado está dimensionado para 
realizar hasta dos soldaduras.  
Utilizar llave de cuadradillo tamaño 14.
Registrado por DVGW. Reg. 
nº DV-6611AU7039, DV-6611AU2254 y
DV-6611AU2255

EBS - Sets de accionamiento para toma en carga con válvula de corte incorporada

Aplicación

Aplicación

PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Para adaptación variable a   todos los 
diámetros de tubo en el rango indica-
do mediante el dispositivo de sujeción 
FRIALEN FRIATOP (ver gama de produc-
tos FRIATOOLS). Husillo de accionamien-
to de acero fino 1.4305.  No se necesita 
re-aislamiento. Para taladrado sin fugas 
ni virutas hasta 16 bar (agua) o 10 bar 
(gas). Taladro integrado con tope metáli-
co superior e inferior, guiado en casquillo 
metálico. Con resistencia calefactora vista 
para una transmisión óptima del calor. 
Válvula de corte de servicio libre de man-
tenimiento, accionable con varilla (p. ej. 
FRIALEN EBS). 
El extremo macho inyectado está dimen-
sionado para realizar hasta dos soldadu-
ras.
Utilizar llave de cuadradillo tamaño 14.

DAV-TL - Tomas en carga Top Loading con válvula de corte incorporada con derivación extra larga Aplicación

Las tomas DAV-TL pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a 
SDR17,6

DAV (KIT)  - Tomas en carga con válvula de corte incorporada con derivación extra larga
                 y suministrada con un manguito MB  o bien una reducción MR

Las tomas DAV (KIT) pueden ser 
soldadas en tuberías SDR11 a 
SDR17,6  
*Excepto las  ≤DN 63 que solo 
pueden serlo con SDR11 

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

616464 250/315 50 10 380,82 
616465 355/400 50 10 390,36 

Referencia DN1 DN2 Ud/Caja E/Ud

615617 90 40 12 269,29 
615621 110 40 10 292,77 
615625 125 40 10 325,05 
615629 160 40 6 354,40 
615633 180 40 5 363,21 
615641 225 40 5 380,82 
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VÁLVULAS DE PE

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

616293 90 1 695,60 
616294 110 1 818,87 
616295 125 1 1.030,19 
616296 160 1 1.315,47 
616297 180 1 1.679,99 
616453 200* 1 2.285,95 
616298 225* 1 1.972,32 
616438 250* 1 2.440,75 

Adecuadas para la ejecución de sistemas 
de tuberías plásticas. Gracias al meca-
nismo innovador se puede lograr un cie-
rre fiable con sólo 9 o 14 vueltas y sin 
aplicar más fuerza. El accionamiento es 
de muy poco desgaste. El flujo forzado 
evita espacios muertos y estancamiento.
La pequeña área de sellado minimiza el 
crecimiento de gérmenes. El paso libre 
corresponde al tubo de conexión SDR11 
(excepto DN 200 a 250).  
Cada válvula de corte FRIALOC PE  in-
dividual se somete a ensayos completos 
en fábrica. La válvula se opera con el kit 
de montaje FBS. 
Para llaves de cuadradillo tamaño 19.
Utilizable sólo para agua.
Registrado por DVGW bajo el 
nº. de registro DW-6210BT0171

FRIALOC - Válvulas de corte FRIALOC con cuerpo de PE para sistemas de tuberías plásticas 

* El paso es limitado a DN 180

Aplicación

Referencia DN Longitud (mm) Ud/Caja E/Ud

616308 90-250  0,75-1,00 1 115,20 
616309 90-250  0,90-1,30 1 127,85 
616310 90-250  1,20-1,80 1 143,61 
616318 90-250  1,60-2,30 1 168,00 

Conjunto de varilla y vaina.
Para operar la válvula FRIALOC PE desde 
la tapa de registro de acera. Óptimamen-
te combinada se puede alargar indivi-
dualmente a la altura de cobertura re-
querida. Con acoplamiento KlickFix para 
facilitar el montaje. Fabricada de acero 
galvanizado o acero inoxidable.

FBS - Sets de accionamiento para válvula de corte FRIALOC

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

20 616174 1 51,39 
25 616175 1 57,44 
32 616176 1 63,48 
40 616177 1 69,53 
50 616178 1 108,83 
63 616179 1 142,08 
90 616180 1 196,50 
110 616181 1 235,80 
125 616182 1 423,23 

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (Agua)/10 bar (Gas)  Accesorio compacto de PE-AD con extre-
mos rectos para instalar con manguitos 
FRIALEN UB o MB. Paso de válvula sin 
reducción de sección conforme al diá-
metro interior del tubo. No necesita 
protección anticorrosiva. Posición de 
apertura y cierre con tope definido. Lla-
ve de corte de servicio libre de mante-
nimiento, accionable con varilla (p. ej. 
FRIALEN BS).

KH - Válvulas de bola en PE-AD, 1/4 de vuelta. Paso Total.

Acero Galvanizado

Referencia DN Longitud (mm) Ud/Caja E/Ud

616315 90-250  0,75-1,00 1 153,68 
616316 90-250  0,90-1,30 1 169,44 
616317 90-250  1,20-1,80 1 192,42 
616319 90-250  1,60-2,30 1 233,10 
616326 90-250  2,40-3,50 1 579,84 

Acero Inoxidable

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Aplicación
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ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (gas)

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612490 32 1 50,28 
612497 40 1 56,59 
612492 50 1 88,02 
612494 63 1 113,17 
612495 90 1 157,20 
612493 110 1 188,63 
612496 125 1 336,38 
612483 160 1 553,34 
615309 180 1 628,79 
612480 200 1 726,24 
616186 225 1 943,19 

Referencia DN Ud/Caja E/Ud

612490GPL 32 1 57,44 
612497GPL 40 1 66,51 
612494GPL 63 1 126,97 
612495GPL 90 1 184,91 
612493GPL 110 1 221,92 
612483GPL 160 1 651,57 
612480GPL 200 1 854,09 

Accesorio compacto de PE-AD con extre-
mos rectos para instalar con manguitos 
FRIALEN UB o MB. No necesita protec-
ción anticorrosiva. Posición de apertura 
y cierre con tope definido. Llave de cor-
te de servicio libre de mantenimiento, 
accionable con varilla (p. ej. FRIALEN 
BS).

Accesorio compacto de PE-AD con extre-
mos rectos para instalar con manguitos 
FRIALEN UB o MB. No necesita protec-
ción anticorrosiva. Apertura y cierre con 
topes definidos. 
Válvulas homologadas por
GAS NATURAL Y REPSOL GAS

En el precio estan incluidos: 
s� VÁLVULA
s� TÚLIPA 

KHP - Válvulas de bola en PE-AD, 1/4 de vuelta. Paso Reducido.

KHP-GAS - Válvulas de bola en PE-AD, 1/4 de vuelta para gas. Paso reducido.

Aplicación

Aplicación

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 10 bar (gas)

Referencia Decripción DN-VENTEOS Ud/Caja E/Ud

KHP0VE063GPL Sin venteos 63-0VE 1 196,65 
KHP1VE063GPL Con un venteo 63-1VE 1 470,86 
KHP2VE063GPL Con dos venteos 63-2VE 1 708,19 

Pieza compacta en PE-AD para soldar con manguitos elctrosoldables FRIALEN MB y UB. No es necesaria la protección 
contra la corrosión. Apertura y cierre con topes definidos.
Válvulas homologadas por REPSOL GAS

KHP con uno o dos venteos con adaptador y tulipa según Repsol Gas

KHPV-GAS - Válvulas de esfera en PE-AD, 1/4 de vuelta, con venteos, para gas.Paso reducido. 

Aplicación
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PE 100 SDR 11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

PE 100 SDR11 Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

Accesorio compacto de PE-AD. Conjunto 
de toma simple y válvula de bola premon-
tada en fábrica con extremo de tubo recto 
para ahorrar espacio y costes en montaje         
horizontal, especialmente en acometidas. 
Para taladrado sin fugas ni virutas          
hasta hasta 16 bar (agua) o 10 bar (gas)           
mediante equipos de taladrado convencio-
nales  (recomendamos Hütz & Baumgarten). 
Con resistencia calefactora vista para una 
transmisión óptima del calor.
Registrado por DVGW. 
Reg.nº DG-8631AU2252 y DG-8631AU2253.

Para la adaptación variable a todos los diámetros de tubo en el rango indicado mediante el dispositi-
vo de sujeción FRIALEN FRIATOP (ver gama de productos FRIATOOLS). Accesorio compacto de PE-AD.
Conjunto de toma simple y válvula de bola premontada en fábrica con extremo de tubo recto para 
ahorrar espacio y costes en el montaje horizontal, especialmente en acometidas. Para taladrado sin 
fugas ni virutas hasta 16 bar (agua) o 10 bar (gas) mediante equipos de taladrado convencionales 
(recomendamos Hütz & Baumgarten). Con resistencia calefactora vista para una transmisión óptima 
del calor. Hay que respetar el espesor de pared máximo admisible para taladrar.   
Si así se requiere póngase por favor en contacto con el fabricante del equipo de derivación. 
Registrado por DVGW. Reg. nº DG-8631AU2251 y DG-8631AU2252    
    

Conjunto de varilla y vaina telescópica 
para accionar las válvulas  FRIALEN KH, 
KHP, AKHP y AKHP-TL desde la tapa de 
registro de acera. En el rango indicado 
regulable sin escalones ni herramienta, 
incluso montado. Resistente en todas 
las posiciones telescópicas. Resistente a 
la corrosión. 
Versión de medida 14 pensada específi-
camente para las acometidas.  
   

AKHP - Tomas simples con válvula de bola de PE-AD, 1/4 de vuelta, para montaje                              
           en red en carga. Paso reducido. 

BS - Sets de accionamiento para KH,KHP, AKHP y AKHP-TL

Aplicación

Aplicación

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLES DE ALTA SEGURIDAD

Referencia DN Tubo DN Válvula Ud/Caja E/Ud

615427 110 63 6 892,33 
615428 110 90 4 1.130,68 
615431 125 90 4 1.163,70 
615433 160 63 4 904,60 
615434 160 90 4 1.194,75 
615437 180 90 4 1.200,42 
615440 225 90 4 1.204,96 

Las tomas AKHP pueden ser soldadas 
en tuberías SDR11 a SDR17,6

AKHP-TL - Tomas simples Top Loading con válvula de bola de PE-AD, 1/4 de vuelta        
               para montaje en red en carga.Paso reducido. 

Referencia DN Tubo DN Salida Válvula Ud/Caja E/Ud
615526 250/450 90 4 1.278,28 Las tomas AKHP-TL pueden ser soldadas 

en tuberías SDR11 a SDR17,6 en tubo de 
DN 250 hasta 450  
Para tubos DN 500 y DN 560 sólo SDR17  

Referencia DN Tubo Longitud (mm) Ud/Caja E/Ud

615741 20-50 0,45 - 0,70 1 138,24 
615957 20-50 0,60 - 1,00 1 147,07 
615328 20-50 0,60 - 1,00 1 148,10 
616466 20-50 1,00 - 1,50 1 147,07 
615330 20-50 1,00 - 1,50 1 148,10 
616068 20-50 1,20 - 2,00 1 148,10 
615329 20-50 1,20 - 2,00 1 154,12 
615958  63-225 0,60 - 1,00 1 155,26 
615310  63-225 0,60 - 1,00 1 155,26 
616467  63-225 1,00 - 1,50 1 157,70 
615331 63-225 1,00 - 1,50 1 157,70 
616069 63-225 1,20 - 2,00 1 160,60 
615311 63-225 1,20 - 2,00 1 164,45 
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FRIAMAT prime - Máquina universal de soldadura con función de documentación y trazabilidad

FRIAMAT prime eco - Máquina universal de soldadura con función de documentación y trazabilidad

Referencia Descripción E/Ud

613103 Friamat prime con lápiz lector de código de barras 7.481,25 
611103 Friamat prime con mini escáner lector de código de barras 7.652,25 
614103 Friamat prime con escáner lector de código de barras 7.880,25 

Unidad de fusión para la soldadura mediante accesorios de electrofusión de tubos de cualquier tamaño (hasta 
DN 900).      
Display gráfico de gran tamaño para un fácil manejo.  Conexión USB para la transmisión de datos                
FRIATEC Memory-Stick (incluido). Salida de datos en el formato de base de vía datos FRIATRACE, como         
ficheros PDF o CSV.      
Certificado de supervisor para el ajuste personalizado de las funciones (p. ej. bloqueo de funciones, fijación 
de operaciones forzadas, etc.)      
Con lápiz óptico o lector de código de barras, bolsillo para guardar los adaptadores, introducción de          
coordenadas GPS, introducción de texto informativo mediante código de barras, selección del idioma, ajuste 
el volumen del zumbador, introducción manual de emergencia. Cable de conexión (4 m) y cable de red (5 m) 
extra largos. Peso aproximado 12,8 kg.    
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.

Unidad de fusión universal para la unión de accesorios de DN 20 a DN 710.
Fácil guia de usuario con un gran display, maxi-guía y modernos intefaces:
Puertos USB (A + B) para la transmisión de datos a través de tarjeta de memoria FRIATEC (incluida); para la 
conexión de impresoras, volcado de datos y de documentos PDF.
Puerto paralelo para conexión a impresora y PC. 
Contraseña de supervisor para el ajuste individual de las funciones del dispositivo. 
Posibilidad de introducir coordenadas GPS, e introducir información a través de textos de código de barras, 
con lápiz lector o escáner de código de barras (opcional). 
Selección de idiomas, volumen de timbre ajustable, e introducción manual de notas. Cable de conexión (4 m) 
y cable de red (5 m) extra largos. 
Peso aproximado 20,5 kg.
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.

FRIAMAT

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Referencia Descripción E/Ud

613090 Friamat prime eco con lápiz lector de código de barras 5.149,95 
611090 Friamat prime eco con mini escáner lector de código de barras 5.320,95 
614090 Friamat prime eco con escáner lector de código de barras 5.548,95 

FRIAMAT XL - Máquina universal de soldadura para gran diámetro con función de documentación y trazabilidad

La máquina más potente del mercado FRIAMAT XL. Suelda hasta DN 1200
Máquina de soldadura para la unión de la línea de productos FRIALEN XL, FRIALEN Y FRIAFIT.
Fácil guia de usuario con un gran display, maxi-guía y modernos intefaces:
Puertos USB (A + B) para la transmisión de datos a través de tarjeta de memoria FRIATEC (incluida); para la 
conexión de impresoras, volcado de datos y de documentos PDF.
Puerto paralelo para conexión a impresora y PC.
Contraseña de supervisor para el ajuste individual de las funciones del dispositivo. Posibilidad de introducir 
coordenadas GPS, e introducir información a través de textos de código de barras, con lápiz lector o escáner 
de código de barras (opcional). Selección de idiomas, volumen de timbre ajustable, e introducción manual 
de notas.
Cable de conexión (4 m) y cable de red con conector CEE de 400 V (4 m) extralargos.
Peso aproximado 50 kg.
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.

Referencia Descripción E/Ud

613091 Con escáner lector de código de barras 14.862,75 



73Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

FRIAMAT basic - Máquina universal de soldadura sin función de documentación

FRIAMAT basic eco - Máquina universal de soldadura sin función de documentación

Unidad de fusión para la soldadura mediante accesorios de electrofusión de tubos de cualquier tamaño 
(hasta DN 900)    
Con lápiz óptico o lector de código de barras,  fácil manejo,bolsillo para guardar los adaptadores, teclado 
sinóptico, selección del idioma, ajuste  el volumen del zumbador, introducción manual de emergencia.
Cable de conexión (4 m) y cable de red (5 m) extra largos. Peso aproximado 12,8 kg.
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.

Unidad de fusión universal para la unión de accesorios de DN 20 a DN 710. Compartimento de almacena-
miento para accesorios, opción de lector código de barras o escáner para el reconocimiento de códigos de 
barras.Teclado de fácil manejo. Selección de idiomas, volumen de timbre ajustable, e introducción manual 
de notas.
Cable de conexión (4 m) y cable de red (5 m) extra largos. Peso aproximado 20,5 kg.
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.   
    

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

SCAN - Escáner lector de código de barras MEMSTICK - Memoría portatil USB

FWLESST - Lápiz lector de código de barras

Escáner lector de códigos de barras 
FRIAMAT diseñado para el uso en 
obra. Para la lectura rápida de los 
códigos de soldadura y códigos de 
trazabilidad. Bolsa de mano para el fácil 
almacenamiento. Apto para todos los 
equipos actuales de FRIAMAT.

Memoria portátil USB para almacenar 
los datos de soldadura y transferirlos 
de los equipos FRIAMAT (sólo los que 
tengan función de documentación) 
al software FRIATRACE así como la 
transmisión de un PDF al PC. 

Lápiz lector de códigos de barras 
FRIAMAT apto para leer los códigos de 
soldadura y de trazabilidad.
Apto para todos los equipos de 
soldadura FRIAMAT.  
Apto para todos los equipos de 
soldadura FRIAMAT.   
 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Referencia Descripción E/Ud

613104 Friamat basic con lápiz lector de código de barras 4.488,75 
611104 Friamat basic con mini escáner lector de código de barras 4.659,75 
614104 Friamat basic con escáner lector de código de barras 5.030,25 

Referencia Descripción E/Ud

613092 Friamat basic eco con lápiz lector de código de barrass 2.992,50 
611092 Friamat basic eco con mini escáner lector de código de barras 3.163,50 
614092 Friamat basic eco con escáner lector de código de barras 3.534,00 

Referencia Descripción E/Ud

624002 Escáner 1.197,00 

Referencia Descripción E/Ud

624005 Mini escáner 413,25 

Nuevo escáner lector de códigos de barras

Referencia Descripción E/Ud

623645 Lápiz lector 323,76 

Referencia Descripción E/Ud

624023 Memoria USB 31,04 

FRIATRACE - Software- Banco de datos
Software para el tratamiento posterior de 
los datos de soldadura de las máquinas 
FRIAMAT® (solo con función de documen-
tación) en el PC, incluyendo el tratamien-
to posterior de los datos de trazabilidad. 
Adecuado para los sistemas operativos 
Windows NT 4.0/2000 y Windows XP. Con 
función de base de datos (todos los datos 
de soldadura en una base de datos), para 
explotación, copia, selección, búsqueda, 
formateo, edición, etc. Consta de:

s�#$
2/-
s�#ABLE�DE�CONEXIØN�0#�n�MÉQUINA
s�$ESCRIPCIØN�DEL�PROGRAMA

Paquete combinado ( FRIATRACE Combi 
Package) para los equipos de soldadura 
FRIAMAT con la trazabilidad y la función 
de la documentación. 
Consta de:

- Memory Stick
- CD-ROM (software FRIATRACE)
- Descripción del Programa

Referencia Descripción E/Ud

613280 FRIATRACE Software para base de datos 401,00 
624026 FRIATRACE  Combi Package 466,83 
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SUPER-P - Tarjeta de surpevisor

SPASS - Tarjeta de soldador CONTACT 4 - Bornes de conexión de 4,0 mm

Tarjeta para el control del menú de 
funciones de la FRIAMAT XL y FRIAMAT 
Prime.
Para pedidos, por favor, solicitar 
formulario.

ALTK (FMT) - Caja de aluminio para transporte

Referencia Caja de transporte para: r

627600 Caja de transporte para nuevas FRIAMAT  prime / basic 376,20 
627001 Caja de transporte para antiguas FRIAMAT prime / basic 376,20 
627001 Caja de transporte para FRIAMAT prime eco / basic eco 376,20 
613302 Caja de transporte para FRIAMAT XL 451,44 

Para el transporte y el almacenamiento de equipos de soldadura FRIAMAT. Otras cajas de transporte para equipos más 
antiguos FRIAMAT (I-II) bajo consulta.    

Para identificación del soldador y pro-
tección ante la manipulación de terce-
ros de las máquinas FRIAMAT®. El nú-
mero de obra y nombre de soldador se 
registran en la memoria de la máquina.   
Para  pedidos, por favor, solicitar for-
mulario.

Para la conexión al accesorio de 
soldadura en toda nuestra gama 
FRIAMAT.
Estos conectores se venden por unidad.

PA-USB - FRIAMAT Adaptador USB paralelo
Para la conexión de una impresora con 
puerto USB tipo B a los máquinas de 
soldadura FRIAMAT desde el año de 
construcción 2000 con puerto paralelo. 
Permite la impresión directa de los da-
tos de soldadura mediante impresora 
USB (no sirve con impresoras GDI). 
Alimentación eléctrica a través de la 
fuente de alimentación incluida. 
Adaptadores incluidos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Referencia Descripción E/Ud

613263 Adaptador USB parelelo 369,36
Referencia Descripción E/Ud

623101 Tarjeta de supervisor 43,42 

Referencia Descripción E/Ud

623100 Tarjeta de soldador 43,42 

ADFL - Adaptadores bifilares ADBK - Adaptadores para bornes de 4,7 mm
Para conectar a los bornes de cualquier 
tipo de FRIAMAT®.
Estos conectores se venden por pares.

Adaptador para bornes de 4,7 mm para 
cualquier tipo de FRIAMAT.
Estos conectores se venden por pares.

Referencia Descripción E/Ud

624530 Bornes de 4,0 mm 51,76 

Referencia Descripción E/Ud

613236 Adaptadores Bifilares 87,10 
Referencia Descripción E/Ud (Par)

613237 Adaptadores de bornes 103,51 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD
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FWSG RA - Rascador compacto para extremos de tubos e injertos con salida DN 25 hasta DN 63

FWSG 63 - Rascador para tubos desde DN 20 
                hasta DN 63

FWSG 63/225 - Conjunto de rascadores para tubos 
                       desde DN 20 hasta DN 225

FWSG 225 - Rascador para tubos desde DN 75 
                  hasta DN 225

FWSG 710 L - Rascador para tubos desde DN 250 
                    hasta DN 710

Referencia DN SDR Descripción E/Ud
613580 DN 32 SDR 11 FWSG RA DN 32 356,82 
613581 DN 40 SDR 11 FWSG RA DN 40 368,22 
613582 DN 50 SDR 11 FWSG RA DN 50 391,70 
613583 DN 63 SDR 11 FWSG RA DN 63 417,70 
613579 Todos los DN FWSG RA MANIVELA 57,68 

Rascador compacto específico de cada diámetro utilizado para la eliminación segura del recubrimiento de 
óxido en tubos de PE-AD y PE-Xa y en salidas de DAA, DAV,DAP, SA, TA etc…    
Con cuchilla extra larga, también apto para manguitos largos FRIALONG. 
Colocación rápida y fácil a través de un mecanismo novedoso. Compensación automática de irregularidades 
y tolerancias de los tubos.      
Accionamiento manual por manivela o con máquina taladradora y llave Allen    
 

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa. 
Cuchilla extra ancha de metal duro.
Incluye 1 cuchilla de repuesto.
Suministrado en una práctica caja 
de aluminio de protección para el 
transporte.
    

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa.
Cuchilla extra ancha de metal duro.
Incluye 1 cuchilla de repuesto.
Suministrado en una práctica caja 
de aluminio de protección para el 
transporte.

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa. 
Cuchilla extra ancha de metal duro.
Incluye 1 cuchilla de repuesto.
Suministrado en una práctica caja 
de aluminio de protección para el 
transporte.

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa a 
la mitad o completo.
Rascador de  gran longitud. Chuchilla 
con hoja de carburo para una larga 
duración y rascado uniforme.
Suministrado en una práctica caja 
de aluminio de protección para el 
transporte

Referencia Descripción E/Ud

613305 Rascador para tubos DN 20 a DN 63 1.265,40 

Referencia Descripción E/Ud

613311 Rascador para tubos DN 75 a DN 225 1.974,48 

Referencia Descripción E/Ud

613316 Conjunto de rascadores para tubos 3.091,68 
desde DN 20 a DN 225

Referencia Descripción E/Ud

613642 Rascador para tubos DN 250 a DN 710 3.214,80 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD
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FWSG 710 S - Rascador para tubos desde DN 250 
                    hasta DN 710 y accesorios a tope

FWSG 900 L - Rascador para tubos desde DN 630 
                    hasta DN 900

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa a 
la mitad o completo y para el rascado 
seguro de piezas y tubos que van a ser 
soldados a testa. Rascador de  gran 
longitud. Chuchilla con hoja de carburo 
para una larga duración y rascado 
uniforme. Suministrado en una práctica 
caja de aluminio de protección para el 
transporte.

Para eliminar de forma segura la capa de 
óxido de las tuberías de HDPE y PE-Xa a 
la mitad o completo y para el rascado 
seguro de piezas y tubos que van a ser 
soldados a testa.   
Rascador de  gran longitud. Chuchilla 
con hoja de carburo para una larga dura-
ción y rascado uniforme.
Suministrado en una práctica ca-
ja de aluminio de protección para el        
transporte.  

Referencia Descripción E/Ud

613644 Rascador para tubos desde DN 630 a DN 900 7.227,60 

Referencia Descripción E/Ud

613639 Rascador para tubos DN 250 a DN 710 3.214,80 
y accesorios a tope

FWSG XL - Rascador para tubos desde DN 800 hasta DN 1200

FWSG SE - Rascador para tubos y tomas simples y en carga desde DN 63 hasta DN 315

Para eliminar de forma segura la capa de óxido en las tuberías de PE-AD en diámetros desde 800 a 1200, SDR11 - SDR33. 
Diseño modular para un fácil manejo y rápida instalación. Ajuste rápido y seguro al ancho del tubo. Montaje central, ac-
cionamiento mediante manivela. Compensación automática de la ovalidad de tubería y tolerancias mediante una cuchilla 
alojada en muelle móvil .
Cuchilla reversible para doblar la duración.
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.  

Rascador para extremos de tubos y tomas simples y en carga. Dimensionado para cada diámetro para un rascado 
seguro y libre de óxido. Se usa en tuberías PE-AD y PE-XA.
Cuchillas reversibles para doblar la duración. Facil fijación gracias al dieseño de apertura y cierre.  
Suministrado en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte.

Referencia DN Descripción E/Ud

613562 DN 63 FWSG SE 63 1.105,80 
613563 DN 75 FWSG SE 75 1.169,64 
613564 DN 90 FWSG SE 90 1.169,64 
613565 DN 110 FWSG SE 110 1.169,64 
613566 DN 125 FWSG SE 125 1.311,00 
613567 DN 140 FWSG SE 140 1.376,04 
613568 DN 160 FWSG SE 160 1.311,00 
613569 DN 180 FWSG SE 180 1.486,56 
613570 DN 200 FWSG SE 200 1.486,56 
613571 DN 225 FWSG SE 225 1.486,56 
613572 DN 250 FWSG SE 250 1.639,32 
613573 DN 280 FWSG SE 280 1.639,32 
613574 DN 315 FWSG SE 315 1.722,83 

Referencia Descripción E/Ud

613645 Rascador para tubos DN 800 a DN 1200 17.784,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD
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FWSG RA - Cuchillas de repuesto para rascadores

Referencia Descripción E/Ud

613322 (1) FWSGE 3. Cuchillas para FWSG 225/315 Y FWSGA.Pintadas de color rojo 254,90 
613323 (1) FWSGE 4. Cuchillas para FWSG 63.Pintadas de color verde 254,90 
613324 (1) FWSGE 5. Cuchillas para FWSG 710 L/S / FWSG 900 L.Pintadas de color azul 254,90 
613325 (2) FWSGE 6. Cuchillas para FWSGS 110 / FWSGS 180 254,90 
613326 (2) FWSGE 7. Cuchillas para FWSGS 225 254,90 

Cuchillas de repuesto de metal duro (alta estabilidad, larga duración)

Muestra de FWSGE 3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

(1).-Integrado por 3 unidades de cuchillas de repuesto, 1 tornillo de cabeza de estrella y 1 llave cabeza estrella.
(2).-Integrado por 1 unidad de cuchillas de repuesto, 2 tornillos de cabeza de estrella y 1 llave cabeza estrella.

Referencia Descripción E/Ud

613327 (3) FWSGE 8. Cuchillas para  FWSG SE (todos los DN) 176,93 

Cuchillas de repuesto de metal duro (alta estabilidad, larga duración)

(3).-Integrado por 1 unidad de cuchillas de repuesto, 1 tornillo de cabeza de estrella y 1 llave cabeza estrella.

Muestra de FWSGE 8

Cuchillas de repuesto de metal duro (alta estabilidad, larga duración)

(4).-Integrado por 1 unidad de cuchillas de repuesto, 1 tornillo de cabeza de estrella y 1 llave cabeza estrella.Muestra de FWSGE 10

Referencia Descripción E/Ud

613329 (4) FWSGE 10. Cuchillas para FWSG RA 32 y 40 120,38 
613330 (4) FWSGE 11. Cuchillas para FWSG RA 50 y 63 120,38 

Muestra de FWSGE 12

Referencia Descripción E/Ud

613331 (5) FWSGE 12. Cuchillas para FWSG XL 488,60 

Cuchillas de repuesto de metal duro (alta estabilidad, larga duración)

(5).-Integrado por 1 unidad de cuchillas de repuesto, 1 placa de deslizamiento. 2 tornillos de cabeza de estrella y 
       1 llave cabeza de estrella.

Para la limpieza y el mantenimiento de rascadores.   
Contenido 100 ml. Observe con atención las instrucciones de seguridad y utilización indicadas en el  recipiente del spray 
de mantenimiento, y a las pertinentes instrucciones de uso de las rascadores. 

ALTK (FWSG) - Caja de aluminio para el transporte de los rascadores FRIATEC

Referencia Descripción E/Ud

613307 ALTK FWSG 63 61,76 
613309 ALTK FWSG 225 Y 63/225 148,97 
613308 ALTK FWSG 710 S 281,52 
613314 ALTK FWSG 710 L 281,52 
613304 ALTK FWSG 900 L 299,99 
613303 ALTK FWSG SE 63 142,41 
613319 ALTK FWSG SE 75-140 159,23 
613318 ALTK FWSG SE 160 164,16 
613320 ALTK FWSG SE 250-315 240,91 

Para transportar y almacenar rascadores.

PFSP - Spray de aceite para el mantenimiento de los rascadores de FRIATEC

Referencia Descripción E/Ud

613301 Spray de mantenimiento FRIATEC 25,54 
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FRIATOP - Dispositivo de fijación (Top Loading)

VACUSET XL - Accesorio para realizar el vacío para los accesorios FRIALEN XL y de tomas SA-XL y RS-XL

Dispositivo de fijación, presión y colocación para el montaje de las tomas simples y en carga FRIALEN Top Loading. 
No requiere fijación inferior. Accionamiento con muelle neumático extra elástico para una óptima presión durante el 
proceso de fusión.    

Para la instalación de los accesorios FRIALEN XL , SA-XL con salida DN 160, DN 225 y DN 250 y el montaje de las abrazaderas 
de refuerzo FRIALEN XL RS-XL .    
Conjunto Vacubox XL, compuesto de medidores y cableado; conector NW 7,2 de acoplamiento para conectar con el compresor. 
Se suministra en un maletín de aluminio. 
Para la instalación de FRIALEN SA-XL es necesario el émbolo (Pressko).    

PRESSKO - Émbolo para las tomas en carga FRIALEN XL y SA-XL

VACUPUMP - Bomba de vacío para utilización en obra

Referencia Dimensión del Émbolo Descripción E/Ud

613821  DN 160 Émbolo para FRIALEN SA-XL 401,28 
613822  DN 225 Émbolo para FRIALEN SA-XL 506,16 
613823  DN 250 Émbolo para FRIALEN SA-XL 582,48 
613853  DN 280 Émbolo para FRIALEN SA-XL 769,50 
613854  DN 315 Émbolo para FRIALEN SA-XL 846,11 
613855  DN 355 Émbolo para FRIALEN SA-XL 896,64 
613837  DN 400 Émbolo para FRIALEN SA-XL 1.593,21 

Referencia Descripción E/Ud

613827 Bomba de vacío 230 V 2.670,45 
613828 Bomba de vacío 110 V 2.727,74 

Émbolo de fijación y conexión del Vacuset XL con salida DN 160 a DN 400

Para la instalación de derivaciones Frialen XL SA-XL y abrazaderas de reparación RS-XL.
Se compone de bomba de vacío (110 V/230 V )manómetro y mangueras de conexión.
No requiere compresor adicional para su funcionamiento.
Se suministra en un maletín de aluminio.

Referencia Descripción E/Ud

613350 Dispositivo Top Loading 2.337,00
614351 Adaptador universal para SA-TL DN 250 a 280 (315) 139,08 

Referencia Descripción E/Ud

613820 Vacuset XL 1.372,28 

FWZ - Rascador manual
Para la eliminación de la capa de óxido 
de las tuberías de PE – AD y accesorios,
así como para desbarbar el canto 
cortado.
Cuchillas de repuesto en pack de 5 uds.

Referencia Descripción E/Ud

613300 Rascador manual 28,96 
613270 Cuchillas de respuesto (x 5 uds.) 21,89 

FWZXL - Rascador manual para tubos de gran diámetro
Para eliminar la capa de oxido de tubos 
de PE de gran diámetro, que no pueden 
ser rascados con rascadores convenciona-
les. Sirve especialmente para la 
preparación de las superficies de unión 
con tomas simples del tipo FRIALEN XL. 
También es apto para quitar las rebabas 
de bordes cortados.  
Dispone de dos superficies de corte. 
    

Referencia Descripción E/Ud

613299 Rascador manual gran diámetro 190,84 
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FWXR - Conjunto redondeador para tubos desde DN 32 a DN 250

Referencia Descripción DN Base Medias lunas de reducción E/Ud

613416 FWXR-S1 DN  63 para DN 32, 40 y 50 813,96 
613431 FWXR-S2 DN 110            para DN 90 743,28 
613439 FWXR-S3 DN 160 para DN 125 1.110,36 
613443 FWXR-S4 DN 200 para DN 180 4.544,04 
613444 FWXR-S5 DN 250 para DN 225 5.038,80 

Para redondear tubos de PE-AD y PE-X.     
Abarca diferentes medidas mediante la colocación de medias lunas de reducción.

FWXRH - Redondeador hidráulico para tubería desde DN 280 hasta DN 900

Para redondear tubos de PE-AD y los tubos de PE-Xa. Para esta técnica de redondeo, también ofrecemos alquiler de 
equipos.    

La imagen muestra el redondeador 
hidraúlico DN 800

Referencia DN E/Ud

613452 Redondeador hidráulico para tubo DN 280 9.069,84 
613461 Redondeador hidráulico para tubo DN 315 9.306,96 
613462 Redondeador hidráulico para tubo DN 355 9.306,96 
613463 Redondeador hidráulico para tubo DN 400 10.725,12 
613464 Redondeador hidráulico para tubo DN 450 11.101,32 
613465 Redondeador hidráulico para tubo DN 500 12.400,92 
613467 Redondeador hidráulico para tubo DN 560 13.748,40 
613466 Redondeador hidráulico para tubo DN 630 14.053,92 
613468 Redondeador hidráulico para tubo DN 710 15.323,74 
613460 Redondeador hidráulico para tubo DN 800 18.158,06 
613458 Redondeador hidráulico para tubo DN 900 14.971,05 

UNITOP - Dispositivo de fijación para las tomas simples SA-UNI

Dispositivo de fijación para las tomas de derivación simple SA-UNI DN 250 a DN 710 con salidas DN 90, DN110, DN 125         
y  DN 160. 
Se suministra en un maletín de aluminio.

Referencia Descripción E/Ud

613385 Dispositivo de fijación para tomas simples Frialen SA-UNI 4.275,00 
613241 Adaptadores en ángulo para conexiones por socket 4.0 mm 57,29 

FWAB XL - Broca de perforación FWAB XL
FWAB XL para la perforación de tubos de PE-AD. Con sistema de despresurización a través de la salida de los accesorios 
SA-XL. Consistente en una sierra cortante del DN elegido, un adaptador SDS max, extensión para el adaptador, broca 
central y cavidad para alojamiento de la viruta.       
Se debe utilizar un taladro eléctrico. 
Se entrega en un maletín de aluminio.    

Referencia Descripción DN de la Salida E/Ud

613832 FWAB XL 90 DN 90 1.720,69 
613833 FWAB XL 110 DN 110 1.780,54 
613834 FWAB XL 125 DN 125 1.831,84 
613829 FWAB XL 160 SDR11 DN 160 1.955,81 
613838 FWAB XL 160 SDR17 DN 160 2.180,25 
613830 FWAB XL 225 DN 225 2.190,94 
613831 FWAB XL 250 DN 250 2.432,48 
613850 FWAB XL 280 DN 280 2.941,20 
613851 FWAB XL 315 DN 315 3.120,75 
613852 FWAB XL 355 DN 355 3.120,75 
613836 FWAB XL 400 DN 400 5.443,50 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD
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FWXRB - Redondeador mecánico para tubería desde DN 800 hasta DN 1200

Para redondear tubos de PE-AD con un diámetro entre DN 800 y DN 1200. Para esta técnica de redondeo, también 
ofrecemos alquiler de equipos.    

Referencia Descripción E/Ud

613457 Redondeador mecánico para tubos DN 800 a DN 1200 8.103,98 

CLAMP 180 - Alineador para tubos desde DN 63 hasta DN 180

Alineador con ajuste de ángulo (45° y 90°), y dos elementos fijadores para manguitos, reducciones y codos de 
DN 63, DN 90, DN 125 y DN180. Se pueden acoplar medias lunas reductoras para crear diferentes configuraciones. 
Se suministra en una práctica bolsa. El alineador se puede expandir con elementos fijadores adicionales para uso 
cuádruple de DN 63, DN 90, DN 125 y DN 160. Se necesitarían dos alineadores adicionales. Disponible elemento de 
extensión en Té para fijación y alineación. Variante con un solo alineador. Elementos fijadores adicionales pueden 
acoplasrse para fijación doble en acometidas. Medias lunas de reducción para DN 110 y DN 160. Se necesita un juego 
de media luna para cada elemento fijador.

CLAMP 63 - Alineador para tubos desde DN 20 hasta DN 63

Alineador universal con ajuste de ángulo  (45° y 90°), para manguitos, reducciones y salidas en accesorios de toma de 
derivación electrosoldable desde DN 20 a DN 63.  
Opcional: versión CLAMP63L para instalaciones de manguitos extra largos FRIALONG    
   

Referencia Descripción E/Ud

613020 Alineador para tubos DN 20 a DN63 581,40 
613034 Alineador para tubos DN 32 a DN63 para instalación con FRIALONG 832,20 

Referencia Descripción E/Ud

613021 Alineador con dos elementos fijadores 1.835,40 
613022 Elemento fijador adicional 365,09 
613023 Set de medias lunas reductoras DN 110-DN 160 116,28 
613024 Extensión en forma de Té 1.294,76 

SQM 63 y 125 - Pinzador para tubos desde DN 20 hasta DN 125

Pinzador para corte temporal en tubos de PE-AD y PE-Xa en DN 63 a DN 125 en SDR 11 y SDR 17,6. 
Cumple con la DVGW GW 332    
   

Referencia Descripción DN SDR E/Ud

613025 Pinzador SQM 63 DN 20 a DN 63 SDR 11 334,88 
613026 Pinzador SQM125 DN 63 a DN 90 SDR 11 778,05 
613026 Pinzador SQM125  DN 90 a DN 125  SDR 17,6 778,05 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD
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RPS - Kit de reparación
Kit de reparación para la retención del agua residual durante los trabajos de reparación e integración en tuberias de 
PE-AD con diámetro entre DN 90 y DN 900. Está compuesto de kit de reparación universal con bomba, manómetro, ta-
ladro y tubo flexible de conexión, así como globos de reparación.     
A partir del diametro 355 se necesita para comenzar a taladrar el dispositivo de cierre para taladrar  FWAB XL 225
referencia 613830. Para poder utilizar el kit de reparación hasta diametro 225, se necesitan abrazaderas de cierre y 
refuerzo VVS. A partir de diametro 250, se necesitan abrazaderas de cierre VSC-TL o abrazaderas de reparación RS-XL. 
    

Referencia Descripción DN E/Ud

613701 Kit de reparación universal Todos los diámetros 813,96 
613715 Set prolongador Todos los diámetros 773,08 
613702 TIPO 1 DN 90 a DN 180 68,40 
613703 TIPO 2 DN 200 a DN 315 105,17 
613704 TIPO 3 DN 355 a DN 450 282,72 
613705 TIPO 4 DN 500 a DN 560 373,92 
613706 TIPO 5 DN 630 437,02 
613707 TIPO 6 DN 710 516,48 
613708 TIPO 7 DN 800 703,44 
613709 TIPO 8 DN 900 831,97 
613700  ALTK RPS-CAJA DE TRANSPORTE 222,30

RRC - Redondeador de tubos pinzados DN 63 a DN 180

Para redondear tubo pinzados de PE-AD y PE-Xa de DN 63 a DN 180. El RRC90 es un redondeador universal para DN63, 
DN 75 y DN 90. Se pueden acoplar medias lunas reductoras para crear diferentes configuraciones. 
Incluye llave para activar el redondeador universal.   
El RRC110 a RRC180 se utiliza específicamente en cada diámetro DN 100, DN 125, DN 160 y DN 180.  
 

Referencia Descripción DN E/Ud

613029            Redondeador RRC90 DN 63, DN 75 y DN 90 1.396,50 
613030 Redondeador RRC110 DN 110 584,25 
613031 Redondeador RRC125 DN 125 572,85 
613032 Redondeador RRC160 DN 160 669,75 
613033 Redondeador RRC180 DN 180 655,50 

RRC 90     

RRC 180     

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

SQH 180 - Pinzador hidráulico para tubos desde DN 63 hasta DN 180

Pinzador para corte temporal en tubos de PE-AD y PE-Xa en DN 63 a DN 180 en SDR 11 y SDR 17,6
Cumple con la DVGW GW 332   
   

Referencia Descripción DN SDR E/Ud

613028 Pinzador SQH180 DN 63 a DN 180 SDR 11 Y SDR 17,6 2.491,61 
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FWDPA - Adaptador de manómetro

Para la conexión a un manómetro en la prueba de presión de armaduras FRIALEN® DAA, DAP, 
DAA-TL, DA–TL/RE d1 = 63-315.
Medida de conexión a rosca hembra R 1⁄4”

FWSS - Llave para accionamiento de la toma en 
           carga - FRIALEN

FWPM - Marcador Plateado

Para el accionamiento del taladro de la 
toma en carga según la dimensión DN1 
de las tomas DAA, DAA-TL (mirar lista 
de precios de accesorio de seguridad 
FRIALEN®). SW17 es también apropiado 
para el accionamiento del taladro para 
todas las SAB.

Para el marcado de tubos PE – AD y PE–X 
color plata.
Contenido de cada paquete: 10 unidades

Referencia Descripción E/Ud

613069 Marcador indeleble color plateado 72,68 
Referencia DN SW E/Ud

613246 DN 40 a DN 225 17 30,52 
613250 DN 90 a DN 315 19 27,93 

FWSR - Llave para accionamiento de la toma en carga 
con taladro y derivación extra larga en paralelo DAP

Para el accionamiento del taladro de la toma en carga 
de salida en paralelo.
Incluye llave de carraca y conector Allen.
   

Referencia DN SW E/Ud

613610 Llave 1/2" 67,26 
613605 Conector allen 19 46,06 
613606 Conector allen 17 46,06 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Referencia Descripción E/Ud

613595 FWDPA para Frialen DAA,DAA-TL,DAA-TL RE Y DAP 85,04 
613596 FWDPA para Frialen SA-UNI 210,13
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Productos limpiadores de óxido específicos 
para Polietileno
Producto específico para una óptima limpieza y desoxidación del PE. 
Alta volatilidad, 99,9% alcohol.

Referencia Descripción E/Ud

614001 Bote limpiador 0,75 Litros 24,51
614002 Toallitas limpiadoras 28,54

PCUT

PCUT S

Referencia Descripción E/Ud

613040 Cortatubos para PE DN 20 a DN 63 SDR11 248,52
613041 Cortatubos para PE DN 50 a DN 140 SDR11 451,44
613042 Recambio cuchilla cortatubos DN 20 a DN 63 41,04
613043 Recambio cuchilla cortatubos DN 50 a DN 140 111,72

Referencia Descripción E/Ud

613044 Cortatubos para PE DN 20 a DN 40 SDR11 148,20
613046 Cortatubos para PE DN 20 a DN 63 SDR11 221,16
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INYECTADOS LARGOS

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

RDPE11003225 32-25 2,94
RDPE11004020 40-20 4,31
RDPE11004025 40-25 4,31
RDPE11004032 40-32 4,31
RDPE11005025 50-25 4,61
RDPE11005032 50-32 5,04
RDPE11005040 50-40 5,04
RDPE11006332 63-32 6,94
RDPE11006340 63-40 6,94
RDPE11006350 63-50 6,94
RDPE11007540 75-40 10,64
RDPE11007550 75-50 19,01
RDPE11007563 75-63 19,01
RDPE11009050 90-50 13,73
RDPE11009063 90-63 13,73
RDPE11009075 90-75 13,73
RDPE11011063 110-63 16,50
RDPE11011075 110-75 16,50
RDPE11011090 110-90 14,84
RDPE11012563 125-63 23,41
RDPE11012575 125-75 23,41
RDPE11012590 125-90 23,41
RDPE11125110 125-110 23,41
RDPE11014075 140-75 32,04
RDPE11014090 140-90 32,04
RDPE11140110 140-110 32,04
RDPE11140125 140-125 32,04
RDPE11016090 160-90 45,07
RDPE11160110 160-110 45,07
RDPE11160125 160-125 45,07
RDPE11160140 160-140 45,07
RDPE11180125 180-125 50,40

Referencia DN r/Ud

RDPE11180160 180-160 54,80
RDPE11200125 200-125 55,39
RDPE11200160 200-160 53,26
RDPE11225110 225-110 102,35
RDPE11225160 225-160 102,35
RDPE11225180 225-180 102,35
RDPE11250160 250-160 139,10
RDPE11250180 250-180 145,55
RDPE11250200 250-200 145,55
RDPE11250225 250-225 145,55
RDPE11280180 280-180 180,90
RDPE11280200 280-200 180,90
RDPE11280225 280-225 180,90
RDPE11280250 280-250 174,20
RDPE11315225 315-225 249,49
RDPE11315250 315-250 249,49
RDPE11315280 315-280 249,49
RDPE11355250 355-250 524,70
RDPE11355280 355-280 524,70
RDPE11355315 355-315 524,70
RDPE11400280 400-280 555,95
RDPE11400315 400-315 555,95
RDPE11400355 400-355 555,95
RDPE11450400 450-400 598,44
RDPE11500355 500-355 716,48
RDPE11500400 500-400 746,40
RDPE11500450 500-450 806,25
RDPE11630400 630-400 1.093,82
RDPE11630450 630-450 1.142,83
RDPE11630500 630-500 1.252,28

ACCESORIOS DE POLIETILENO INYECTADO LARGOS

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)  
    
   
 

RDPE - Reducción

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Aplicación
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Referencia DN r/Ud

RDPE17007540 75-40 10,64
RDPE17007563 75-63 13,55
RDPE17009050 90-50 14,66
RDPE17009063 90-63 14,66
RDPE17009075 90-75 14,66
RDPE17011063 110-63 12,86
RDPE17011075 110-75 12,86
RDPE17011090 110-90 10,93
RDPE17012563 125-63 23,41
RDPE17012575 125-75 23,41
RDPE17012590 125-90 23,41
RDPE17125110 125-110 23,41
RDPE17014075 140-75 33,64
RDPE17014090 140-90 33,64
RDPE17140110 140-110 33,64
RDPE17140125 140-125 33,64
RDPE17016090 160-90 45,07
RDPE17160110 160-110 45,07
RDPE17160125 160-125 45,07
RDPE17160140 160-140 45,07
RDPE17180125 180-125 50,40
RDPE17180160 180-160 54,80
RDPE17200125 200-125 47,19
RDPE17200160 200-160 43,08
RDPE17225110 225-110 102,35
RDPE17225160 225-160 102,35
RDPE17225180 225-180 102,35
RDPE17250160 250-160 145,55

Referencia DN r/Ud

PE 100 SDR17

SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

WWPE1100075 75 22,04 
WWPE1100090 90 32,09 
WWPE1100110 110 47,57 
WWPE1100125 125 78,09 
WWPE1100140 140 85,53 
WWPE1100160 160 109,31 
WWPE1100180 180 156,62 
WWPE1100200 200 196,68 
WWPE1100225 225 244,60 

Referencia DN r/Ud

WWPE1700075 75 21,43 
WWPE1700090 90 26,96 
WWPE1700110 110 35,13 
WWPE1700125 125 54,95 
WWPE1700140 140 71,13 
WWPE1700160 160 80,16 
WWPE1700180 180 113,25 
WWPE1700200 200 125,00 
WWPE1700225 225 159,83 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

WWPE - Codo 30º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Aplicación

RDPE17250180 250-180 145,55
RDPE17250200 250-200 145,55
RDPE17250225 250-225 145,55
RDPE17280180 280-180 180,90
RDPE17280200 280-200 180,90
RDPE17280225 280-225 180,90
RDPE17280250 280-250 174,20
RDPE17315225 315-225 249,49
RDPE17315250 315-250 249,49
RDPE17315280 315-280 249,49
RDPE17355250 355-250 555,95
RDPE17355280 355-280 555,95
RDPE17355315 355-315 327,21
RDPE17400280 400-280 587,43
RDPE17400315 400-315 587,43
RDPE17400355 400-355 508,73
RDPE17450315 450-315 619,01
RDPE17450355 450-355 644,15
RDPE17450400 450-400 679,69
RDPE17500355 500-355 800,63
RDPE17500400 500-400 845,56
RDPE17500450 500-450 890,45
RDPE17630400 630-400 1.220,05
RDPE17630450 630-450 1.245,50
RDPE17630500 630-500 1.345,04

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS
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PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

HDPE11000025 25 4,31 
HDPE11000032 32 5,16 
HDPE11000040 40 6,47 
HDPE11000050 50 7,35 
HDPE11000063 63 13,12 
HDPE11000075 75 17,72 
HDPE11000090 90 14,31 
HDPE11000110 110 20,38 
HDPE11000125 125 46,67 
HDPE11000140 140 52,12 
HDPE11000160 160 50,02 
HDPE11000180 180 77,51 
HDPE11000200 200 90,45 
HDPE11000225 225 125,84 
HDPE11000250 250 218,19 
HDPE11000280 280 329,19 
HDPE11000315 315 399,62 
HDPE11000355 355 912,40 
HDPE11000400 400 1.216,37 
HDPE11000450 450 1.659,07 
HDPE11000500 500 1.861,37 

Referencia DN r/Ud

HDPE17000063 63 5,42 
HDPE17000075 75 16,00 
HDPE17000090 90 13,61 
HDPE17000110 110 19,30 
HDPE17000125 125 42,09 
HDPE17000140 140 51,62 
HDPE17000160 160 38,39 
HDPE17000180 180 69,17 
HDPE17000200 200 72,82 
HDPE17000225 225 113,19 
HDPE17000250 250 187,70 
HDPE17000280 280 283,25 
HDPE17000315 315 352,48 
HDPE17000355 355 657,27 
HDPE17000400 400 986,73 
HDPE17000450 450 1.161,86 
HDPE17000500 500 1.472,08 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

HDPE - Codo 45º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

GDPE11000025 25 3,94 
GDPE11000032 32 4,29 
GDPE11000040 40 5,45 
GDPE11000050 50 7,23 
GDPE11000063 63 13,12 
GDPE11000075 75 17,29 
GDPE11000090 90 12,77 
GDPE11000110 110 20,03 
GDPE11000125 125 46,67 
GDPE11000140 140 52,12 
GDPE11000160 160 54,98 
GDPE11000180 180 76,84 
GDPE11000200 200 97,80 
GDPE11000225 225 133,89 
GDPE11000250 250 208,48 
GDPE11000280 280 351,14 
GDPE11000315 315 442,23 
GDPE11000355 355 893,45 
GDPE11000400 400 1.230,60 
GDPE11000450 450 1.610,01 
GDPE11000500 500 1.964,24 

Referencia DN r/Ud

GDPE17000063 63 5,74 
GDPE17000075 75 15,68 
GDPE17000090 90 12,83 
GDPE17000110 110 21,60 
GDPE17000125 125 42,09 
GDPE17000140 140 51,62 
GDPE17000160 160 46,26 
GDPE17000180 180 69,17 
GDPE17000200 200 88,79 
GDPE17000225 225 113,19 
GDPE17000250 250 186,59 
GDPE17000280 280 281,59 
GDPE17000315 315 352,57 
GDPE17000355 355 729,51 
GDPE17000400 400 889,08 
GDPE17000450 450 1.131,08 
GDPE17000500 500 1.577,07 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

GDPE - Codo 90º

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Aplicación

Aplicación
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PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

TEPE11000025 25 4,78 
TEPE11000032 32 5,71 
TEPE11000040 40 6,88 
TEPE11000050 50 9,12 
TEPE11000063 63 12,51 
TEPE11000075 75 18,92 
TEPE11000090 90 17,75 
TEPE11000110 110 27,55 
TEPE11000125 125 58,39 
TEPE11000140 140 88,27 
TEPE11000160 160 70,05 
TEPE11000180 180 144,85 
TEPE11000200 200 133,24 
TEPE11000225 225 247,05 
TEPE11000250 250 350,73 
TEPE11000280 280 451,01 
TEPE11000315 315 673,71 
TEPE11000355 355 1.094,47 
TEPE11000400 400 1.151,66 
TEPE11000450 450 1.497,60 
TEPE11000500 500 2.045,89 

Referencia DN r/Ud

TEPE17000063 63 9,62 
TEPE17000075 75 16,38 
TEPE17000090 90 19,85 
TEPE17000110 110 26,35 
TEPE17000125 125 49,61 
TEPE17000140 140 75,44 
TEPE17000160 160 63,58 
TEPE17000180 180 123,25 
TEPE17000200 200 113,74 
TEPE17000225 225 209,73 
TEPE17000250 250 210,61 
TEPE17000280 280 288,26 
TEPE17000315 315 400,99 
TEPE17000355 355 1.022,84 
TEPE17000400 400 913,85 
TEPE17000450 450 1.068,36 
TEPE17000500 500 2.180,01 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

TEPE - TE igual 90º

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

TRPE11006332 63-32 25,59 
TRPE11011063 110-63 44,72 
TRPE11011090 110-90 29,12 
TRPE11012563 125-63 67,48 
TRPE11012575 125-75 67,48 
TRPE11012590 125-90 67,48 
TRPE11125110 125-110 67,48 
TRPE11014063 140-63 101,94 
TRPE11014075 140-75 101,94 
TRPE11014090 140-90 101,94 
TRPE11140110 140-110 105,61 
TRPE11016063 160-63 122,20 
TRPE11016075 160-75 123,13 
TRPE11016090 160-90 123,13 
TRPE11160110 160-110 126,31 
TRPE11018075 180-75 175,02 
TRPE11018090 180-90 175,02 
TRPE11180110 180-110 175,02 
TRPE11180125 180-125 175,02 
TRPE11180140 180-140 169,94 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

TRPE - TE reducida 90º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Referencia DN r/Ud

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

TRPE11180160 180-160 169,94 
TRPE11020063 200-63 222,04 
TRPE11020075 200-75 222,04 
TRPE11020090 200-90 222,04 
TRPE11200110 200-110 157,21 
TRPE11200125 200-125 222,04 
TRPE11200160 200-160 222,04 
TRPE11022563 225-63 274,36 
TRPE11022575 225-75 274,36 
TRPE11022590 225-90 285,12 
TRPE11225110 225-110 287,24 
TRPE11225125 225-125 288,03 
TRPE11225140 225-140 288,18 
TRPE11225160 225-160 288,18 
TRPE11250160 250-160 378,78 
TRPE11280160 280-160 323,83 
TRPE11315160 315-160 440,57 

Aplicación

Aplicación

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOSINYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS
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PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

YEPE11000040 40 8,83 
YEPE11000050 50 15,30 
YEPE11000063 63 28,51 
YEPE11000075 75 38,13 
YEPE11000090 90 68,12 
YEPE11000110 110 91,56 
YEPE11000125 125 180,23 
YEPE11000160 160 291,21 
YEPE11000180 180 386,35 
YEPE11000200 200 477,65 
YEPE11000225 225 656,14 
YEPE17000315 315 775,27

Referencia DN r/Ud

YEPE17000040 40 4,63 
YEPE17000050 50 14,55 
YEPE17000063 63 24,49 
YEPE17000075 75 35,07 
YEPE17000090 90 73,63 
YEPE17000110 110 65,88 
YEPE17000125 125 164,84 
YEPE17000160 160 275,55 
YEPE17000180 180 362,39 
YEPE17000200 200 428,85 
YEPE17000225 225 618,10 
YEPE17000315 315 633,25 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

YEPE - Y 45º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

TRPE17011063 110-63 40,11 
TRPE17011090 110-90 30,81 
TRPE17012563 125-63 52,88 
TRPE17012575 125-75 52,88 
TRPE17012590 125-90 52,88 
TRPE17125110 125-110 52,88 
TRPE17014063 140-63 87,30 
TRPE17014075 140-75 87,30 
TRPE17014090 140-90 87,30 
TRPE17140110 140-110 90,74 
TRPE17016063 160-63 109,95 
TRPE17016075 160-75 113,34 
TRPE17016090 160-90 113,34 
TRPE17160110 160-110 114,33 
TRPE17018075 180-75 175,02 
TRPE17018090 180-90 175,02 
TRPE17180110 180-110 175,02 
TRPE17180125 180-125 175,02 

Referencia DN r/Ud

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOSINYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS

Aplicación

TRPE17180140 180-140 152,80 
TRPE17180160 180-160 152,80 
TRPE17020063 200-63 195,83 
TRPE17020075 200-75 195,83 
TRPE17020090 200-90 195,83 
TRPE17200110 200-110 125,55 
TRPE17200125 200-125 195,83 
TRPE17200160 200-160 195,83 
TRPE17022563 225-63 256,93 
TRPE17022575 225-75 256,93 
TRPE17022590 225-90 256,93 
TRPE17225110 225-110 258,76 
TRPE17225125 225-125 258,76 
TRPE17225140 225-140 258,76 
TRPE17225160 225-160 258,76 
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PE 100 SDR11

PE 100 SDR11

PE 100 SDR17

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

CDPE11000025 25 3,56 
CDPE11000032 32 4,14 
CDPE11000040 40 5,51 
CDPE11000050 50 7,05 
CDPE11000063 63 9,33 
CDPE11000075 75 17,26 
CDPE11000090 90 9,71 
CDPE11000110 110 15,16 
CDPE11000125 125 30,69 
CDPE11000140 140 38,68 
CDPE11000160 160 30,26 
CDPE11000180 180 55,65 
CDPE11000200 200 55,41 
CDPE11000225 225 82,76 
CDPE11000250 250 95,38
CDPE11000280 280 134,38 
CDPE11000315 315 183,99 
CDPE11000355 355 363,38 
CDPE11000400 400 459,00 
CDPE11000450 450 359,45 
CDPE11000500 500 473,76 
CDPE11000630 630 1.035,02 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

CDPE - Tapón

QDEPE - Portabridas

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Referencia DN E/Ud

CDPE17000063 63 2,22 
CDPE17000075 75 17,40 
CDPE17000090 90 8,98 
CDPE17000110 110 11,83 
CDPE17000125 125 30,64 
CDPE17000140 140 38,39 
CDPE17000160 160 25,10 
CDPE17000180 180 55,65 
CDPE17000200 200 50,49 
CDPE17000225 225 82,76 
CDPE17000250 250 49,15 
CDPE17000280 280 134,38 
CDPE17000315 315 183,99 
CDPE17000355 355 288,53 
CDPE17000400 400 353,71 
CDPE17000450 450 239,55 
CDPE17000500 500 313,01 
CDPE17000630 630 635,94 

Referencia DN E/Ud

4013025 25 2,05 
4013032 32 2,58 
4013040 40 2,78 
4013050 50 3,45 
4013063 63 3,74 
4013075 75 4,94 
4013090 90 6,33 
4013110 110 8,58 
4013125 125 10,53 
4013140 140 15,57 
4013160 160 18,02 
4013180 180 21,33 
4013200 200 31,67 
4013225 225 33,82 
4013250 250 61,40 
4013280 280 78,89 
4013315 315 93,47 
4013355 355 184,76 
4013400 400 301,07 
4013450 450 388,80 
4013500 500 434,18 
4013560 560 694,67 
4013630 630 806,32 

Referencia DN E/Ud

4013040010 40 4,94
4013050010 50 5,66
4013063010 63 7,65
4013075010 75 8,98
4013090010 90 5,70
4013110010 110 8,12
4013125010 125 9,81
4013140010 140 14,48
4013160010 160 16,70
4013180010 180 19,58
4013200010 200 23,92
4013225010 225 31,17
4013250010 250 64,74
4013280010 280 76,29
4013315010 315 96,80
4013355010 355 152,59
4013400010 400 281,22
4013450010 450 338,50
4013500010 500 372,61
4013560010 560 478,68
4013630010 630 613,77

Aplicación

Aplicación

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS
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PE 100 SDR11

PE 100 SDR11

PE 100 SDR17

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

CU11PE110090 90 74,77 
CU11PE110110 110 99,56 
CU11PE110125 125 110,58 
CU11PE110140 140 124,75 
CU11PE110160 160 142,46 
CU11PE110180 180 238,08 
CU11PE110200 200 288,45 
CU11PE110225 225 344,33 
CU11PE110250 250 412,81 
CU11PE110280 280 504,89 
CU11PE110315 315 612,72 
CU11PE110355 355 1.131,38 
CU11PE110400 400 1.357,66 
CU11PE110450 450 1.668,15 

Referencia DN r/Ud

CU22PE110090 90 74,77 
CU22PE110110 110 99,56 
CU22PE110125 125 110,58 
CU22PE110140 140 124,75 
CU22PE110160 160 142,46 
CU22PE110180 180 238,08 
CU22PE110200 200 288,45 
CU22PE110225 225 344,33 
CU22PE110250 250 412,81 
CU22PE110280 280 504,89 
CU22PE110315 315 612,72 
CU22PE110355 355 1.131,38 
CU22PE110400 400 1.357,66 
CU22PE110450 450 1.668,15 

Referencia DN r/Ud

CU11PE170090 90 61,39 
CU11PE170110 110 78,71 
CU11PE170125 125 89,33 
CU11PE170140 140 101,92 
CU11PE170160 160 109,40 
CU11PE170180 180 174,73 
CU11PE170200 200 211,32 
CU11PE170225 225 250,68 
CU11PE170250 250 310,88 
CU11PE170280 280 354,57 
CU11PE170315 315 457,28 
CU11PE170355 355 729,20 
CU11PE170400 400 1.104,23 
CU11PE170450 450 1.327,36 

Referencia DN r/Ud

CU22PE170090 90 61,39 
CU22PE170110 110 78,71 
CU22PE170125 125 89,33 
CU22PE170140 140 101,92 
CU22PE170160 160 109,40 
CU22PE170180 180 174,73 
CU22PE170200 200 211,32 
CU22PE170225 225 250,68 
CU22PE170250 250 310,88 
CU22PE170280 280 354,57 
CU22PE170315 315 457,28 
CU22PE170355 355 729,20 
CU22PE170400 400 1.104,23 
CU22PE170450 450 1.327,36 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

CUPE - Curva 11º

CUPE - Curva 22º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS

Aplicación

Aplicación



92 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

PE 100 SDR11

PE 100 SDR11

PE 100 SDR17

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

CU30PE110090 90 74,77 
CU30PE110110 110 99,56 
CU30PE110125 125 110,58 
CU30PE110140 140 124,75 
CU30PE110160 160 142,46 
CU30PE110180 180 238,08 
CU30PE110200 200 288,45 
CU30PE110225 225 344,33 
CU30PE110250 250 412,81 
CU30PE110280 280 504,89 
CU30PE110315 315 612,72 
CU30PE110355 355 1.131,38 
CU30PE110400 400 1.357,66 
CU30PE110450 450 1.668,15 

Referencia DN r/Ud

CU45PE110090 90 74,77 
CU45PE110110 110 99,56 
CU45PE110125 125 110,58 
CU45PE110140 140 124,75 
CU45PE110160 160 142,46 
CU45PE110180 180 238,08 
CU45PE110200 200 288,45 
CU45PE110225 225 344,33 
CU45PE110250 250 412,81 
CU45PE110280 280 504,89 
CU45PE110315 315 612,72 
CU45PE110355 355 1.131,38 
CU45PE110400 400 1.357,66 
CU45PE110450 450 1.668,15 

Referencia DN r/Ud

CU30PE170090 90 61,39 
CU30PE170110 110 78,71 
CU30PE170125 125 89,33 
CU30PE170140 140 101,92 
CU30PE170160 160 109,40 
CU30PE170180 180 174,73 
CU30PE170200 200 211,32 
CU30PE170225 225 250,68 
CU30PE170250 250 310,88 
CU30PE170280 280 354,57 
CU30PE170315 315 457,28 
CU30PE170355 355 729,20 
CU30PE170400 400 1.104,23 
CU30PE170450 450 1.327,36 

Referencia DN r/Ud

CU45PE170090 90 61,39 
CU45PE170110 110 78,71 
CU45PE170125 125 89,33 
CU45PE170140 140 101,92 
CU45PE170160 160 109,40 
CU45PE170180 180 174,73 
CU45PE170200 200 211,32 
CU45PE170225 225 250,68 
CU45PE170250 250 310,88 
CU45PE170280 280 354,57 
CU45PE170315 315 457,28 
CU45PE170355 355 729,20 
CU45PE170400 400 1.104,23 
CU45PE170450 450 1.327,36 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

CUPE - Curva 30º

CUPE - Curva 45º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Aplicación

Aplicación

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS



93Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

PE 100 SDR11

PE 100 SDR11

PE 100 SDR17

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

CU60PE110090 90 74,77 
CU60PE110110 110 99,56 
CU60PE110125 125 110,58 
CU60PE110140 140 124,75 
CU60PE110160 160 142,46 
CU60PE110180 180 238,08 
CU60PE110200 200 288,45 
CU60PE110225 225 344,33 
CU60PE110250 250 412,81 
CU60PE110280 280 504,89 
CU60PE110315 315 612,72 
CU60PE110355 355 1.131,38 
CU60PE110400 400 1.357,66 
CU60PE110450 450 1.668,15 

Referencia DN r/Ud

CU90PE110090 90 77,52 
CU90PE110110 110 103,50 
CU90PE110125 125 118,84 
CU90PE110140 140 136,55 
CU90PE110160 160 158,98 
CU90PE110180 180 262,48 
CU90PE110200 200 318,76 
CU90PE110225 225 378,18 
CU90PE110250 250 470,66 
CU90PE110280 280 589,50 
CU90PE110315 315 731,56 
CU90PE110355 355 1.094,39 
CU90PE110400 400 1.330,11 
CU90PE110450 450 1.879,87 

Referencia DN r/Ud

CU60PE170090 90 61,39 
CU60PE170110 110 78,71 
CU60PE170125 125 89,33 
CU60PE170140 140 101,92 
CU60PE170160 160 109,40 
CU60PE170180 180 174,73 
CU60PE170200 200 211,32 
CU60PE170225 225 250,68 
CU60PE170250 250 310,88 
CU60PE170280 280 354,57 
CU60PE170315 315 457,28 
CU60PE170355 355 729,20 
CU60PE170400 400 1.104,23 
CU60PE170450 450 1.327,36 

Referencia DN r/Ud

CU90PE170090 90 63,36 
CU90PE170110 110 81,46 
CU90PE170125 125 94,45 
CU90PE170140 140 109,01 
CU90PE170160 160 119,63 
CU90PE170180 180 191,25 
CU90PE170200 200 230,21 
CU90PE170225 225 271,14 
CU90PE170250 250 351,81 
CU90PE170280 280 408,48 
CU90PE170315 315 533,23 
CU90PE170355 355 727,23 
CU90PE170400 400 1.084,16 
CU90PE170450 450 1.534,35 

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

Con cuello largo para soldar con accesorios de alta seguridad FRIALEN®, o soldadura a tope.

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua) / 10 bar (gas)
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua) / 5 bar (gas)

CUPE - Curva 60º

CUPE - Curva 90º

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

Para otras medidas, diámetros y tipo de accesorios, consultar.

INYECTADOS LARGOS INYECTADOS LARGOS

Aplicación

Aplicación



94 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

QDMPE - Brida de acero recubierta de PP

INYECTADOS LARGOS

DIN 2501 MOP 1O/16 BAR

DIN 2501 MOP 10 BAR

DIN 2501 MOP 16 BAR

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1600020 20 15 28 95 65 12 14 4 5,34 
QDMPE1600025 25 20 34 105 75 14 14 4 5,89 
QDMPE1600032 32 25 42 115 85 14 14 4 7,59 
QDMPE1600040 40 32 51 140 100 16 18 4 9,19 
QDMPE1600050 50 40 62 150 110 16 18 4 10,75 
QDMPE1600063 63 50 78 165 125 19 18 4 13,36 
QDMPE1600075 75 65 92 185 145 19 18 4 14,77 
QDMPE1600090 90 80 108 200 160 21 18 8 17,58 
QDMPE1600110 110 100 128 220 180 22 18 8 21,23 
QDMPE1600125 125 100 135 220 180 22 18 8 21,23 
QDMPE1600140 140 125 158 250 210 26 18 8 31,75 
QDMPE1600160 160 150 178 285 240 27 22 8 32,32 
QDMPE1600180 180 150 188 285 240 27 22 8 37,06 

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1000200 200 200 235 340 295 24 22 8 48,56 
QDMPE1000225 225 200 238 340 295 24 22 8 48,56 
QDMPE1000250 250 250 288 406 350 31 22 12 60,77 
QDMPE1000280 280 250 294 406 350 34 22 12 61,92 
QDMPE1000315 315 300 338 460 400 34 22 12 94,53 
QDMPE1000355 355 350 376 520 460 39 22 16 176,99 
QDMPE1000400 400 400 430 580 515 43 26 16 255,42 
QDMPE1000450 450 500 517 675 620 54 26 20 340,96 
QDMPE1000500 500 500 533 675 620 54 26 20 340,96 
QDMPE1000560 560 600 618 796 725 64 30 20 651,14 
QDMPE1000630 630 600 645 800 725 58 30 20 651,14 

Referencia Ø Tubo (De) DN d1 D k b d n r/Ud

QDMPE1600200 200 200 235 340 295 24 22 12 102,46 
QDMPE1600225 225 200 238 340 295 24 22 12 102,46 
QDMPE1600250 250 250 288 409 355 30 26 12 126,92 
QDMPE1600280 280 250 294 409 355 30 26 12 126,92 
QDMPE1600315 315 300 338 463 410 34 26 12 193,91 
QDMPE1600355 355 350 376 515 470 42 26 16 366,82 
QDMPE1600400 400 400 430 574 525 46 30 16 358,22



95Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

INYECTADOS LARGOS

ACCESORIOS DE
POLIETILENO INYECTADOS CORTOS



Tarifa  ENERO/201896

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

QBE11020 20 1,80 
QBE11025 25 1,80 
QBE11032 32 2,15 
QBE11040 40 2,60 
QBE11050 50 3,15 
QBE11063 63 3,92 
QBE11075 75 4,66 
QBE11090 90 6,65 
QBE11110 110 8,59 
QBE11125 125 10,36 
QBE11140 140 12,08 
QBE11160 160 15,26 
QBE11180 180 23,66 
QBE11200 200 26,08 
QBE11225 225 29,04 
QBE11250 250 44,10 
QBE11280 280 48,15 
QBE11315 315 56,74 
QBE11355 355 157,99 
QBE11400 400 311,24 
QBE11450 450 364,59 
QBE11500 500 461,66 
QBE11560 560 570,44 
QBE11630 630 679,49 
QBE11710 710 2.622,12 
QBE11800 800 1.788,70 

Referencia DN r/Ud

QBE17050 50 2,86 
QBE17063 63 3,52 
QBE17075 75 4,19 
QBE17090 90 6,12 
QBE17110 110 7,76 
QBE17125 125 9,51 
QBE17140 140 11,08 
QBE17160 160 13,73 
QBE17180 180 20,06 
QBE17200 200 25,07 
QBE17225 225 28,06 
QBE17250 250 40,15 
QBE17280 280 44,10 
QBE17315 315 53,82 
QBE17355 355 144,69 
QBE17400 400 292,37 
QBE17450 450 344,55 
QBE17500 500 424,77 
QBE17560 560 508,43 
QBE17630 630 588,83 
QBE17710 710 1.210,10 
QBE17800 800 2.174,72 
QBE17900 900 2.682,97 
QBE171000 1000 3.494,93 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

QBE - Portabridas cortos Aplicación

ACCESORIOS INYECTADOS CORTOS PARA SOLDADURA A TOPE

INYECTADOS CORTOS



Tarifa   ENERO/2018 97

INYECTADOS CORTOS

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

TRBE11090050 90-50 30,21 
TRBE11110032 110-32 43,43 
TRBE11110050 110-50 44,33 
TRBE11125063 125-63 62,04 
TRBE11140063 140-63 77,86 
TRBE11140075 140-75 77,86 
TRBE11140090 140-90 79,08 
TRBE11140110 140-110 79,08 
TRBE11160110 160-110 139,18 
TRBE11160125 160-125 139,18 
TRBE11180063 180-63 162,92 
TRBE11180075 180-75 162,92 
TRBE11180125 180-125 168,17 
TRBE11225110 225-110 295,45 
TRBE11225125 225-125 295,45 
TRBE11225160 225-160 307,14 
TRBE11250160 250-160 382,10 

Referencia DN r/Ud

TRBE17110090 110-90 45,24 
TRBE17140063 140-63 60,42 
TRBE17140075 140-75 60,71 
TRBE17140090 1409-90 61,69 
TRBE17140110 140-110 62,94 
TRBE17160110 160-110 123,20 
TRBE17160125 160-125 123,20 
TRBE17180063 180-63 139,34 
TRBE17180075 180-75 139,34 
TRBE17180125 180-125 143,60 
TRBE17225110 225-110 246,42 
TRBE17225125 225-125 246,42 
TRBE17225160 225-160 246,42 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

TRBE- Tés reducidas a 90° cortas Aplicación

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

TBE11020 20 1,62 
TBE11025 25 1,62 
TBE11032 32 2,01 
TBE11040 40 3,23 
TBE11050 50 4,35 
TBE11063 63 6,70 
TBE11075 75 13,57 
TBE11090 90 20,22 
TBE11110 110 29,73 
TBE11125 125 40,94 
TBE11140 140 51,89 
TBE11160 160 87,26 
TBE11180 180 111,86 
TBE11200 200 160,30 
TBE11225 225 190,64 
TBE11250 250 242,53 
TBE11280 280 327,88 
TBE11315 315 465,76 
TBE11355 355 853,64 
TBE11400 400 1.274,62 
TBE11450 450 1.684,00 
TBE11500 500 2.152,25 

Referencia DN r/Ud

TBE17050 50 3,84 
TBE17063 63 5,25 
TBE17075 75 10,71 
TBE17090 90 15,24 
TBE17110 110 25,28 
TBE17125 125 35,01 
TBE17140 140 41,37 
TBE17160 160 77,75 
TBE17180 180 95,56 
TBE17200 200 130,46 
TBE17225 225 153,17 
TBE17250 250 203,26 
TBE17280 280 229,78 
TBE17315 315 305,60 
TBE17355 355 720,59 
TBE17400 400 984,85 
TBE17450 450 1.369,63 
TBE17500 500 1.762,57 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

TBE- Tés iguales a 90° cortas Aplicación



98 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

TRCB11280063 280-63 913,69 
TRCB11280075 280-75 936,46 
TRCB11280090 280-90 974,38 
TRCB11280110 280-110 1.022,40 
TRCB11280125 280-125 1.075,77 
TRCB11280140 280-140 1.126,04 
TRCB11280160 280-160 1.297,04 
TRCB11280180 280-180 1.416,03 
TRCB11280200 280-200 1.533,66 
TRCB11280225 280-225 1.894,11 
TRCB11315075 315-75 999,61 
TRCB11315090 315-90 1.031,33 
TRCB11315110 315-110 1.316,12 
TRCB11315125 315-125 1.376,78 
TRCB11315140 315-140 1.440,06 
TRCB11315160 315-160 1.525,95 
TRCB11315180 315-180 1.615,86 
TRCB11315200 315-200 1.695,50 
TRCB11315225 315-225 2.214,18 
TRCB11315250 315-250 2.391,07 
TRCB11355090 355-90 1.209,75 
TRCB11355110 355-110 1.324,60 
TRCB11355125 355-125 1.376,65 
TRCB11355140 355-140 1.459,38 
TRCB11355160 355-160 1.792,94 
TRCB11355180 355-180 1.895,33 
TRCB11355200 355-200 2.009,23 
TRCB11355225 355-225 2.142,10 
TRCB11355250 355-250 2.307,75 
TRCB11355280 355-280 2.931,59 
TRCB11400110 400-110 1.589,26 
TRCB11400125 400-125 1.661,31 
TRCB11400140 400-140 1.731,14 
TRCB11400160 400-160 1.796,75 
TRCB11400180 400-180 2.230,77 
TRCB11400200 400-200 2.353,47 
TRCB11400225 400-225 2.484,83 
TRCB11400250 400-250 2.675,89 
TRCB11400280 400-280 3.315,07 
TRCB11400315 400-315 3.635,11 
TRCB11450125 450-125 1.713,17 
TRCB11450140 450-140 1.785,68 
TRCB11450160 450-160 1.884,07 
TRCB11450180 450-180 2.257,27 
TRCB11450200 450-200 2.376,26 
TRCB11450225 450-225 2.489,89 
TRCB11450250 450-250 3.021,50 

Referencia DN r/Ud

TRCB11450280 450-280 3.253,01 
TRCB11450315 450-315 3.564,17 
TRCB11450355 450-355 4.717,77 
TRCB11500140 500-140 2.153,20 
TRCB11500160 500-160 2.239,52 
TRCB11500180 500-180 2.360,89 
TRCB11500200 500-200 2.484,83 
TRCB11500225 500-225 3.586,96 
TRCB11500250 500-250 3.851,19 
TRCB11500280 500-280 3.885,64 
TRCB11500315 500-315 4.485,97 
TRCB11500355 500-355 4.885,65 
TRCB11500400 500-400 5.568,90 
TRCB11560160 560-160 2.861,81 
TRCB11560180 560-180 3.023,81 
TRCB11560200 560-200 3.142,40 
TRCB11560225 560-225 3.407,16 
TRCB11560250 560-250 3.515,83 
TRCB11560280 560-280 3.828,27 
TRCB11560315 560-315 4.373,16 
TRCB11560355 560-355 5.362,73 
TRCB11560400 560-400 6.063,70 
TRCB11560450 560-450 7.733,23 
TRCB11560560 560-560 11.932,84 
TRCB11630180 630-180 3.248,87 
TRCB11630200 630-200 3.379,28 
TRCB11630225 630-225 3.589,19 
TRCB11630250 630-250 3.873,69 
TRCB11630280 630-280 4.160,79 
TRCB11630315 630-315 5.484,33 
TRCB11630355 630-355 5.940,85 
TRCB11630400 630-400 6.723,98 
TRCB11630450 630-450 8.082,66 
TRCB11630500 630-500 10.386,17 
TRCB11630630 630-630 18.464,43 
TRCB11710180 710-180 4.781,45 
TRCB11710200 710-200 4.944,56 
TRCB11710225 710-225 5.103,05 
TRCB11710250 710-250 5.405,02 
TRCB11710280 710-280 5.661,67 
TRCB11710315 710-315 6.341,05 
TRCB11710355 710-355 6.795,50 
TRCB11710400 710-400 7.431,13 
TRCB11710450 710-450 7.249,79 
TRCB11710500 710-500 10.100,37 
TRCB11710560 710-560 11.749,04 
TRCB11710710 710-710 21.423,71 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 

TRCB - Tés reducidas mecanizadas cortas Aplicación

INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS



99Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

TRCB17280063 280-63 879,24 
TRCB17280075 280-75 901,21 
TRCB17280090 280-90 937,76 
TRCB17280110 280-110 983,81 
TRCB17280125 280-125 1.035,17 
TRCB17280140 280-140 1.083,61 
TRCB17280160 280-160 1.248,18 
TRCB17280180 280-180 1.362,66 
TRCB17280200 280-200 1.475,89 
TRCB17280225 280-225 1.822,62 
TRCB17315075 315-75 962,00 
TRCB17315090 315-90 992,45 
TRCB17315110 315-110 1.266,54 
TRCB17315125 315-125 1.325,03 
TRCB17315140 315-140 1.234,71 
TRCB17315160 315-160 1.468,44 
TRCB17315180 315-180 1.554,91 
TRCB17315200 315-200 1.631,66 
TRCB17315225 315-225 2.130,57 
TRCB17315250 315-250 2.300,92 
TRCB17355090 355-90 1.164,01 
TRCB17355110 355-110 1.274,68 
TRCB17355125 355-125 1.324,60 
TRCB17355140 355-140 1.404,37 
TRCB17355160 355-160 1.725,26 
TRCB17355180 355-180 1.823,97 
TRCB17355200 355-200 1.933,49 
TRCB17355225 355-225 2.061,44 
TRCB17355250 355-250 2.220,75 
TRCB17355280 355-280 2.821,11 
TRCB17400110 400-110 1.529,26 
TRCB17400125 400-125 1.598,85 
TRCB17400140 400-140 1.665,84 
TRCB17400160 400-160 1.729,07 
TRCB17400180 400-180 2.146,63 
TRCB17400200 400-200 2.264,77 
TRCB17400225 400-225 2.391,20 
TRCB17400250 400-250 2.575,11 
TRCB17400280 400-280 3.190,02 
TRCB17400315 400-315 3.498,03 
TRCB17450125 450-125 1.648,54 
TRCB17450140 450-140 1.718,31 
TRCB17450160 450-160 1.813,10 
TRCB17450180 450-180 2.172,15 
TRCB17450200 450-200 2.286,66 
TRCB17450225 450-225 2.396,16 
TRCB17450250 450-250 2.907,55 

Referencia DN r/Ud

TRCB17450280 450-280 3.130,15 
TRCB17450315 450-315 3.429,82 
TRCB17450355 450-355 4.539,90 
TRCB17500140 500-140 2.072,25 
TRCB17500160 500-160 2.155,27 
TRCB17500180 500-180 2.271,92 
TRCB17500200 500-200 2.391,20 
TRCB17500225 500-225 3.451,63 
TRCB17500250 500-250 3.705,95 
TRCB17500280 500-280 3.739,20 
TRCB17500315 500-315 4.316,88 
TRCB17500355 500-355 4.701,44 
TRCB17500400 500-400 5.359,02 
TRCB17560160 560-160 2.753,99 
TRCB17560180 560-180 2.909,75 
TRCB17560200 560-200 3.023,94 
TRCB17560225 560-225 3.278,82 
TRCB17560250 560-250 3.383,31 
TRCB17560280 560-280 3.683,84 
TRCB17560315 560-315 2.835,63 
TRCB17560355 560-355 5.160,42 
TRCB17560400 560-400 5.835,04 
TRCB17560450 560-450 7.441,68 
TRCB17560560 560-560 11.482,93 
TRCB17630180 630-180 3.126,47 
TRCB17630200 630-200 3.251,89 
TRCB17630225 630-225 3.453,82 
TRCB17630250 630-250 3.727,62 
TRCB17630280 630-280 4.003,94 
TRCB17630315 630-315 5.277,63 
TRCB17630355 630-355 5.717,00 
TRCB17630400 630-400 6.470,48 
TRCB17630450 630-450 7.777,83 
TRCB17630500 630-500 9.994,55 
TRCB17630630 630-630 17.768,30 
TRCB17710180 710-180 4.601,27 
TRCB17710200 710-200 4.758,15 
TRCB17710225 710-225 4.910,58 
TRCB17710250 710-250 5.201,18 
TRCB17710280 710-280 5.448,21 
TRCB17710315 710-315 6.102,00 
TRCB17710355 710-355 6.539,25 
TRCB17710400 710-400 7.150,97 
TRCB17710450 710-450 8.297,31 
TRCB17710500 710-500 9.719,67 
TRCB17710560 710-560 11.306,17 
TRCB17710710 710-710 20.615,99 

SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS



100 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

RBE11025020 25-20 3,15 
RBE11032020 32-20 3,68 
RBE11032025 32-25 3,68 
RBE11040020 40-20 4,21 
RBE11040025 40-25 4,21 
RBE11040032 40-32 4,21 
RBE11050025 50-25 4,40 
RBE11050032 50-32 4,40 
RBE11050040 50-40 4,40 
RBE11063032 63-32 5,33 
RBE11063040 63-40 5,33 
RBE11063050 63-50 5,33 
RBE11075032 75-32 6,86 
RBE11075040 75-40 6,86 
RBE11075050 75-50 6,86 
RBE11075063 75-63 6,86 
RBE11090050 90-50 7,58 
RBE11090063 90-63 7,58 
RBE11090075 90-75 7,58 
RBE11110050 110-50 9,70 
RBE11110063 110-63 9,70 
RBE11110075 110-75 9,70 
RBE11110090 110-90 9,70 
RBE11125063 125-63 12,46 
RBE11125075 125-75 12,46 
RBE11125090 125-90 12,46 
RBE11125110 125-110 12,46 
RBE11140075 140-75 15,08 
RBE11140090 140-90 15,08 
RBE11140110 140-110 15,08 
RBE11140125 140-125 15,08 
RBE11160090 160-90 17,65 
RBE11160110 160-110 17,65 
RBE11160125 160-125 17,65 
RBE11160140 160-140 17,65 
RBE11180090 180-90 27,72 
RBE11180110 180-110 26,10 
RBE11180125 180-125 24,04 
RBE11180140 180-140 22,84 
RBE11180160 180-160 21,81 
RBE11200140 200-140 62,43 
RBE11200160 200-160 55,23 
RBE11200180 200-180 49,42 

Referencia DN r/Ud

RBE11225140 225-140 74,60 
RBE11225160 225-160 63,97 
RBE11225180 225-180 53,66 
RBE11225200 225-200 60,92 
RBE11250160 250-160 85,46 
RBE11250180 250-180 72,74 
RBE11250200 250-200 68,93 
RBE11250225 250-225 79,05 
RBE11280200 280-200 95,19 
RBE11280225 280-225 88,75 
RBE11280250 280-250 85,46 
RBE11315200 315-200 121,50 
RBE11315225 315-225 107,46 
RBE11315250 315-250 97,89 
RBE11315280 315-280 91,72 
RBE11355200 355-200 213,22 
RBE11355225 355-225 205,03 
RBE11355250 355-250 196,66 
RBE11355280 355-280 182,51 
RBE11355315 355-315 176,94 
RBE11400225 400-225 827,20 
RBE11400250 400-250 698,17 
RBE11400280 400-280 599,38 
RBE11400315 400-315 464,07 
RBE11400355 400-355 338,27 
RBE11450280 450-280 857,01 
RBE11450315 450-315 760,58 
RBE11450355 450-355 548,39 
RBE11450400 450-400 427,29 
RBE11500280 500-280 1.499,74 
RBE11500315 500-315 1.045,77 
RBE11500355 500-355 1.000,72 
RBE11500400 500-400 835,84 
RBE11500450 500-450 757,16 
RBE11560355 560-355 1.733,82 
RBE11560400 560-400 1.308,36 
RBE11560450 560-450 796,99 
RBE11560500 560-500 680,65 
RBE11630355 630-355 2.413,09 
RBE11630400 630-400 2.227,46 
RBE11630450 630-450 1.768,58 
RBE11630500 630-500 1.205,33 
RBE11630560 630-560 953,92 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 

RBE - Reducciones concéntricas cortas Aplicación

INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS



101Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS

PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

RBE17050032 50-32 4,21 
RBE17050040 50-40 4,21 
RBE17063032 63-32 5,06 
RBE17063040 63-40 5,06 
RBE17063050 63-50 5,06 
RBE17075032 75-32 6,49 
RBE17075040 75-40 6,49 
RBE17075050 75-50 6,49 
RBE17075063 75-63 6,49 
RBE17090050 90-50 7,26 
RBE17090063 90-63 7,26 
RBE17090075 90-75 7,26 
RBE17110050 110-50 9,25 
RBE17110063 110-63 9,25 
RBE17110075 110-75 9,25 
RBE17110090 110-90 9,25 
RBE17125063 125-63 11,87 
RBE17125075 125-75 11,87 
RBE17125090 125-90 11,87 
RBE17125110 125-110 11,87 
RBE17140075 140-75 14,39 
RBE17140090 140-90 14,39 
RBE17140110 140-110 14,39 
RBE17140125 140-125 14,39 
RBE17160090 160-90 16,80 
RBE17160110 160-110 16,80 
RBE17160125 160-125 16,80 
RBE17160140 160-140 16,80 
RBE17180090 180-90 26,37 
RBE17180110 180-110 24,86 
RBE17180125 180-125 22,92 
RBE17180140 180-140 21,76 
RBE17180160 180-160 20,75 
RBE17200140 200-140 59,47 
RBE17200160 200-160 52,60 
RBE17200180 200-180 47,04 
RBE17225140 225-140 70,99 
RBE17225160 225-160 60,98 
RBE17225180 225-180 51,12 
RBE17225200 225-200 58,04 
RBE17250160 250-160 81,41 
RBE17250180 250-180 69,30 
RBE17250200 250-200 65,69 
RBE17250225 250-225 75,31 
RBE17280200 280-200 90,63 

Referencia DN r/Ud

RBE17280225 280-225 84,51 
RBE17280250 280-250 82,28 
RBE17315200 315-200 115,67 
RBE17315225 315-225 102,29 
RBE17315250 315-250 93,28 
RBE17315280 315-280 87,32 
RBE17355200 355-200 203,10 
RBE17355225 355-225 195,28 
RBE17355250 355-250 187,36 
RBE17355280 355-280 173,79 
RBE17355315 355-315 168,54 
RBE17400225 400-225 720,35 
RBE17400250 400-250 675,78 
RBE17400280 400-280 599,38 
RBE17400315 400-315 464,07 
RBE17400355 400-355 338,27 
RBE17450280 450-280 857,01 
RBE17450315 450-315 427,29 
RBE17450355 450-355 760,58 
RBE17450400 450-400 517,60 
RBE17500280 500-280 1.499,74 
RBE17500315 500-315 1.045,77 
RBE17500355 500-355 914,09 
RBE17500400 500-400 775,79 
RBE17500450 500-450 690,91 
RBE17560355 560-355 1.952,73 
RBE17560400 560-400 1.224,59 
RBE17560450 560-450 763,62 
RBE17560500 560-500 623,76 
RBE17630355 630-355 2.109,82 
RBE17630400 630-400 1.979,97 
RBE17630450 630-450 1.643,56 
RBE17630500 630-500 1.082,84 
RBE17630560 630-560 837,88 
RBE17710500 710-500 2.719,67 
RBE17710560 710-560 1.498,31 
RBE17710630 70-630 1.366,00 
RBE17800560 800-560 2.308,44 
RBE17800630 800-630 1.637,22 
RBE17800710 800-710 1.476,66 
RBE17900630 900-630 3.595,68 
RBE17900710 900-710 3.187,50 
RBE17900800 900-800 2.590,98 
RBE171000710 1000-710 4.932,87 
RBE171000800 1000-800 4.148,97 
RBE171000900 1000-900 3.387,73 

SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)
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PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

REBE11160090 160-90 198,25 
REBE11160110 160-110 177,89 
REBE11160125 160-125 159,00 
REBE11160140 160-140 140,11 
REBE11180110 180-110 235,06 
REBE11180125 180-125 208,77 
REBE11180140 180-140 193,58 
REBE11180160 180-160 178,13 
REBE11200125 200-125 253,42 
REBE11200140 200-140 230,36 
REBE11200160 200-160 204,63 
REBE11200180 200-180 193,58 
REBE11225140 225-140 318,45 
REBE11225160 225-160 294,65 
REBE11225180 225-180 256,39 
REBE11225200 225-200 233,33 
REBE11250160 250-160 377,33 
REBE11250180 250-180 363,82 
REBE11250200 250-200 329,53 
REBE11250225 250-225 283,89 
REBE11280180 280-180 424,48 
REBE11280200 280-200 378,82 
REBE11280225 280-225 344,95 
REBE11280250 280-250 305,94 
REBE11315200 315-200 469,85 
REBE11315225 315-225 415,36 
REBE11315250 315-250 360,16 
REBE11315280 315-280 326,03 

Referencia DN r/Ud

REBE17160090 160-90 188,71 
REBE17160110 160-110 163,88 
REBE17160125 160-125 149,17 
REBE17160140 160-140 132,74 
REBE17180110 180-110 224,00 
REBE17180125 180-125 198,75 
REBE17180140 180-140 181,07 
REBE17180160 180-160 166,37 
REBE17200125 200-125 241,42 
REBE17200140 200-140 218,15 
REBE17200160 200-160 192,34 
REBE17200180 200-180 181,31 
REBE17225140 225-140 303,00 
REBE17225160 225-160 283,63 
REBE17225180 225-180 247,54 
REBE17225200 225-200 222,28 
REBE17250160 250-160 359,68 
REBE17250180 250-180 345,93 
REBE17250200 250-200 316,97 
REBE17250225 250-225 263,99 
REBE17280180 280-180 404,07 
REBE17280200 280-200 371,74 
REBE17280225 280-225 334,64 
REBE17280250 280-250 286,78 
REBE17315200 315-200 447,51 
REBE17315225 315-225 396,25 
REBE17315250 315-250 346,65 
REBE17315280 315-280 314,79 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

REBE-Reducciones excéntricas cortas Aplicación

INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS
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INYECTADOS CORTOS INYECTADOS CORTOS

PE 100 SDR11 PE 100 SDR17

Referencia DN r/Ud

GBE11020 20 2,01 
GBE11025 25 2,09 
GBE11032 32 2,15 
GBE11040 40 2,81 
GBE11050 50 3,52 
GBE11063 63 5,06 
GBE11075 75 7,00 
GBE11090 90 10,12 
GBE11110 110 19,24 
GBE11125 125 27,16 
GBE11140 140 36,28 
GBE11160 160 44,23 
GBE11180 180 52,36 
GBE11200 200 78,02 
GBE11225 225 93,04 
GBE11250 250 179,11 
GBE11280 280 232,91 
GBE11315 315 321,50 
GBE11355 355 737,52 
GBE11400 400 1.012,75 
GBE11450 450 1.328,95 
GBE11500 500 1.714,34 

Referencia DN r/Ud

GBE17050 50 3,37 
GBE17063 63 4,66 
GBE17075 75 6,86 
GBE17090 90 8,90 
GBE17110 110 18,76 
GBE17125 125 23,88 
GBE17140 140 34,64 
GBE17160 160 38,21 
GBE17180 180 47,28 
GBE17200 200 58,51 
GBE17225 225 72,11 
GBE17250 250 121,79 
GBE17280 280 158,28 
GBE17315 315 218,68 
GBE17355 355 543,38 
GBE17400 400 756,68 
GBE17450 450 989,17 
GBE17500 500 1.248,23 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
16 bar (agua)/10 bar (gas) 
SDR17
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua)/ 5 bar (gas)

GBE - Curvas cortas de 90°
Aplicación

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

BBEC11020E 20 12,85 
BBEC11025E 25 15,95 
BBEC11032E 32 16,51 
BBEC11040E 40 23,40 
BBEC11050E 50 29,12 
BBEC11063E 63 38,32 
BBEC11075E 75 63,63 
BBEC11110E 110 98,10 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua). Tuerca PVC-U. Junta 
de EPDM 

BBEC - Uniones tres piezas cortas

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

BBEL11020E 20 12,85 
BBEL11025E 25 15,95 
BBEL11032E 32 16,51 
BBEL11040E 40 23,40 
BBEL11050E 50 29,12 
BBEL11063E 63 38,32 
BBEL11075E 75 65,83 
BBEL11110E 110 99,35 

BBEL-Uniones tres piezas largas

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua). Tuerca PVC-U. Junta 
de EPDM 

Aplicación

Aplicación
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PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

DBME11020012 20x1/2" 5,33 
DBME11025034 25x3/4" 6,92 
DBME11032100 32x1" 8,11 
DBME11040114 40x1 1/4" 9,49 
DBME11050112 50x1 1/2" 11,90 
DBME11063200 63x2" 14,12 

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
10 bar (agua). Rosca de acuerdo 
con EN-10226 (ISO 7). Para el 
sellado se recomienda cinta de PTFE. 
Dependiedo del modo de unión y 
temperatura la resistencia a la presión 
puede variar de modo acusado.   

DBME - Terminal rosca hembra largo

PE 100 SDR11

Referencia DN r/Ud

KBFE11020012 20X1/2" 7,45
KBFE11025034 25X3/4" 9,09
KBFE11032100 32X1" 11,47
KBFE11040114 40X1 1/4" 12,77
KBFE11050112 50X1 1/2" 21,84
KBFE11063200 63X2" 25,73

KBFE - Terminal rosca macho corto

SDR11
Presión de servicio máxima admisible 
8 bar (agua). Rosca de acuerdo con 
EN-10226 (ISO 7). Para el sellado 
se recomienda cinta de PTFE.  
Dependiedo del modo de unión y 
temperatura la resistencia a la presión 
puede variar de modo acusado.  

Aplicación

Aplicación

INYECTADOS CORTOS
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INYECTADOS CORTOS

Tarifa              2016/2017

ACCESORIOS METÁLICOS
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Viking Johnson es uno de los líderes en di-
seño, fabricación y distribución de uniones, 
adaptadores de brida y reparación de tubería 
a nivel mundial. Atiende internacionalmente 
a servicios de aguas, aguas residuales, gas y 
mercados industriales con una amplia gama 
de productos que pueden ser usados para 
conectar, o reparar, muchos tipos de mate-
rial de tubería. Los productos están dispo-
nibles  para una extensa aplicación desde la 
específica para los diamémtros de las tube-
rías habituales a aplicaciones de gran tole-
rancia desde diámetro 40 a diámetro 5000.

La cartera de productos ofrece una gran va-
riedad de productos desde la elección de 
productos estándar a soluciones a medida.

Durante los últimos 80 años, Viking Jo-
hnson ha suministrado productos que ex-
ceden las expectativas del mercado. El 
equipo de ingenieros  utiliza los más avan-
zados softwares y especifican los procesos 
de producción que les aseguran larga vida.  
Las especificaciones de la industria son el 

punto de partida para asegurar una expecta-
tiva de vida de 50 años.

Una de las propiedades que hacen a Viking 
Johnson diferente al resto de materiales 
del mercado es el revestimiento que utili-
za, llamado Rilsan, y que ha sido utilizado 
en el mercado del agua desde 1967. Es una 
poliamida única, de alto rendimiento, pro-
veniente de un material orgánico (Ricinus 
Comunis) que provee a las piezas metálicas 
de una gran protección anticorrosión y re-
sistencia al impacto siempre cumpliendo 
con las regulaciones más demandadas de 
agua potable.

ACCESORIOS METÁLICOSACCESORIOS METÁLICOS
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SELECTOR DE PRODUCTO POR TUBERÍA

Rango de DN
(mm)

FU
ND

. D
ÚC

TI
L

FU
ND

IC
IÓ

N

AC
ER

O

AC
ER

O 
IN

OX
.

PV
C

PO
LI

PR
OP

IL
EN

O

PE
-M

D/
PE

80

PE
-A

D/
PE

10
0

FI
BR

A 
DE

 P
OL

IÉ
ST

ER

AB
S

HO
RM

IG
ÓN

FI
BR

OC
EM

TO

CO
BR

E

PL
OM

OGRUPO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES PARA POLIETILENO

AQUAFAST  
(AUTOBLOCANTE)

Unión 63-315 l l l l

Adaptador Brida 63-315 l l l l

AQUAGRIP  
(AUTOBLOCANTE)

Adaptador Brida 355 en Adelante l l l

LINERGRIP Adaptador Brida 350-1600 l l l

SOLUCIONES PARA GRAN TOLERANCIA

MAXIFIT

Unión 40-700 l l l l l 1 l l 1

Adaptador Brida 40-700 l l l l l 1 l l 1

Unión Reducida 40-700 l l l l l 1 l l 1

MAXIFIT XTRA Unión 50-300 l l l l l 1 l l 1

MEGAFIT
Unión 50-300 l l l l l 1 l l 1

Adaptador Brida 50-300 l l l l l 1 l l 1

ULTRAGRIP  
(AUTOBLOCANTE)

Unión 50-400 l l l l 2 2 2 1 2

Adaptador Brida 50-400 l l l l 2 2 2 1 2

Unión Reducida 50-300 l l l l 2 2 2 1 2

Tapones 50-300 l l l l 2 2 2 1 2

Pecatadaptor 80-200 l l l l

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

FLEXLOCK 
(AUTOBLOCANTE)

Unión 50-300 l l

Adaptador Brida 50-300 l l

QUICKFIT
Unión 40-300 l l l l l 1 l l 1 l

Adaptador Brida 40-300 l l l l l 1 l l 1 l

GRAN 
DIÁMETRO

Unión 350 en Adelante l l l l l 1 l l 1

Adaptador Brida 350 en Adelante l l l l l 1 l l 1

Unión Reducida 350 en Adelante l l l l l 1 l l 1

CARRETES DE DESMONTAJE 50 en Adelante l l l l l l l

SOLUCIONES PARA REPARACIÓN

EASIRANGE

Abrazadera Easiclamp 50-600 l l l 1 1

Te Embridada 80-300 l l l

Easicollar 300-1200 l l l

HANDIRANGE Abrazadera Handiclamp 50-600 l l l l l l l l l l

ACCESORIOS METÁLICOS

(1) Consultar aplicaciones
(2) Sólo en versión autoblocante
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SOLUCIONES PARA POLIETILENO

Uniones y adaptadores de brida antitracción-autoblocantes para PE y PVC

AQUAFAST - PARA GRANDES DIÁMETROS

Referencia DN Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud

707000000063 63 16 95,85
707000000075 75 16 105,39
707000000090 90 16 114,40
707000000110 110 16 124,55
707000000125 125 16 150,52
707000000140 140 16 169,15
707000000160 160 16 195,68
707000000180 180 16 282,97
707000000200 200 16 371,03
707000000225 225 16 459,83
707000000250 250 16 564,34
707000000280 280 16 677,31
707000000315 315 16 793,15

Referencia DN Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud

707000000355 355 16  2.469,19   
707000000400 400 16  2.710,63   
707000000450 450 16  3.638,45   

Referencia DN Presión Máx. de 
Trabajo (bar) Brida E/Ud

DN Taladro PN
708000000063 63 16 50 / 65 10 / 16 67,50 
708000000075 75 16 65 / 80 10 / 16 72,45 
708000000090 90 16 65 / 80 10 / 16 83,63 
708000000110 110 16 100  10 / 16 93,47 
708000000125 125 16 100 / 125 10 / 16 113,08 
708000000140 140 16 125  10 / 16 132,05 
708000000160 160 16 150  10 / 16 149,51 
708000000180 180 16 150  10 / 16 197,66 
708000000200 200 16 200  10 / 16 252,78 
708000000225 225 16 200  10 / 16 306,55 
708000000250 250 16 250  10 / 16 369,52 
708000000280 280 16 250  10 / 16 443,85 
708000000315 315 16 300  10 / 16 524,41 

Referencia DN Presión Máx. de 
Trabajo (bar) Brida E/Ud

DN Taladro PN
708000300355 355 16 300 10 / 16 1.525,82 
708000350355 355 16 350 10 / 16 1.556,35 
708000350400 400 16 350 10 / 16 1.759,57 
708000400400 400 16 400 10 / 16 1.794,79 
708000400450 450 16 400 10 / 16 2.465,03 
708000450450 450 16 450 10 / 16 2.514,32 
708000500450 450 16 500 10 / 16 2.564,59 

Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
 Fundición Dúctil
 Sheraplex
 EPDM para Aplicaciones en Agua

Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Anillo antitracción: Fundición Dúctil
Tornillos y tuercas: Acero Inoxidable
Junta: EPDM para Aplicaciones en Agua
Ideal para tubos con ovalación

AQUAFAST - UNIONES AQUAFAST - ADAPTADORES DE BRIDA

Aplicación

ACCESORIOS METÁLICOS

Válido para

PVCPE
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ACCESORIOS METÁLICOS

109

AQUAGRIP - ADAPTADORES DE BRIDA ANTITRACCIÓN-AUTOBLOCANTE 
                  DE GRAN DIÁMETRO

Referencia* Ø Tubo SDR 11 Brida E/Ud*

DN Taladro PN
161355300110 355 300 10 CONSULTAR
161355300100 355 300 16 3.014,39 
161355350100 355 350 16 3.014,39 
161400300100 400 300 16 4.778,36 
161400350100 400 350 16 4.778,36 
161400400110 400 400 10 4.778,36 
161400400100 400 400 16 4.778,36 
161450350100 450 350 16 6.143,21 
161450400110 450 400 10 CONSULTAR
161450400100 450 400 16 6.143,21 
161450450110 450 450 10 5.850,53 
161450450100 450 450 16 6.143,21 
161450500110 450 500 10 CONSULTAR

Referencia* Ø Tubo SDR 
17/17,6 Brida E/Ud*

DN Taladro PN
161355350200 355 350 16 3.014,39 
161400300200 400 300 16 4.778,36 
161400350200 400 350 16 4.778,36 
161400400210 400 400 10 4.778,36 
161400400200 400 400 16 4.778,36 
161450350200 450 350 16 6.143,21 
161450400210 450 400 10 6.143,21 
161450400200 450 400 16 6.143,21 
161450450210 450 450 10 5.850,53 
161450450200 450 450 16 6.143,21 
161500450200 500 450 16 7.517,79 
161500500210 500 500 10 7.517,79 
161500500200 500 500 16 7.517,79 
161560450200 560 450 16 9.902,11 
161560500210 560 500 10 9.902,11 
161560500200 560 500 16 9.902,11 
161630500200 630 500 16 14.079,83 
161630600210 630 600 10 14.079,83 
161630600200 630 600 16 14.079,83 
161710600210 710 600 10 CONSULTAR
161710600200 710 600 16 17.836,66 
161710700210 710 700 10 17.836,66 
161710700200 710 700 16 17.836,66 

Material: Cuerpo de fundición 
revestido con Rilsan Nylon 11
Tornillos y tuercas: 
hasta d800 Fluoreno, 
d900 en adelante galvanizado
Junta: EPDM para Aplicaciones 
en Agua

* Fabricación hasta 1600: otras medidas y/o PN consultar

Aplicación Válido para

PE

ACCESORIOS METÁLICOS

Uniones para relining con tubería de PE
Material: Acero
Mordaza: Copolímero de Acetal
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex
Juntas: En función de la aplicación consultar
Consultar Medidas y Presiones

LINERGRIP
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ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia DN Tolerancia 
(mm)

Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

Agua Gas
701000000005 40 047.9 - 059.5 16 6 50,99
701000000010 50 057.0 - 074.0 16 6 41,21
701000000015 65 063.0 - 085.0 16 6 44,65
701000000020 80 085.0 - 107.0 16 6 50,80
701000000030 100 107.0 - 132.0 16 6 61,24
701000000035 125 132.0 - 158.0 16 6 78,07
701000000045 150 158.0 - 184.0 16 6 82,47
701000000050 175 189.0 - 212.0 16 6 100,65
701000000055 200 218.0 - 244.0 16 6 111,19
701000000065 225 243.0 - 269.0 16 6 132,29
701000000070 250 266.0 - 295.0 16 6 148,77
701000000075 300 315.0 - 349.0 16 6 168,04
701000000090 350 351.0 - 368.0 16 6 602,29
701000000095 350 374.5 - 391.5 16 6 602,29
701000000096 350 386.0 - 403.0 16 6 602,29
701000000097 350 394.3 - 411.3 16 6 602,29
701000000098 400 404.8 - 421.8 16 6 640,51
701000000099 400 412.0 - 429.0 16 6 640,51
701000000100 400 418.2 - 435.2 16 6 640,51
701000000101 400 425.0 - 442.0 16 6 640,51
701000000102 400 434.5 - 451.5 16 6 640,51
701000000103 400 439.0 - 456.0 16 6 640,51
701000000104 450 447.0 - 464.0 16 6 685,50

Referencia DN Tolerancia 
(mm)

Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

Agua Gas
701000000105 450 455.0 - 472.0 16 6 685,50
701000000106 450 467.0 - 484.0 16 6 685,50
701000000110 450 476.0 - 493.0 16 6 685,50
701000000111 450 487.0 - 504.3 16 6 685,50
701000000112 450 492.0 - 509.0 16 6 685,50
701000000115 450 501.9 - 518.9 16 6 685,50
701000000118 500 510.0 - 527.0 16 6 774,09
701000000119 500 515.0 - 532.0 16 6 774,09
701000000120 500 527.0 - 545.0 16 6 774,09
701000000121 500 546.0 - 563.0 16 6 774,09
701000000122 500 555.3 - 572.3 16 6 774,09
701000001122 500 565.0 - 582.0 16 6 774,09
701000002122 500 582.2 - 599.2 16 6 774,09
701000003122 550 593.0 - 610.0 16 6 829,45
701000000123 600 601.0 - 618.0 16 6 852,16
701000000124 600 613.0 - 630.0 16 6 852,16
701000000125 600 630.0 - 647.0 16 6 852,16
701000000126 600 654.0 - 671.0 16 6 852,16
701000000130 600 662.0 - 679.0 16 6 852,16
701000000131 600 675.0 - 692.0 16 6 852,16
701000000132 600 689.0 - 706.0 16 6 929,38
701000000133 600 695.0 - 712.0 16 6 929,38

Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11   
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex   
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas   

Uniones de gran tolerancia (iguales que Maxifit) pero con un 50% más de longitud para incrementar seguridad de unión.
Disponibles desde DN50 a DN300

* Precios con Junta de EPDM, para Nitrilo consultar

Uniones, uniones reducidas y adaptadores de brida universales de 
gran tolerancia  

MAXIFIT - UNIONES

MAXIFIT-XTRA - UNIONES

SOLUCIONES DE GRAN TOLERANCIA

Aplicación Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero Acero
Inoxidable

PVC HEP30

ABS Hormigón

Fibrocemto Cobre

Fibra de
Poliéster
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

Extremo Pequeño Extremo Grande Agua Gas
703000000010 050 / 065 057.0 - 074.0 063.0 - 085.0 16 6 127,04
703000000015 050 / 080 057.0 - 074.0 085.0 - 107.0 16 6 129,98
703000000016 065 / 080 063.0 - 085.0 085.0 - 107.0 16 6 134,70
703000000020 080 / 100 085.0 - 107.0 107.0 - 132.0 16 6 138,94
703000000040 100 / 125 107.0 - 132.0 132.0 - 158.0 16 6 145,46
703000000050 125 / 150 132.0 - 158.0 158.0 - 184.0 16 6 161,73
703000000065 150 / 175 158.0 - 184.0 189.0 - 212.0 16 6 191,67
703000000075 175 / 200 189.0 - 212.0 218.0 - 244.0 16 6 243,16
703000000080 200 / 225 218.0 - 244.0 243.0 - 269.0 16 6 279,79
703000000085 225 / 250 243.0 - 269.0 266.0 - 295.0 16 6 284,50
703000000090 300 / 350 315.0 - 332.0 351.0 - 368.0 16 6 1.136,15
703000000095 300 / 350 315.0 - 332.0 367.0 - 384.0 16 6 1.186,80
703000000100 350 / 350 351.0 - 368.0 374.5 - 391.5 16 6 1.341,79
703000000115 350 / 350 374.5 - 391.5 394.3 - 411.3 16 6 741,05
703000000116 350 / 400 374.5 - 391.5 412.0 - 429.0 16 6 1.471,41
703000000117 350 / 400 386.0 - 403.0 412.0 - 429.0 16 6 778,25
703000000118 350 / 400 394.3 - 411.3 404.8 - 421.8 16 6 1.446,82
703000002118 350 / 400 394.3 - 411.3 418.2 - 435.2 16 6 778,25
703000003118 350 / 400 394.3 - 411.3 425.0 - 442.0 16 6 1.515,35
703000000119 400 / 400 404.8 - 421.8 418.2 - 435.2 16 6 778,25
703000000120 400 / 400 404.8 - 421.8 425.0 - 442.0 16 6 792,54
703000000121 400 / 400 404.8 - 421.8 434.5 - 451.4 16 6 1.547,13
703000000122 400 / 400 412.0 - 429.0 425.0 - 442.0 16 6 1.515,35
703000000123 400 / 400 418.2 - 435.2 434.5 - 451.4 16 6 1.547,13
703000000125 400 / 400 425.0 - 442.0 434.5 - 451.4 16 6 792,54
703000000130 400 / 400 425.0 - 442.0 447.2 - 464.2 16 6 792,54
703000000131 400 / 400 439.0 - 456.0 467.0 - 484.0 16 6 851,69
703000000135 400 / 450 425.0 - 442.0 455.0 - 472.0 16 6 1.689,10
703000000136 400 / 450 425.0 - 442.0 476.0 - 493.0 16 6 1.728,43
703000000137 400 / 450 425.0 - 442.0 487.3 - 504.3 16 6 2.124,19
703000001137 400 / 500 425.0 - 442.0 555.3 - 572.3 16 6 2.160,49
703000002137 400 / 500 425.0 - 442.0 565.0 - 582.0 16 6 853,89
703000002138 450 / 450 447.2 - 464.2 455.0 - 472.0 16 6 1.618,06
703000000139 450 / 450 447.2 - 464.2 476.0 - 493.0 16 6 1.689,10
703000000140 450 / 450 476.0 - 493.0 487.3 - 504.3 16 6 941,87
703000000145 450 / 450 476.0 - 493.0 501.9 - 518.9 16 6 941,87
703000000150 450 / 450 476.0 - 493.0 510.0 - 527.0 16 6 941,87
703000000151 450 / 500 492.0 - 509.0 527.0 - 544.0 16 6 1.150,54
703000000154 500 / 500 510.0 - 527.0 527.0 - 544.0 16 6 1.150,54
703000000155 500 / 500 527.0 - 544.0 540.1 - 557.1 16 6 1.041,83
703000000160 500 / 500 527.0 - 544.0 555.3 - 572.3 16 6 1.041,83
703000000165 500 / 500 527.0 - 544.0 566.5 - 583.5 16 6 1.041,83
703000000170 500 / 500 527.0 - 544.0 582.2 - 599.2 16 6 1.041,83
703000000171 500 / 600 527.0 - 544.0 598.0 - 615.0 16 6 2.282,83
703000001171 500 / 600 527.0 - 544.0 601.0 - 618.0 16 6 2.294,99
703000002171 500 / 500 546.0 - 563.0 590.5 - 607.5 16 6 1.096,00
703000003171 500 / 500 565.0 - 582.0 582.2 - 599.2 16 6 2.223,96
703000000172 600 / 600 601.0 - 618.0 630.0 - 647.0 16 6 1.096,00
703000000173 600 / 600 601.0 - 618.0 645.2 - 662.2 16 6 1.096,00
703000000174 600 / 600 618.0 - 635.0 630.0 - 647.0 16 6 1.096,00
703000000175 600 / 600 630.0 - 647.0 645.2 - 662.2 16 6 1.096,00
703000000180 600 / 600 630.0 - 647.0 662.0 - 679.0 16 6 1.096,00
703000000185 600 / 600 630.0 - 647.0 675.0 - 692.0 16 6 1.096,00
703000000186 600 / 600 654.0 - 671.0 710.0 - 727.0 16 6 1.278,77
703000000190 700 / 700 733.0 - 750.0 741.0 - 758.0 16 6 1.404,88

MAXISTEP - UNIONES REDUCIDAS 

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar
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Referencia DN Tolerancia (mm) Brida Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

DN Taladro PN Agua Gas
702000000005 50 057.0 - 074.0 50 10 / 16 16 6  43,22   
702000000010 65 063.0 - 085.0 60 / 65 / 80 10 / 16 16 6  56,26   
702000000020 80 085.0 - 107.0 80 10 / 16 16 6  57,21   
702000000030 100 107.0 - 132.0 100 10 / 16 16 6  60,00   
702000000035 125 132.2 - 158.0 125 / 150 10 / 16 16 6  81,28   
702000000045 150 158.0 - 184.0 150 10 / 16 16 6  83,00   
702000000050 175 189.0 - 212.0 200 10 / 16 16 6  110,72   
702000000055 200 218.0 - 244.0 200 10 / 16 16 6  116,20   
702000000060 225 243.0 - 269.0 250 10 / 16 16 6  145,27   
702000000065 250 266.0 - 295.0 250 10 / 16 16 6  153,81   
702000000070 300 315.0 - 349.0 300 10 / 16 16 6  181,84   
702000000075 350 348.5 - 365.5 350 16 16 6  744,46   
702000000080 350 351.0 - 368.0 350 10 16 6  744,46   
702000000084 350 351.0 - 368.0 350 16 16 6  744,46   
702000000085 350 374.5 - 391.5 350 10 16 6  744,46   
702000000090 350 374.5 - 391.5 350 16 16 6  744,46   
702000000095 350 394.3 - 411.3 350 10 16 6  744,46   
702000000100 350 394.3 - 411.3 350 16 16 6  744,46   
702000000101 350 394.3 - 411.3 400 10 16 6  828,89   
702000000102 350 394.3 - 411.3 400 16 16 6  828,89   
702000000104 400 404.8 - 421.8 400 10 16 6  828,89   
702000000105 400 404.8 - 421.8 400 16 16 6  828,89   
702000000106 400 418.2 - 435.2 400 10 16 6  828,89   
702000000107 400 418.2 - 435.2 400 16 16 6  828,89   
702000000108 400 425.0 - 442.0 400 10 16 6  828,89   
702000000110 400 425.0 - 442.0 400 16 16 6  828,89   
702000000111 400 434.4 - 451.4 400 10 16 6  828,89   
702000000115 400 434.4 - 451.4 400 16 16 6  828,89   
702000000116 400 447.2 - 464.2 400 10 16 6  828,89   
702000000120 400 447.2 - 464.2 400 16 16 6  828,89   
702000000125 450 455.0 - 472.0 450 10 16 6  983,71   
702000000130 450 455.0 - 472.0 450 16 16 6  983,71   
702000000131 450 476.0 - 493.0 450 10 16 6  983,71   
702000000135 450 476.0 - 493.0 450 16 16 6  983,71   
702000000136 450 487.3 - 504.3 450 10 16 6  983,71   
702000000140 450 487.3 - 504.3 450 16 16 6  983,71   
702000000141 450 501.9 - 518.9 450 10 16 6  983,71   
702000000142 450 501.9 - 518.9 450 16 16 6  983,71   
702000000143 450 510.0 - 527.0 500 10 16 6  1.147,61   
702000000155 450 510.0 - 527.0 500 16 16 6  1.147,61   
702000000156 450 501.9 - 518.9 500 10 16 6  1.147,61   
702000000145 450 501.9 - 518.9 500 16 16 6  1.147,61   
702000000150 450 510.0 - 527.0 450 10 16 6  1.147,61   
702000000159 500 527.0 - 544.0 500 10 16 6  1.147,61   
702000000160 500 527.0 - 544.0 500 16 16 6  1.147,61   
702000000161 500 540.1 - 557.1 500 10 16 6  1.147,61   
702000000165 500 540.1 - 557.1 500 16 16 6  1.147,61   
702000000166 500 555.3 - 572.3 500 10 16 6  1.147,61   
702000000170 500 555.3 - 572.3 500 16 16 6  1.147,61   
702000000171 500 566.5 - 583.5 500 10 16 6  1.147,61   
702000000175 500 566.5 - 583.5 500 16 16 6  1.147,61   
702000000180 500 582.2 - 599.2 500 10 16 6  1.147,61   
702000000185 500 582.2 - 599.2 500 16 16 6  1.147,61   
702000000187 600 601.0 - 618.0 600 10 16 6  1.363,85   
702000000188 600 601.0 - 618.0 600 16 16 6  1.363,85   
702000000189 600 630.5 - 647.5 600 10 16 6  1.363,85   
702000000190 600 630.5 - 647.5 600 16 16 6  1.363,85   
702000000191 600 645.2 - 662.2 600 10 16 6  1.363,85   
702000000195 600 645.2 - 662.2 600 16 16 6  1.363,85   
702000000196 600 662.0 - 679.0 600 10 16 6  1.363,85   
702000000200 600 662.0 - 679.0 600 16 16 6  1.363,85   

MAXIDAPTOR - ADAPTADORES DE BRIDA

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar

ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de Trabajo 
(bar) E/Ud*

Agua Gas
704000000050 50 043.5 - 063.5 16 6 280,68 
704000000065 65 063.0 - 083.7 16 6 288,96 
704000000080 80 085.7 - 107.0 16 6 320,10 
704000000100 100 107.2 - 133.2 16 6 370,83 
704000000125 125 132.2 - 160.2 16 6 611,01 
704000000150 150 158.2 - 192.2 16 6 640,54 
704000000175 175 192.2 - 226.9 16 6 898,72 
704000000200 200 218.1 - 252.1 16 6 1.000,37 
704000000250 250 266.2 - 300.2 16 6 1.355,54 
704000000300 300 315.0 - 349.0 16 6 1.494,62 

Referencia DN Tolerancia (mm) Brida Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

DN Taladro PN Agua Gas
705000000050 50 043.5 - 063.5 50 10 / 16 10 / 16 6 212,49 
705000000065 65 063.0 - 083.7 65 10 / 16 10 / 16 6 270,06 
705000000080 80 085.7 - 107.0 80 10 / 16 10 / 16 6 300,10 
705000000100 100 107.2 - 133.2 100 10 / 16 10 / 16 6 358,76 
705000000125 125 132.2 - 160.2 125 10 / 16 10 / 16 6 476,25 
705000000150 150 158.2 - 192.2 150 10 / 16 10 / 16 6 527,54 
705000000175 175 192.2 - 226.9 200 10 / 16 10 / 16 6 619,32 
705000000200 200 218.1 - 252.1 200 10 / 16 10 / 16 6 870,84 
705000000250 250 266.2 - 300.2 250 10 / 16 10 / 16 6 1.136,95 
705000000300 300 315.0 - 349.0 300 10 / 16 10 / 16 6 1.471,23 

Uniones y adaptadores de brida de gran tolerancia

Permite mayor flexión angular entre tubos (hasta 8º en uniones y 4 º en adaptadores de brida)  
Recomendable para aplicaciones donde se puedan dar movimientos de terreno   
Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11   
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex   
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas   

Aplicación

MEGAFIT - UNIONES

MEGADAPTOR - ADAPTADORES DE BRIDAS  

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar

Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero Acero
Inoxidable

PVC HEP30

ABS Hormigón

Fibrocemto Cobre
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Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

Extremo Pequeño Extremo Grande Agua Gas
152032040000  032 / 040 036.0 - 046.0 043.5 - 063.5 16 4 229,17
152080100000  080 / 100 085.7 - 107.0 107.2 - 133.2 16 4 330,16
152100125000  100 / 125 107.2 - 133.2 132.2 - 160.2 16 4 379,19
152100150000  100 / 150 107.2 - 133.2 158.2 - 192.2 16 4 476,34
152125150000  125 / 150 132.2 - 160.2 158.2 - 192.2 16 4 494,86
152150175000  150 / 175 158.2 - 192.2 192.9 - 226.2 16 4 646,15
152175200000  175 / 200 192.9 - 226.9 218.1 - 256.0 16 4 814,58
152200250000  200 / 250 218.1 - 256.0 266.2 - 310.0 16 4 956,41
152250300000 250 / 300 266.2 - 310.0 315.0 - 356.0 16 4 1.169,51
152400450000 400 / 450 398.0 - 442.0 448.0 - 492.0 10 ** 2.441,42
152500500000 500 / 500 498.0 - 552.0 558.0 - 608.0 10 ** 3.073,79
152600000000 600 / 600 604.0 - 648.0 676.0 - 726.0 10 ** 4.140,47

Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de Trabajo (bar) E/Ud*

Agua Gas
150050000010 40 043.5 - 063.5 16 4 184,04
150040000000 50 048.0 - 071.0 16 4 199,49
150065000020 65 063.0 - 083.7 16 4 215,02
150080000030 80 085.7 - 107.0 16 4 246,87
150100000040 100 107.2 - 133.2 16 4 290,41
150125000050 125 132.2 - 160.2 16 4 398,08
150150000060 150 158.2 - 192.2 16 4 495,68
150175000070 175 192.2 - 226.9 16 4 679,91
150200000080 200 218.1 - 256.0 16 4 738,34
150250000090 250 266.2 - 310.0 16 4 950,56
150300000100 300 315.0 - 356.0 16 4 1.130,01
150350000110 350 352.2 - 396.0 10 4 1.906,38
150400000120 400 398.2 - 442.0 10 4 2.052,29
150450000130 450 448.0 - 492.0 10 ** 3.102,62
150500000140 500 498.0 - 552.0 10 ** 3.738,04
150500000141 500 558.0 - 608.0 10 ** 4.144,02
150600000150 600 604.0 - 648.0 10 ** 4.607,93
150600000151 600 676.0 - 726.0 10 ** 4.933,40

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar.

** No apto para gas

Uniones, uniones reducidas, adaptadores de bridas y tapones 
autoblocantes de gran tolerancia
Permite convertirla en no autoblocante.
Utiliza misma mordaza para todo tipo de materiales compatibles. Para aplicaciones en PE y PVC. 
Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos: Capa de lubricante en seco
Revestimiento de tuercas: Decromet
Mordaza: Copolímero de Acetal
Deflexión angular de hasta 8°
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas 

Aplicación

ULTRAGRIP - UNIONES REDUCIDAS

ULTRAGRIP - UNIONES 

Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero

PVC HEP30

Fibrocemto

Fibra de
PoliésterPE

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar.

** No apto para gas

ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia DN Tolerancia 
(mm) Brida Presión Máx. de Trabajo (bar) E/Ud*

DN Taladro PN Agua Gas
151050000010 40 043.5 - 063.5 50 10 / 16 16 4 158,63
151040000000 50 048.0 - 071.0 50 10 / 16 16 4 186,19
151065000020 65 063.0 - 083.7 65 10 / 16 16 4 193,72
151080000030 80 085.7 - 107.0 80 10 / 16 16 4 223,82
151100000040 100 107.2 - 133.2 100 10 / 16 16 4 276,87
151125000050 125 132.2 - 160.2 125 10 / 16 16 4 350,89
151150000060 150 158.2 - 192.2 150 10 / 16 16 4 419,50
151175000070 175 192.2 - 226.9 200 10 / 16 16 4 539,70
151200000080 200 218.1 - 256.0 200 10 / 16 16 4 582,15
151250000090 250 266.2 - 310.0 250 10 / 16 16 4 759,62
151300000100 300 315.0 - 356.0 300 10 / 16 16 4 940,64
151350000110 350 352.2 - 396.0 350 10 / 16 10 4 1.465,50
151400000120 400 398.2 - 442.0 400 10 / 16 10 4 1.672,26
151400000121 450 448.0 - 492.0 400 10 / 16 10 ** 2.529,64
151500000130 500 498.0 - 552.0 500 10 / 16 10 ** 3.011,49
151500000131 500 558.0 - 608.0 500 10 / 16 10 ** 3.234,56
151600000140 600 604.0 - 648.0 600 10 / 16 10 ** 3.695,69
151600000141 600 676.0 - 726.0 600 10 / 16 10 ** 4.204,52

ULTRAGRIP - ADAPTADORES DE BRIDAS

Referencia DN/SDR Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

Extremo ULTRAGRIP Extr. Tubo de PE Agua Gas
154090080160  80 / 90 SDR11 085.7 - 107.0 90mm SDR11 16 4 723,66
154110100160  100 / 110 SDR11 107.2 - 133.2 110mm SDR11 16 4 1.185,60
154125100160  100 / 125 SDR11 107.2 - 133.2 125mm SDR11 16 4 1.185,60
154110125160  125 / 110 SDR11 132.2 - 160.2 110mm SDR11 16 4 1.427,50
154125125160  125 / 125 SDR11 132.2 - 160.2 125mm SDR11 16 4 1.427,50
154160150160  150 / 160 SDR11 158.2 - 192.2 160mm SDR11 16 4 1.543,24
154180150160  150 / 180 SDR11 158.2 - 192.2 180mm SDR11 16 4 1.543,24
154225200160  200 / 225 SDR11 218.1 - 256.0 225mm SDR11 16 4 2.213,96

ULTRAGRIP - PECATADAPTORS

Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de Trabajo 
(bar) E/Ud*

Agua Gas
153050000000 50 043.5 - 063.5 16 4 372,57
153065000000 65 063.0 - 083.7 16 4 383,22
153080000000 80 085.7 - 107.0 16 4 405,81
153100000000 100 107.2 - 133.2 16 4 457,81
153125000000 125 132.2 - 160.2 16 4 648,57
153150000000 150 158.2 - 192.2 16 4 877,07
153175000000 175 192.2 - 226.9 16 4 999,87
153200000000 200 218.1 - 256.0 16 4 1.091,77
153250000000 250 266.2 - 310.0 16 4 1.336,20
153300000000 300 315.0 - 356.0 16 4 1.621,05

ULTRAGRIP - TAPONES

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar

Los tapones arriba referenciados son ciegos. Disponibilidad de tapón con salidas roscadas para 
pruebas de presión, medidores… Consultar

* Precios con Junta de EPDM,
para Nitrilo consultar.

** No apto para gas
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SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Uniones y adaptadores de brida autoblocantes para fundición 
dúctil o acero

Referencia DN Ø Tubo Material Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

712000000050 50 60.3 Acero 16 288,61
712000000065 65 76.1 Acero 16 340,43
712000000080 80 88.9 Acero 16 351,21
713000000080 80 98.0 Fund.Dúctil 16 414,24
712000000100 100 114.3 Acero 16 451,98
713000000100 100 118.0 Fund.Dúctil 16 451,98
712000000150 150 168.3 Acero 16 630,70
713000000150 150 170.0 Fund.Dúctil 16 630,70
712000000200 200 219.1 Acero 16 996,01
713000000200 200 222.0 Fund.Dúctil 16 996,01
714000000250 250 273.0 & 274.0 Acero & Fund.Dúctil 10 1.886,72
714000000300 300 323.9 & 326.0 Acero & Fund.Dúctil 10 2.262,78

Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas

* Precios con Junta de EPDM, para Nitrilo consultar   
  

FLEXLOCK - UNIONES

Válido paraAplicación
Fundición

Dúctil Acero

Referencia DN SDR Tubo E/Ud

153040011100 40 11 15,69 
153050011100 50 11 19,66 
153063011100 63 11 58,04 
153075011100 75 11 60,39 
153090011100 90 11 63,52 
153110011100 110 11 67,73 
153125011100 125 11 74,01 
153140011100 140 11 79,02 
153160011100 160 11 84,54 
153180011100 180 11 92,43 
153200011100 200 11 108,07 
153225011100 225 11 120,31 
153250011100 250 11 130,70 
153280011100 280 11 145,27 
153315011100 315 11 164,67 
153355011100 355 11 187,01 
153400011100 400 11 256,26 
153450011100 450 11 515,50 
153500011100 500 11 628,90 
153560011100 560 11 742,08 
153630011100 630 11 816,25 
156710011100 710 11 897,90 

Para aplicaciones con PE y 
PVC es necesario el uso de 
casquillos alineadores en toda 
la gama ULTRAGRIP

ULTRAGRIP - CASQUILLOS ALINEADORES DE ACERO

Referencia DN SDR Tubo E/Ud

153063017100 63 17 58,04 
153075017100 75 17 60,39 
153090017100 90 17 63,52 
153110017100 110 17 67,73 
153125017100 125 17 74,01 
153140017100 140 17 79,02 
153160017100 160 17 84,54 
153180017100 180 17 92,43 
153200017100 200 17 108,07 
153225017100 225 17 120,31 
153250017100 250 17 130,70 
153280017100 280 17 145,27 
153315017100 315 17 164,67 
153355017100 355 17 187,01 
153400017100 400 17 256,26 
153450017100 450 17 515,50 
153500017100 500 17 628,90 
153560017100 560 17 742,08 
153630017100 630 17 816,25 
153710017100 710 17 897,90 

ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

Uniones y adaptadores de brida para distintos tipos de materiales

Referencia DN Ø Tubo Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud*

720000040040 40 047.9 - 051.3 40 90,93
720000040050 50 059.5 - 063.3 40 116,30
720000040065 65 075.3 - 079.1 40 153,13
720000040080 80 088.1 - 091.9 40 166,89
721000040080 80 095.8 - 100.2 40 166,89
720000040100 100 107.2 - 111.0 40 202,19
721000040100 100 113.5 - 120.2 40 202,19
720000040125 125 138.9 - 142.7 40 259,36
720000025150 150 158.2 - 162.0 25 286,50
721000025150 150 167.5 - 172.3 25 286,50
720000025175 175 192.2 - 196.7 25 294,46
720000025200 200 218.3 - 224.4 25 335,94
720000025250 250 272.2 - 276.5 25 396,83
720000025300 300 323.1 - 328.6 25 484,81

Especialmente diseñados para grandes presiones (hasta 46 bar)
Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas

QUICKFIT - UNIONES

* Precios con Junta de EPDM, para Nitrilo consultar   
  

Válido paraAplicación
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero
Inoxidable

PVC HEP30

ABS Hormigón

Fibrocemto Cobre

Acero

Referencia DN Ø Tubo Material Presión Máx. de 
Trabajo (bar) Brida E/Ud*

DN Taladro PN
715000000050 50 60.3 Acero 16 50 10 / 16 233,66
715000000065 65 76.1 Acero 16 60 & 65 10 / 16 314,94
715000000080 80 88.9 Acero 16 80 10 / 16 327,37
716000000080 80 98.0 Fund.Dúctil 16 80 10 / 16 327,37
715000000100 100 114.3 Acero 16 100 10 / 16 364,48
716000000100 100 118.0 Fund.Dúctil 16 100 10 / 16 364,48
715000000150 150 168.3 Acero 16 150 10 / 16 528,70
716000000150 150 170 Fund.Dúctil 16 150 10 / 16 528,70
715000010200 200 219.1 Acero 16 200 10 917,66
715000016200 200 219.1 Acero 16 200 16 917,66
716000010200 200 222.0 Fund.Dúctil 16 200 10 917,66
716000016200 200 222.0 Fund.Dúctil 16 200 16 917,66
717000000250 250 273.0 & 274.0 Acero & Fund.Dúctil 10 250 10 / 16 1.394,09
717000000300 300 323.9 & 326.0 Acero & Fund.Dúctil 10 300 10 / 16 1.679,37

* Precios con Junta de EPDM, para Nitrilo consultar    
 

FLEXLOCK - ADAPTADORES DE BRIDA



118 Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Gran diámetro
Soluciones a medida, no autoblocantes  
Uniones: desde d 355.6 hasta 2032  
Uniones reducidas desde d 355.6  hasta 1220  
Adaptadores de Bridas desde d 355.6 hasta 1668  
Para unión de diferentes materiales. No apto para PE  
Juntas y Revestimientos: en función de la aplicación  

Aplicación Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero
Inoxidable

PVC HEP30

ABS Hormigón

Fibrocemto

Acero

Referencia Ø Tubo Presión Máx. de 
Trabajo (bar) E/Ud

701000000378 378 29,2 392,60 
701000000429 429 25,8 494,97 
701000000480 480 23,1 494,97 
701000000481 480 29 1.269,41 
701000000532 532 26,1 534,29 
701000000635 635 22 722,86 
701000000636 635 25,2 1.622,39 
701000000738 738 21,7 748,81 
701000000739 738 28 4.494,76 
701000000842 842 18,9 895,41 
701000000845 842 25 2.444,09 
701000000843 842 29,1 CONSULTAR
701000000945 945 21,9 1.452,36 
701000000946 945 25,9 CONSULTAR
701000001048 1048 18,3 1.518,26 
701000001049 1048 26,8 3.966,92 
701000001152 1152 24,4 3.916,22 
701000001255 1255 25,2 4.109,09 
701000001462 1462 23,9 3.599,63 

MANGUITOS DE UNIÓN DE GRAN DIÁMETRO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

Referencia** DN Ø Tubo Material Brida E/Ud*

DN Taladro PN
722000000050 50 059.5 - 063.3 Acero/PVC /PVCu 50 10/16/25/40 170,41
722000000065 65 075.3 - 079.1 Acero 65 10/16 221,19
722000000080 80 088.1 - 091.9 Acero/PVC /PVCu 80 10/16/25/40 254,91
723000000080 80 095.8 - 100.2 Fund. Dúctil 80 10/16/25/40 254,91
722000000100 100 107.2 - 111.0 Acero/PVC 100 10/16 271,21
723000000100 100 113.5 - 120.2 Acero/PVCu/Fund. Dúctil 100 10/16 271,21
722000000125 125 138.9 - 142.7 Acero/PVC/PVCu 125 10/16 303,59
722000000150 150 158.2 - 162.0 Acero/PVC/PVCu 150 10/16 345,83
723000000150 150 167.5 - 172.3 Acero/Fund. Dúctil 150 10/16 345,83
722000000200 200 192.2 - 196.7 Acero/PVCu 200 10/16 410,20
723000000200 200 218.3 - 224.4 Acero/PVCu/Fund. Dúctil 200 10/16 472,81
722000000250 250 272.2 - 276.5 Acero/PVCu/Fund. Dúctil 250 10/16 623,80
722000000300 300 323.1 - 328.6 Acero/PVCu/Fund. Dúctil 300 10/16 757,56

QUICKFIT - ADAPTADORES DE BRIDA

* Precios con Junta de EPDM, para Nitrilo consultar. 
** Otras presiones consultar.

ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia Ø Tubo Brida E/Ud

DN Taladro PN
702000000378 378 350 10 731,08 
702000000379 378 350 16 731,08 
702000000380 378 350 25 924,93 
702000000429 429 400 10 869,86 
702000000430 429 400 16 869,86 
702000000431 429 400 25 1.166,00 
702000000480 480 450 10 992,88 
702000000481 480 450 16 992,88 
702000000482 480 450 25 1.327,36 
702000000532 532 500 10 1.069,54 
702000000533 532 500 16 1.069,54 
702000000534 532 500 25 1.456,31 
702000000635 635 600 10 1.399,20 
702000000636 635 600 16 1.399,20 
702000000637 635 600 25 1.873,47 
702000000738 738 700 10 1.616,69 
702000000739 738 700 16 1.616,69 
702000000740 738 700 25 3.403,58 
702000000842 842 800 10 1.822,30 
702000000843 842 800 16 1.822,30 
702000000844 842 800 25 3.829,62 
702000000945 945 900 10 2.592,76 
702000000946 945 900 16 2.592,76 
702000000947 945 900 25 CONSULTAR
702000001048 1048 1000 10 2.965,69 
702000001049 1048 1000 16 2.965,69 
702000001050 1048 1000 25 7.178,11 
702000001152 1152 1100 10 CONSULTAR
702000001153 1152 1100 16 4.881,51 
702000001154 1152 1100 25 CONSULTAR
702000001255 1255 1200 10 6.021,89 
702000001256 1255 1200 16 6.021,89 
702000001257 1255 1200 25 8.296,89 
702000001462 1462 1400 10 7.340,79 
702000001463 1462 1400 16 7.340,79 

ADAPTADORES DE BRIDA DE GRAN DIÁMETRO PARA TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN
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Carretes de desmontaje

Referencia DN PN BRIDA E/Ud*

170000050100 50 10 / 16 211,15
170000065100 65 10 / 16 213,83
170000080100 80 10 / 16 256,20
170000100100 100 10 / 16 280,34
170000125100 125 10 / 16 349,64
170000150100 150 10 / 16 419,89
170000200110 200 10 548,68
170000200116 200 16 609,26
170000250110 250 10 735,75
170000250116 250 16 817,34
170000300110 300 10 864,51
170000300116 300 16 961,08
170000350110 350 10 1.085,41
170000350116 350 16 1.206,57
170000400110 400 10 1.331,04
170000400116 400 16 1.480,37
170000450110 450 10 1.480,37
170000450116 450 16 1.649,65
170000500110 500 10 1.803,99
170000500116 500 16 2.008,14
170000600110 600 10 2.189,03
170000600116 600 16 2.438,00
170000700110 700 10 2.590,67
170000700116 700 16 2.891,07
170000800110 800 10 3.410,55
170000800116 800 16 3.785,60
170000900110 900 10 4.056,12
170000900116 900 16 4.504,23
170001000110 1000 10 7.225,28
170001000116 1000 16 8.025,58
170001100110 1100 10 10.283,03
170001100116 1100 16 13.647,95
170001200110 1200 10 18.283,97
170001200116 1200 16 21.615,26
170001400110 1400 10 23.883,72
170001400116 1400 16 25.699,28
170001500110 1500 10 28.688,38
170001500116 1500 16 30.846,33
170001600110 1600 10 33.905,31
170001600116 1600 16 36.457,44
170001800110 1800 10 45.627,52
170001800116 1800 16 49.040,11
170002000110 2000 10 57.433,13
170002000116 2000 16 61.796,30

Para válvulas, bombas y medidores
Posibilidad de otras dimensiones y PN bajo petición
Material: Acero revestido con Rilsan Nylon 11

CARRETES DE DESMONTAJE

* Otras presiones consultar

Válido paraAplicación
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero
Inoxidable

PVC HEP30

ABS Hormigón

Fibrocemto Cobre

Acero

PE Fibra de
Poliéster

Plomo

ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS

Referencia DN Tolerancia 
(mm)

Pres. Máx. de 
Trabajo (bar)  E/Ud*

710000000005 50 066.0 - 075.0 16 101,39
710000000010 65 075.0 - 084.0 16 121,67
710000000015* 80 092.3 - 103.0 16 166,45
710000000020* 100 115.0 - 125.6 16 181,39
710000000025 125 141.0 - 153.9 16 147,18
710000000030* 150 166.0 - 181.2 16 210,35
710000000035 175 200.0 - 210.0 16 200,00
710000000040 200 216.5 - 226.0 16 215,22
710000000045 200 230.2 - 243.5 16 234,42
710000000050 250 269.0 - 294.0 16 CONSULTAR
710000000055 300 323.0 - 349.0 16 467,04

Referencia DN Tolerancia 
(mm)

Pres. Máx. de 
Trabajo (bar) Toma E/Ud*

711000000015* 80 092.3 - 103.0 16 2" 402,54
711000000020* 100 115.0 - 125.6 16 2" 440,92
711000000030* 150 166.0 - 181.2 16 2" 437,33

Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex
Juntas: EPDM tipo “gofre” antifugas

Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos y tuercas: Fluoreno
Juntas: EPDM tipo “gofre” antifugas

* Versión Remote 

* Versión Remote 

Abrazaderas de reparación y tomas

Tés embridadas

EASICLAMP
ABRAZADERAS DE REPARACIÓN

UNIVERSAL EASITEE

EASITAP OUTLET 
ABRAZADERAS DE REPARACIÓN CON SALIDA ROSCADA

SOLUCIONES PARA REPARACIÓN
Válido paraAplicación

Aplicación

Referencia DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar) Brida E/Ud*

DN Taladro PN
730080000160 80 085.4 - 103.0 16 80 10 / 16 345,97
730100000160 100 111.8 - 129.4 16 80/100 10 / 16 466,55
730150100160 150 165.2 - 184.4 16 80/100 10 / 16 605,65
730150150160 150 165.2 - 184.4 16 150 10 / 16 641,38
730200100160 200 215.9 - 239.7 16 80/100 10 / 16 771,66
730200150160 200 215.9 - 239.7 16 150 10 / 16 816,39
730200200160 200 215.9 - 239.7 16 200 16 868,93
730250200160 250 269.2 - 293.5 16 200 16 1.382,79
730250250160 250 269.2 - 293.5 16 250 16 1.472,83
730300100160 300 323.1 - 349.0 16 80/100 10 / 16 1.746,32
730300150160 300 323.1 - 349.0 16 150 16 1.792,90
730300200160 300 323.1 - 349.0 16 200 16 1.838,47
730300250160 300 323.1 - 349.0 16 250 16 1.923,04
730300000160 300 323.1 - 349.0 16 300 16 1.975,85

Fundición
Dúctil

Fundición

FibrocemtoAcero

Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición

Acero
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Collarín de reparación para tuberías” enchufe-campana”
Desde d300 a d1200
Material: Cuerpo de fundición revestido con Rilsan Nylon 11
Revestimiento de tornillos y tuercas: Sheraplex
Juntas: EPDM 

Válido para

Material: Acero Inoxidable
Tornillos y Tuercas: Acero Inoxidable
Juntas: EPDM para Aplicaciones en Agua, Nitrilo para Aplicaciones en Gas

Abrazaderas de reparación, simples, dobles y triples

HANDICLAMP - ABRAZADERAS SIMPLES DE REPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Aplicación

DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar)  L-150 mm  L-200 mm
Agua Gas Ref. e/Ud Ref. e/Ud

32 044.0 - 048.0 24 6 706000000004 50,27 706000200004 57,69
32 048.0 - 052.0 24 6 706000000005 51,52 706000200005 58,19
40 054.0 - 058.0 24 6 706000000010 51,52 706000200010 58,19
40 058.0 - 064.0 24 6 706000000014 52,42 706000200014 60,87
50 060.0 - 067.0 24 6 706000000015 52,42 706000200015 60,87
50 063.0 - 070.0 24 6 706000000016 52,42 706000200016 60,87
50 068.0 - 076.0 24 6 706000000020 53,69 706000200020 62,14
65 075.0 - 083.0 24 6 706000000035 55,65 706000200035 64,47
65 082.0 - 089.0 20 5 706000000040 55,65 706000200040 64,47
80 087.0 - 096.0 20 5 706000000045 56,60 706000200045 65,08
80 095.0 - 105.0 20 5 706000000055 57,35 706000200055 65,72
90 102.0 - 112.0 20 5 706000150060 57,58 706000000060 73,72
100 113.0 - 123.0 20 5 706000150075 59,23 706000000075 75,58
100 120.0 - 130.0 16 4 706000150085 67,39 706000000085 77,59
125 132.0 - 142.0 16 4 - - 706000000095 78,78
125 135.0 - 145.0 16 4 - - 706000000100 78,78
125 147.0 - 157.0 16 4 - - 706000000105 82,68
150 151.0 - 161.0 16 4 - - 706000000110 83,34
150 160.0 - 170.0 16 4 - - 706000000115 83,34
150 167.0 - 178.0 16 4 - - 706000000125 84,88
150 176.0 - 187.0 16 4 - - 706000000140 88,72
175 186.0 - 196.0 16 4 - - 706000000150 94,34
175 193.0 - 203.0 16 4 - - 706000000155 94,66
175 200.0 - 210.0 16 4 - - 706000000160 94,66
200 215.0 - 225.0 16 4 - - 706000000170 103,14
200 219.0 - 229.0 16 4 - - 706000000175 103,14
225 230.0 - 240.0 10 2,5 - - - -
225 237.0 - 247.0 10 2,5 - - - -
225 240.0 - 250.0 10 2,5 - - - -
225 250.0 - 260.0 10 2,5 - - - -
225 257.0 - 267.0 10 2,5 - - - -
225 261.0 - 271.0 10 2,5 - - - -
250 270.0 - 280.0 10 2,5 - - - -
250 280.0 - 291.0 6 1,5 - - - -
250 290.0 - 300.0 6 1,5 - - - -
300 300.0 - 310.0 6 1,5 - - - -
300 310.0 - 320.0 6 1,5 - - - -
300 315.0 - 325.0 6 1,5 - - - -
300 320.0 - 330.0 6 1,5 - - - -
300 330.0 - 340.0 6 1,5 - - - -
300 340.0 - 350.0 6 1,5 - - - -
300 350.0 - 360.0 6 1,5 - - - -

Aplicación

EASICOLLAR

También disponibles en
 L-300 mm  y L-400 mm

Fundición
Dúctil

Fundición

Acero Fibrocemto

Hormigón

Válido para
Fundición

Dúctil
Fundición Acero

FibrocemtoHormigón

Cobre

Fibra de
Poliéster

Plomo Acero
Inoxidable HEP30

ABS

ACCESORIOS METÁLICOS
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ACCESORIOS METÁLICOS ACCESORIOS METÁLICOS

HANDICLAMP - ABRAZADERAS DOBLES DE REPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

DN Tolerancia (mm) Presión Máx. de 
Trabajo (bar)  L-200 mm L-300 mm

Agua Gas Ref. e/Ud Ref. e/Ud
80 088.0 - 110.0 20 5 706000000335 115,28  706000300335 170,74
100 108.0 - 128.0 20 5 706000000337 117,50  706000300337 175,88
100 113.0- 133.0 20 5 706000000338 121,38  706000300338 181,87
100 120.0 - 140.0 20 5 706000000339 121,37  706000300339 178,37
125 130.0 - 150.0 16 4 706000000340 124,60  706000300340 181,76
125 140.0 - 160.0 16 4 706000000342 126,17  706000300342 186,88
150 150.0 - 170.0 16 4 706000000364 128,92  706000300364 191,91
150 159.0 - 180.0 16 4 706000000343 130,62  706000300343 193,98
150 168.0 - 189.0 16 4 706000000346 131,71  706000300346 196,29
150 170.0 - 190.0 16 4 706000000347 131,86  706000300347 195,73
150 175.0 - 195.0 16 4 706000000357 133,06  706000300357 196,76
175 190.0 - 210.0 16 4 706000000348 134,12  706000300348 201,08
200 205.0 - 225.0 16 4 706000000349 148,64  706000300349 198,01
200 210.0 - 230.0 16 4 706000000350 148,64  706000300350 201,90
200 216.0 - 238.0 16 4 706000000351 149,33  706000300351 204,21
200 220.0 - 242.0 10 2,5 706000000352 149,54  706000300352 206,17
225 240.0 - 260.0 10 2,5 706000000353 154,60  706000300353 221,86
225 243.0 - 263.0 10 2,5 706000000354 157,04  706000300354 226,76
225 255.0 - 275.0 10 2,5 706000200205 159,95  706000000205 225,44  
250 272.0 - 292.0 10 2,5 706000200215 165,86  706000000215 223,47  
250 282.0 - 302.0 6 1,5 706000200220 172,62  706000000220 226,68  
250 295.0 - 315.0 6 1,5 706000200225 182,80  706000000225 224,91  
300 307.0 - 327.0 6 1,5 - 706000000229 225,44  
300 315.0 - 335.0 6 1,5 - 706000000230 244,89  
300 319.0 - 339.0 6 1,5 - 706000000234 244,89  
300 322.0 - 344.0 6 1,5 - 706000000235 256,97  
300 333.0 - 353.0 6 1,5 - 706000000413 258,45  
300 341.0 - 361.0 6 1,5 - 706000000362 273,61  
350 365.0 - 385.0 5 1,3 - 706000000363 285,62  

También disponibles en L-400 mm

HANDICLAMP - ABRAZADERAS TRIPLES DE REPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Referencia L-400 mm �/Ud

Tolerancia (mm)
706000000240 340.0 - 370.0 CONSULTAR
706000000423 385.0 - 415.0 427,07 
706000000245 395.0 - 425.0 494,04 
706000000250 440.0 - 470.0 507,69 
706000000255 475.0 - 505.0 818,85 
706000000260 530.0 - 560.0 982,62 
706000000421 535.0 - 565.0 1.563,79 
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

El nacimiento de la empresa data del 29 de 
Julio de 1946 con la creación de la socie-
dad FUCOLI-Fundiçao Conimbricense, LDA, 
en Coímbra, para la fabricación de mate-
rial para el abastecimiento y saneamiento 
desde 1949 con tan solo 10 trabajadores.

El 4 de marzo de 1957 es fundada Some-
pal-Sociedade Metalúrgica Pampilhosa, 
LDA en la población de Pampilhosa dedi-
cándose a la fabricación de diversos tipos 
de válvulas. 

En diciembre de 1998 se produce la fusión 
de ambas sociedades dando nacimiento 
a FUCOLI-SOMEPAL y se inician una serie 
de importantes inversiones y cambios ya 

que era necesario presentar a los clientes 
productos y servicios que satisficieran una 
buena relación calidad/precio.

En el tiempo se han ido realizando diver-
sas mejoras en los sistemas de calidad y 
productivos y, entre ellos, en 2005, se mo-
difica el lay-out de la fábrica en Coímbra 
y se sustituyen los hornos de cubilote por 
eléctricos mucho más eficientes y con me-
nor impacto medioambietal.

En la fábrica de Pampilhosa se ha aumen-
tado progresivamente las áreas destinadas 
a almacén y los equipamientos destinados 
al finalización de piezas.

En 2008 se adquirió un robot de pintura 
y progresivamente se están adquiriendo 
nuevas maquinarias como la instalación de 
un un nuevo equipo para ensayos indivi-
duales de válvulas para asegurar la calidad 
de las mismas al cliente.

La calidad y el la gestión medioambiental 
es una preocupación máxima de la compa-
ñía por lo que se encuentra certificada por 
los principales organismos europeos.
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Referencia DN E/Ud

10729005 40 103,24 
10729010 50 103,24 
10729015 65 125,88 
10729020 80 134,98 
10729025 100 168,39 
10729030 125 248,16 
10729035 150 265,55 
10729045 200 508,74 
10729055 250 CONSULTAR
10729065 300 CONSULTAR

Referencia DN DN ext tubo E/Ud

10720700 50 63 258,65 
10720705 65 75 322,42 
10720710 80 90 358,30 
10720714 100 110 411,58 
10720720 125 125 602,88 
10720725 150 160 709,43 
10720730 200 200 1.078,22 

Referencia DN E/Ud

10733005 40 114,56 
10733010 50 114,56 
10733015 65 130,29 
10733020 80 152,10 
10733025 100 185,22 
10733030 125 268,59 
10733035 150 307,23 
10733045 200 546,29 
10733055 250 CONSULTAR
10733065 300 CONSULTAR

Serie 14 - PN16

PN16

Serie 15 - PN16

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50). Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras. Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales.
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN16 +10% sobre tabla adjunta

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN16 +10% sobre tabla adjunta

Válvulas de compuerta de cierre elástico con bridas

Válvulas de compuerta de cierre elástico con extremos antitracción para tubos de PE/PVC 
NEXUS BLOCKPLUS

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO MODELO NEXUS

Certificación AENOR 
en tramitación al 
cierre de la edición 
de esta tarifa

Certificación AENOR 
en tramitación al 
cierre de la edición 
de esta tarifa

 * Para válvulas de cierre elástico
 ** ACS sólo para válvulas azules

* **

Lanzamiento 5 de Marzo

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

666040000001 40 108,48 
666050000001 50 108,48 
666060000001 60 132,22 
666065000001 65 132,22 
666080000001 80 141,61 
666100000001 100 176,94 
666125000001 125 260,58 
666150000001 150 278,80 
666200000001 200 534,14 
666250000001 250 786,44 
666300000001 300 1.185,60 
666350000001 350 2.882,98 
666400000001 400 3.531,40 
666450000001 450 5.885,48 
666500000001 500 6.377,39 

Referencia DN E/Ud

666040000002 40 120,35 
666050000002 50 120,35 
666060000002 60 136,92 
666065000002 65 136,92 
666080000002 80 159,83 
666100000002 100 194,61 
666125000002 125 282,11 
666150000002 150 322,69 
666200000002 200 573,61 
666250000002 250 922,53 
666300000002 300 1.531,48 
666350000002 350 3.087,80 
666400000002 400 3.582,47 
666450000002 450 6.118,74 
666500000002 500 6.596,29 
666600000002 600 10.449,01 

Serie 14 - PN16

Serie 15 - PN16

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Homologada por AENOR. Disponible en PN10 y PN16.
Opcional: 
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Homologada por AENOR. Disponible en PN10 y PN16.
Opcional: 
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales.
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +21%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +21%

Válvulas de compuerta de cierre elástico con bridas

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO MODELO 3000

Cierre izquierda disponible bajo pedido

Cierre izquierda disponible bajo pedido

Cierre izquierda disponible bajo pedido

Cierre izquierda disponible bajo pedido

 * Para válvulas de cierre elástico
 ** ACS sólo para válvulas azules

* **

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

666040025001 40 217,80 
666050025001 50 217,80 
666060025001 60 246,23 
666065025001 65 246,23 
666080025001 80 293,71 
666100025001 100 344,78 
666125025001 125 495,49 
666150025001 150 583,83 
666200025001 200 847,45 
666250025001 250 1.356,74 
666300025001 300 1.975,35 

Serie 15 - PN25Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Homologada por AENOR
Opcional:  
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Cierre izquierda disponible bajo pedido

Referencia DN E/Ud

666040000005 40 184,49 
666050000005 50 184,49 
666060000005 60 236,39 
666065000005 65 236,39 
666080000005 80 250,92 
666100000005 100 312,93 
666125000005 125 430,87 
666150000005 150 447,21 
666200000005 200 822,03 
666250000005 250 1.268,85 
666300000005 300 1.854,11 
666350000005 350 3.632,97 
666400000005 400 4.757,29 
666450000005 450 7.963,80 
666500000005 500 8.629,24 

Referencia DN E/Ud

10725500A 40 3.087,80 
10725510A 50 3.087,80 
10725520A 60 3.138,40 
10725530A 65 3.138,40 
10725540A 80 3.152,67 
10725550A 100 3.995,20 
10725560A 125 4.110,93 
10725570A 150 4.126,89 
CONSULTAR 200 4.494,57 
CONSULTAR 250 6.427,04 
CONSULTAR 300 7.012,29 
CONSULTAR 350 9.205,41 
CONSULTAR 400 10.329,74 
CONSULTAR 450 13.536,25 
CONSULTAR 500 14.201,68 

Serie 14 - PN 16 CON ACTUADOR AUMA

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Brida para acoplamiento de actuador según ISO 5210
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional: Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Disponible en PN10 y PN16
Válvula con eje en acero inoxidable AISI 420 con 
Actuador Eléctrico Auma Norm
Actuador Auma Trifásico CA, clase de aislamiento F, con 
tres termostatos, IP68
Opcional:
Con eje de acero inoxidable AISI 316 + 6%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +3%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +3%

Válvulas de compuerta de cierre elástico con bridas para actuadores eléctricos

Serie 14 - PN16

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

666040000004 40 199,02 
666050000004 50 199,02 
666060000004 60 240,28 
666065000004 65 240,28 
666080000004 80 264,93 
666100000004 100 326,55 
666125000004 125 450,46 
666150000004 150 511,43 
666200000004 200 842,53 
666250000004 250 1.302,97 
666300000004 300 2.096,46 
666350000004 350 4.148,68 
666400000004 400 4.931,53 
666450000004 450 8.341,09 
666500000004 500 8.949,44 
666600000004 600 14.898,00 

Serie 15 - PN16
Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Brida para acoplamiento de actuador según ISO 5210
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +3%

Referencia DN E/Ud

10726500A 40 3.101,68 
10726510A 50 3.101,68 
10726520A 60 3.142,16 
10726530A 65 3.142,16 
10726540A 80 3.166,42 
10726550A 100 4.008,56 
10726560A 125 4.130,13 
10726570A 150 4.189,94 
CONSULTAR 200 4.514,81 
CONSULTAR 250 6.461,16 
CONSULTAR 300 7.254,65 
CONSULTAR 350 9.721,13 
CONSULTAR 400 10.503,98 
CONSULTAR 450 13.913,53 
CONSULTAR 500 14.521,88 
CONSULTAR 600 22.314,56 

Serie 15 - PN 16 CON ACTUADOR AUMA
Disponible en PN10 y PN16
Válvula con eje en acero inoxidable AISI 420 con 
Actuador Eléctrico Auma Norm
Actuador Auma Trifásico CA, clase de aislamiento F, 
con tres termostatos, IP68
Opcional: Con eje de acero inoxidable AISI 316 + 6%
Opcional:
Actuador Eléctrico con control AUMA MATIC:
Consultar

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
PN10 y PN 16 +3%

Referencia DN E/Ud

666040025004 40 337,06 
666050025004 50 337,06 
666060025004 60 381,17 
666065025004 65 381,17 
666080025004 80 454,35 
666100025004 100 533,49 
666125025004 125 735,23 
666150025004 150 830,46 
666200025004 200 1.145,08 
666250025004 250 1.753,82 
666300025004 300 2.553,28 

Serie 15 - PN25
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Brida para acoplamiento de actuador según ISO 5210
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

10726700A 40 3.243,49 
10726710A 50 3.243,49 
10726720A 60 3.287,60 
10726730A 65 3.287,60 
10726740A 80 3.360,90 
10726750A 100 4.221,73 
10726760A 125 4.423,47 
10726770A 150 5.988,65 
10726780A 200 6.303,27 
10726790A 250 6.912,01 
10726800A 300 8.125,72 

Serie 15 - PN25 CON ACTUADOR AUMA
Válvula con eje en acero inoxidable AISI 420 con 
Actuador Eléctrico Auma Norm
Actuador Auma Trifásico CA, clase de aislamiento F, 
con tres termostatos, IP68
Opcional: Con eje de acero inoxidable AISI 316 + 6%
Opcional: Actuador Eléctrico con control AUMA MATIC:  
Hasta DN 150 +1.580,00 e
Desde DN 200 hasta DN500 +1.825,00 e

Referencia DN E/Ud

10725501 40 2.240,73 
10725511 50 2.240,73 
10725521 60 2.276,54 
10725531 65 2.276,54 
10725541 80 2.457,01 
10725551 100 2.494,11 
10725561 125 3.143,72 
10725571 150 3.143,72 
10725581 200 4.155,43 
10725591 250 4.986,80 
10725601 300 8.671,40 

Referencia DN E/Ud

10727200 40 2.464,79 
10727205 50 2.464,79 
10727210 60 2.504,23 
10727215 65 2.503,97 
10727220 80 2.702,61 
10727225 100 2.743,47 
10727230 125 3.458,08 
10727235 150 3.458,08 
10727240 200 4.570,86 
10727245 250 5.485,39 
10727255 300 9.538,45 

SERIE 14 - PN16

SERIE 15 - PN16

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Cilindro neumático de doble efecto con fin de carrera de 
apertura y cierre con aprobación ATEX.
Opcional: Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Disponible en PN10 y PN16
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Cilindro neumático de doble efecto con fin de carrera de 
apertura y cierre con aprobación ATEX.
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500 -7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
Precio PN10 y PN 16 +3%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500 -7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
Precio PN10 y PN 16 +10%

Válvulas de cierre elástico con actuadores neumáticos
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

666040000007 40 206,93 
666050000007 50 206,93 
666060000007 60 264,54 
666065000007 65 264,54 
666080000007 80 270,90 
666100000007 100 337,84 
666125000007 125 484,71 
666150000007 150 524,93 
666200000007 200 929,32 
666250000007 250 1.441,67 
666300000007 300 2.106,84 
666350000007 350 4.325,00 
666400000007 400 5.663,26 
666450000007 450 9.480,46 
666500000007 500 10.272,91 

SERIE 14 - PN16
Disponible en PN10 y PN16
Con indicador de apertura
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420

PN40
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Compuerta de fundición dúctil EN-GJS-500
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Disponible también en PN25
Opcional: Volante y eje interior fijo
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +20%

Válvulas de compuerta metálica

Referencia DN E/Ud

666040000008 40 547,37 
666050000008 50 547,37 
666060000008 60 635,72 
666065000008 65 635,72 
666080000008 80 666,86 
666100000008 100 678,28 
666125000008 125 825,01 
666150000008 150 834,23 
666200000008 200 1.300,51 
666250000008 250 1.775,62 
666300000008 300 2.410,30 
666350000008 350 4.632,74 
666400000008 400 6.027,57 
666450000008 450 9.844,77 
666500000008 500 10.637,09 

SERIE 14 - PN16
Disponible en PN10 y PN16
Con indicador de apertura
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil 
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420

Referencia DN E/Ud

666040040008 40 353,02 
666050040008 50 401,03 
666060040008 60 469,27 
666065040008 65 469,27 
666080040008 80 619,25 
666100040008 100 856,02 
666125040008 125 1.156,11 
666150040008 150 1.496,16 
666200040008 200 2.480,36 

Referencia DN E/Ud

666250040008 250 3.758,94 
666300040008 300 4.559,44 
666350040008 350 8.208,23 
666400040008 400 11.063,80 
666450040008 450 12.146,09 
666500040008 500 19.810,20 
666600040008 600 23.754,02 
666700040008 700 41.646,41 

Otras válvulas con bridas
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

Referencia DN E/Ud

666050000021 50 171,26 
666060000021 60 200,84 
666080000021 80 232,62 
666100000021 100 290,10 
666125000021 125 416,20 
666150000021 150 495,73 
666200000021 200 759,76 
666250000021 250 1.363,04 
666300000021 300 1.854,11 
666350000021 350 3.870,52 
666400000021 400 4.153,09 
666450000021 450 CONSULTAR
666500000021 500 7.533,46 

Referencia DN Ø Ext.PVC E/Ud

666050000010 40 50 158,41 
666063000010 50 63 158,41 
666075000010 65 75 185,40 
666090000010 80 90 214,72 
666110000010 100 110 245,60 
666125000010 125 125 384,29 
666140000010 125 140 384,29 
666160000010 150 160 419,45 
666200000010 200 200 701,11 
666250000010 250 250 806,33 
666315000010 300 315 1.258,08 
666400000010 400 400 2.022,64 
666500000010 500 500 4.153,09 

Referencia DN Ø Ext.PE E/Ud

666032000020 25 32 145,18 
666040000020 32 40 165,81 
666050000020 40 50 217,70 
666063000020 50 63 248,71 
666075000020 65 75 289,97 
666090000020 80 90 352,24 
666110000020 100 110 414,39 
666125000020 125 125 590,44 
666140000020 125 140 788,95 
666160000020 150 160 836,56 
666180000020 150 180 905,06 
666200000020 200 200 1.305,05 
666225000020 200 225 1.649,12 
666250000020 250 250 2.050,66 
666280000020 250 280 2.821,71 
666315000020 300 315 3.824,20 
666400000020 400 400 6.835,72 

PN10 - PN16

PN10 - PN16

PN16

Modelo 3000
(desde DN 63 a DN 400)

Modelo SEC.XXI
(desde DN 32 a DN 50)

Con extremos lisos
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con bocas para PVC
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil EN-
GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Homologada por AENOR
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con extremos en PE 100
Cuerpo,tapa y compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500 -7 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Homologada por AENOR
Opcional:  Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-500-7  DIN EN 1563
(Equiv. GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 316 L
Disponible en PN10 y PN16
Junta NBR con marca CE
Precio PN10 y PN 16 CONSULTAR

Válvulas de cierre elástico con distintas conexiones

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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VÁLVULAS DE ACOMETIDA-REGISTRO SÉCULO XXI

Referencia DN E/Ud

666020025002  20 - 3/4" 51,90 
666025032002 25 - 1" 51,90 
666032040002 32 - 1 1/4" 66,80 
666040050002 40 - 1 1/2" 78,12 
666050063002 50 -  2" 96,61 

PN 10 - PN 16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con uniones roscadas

Referencia DN E/Ud

666025032003 25/ 1"- 1 1/4" 101,07 
666032040003 32/1 1/4" - 2" 123,90 
666040050003 40/ 1 1/2" - 2" 143,10 
666040063003 50/ 2" - 2" 179,17 

PN 10 - PN 16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con uniones roscadas angular

PN 10 - PN 16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con uniones para tubo PE

Referencia DN Ø Ext. PE E/Ud

666020025004 20 25 75,38 
666025032004 25 32 75,38 
666032040004 32 40 88,74 
666040050004 40 50 112,22 
666050063004 50 63 133,89 

PN 10 - PN 16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con extremos mixtos: roscado angular y para tubo PE

Referencia DN Ø Ext. PE E/Ud

666025032005 25 - 1 1/4" 32 114,69 
666032040005 32 - 2" 40 126,11 
666040050005 40 - 2" 50 160,75 
666050063005 50 - 2" 63 185,92 

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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PN 10 - PN 16

PN 10 - PN 16

Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074-1 y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500 -7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 
y 2
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 420
Con eje en acero inoxidable AISI 316 L +10%

Con extremos mixtos: roscado recto y para tubo PE

Con extremos mixtos: roscado macho y hembra para tubo PE

Referencia DN Ø Ext. PE E/Ud

666025032006 25 - 1" 32 114,69 
666025114006 25 - 1 1/4" 32 114,69 
666032040006 32 - 1 1/4" 40 115,73 
666040050106 40 - 1 1/2" 50 160,75 
666050063006 50 - 2" 63 178,13 

Referencia DN E/Ud

10721350 25 -1" 126,11

Para extracción de tubo de PE de las Válvulas de 
Acometida Século XXI y Accesorios de Enchufe de PE.

Espátulas de extracción de PE

Referencia DN E/Ud

666ESP000025 25 227,95 
666ESP000032 32 236,77 
666ESP000040 40 245,34 
666ESP000050 50 262,98 
666ESP000063 63 315,66 
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TRAMPILLONES

Referencia Modelo E/Ud

666TRACIR000 CIRCULAR FUCOLI CON CADENA 29,19 
666TRACIR001 CIRCULAR FUCOLI SIN CADENA 25,69 
666TRATRI000 TRIANGULAR FUCOLI CON CADENA 38,66 
666TRATRI001 TRIANGULAR FUCOLI SIN CADENA 31,01 
666TRACUA000 CUADRADO FUCOLI CON CADENA 38,66 
666TRACUA001 CUADRADO FUCOLI SIN CADENA 31,01 
666TRAHEX000 HEXAGONAL EPAL CON CADENA 22,70 
666TRAHEX001 HEXAGONAL EPAL SIN CADENA 19,72 
666TRAOCT000 OCTOGONAL FUCOLI CON CADENA 41,13 
666TRAOCT001 OCTOGONAL FUCOLI SIN CADENA 31,66 

Referencia Modelo E/Ud

E139EBA4ER REDONDO 18,38 
E139EBA4EC CUADRADO 18,38 
E139EBA4EE HEXAGONAL 18,38 
E737CLEBAC LLAVE DE CIERRE 64,54 

Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50).

Cuerpo y tapa de Composite:
Polipropileno y PRFV. Modelo patentado
Conforme a norma NF 124
Apertura sencilla con 1/8 de vuelta
Sólo 1,65 kg de peso (la tapa 0,400 kg)
Resistencia 400 kn (Clase D400)
Resistente al alquitrán (200ºC)
Con cerradura antirrobo
No genera moho
No produce ruido con el paso de los vehículos
Reciclado y reciclable

Trampillones personalizables. Consultar.

Trampillones personalizables. Consultar.

CIRCULAR TRIANGULAR CUADRADO HEXAGONAL OCTOGONAL

+ +
3 tapas diferentes = Reducción de stocks

Fundición

Composite

90

190

200

Un solo cuerpo

Modelo telescópico

Referencia Modelo E/Ud

E139EBAREC CUADRADO 33,88 
E139EBARER REDONDO 33,88 
E139EBAREH HEXAGONAL 33,88 
E737CLEBAC LLAVE DE CIERRE 64,54 

Facilmente adaptable a las alturas de mortero, 
hormigón o asfalto.
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ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA ELÁSTICA

Referencia DN E/Ud

666020050008 20-3/4"/ 25-1"/32 1 1/4"/ 40-1 1/2"/ 50-2" 12,70
666040050006 40-50 12,70
666065080006 60-65-80 16,56
666100100006 100 28,98
666125150006 125-150 28,98
666200200006 200 51,07
666250250006 250 73,15
666300300006 300 85,30
666350400006 350-400 102,41
666450500006 450-500 117,59
666600600006 600 173,91

Referencia DN E/Ud

666020050027 20-3/4"/ 25-1"/32 1 1/4"/ 40-1 1/2"/ 50-2" 10,90
666040050027 40-50 10,90
666060080027 60-65-80 10,90
666100150027 100-125-150 10,90
666200200027 200 12,84
666250300027 250-300 14,66
666350500027 350-400-450-500 27,25
666600600027 600 41,39

Referencia DN E/Ud

666020050013 20-25-32-40-50 53,83
666040050013 40 - 50 53,83
666060080013 60-65-80 53,83
666100100013 100 53,83
666125150013 125-150 53,83
666200200013 200 63,21
666250300013 250-300 71,49
666350350013 350 101,86
666400400013 400 102,14
666450500013 450/500 102,14
666350500013 350 HASTA 500 102,14
666600600013 600 106,28

Referencia E/Ud

10701005 114,82

Volante

Cuadradillo

Eje telescópico 1 metro

Llave de maniobra para válvulas
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Referencia DN E/Ud

10720101 20-1/4" / 25-1" /32-1 1/4"/ 40-1 1/2"/ 50-2" 25,95
Otros DN CONSULTAR

Referencia DN E/Ud

10720100 20-1/4" / 25-1" /32-1 1/4"/ 40-1 1/2"/ 50-2" 246,51
Otros DN CONSULTAR

Obturador antirrobo

Llave para obturador antirrobo

Referencia DN PN Brida E/Ud

666040G00001 40 10 / 16 225,49
666050G00001 50 10 / 16 225,49
666060G00001 60 10 / 16 249,75
666065G00001 65 10 / 16 249,75
666080G00001 80 10 / 16 254,94
666100G00001 100 10 / 16 318,77
666125G00001 125 10 / 16 507,15
666150G00001 150 10 / 16 507,15
666200G10001 200 10 940,35
666200G00001 200 16 940,35
666250G10001 250 10 1.465,80
666250G00001 250 16 1.465,80
666300G10001 300 10 2.216,21
666300G00001 300 16 2.216,21

Serie 14   PN10-16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500 -7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Producida según norma EN 1171
Ensayos según EN 13774
Brida producida según norma DIN EN 1092-2
Revestimiento de compuerta NBR
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 316L
Marcado CE
Presión máxima de servicio 16 bar

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO MODELO 3000 PARA GAS

Referencia DN E/Ud

666063G10020 63 535,31
666075G10020 75 682,56
666090G10020 90 962,28
666110G10020 110 962,28
666125G10020 125 1.492,78
666160G10020 160 1.492,78
666200G10020 200 2.267,59
666250G10020 250 3.444,72
666315G10020 315 5.968,28

Serie 14   PN10-16
Con extremos de PE SDR11-SDR17
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500 -7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Producida según norma EN 1171
Ensayos según EN 13774
Revestimiento de compuerta NBR
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 316L
Marcado CE
Con extremos de PE 100 para unión por soldadura 
con accesorio electrosoldable FRIALEN o a tope
Presión máxima de servicio 10 bar
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Referencia DN PN Brida E/Ud

666040G00002 40 10 / 16 267,00
666050G00002 50 10 / 16 267,00
666060G00002 60 10 / 16 299,70
666065G00002 65 10 / 16 299,70
666080G00002 80 10 / 16 327,33
666100G00002 100 10 / 16 377,67
666125G00002 125 10 / 16 629,89
666150G00002 150 10 / 16 629,89
666200G10002 200 10 1.024,68
666200G00002 200 16 1.024,68
666250G10002 250 10 1.604,49
666250G00002 250 16 1.604,49
666300G10002 300 10 2.637,35
666300G00002 300 16 2.637,35

Serie 14   PN10-16
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500 -7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Producida según norma EN 1171
Ensayos según EN 13774
Brida producida según norma DIN EN 1092-2
Revestimiento de compuerta NBR
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje de acero inoxidable AISI 316L
Marcado CE
Presión máxima de servicio 16 bar

VÁLVULAS DE MARIPOSA Y OTRAS - FILTROS

SERIE 14 - PN 10 SERIE 14 - PN 16 SERIE 14 - PN 25
Referencia DN E/Ud

666150000012 150 1.278,67
666200010012 200 1.369,80
666250010012 250 1.571,30
666300010012 300 1.809,90
666350010012 350 2.412,08
666400010012 400 2.776,82
666450010012 450 3.982,11
666500010012 500 4.385,22
666600010012 600 5.539,61
666700010012 700 8.235,27
666800010012 800 11.432,71
666900010012 900 16.468,57
666100010012 1000 19.733,49
666110010012 1100 29.815,42

Referencia DN E/Ud

666150000012 150 1.278,67
666200016012 200 1.369,80
666250016012 250 1.571,30
666300016012 300 1.809,90
666350016012 350 2.412,08
666400016012 400 2.776,82
666450016012 450 3.982,11
666500016012 500 4.385,22
666600016012 600 6.647,51
666700016012 700 8.482,34
666800016012 800 11.775,54
666900016012 900 16.962,58
666100016012 1000 20.325,47
666110016012 1100 30.709,87

Referencia DN E/Ud

666150025012 150 1.564,23
666200025012 200 1.675,88
666250025012 250 1.922,24
666300025012 300 2.214,06
666350025012 350 2.950,61
666400025012 400 3.396,85
666450025012 450 4.871,46
666500025012 500 5.364,31
666600025012 600 8.131,86
666700025012 700 13.819,52
666800025012 800 16.782,53
666900025012 900 21.153,26
666100025012 1000 27.651,09
666110025012 1100 CONSULTAR

Cuerpo,asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Homologada para Agua Potable según EN 1074- 1 y 2
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta del obturador EPDM con marca CE
Doble excentricidad y apertura bidireccional
Eje de acero inoxidable AISI 420
Opcional:
Modelo Duplex 316 L :Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L +14%

Modelo DUPLEX 500

MARCA DE CALIDAD Nº 001/129
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PN 10 PN 16 PN 25
Referencia DN E/Ud

10764175A 150 4.199,02
10764195A 200 4.290,15
10764215A 250 4.548,11
10764235A 300 4.786,71
10764255A 350 5.627,49
10764275A 400 6.512,67
10764295A 450 7.607,70
10764315A 500 8.727,20
10764335A 600 9.505,37
10764355A 700 12.002,78
10764375A 800 15.200,33
10764395A 900 20.099,50
10764415A 1000 23.364,42
10764435A 1100 35.812,05

Referencia DN E/Ud

10764175A 150 4.199,02
10765205A 200 4.290,15
10765225A 250 4.548,11
10765245A 300 4.874,01
10765265A 350 6.148,05
10765285A 400 6.624,90
10765305A 450 8.297,65
10765325A 500 8.727,20
10765345A 600 10.757,84
10765365A 700 12.249,84
10765385A 800 17.705,74
10765405A 900 20.593,63
10765425A 1000 26.322,10
10765445A 1100 39.614,57

Referencia DN E/Ud

10769175A 150 4.484,58
10769195A 200 4.596,23
10769215A 250 4.986,47
10769235A 300 5.236,43
10769255A 350 6.798,81
10769275A 400 7.930,59
10769295A 450 8.497,06
10769315A 500 9.474,53
10769335A 600 11.833,16
10769355A 700 17.380,54
10769375A 800 22.484,34
10769395A 900 26.921,38
10769415A 1000 36.098,30
10769425A 1100 CONSULTAR

Reductor Auma trifásico CA, Clase de aislamiento F, con tres termostatos, IP68
Modelo Duplex 316 L :Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L CONSULTAR

Modelo DUPLEX 500 con reductor y actuador eléctrico AUMA

Referencia DN E/Ud

666080000013 80 247,80 
666100000013 100 247,80 
666150000013 150 344,07 
666200000013 200 481,72 
666250000013 250 619,38 
666300000013 300 805,29 
666350000013 350 1.114,85 
666400000013 400 1.472,80 
666450000013 450 1.858,13 
666500000013 500 2.408,75 
666600000013 600 3.537,35 
666700000013 700 4.569,69 
666800000013 800 5.422,98 
666900000013 900 6.496,58 
666100000113 1000 7.955,63 
666120000013 1200 9.139,38 

Evita el retorno cuando las aguas de mar suben y 
permite el desagüe cuando bajan  
Apertura circular   
Cuerpo y Tapa en EN-GJS-500-7 (GGG50)
Sellado metal /NBR   
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras   
Eje en AISI 316 L   
Opcional: Contrapeso +10 %   

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo y tapa en acero GS 45
DIN EN 10293
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Precio +10%

Opcional

Válvula de mareas
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Reduce cerrándo la alimenatación cuando el nivel 
sube y abre progresivamente cuando baja. 
Cuerpo y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)  
Membrana con EPDM con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras 
Eje en AISI 420
Mango y brazo en acero inoxidable AISI 304

Flotador en acero inoxidable disponible bajo pedido

Referencia DN PN E/Ud

666040000015 40 10/16 774,42 
666050000015 50 10/16 774,42 
666060000015 60 10/16 828,65 
666065000015 65 10/16 828,65 
666080000015 80 10/16 932,18 
666100000015 100 10/16 1.294,67 
666125000015 125 10/16 1.884,99 
666150000015 150 10/16 2.340,63 
666200010015 200 10 3.894,26 
666200016015 200 16 3.894,26 
666250010015 250 10 4.267,13 
666250016015 250 16 4.267,13 

Válvula con flotador

Referencia DN E/Ud

666100000014 100 528,69 
666150000014 150 1.083,46 
666200000014 200 1.407,42 
666250000014 250 1.569,72 
666300000014 300 1.814,28 
666350000014 350 1.990,08 
666400000014 400 2.478,93 
666450000014 450 3.104,02 
666500000014 500 4.051,12 
666600000014 600 5.258,99 
666700000014 700 7.115,44 
666800000014 800 8.576,69 
666900000014 900 10.108,14 
666100000114 1000 15.142,43 
666120000014 1200 22.700,53 

Para encastrar en muro, con obturador
Apertura circular o cuadrada
Cuerpo y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje y asiento de obturador en AISI 304
Con eje en acero inoxidable 316 L +20%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Precio +32%

Válvula mural
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Referencia DN E/Ud

666040000032 40 169,83
666050000032 50 192,53
666060000032 60 261,68
666065000032 65 261,68
666080000032 80 283,35
666100000032 100 412,57
666125000032 125 508,32
666150000032 150 676,98
666200000032 200 1.128,86
666250000032 250 1.673,77
666300000032 300 2.246,96

Referencia DN E/Ud

666090000017 3" 135,32
666100000017 3 1/2" 181,51
666110000017 4" 222,76
666125000017 4 1/2" 308,78
666140000017 5" 398,56
666160000017 6" 662,84

PN16
Evita el paso de elementos sólidos
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Filtro en acero inoxidable AISI 304
También disponible en PN10
También disponible en PN10 y PN25

Secciona y regula caudales
Cuerpo y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable AISI 420
Junta de EPDM con marca CE

Filtro

Válvula de fondo de tanque
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VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Referencia DN E/Ud

666050000028 50 200,86 
666060000028 60 258,13 
666065000028 65 258,13 
666080000028 80 286,82 
666100000028 100 387,19 
666125000028 125 573,52 
666150000028 150 884,81 
666200000028 200 1.330,01 
666250000028 250 1.994,21 
666300000028 300 2.601,39 
666350000028 350 3.187,20 
666400000028 400 4.296,98 
666450000028 450 6.193,80 
666500000028 500 8.176,95 
666600000028 600 13.753,62 

SERIE 48 - PN 16
Impide retorno de flujo
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Sellado Metal/Metal
Posicionable en Horizontal
Eje y obturador en AISI 420
Disponibles también en PN10,PN25 y PN40
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L +30% 

De clapeta

Referencia DN E/Ud

666050016028 50 241,11 
666060016028 60 309,93 
666065016028 65 309,93 
666080016028 80 344,21 
666100016028 100 464,58 
666125016028 125 688,30 
666150016028 150 1.061,95 
666200016028 200 1.595,96 
666250016028 250 2.293,20 
666300016028 300 2.992,31 
666350016028 350 3.665,32 
666400016028 400 4.941,55 
666450016028 450 6.813,15 
666500016028 500 8.994,56 
666600016028 600 15.128,85 

SERIE 48 - PN 16
Impide retorno de flujo
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Sellado Metal/Metal
Posicionable en Horizontal
Eje y obturador en AISI 420
Disponibles también en PN10,PN25 y PN40
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L +15%

También disponible en color rojo 
para saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Eje en acero inoxidable ISI 316 L
Junta NBR con marca CE
Precio PN10 y PN 16 +43%

De clapeta con contrapeso
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Referencia DN E/Ud

666150016029 150 1.667,15 
666200016029 200 1.785,87 
666250016029 250 2.048,59 
666300016029 300 2.359,57 
666350016029 350 3.144,76 
666400016029 400 3.620,25 
666450016029 450 5.191,66 
666500016029 500 5.717,10 
666600016029 600 8.666,60 
666700016029 700 11.058,74 
666800016029 800 15.352,34 
666900016029 900 22.114,89 
666100016029 1000 26.499,31 

SERIE 14 - PN 16
Impide retorno de flujo
Cuerpo y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta del obturador EPDM con marca CE
Disponible también en PN10
Opcional:
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L +15%

De mariposa 

Referencia DN E/Ud

666032001630 32-1 1/4" 89,56 
666040001630 40-1 1/2" 89,56 
666050001630 50-2" 108,82 

Referencia DN E/Ud

666040016031 40 126,08 
666050016031 50 126,08 
666060016031 60 153,04 
666065016031 65 153,04 
666080016031 80 188,94 
666100016031 100 269,80 
666125016031 125 395,76 
666150016031 150 503,71 
666200016031 200 802,58 
666250016031 250 1.780,92 
666300016031 300 2.446,49 
666350016031 350 3.777,62 
666400016031 400 6.088,46 

PN 16

Enlace Roscado

Enlace Embridado

Impide retorno de flujo
Cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Roscada de DN32 a DN50
Embridada de DN40 a DN400
Revestimiento de la bola EPDM con marca CE
Sellado Metal/Goma
Disponible también en PN10 

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7  
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Revestimiento de bola NBR con marca CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Precio PN10 y PN 16 + 15%

De bola
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Referencia DN E/Ud

10763744 32-1 1/4" 80,18 
10763744 40-1 1/2" 80,18 
10763754 50-2" 80,18 
10763744 40 80,18 
10763754 50 80,18 
10763764 60 133,63 
10763764 65 133,63 
10763784 80 160,36 
10763794 100 187,08 
10763804 125 187,08 
10763814 150 213,81 
10763824 200 267,26 
10763834 250 374,17 
10763844 300 534,53 
10763854 350 801,79 
10763864 400 1.069,05 

Indicado para mantenimiento

Herramienta para extracción de bola

VENTOSAS

Referencia DN E/Ud

666040065011 40-50-60-65 223,54 
666080002111 80 264,28 
666100002111 100 264,28 
666025002111 1" 193,05 
666032002111 1 1/4" 193,05 
666040000111 1 1/2" 193,05 
666200002111 2" 193,05 
666212002111 2 1/2" 203,30 

Referencia DN E/Ud

666050003005 50 727,58 
666060003005 60 727,58 
666065003005 65 727,58 
666080003005 80 888,46 
666100003005 100 888,46 
666150003005 150 1.991,63 
666200013005 200 3.219,36 

Referencia DN E/Ud

666050003005 50 727,58 
666060003005 60 727,58 
666065003005 65 727,58 
666080003005 80 888,46 
666100003005 100 888,46 
666150003005 150 1.991,63 
666200003005 200 3.219,36 

Referencia DN E/Ud

666050003025 50 836,69 
666060003025 60 836,69 
666065003025 65 836,69 
666080003025 80 1.021,70 
666100003025 100 1.021,70 
666150003025 150 2.290,42 
666200003025 200 3.702,25 

PN 10 - PN 16

PN 10 PN 16 PN 25

Aconsejables en conducciones hasta DN 350
Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil
EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Flotador acero Docol revestido de EPDM
con marca CE
Desde 40 a 65 Embridada
Desde 1” a 2 1/2 “ Roscada 
Opcional con filtro .Consultar.

Aconsejables en conducciones hasta DN 1200
Cuerpo, tapa y obturador en  fundición dúctil  EN-GJS-500-7  - DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras. Junta del obturador EPDM. Salida de aire en acero inoxidable AISI 304
Eje en acero  inoxidable AISI 420. Flotador interior en acero DOCOL 1000DP. Flotador revestido  de EPDM con marca CE

Ventosas automáticas de doble efecto

Ventosas automáticas de triple efecto con válvula para aguas limpias
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Referencia DN E/Ud

19908610 50 527,13 
19908615 60 527,13 
19908620 65 527,13 
19908630 80 621,19 
19908640 100 621,19 
19908650 150 1.590,74 
19908660 200 2.551,20 

Referencia DN E/Ud

19908610 50 527,13 
19908615 60 527,13 
19908620 65 527,13 
19908630 80 621,19 
19908640 100 621,19 
19908650 150 1.590,74 
19908661 200 2.551,20 

Referencia DN E/Ud

19908665 50 636,24 
19908670 60 636,24 
19908680 65 636,24 
19908690 80 754,44 
19908695 100 754,44 
19908700 150 1.889,53 
19908705 200 3.034,09 

PN 10 PN 16 PN 25

Aconsejables en conducciones hasta DN 1200
Cuerpo, tapa y obturador en  fundición dúctil  EN-GJS-500-7  - DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras. Junta del obturador EPDM. Salida de aire en acero inoxidable AISI 304
Eje en acero  inoxidable AISI 420. Flotador interior en acero DOCOL 1000DP. Flotador revestido  de EPDM con marca CE

Ventosas automáticas de triple efecto sin válvula para aguas limpias

HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

PN 16

PN 16
Producto certificado y marcado CE según      
EN 14384. Cuerpo inferior,central, superior y 
obturador en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Revestimiento del obturador EPDM
con marca CE
Eje en acero inoxidable AISI 420
Tapa superior en fibra de vidrio con 
revestimiento protector de rayos UVA

Hidrante de superficie columna seca

Referencia DN SALIDAS DN E/Ud

666045070036 100 2 X 45-1 X70 1.214,58 
666070100036 100 2 X 70-1 X 100 1.214,58 

Kit de sustitución y llave

Referencia Descripción E/Ud

11212000 KIT 88,74 
11209065 LLAVE 55,14 

Producto certificado y marcado CE  según 
EN 14384 
Cuerpo inferior,central, superior y obturador 
en fundición dúctil  EN-GJS-500 -7  DIN EN 
1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Revestimiento del obturador EPDM marca CE
Eje en acero inoxidable AISI 420
Tapa superior en fibra de vidrio con 
revestimiento protector de rayos UVA
Personalizable

Hidrante de superficie columna seca ”CLASSIC”

Referencia DN SALIDAS DN E/Ud

666045070037 100 2 X 45-1 X70 1.418,96 
666070100037 100 2 X 70-1 X 100 1.418,96 
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PN 25

Codo embridado-enchufe con peana para hidrantes

Referencia Descripción E/Ud

666080090036 CODO 90º BRIDA / ENCHUFE PVC 80 X 90 CON PIE 85,85
666100090036 CODO 90º BRIDA / ENCHUFE PVC 100 X 90 CON PIE 102,96
666100110036 CODO 90º BRIDA / ENCHUFE PVC 100 X 110 CON PIE 102,96
666125140036 CODO 90º BRIDA / ENCHUFE PVC 125 X 140 CON PIE 111,52
666150160036 CODO 90º BRIDA / ENCHUFE PVC 150 X 160 CON PIE 146,30

Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Juntas  EPDM marca con CE
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras

Producto certificado y marcado CE según
EN 14339
Cuerpo, tapa,bridas y obturador en fundición 
dúctil  EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563
(Equiv.GGG 50)
Protección exterior caja y tapa en poliester 
≥ 250 micras resistente a rayos UVA
Elementos en contacto con agua potable
con epoxi ≥ 250 micras
Revestimiento del obturador EPDM
con marca CE
Eje en acero inoxidable AISI 420

Hidrante de acera

Referencia DN SALIDAS DN CON ARQUETA E/Ud

666080070034 80 BARNA 70 SI 424,28 
666080070035 80 BARNA 70 NO 295,92 
666100100034 100 100 SI 510,40 
666100100035 100 100 NO 339,26 

Cuerpo, tapa,bridas y obturador en fundición dúctil EN-GJS-500-7  - DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Cierre mediante válvula de cierre elástico con EPDM con marca CE

Boca de riego

Referencia DN SALIDAS DN E/Ud

666040065014 40-50-60-65 Rosca 1 1/2" Racord Barcelona 209,79 
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COLLARINES, ABRAZADERAS Y TOMAS EN CARGA

PN 10 - PN 16 - PN 25

Cuerpo superior e inferior en fundición dúctil  EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Juntas EPDM con cinco juntas tóricas integradas con marca CE
Tornillos: Acero A2

Collarín de toma para PVC y PE

Referencia DN E/Ud

666050034004 50 3/4" 20,54
666050100004 50 1" 20,54
666050114004 50 1 1/4" 20,54
666050112004 50 1 1/2" 20,54
666063034004 63 3/4" 23,41
666063100004 63 1" 23,41
666063114004 63 1 1/4" 23,41
666063112004 63 1 1/2" 23,41
666063200004 63 2" 23,41
666075034004 75 3/4" 26,50
666075100004 75 1" 26,50
666075114004 75 1 1/4" 26,50
666075112004 75 1 1/2" 26,50
666075200004 75 2" 26,50
666090034004 90 3/4" 30,48
666090100004 90 1" 30,48
666090114004 90 1 1/4" 30,48
666090112004 90 1 1/2" 30,48
666090200004 90 2" 30,48
666090212004 90 2 1/2" 36,55
666110034004 110 3/4" 36,55
666110100004 110 1" 36,55
666110114004 110 1 1/4" 36,55
666110112004 110 1 1/2" 36,55
666110200004 110 2" 36,55
666110212004 110 2 1/2" 43,84
666110300004 110 3" 47,48
666125034004 125 3/4" 56,31
666125100004 125 1" 56,31
666125114004 125 1 1/4" 56,31
666125112004 125 1 1/2" 56,31
666125200004 125 2" 56,31

Referencia DN E/Ud

666125212004 125 2 1/2" 67,58
666125300004 125 3" 73,21
666140034004 140 3/4" 56,31
666140100004 140 1" 56,31
666140114004 140 1 1/4" 56,31
666140112004 140 1 1/2" 56,31
666140200004 140 2" 56,31
666140212004 140 2 1/2" 67,58
666140300004 140 3" 73,21
666160034004 160 3/4" 57,86
666160100004 160 1" 57,86
666160114004 160 1 1/4" 57,86
666160112004 160 1 1/2" 57,86
666160200004 160 2" 57,86
666160212004 160 2 1/2" 69,34
666160300004 160 3" 75,19
666180034004 180 3/4" 83,59
666180100004 180 1" 83,59
666180114004 180 1 1/4" 83,59
666180112004 180 1 1/2" 83,59
666180200004 180 2" 83,59
666200034004 200 3/4" 83,59
666200100004 200 1" 83,59
666200114004 200 1 1/4" 83,59
666200112004 200 1 1/2" 83,59
666200200004 200 2" 83,59
666200212004 200 2 1/2" 100,37
666200300004 200 3" 108,76
666225034004 225 3/4" 101,25
666225100004 225 1" 101,25
666225114004 225 1 1/4" 101,25
666225112004 225 1 1/2" 101,25

Referencia DN E/Ud

666225200004 225 2" 101,25
666225212004 225 2 1/2" 121,43
666225300004 225 3" 131,52
666250034004 250 3/4" 101,25
666250100004 250 1" 101,25
666250114004 250 1 1/4" 101,25
666250112004 250 1 1/2" 101,25
666250200004 250 2" 101,25
666250212004 250 2 1/2" 121,43
666250300004 250 3" 131,52
666280034004 280 3/4" 116,92
666280100004 280 1" 116,92
666280114004 280 1 1/4" 116,92
666280112004 280 1 1/2" 116,92
666280200004 280 2" 116,92
666280212004 280 2 1/2" 140,18
666280300004 280 3" 151,81
666315034004 315 3/4" 110,03
666315100004 315 1" 110,03
666315114004 315 1 1/4" 110,03
666315112004 315 1 1/2" 110,03
666315200004 315 2" 110,03
666315212004 315 2 1/2" 131,87
666315300004 315 3" 143,03
666400034004 400 3/4" 142,91
666400100004 400 1" 142,91
666400114004 400 1 1/4" 142,91
666400112004 400 1 1/2" 142,91
666400200004 400 2" 142,91
666400212004 400 2 1/2" 171,40
666400300004 400 3" 185,76
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Referencia DN E/Ud Referencia DN E/Ud

666050111005 50 1/2" 17,64 666250114005 250 1 1/4" 88,22
666050034005 50 3/4" 17,64 666250112005 250 1 1/2" 88,22
666050100005 50 1" 17,64 666300111005 300 1/2" 123,51
666050114005 50 1 1/4" 17,64 666300034005 300 3/4" 123,51
666050112005 50 1 1/2" 17,64 666300100005 300 1" 123,51
666060111005 60 1/2" 18,29 666300114005 300 1 1/4" 123,51
666060034005 60 3/4" 18,29 666300112005 300 1 1/2" 123,51
666060100005 60 1" 18,29 666350111005 350 1/2" 210,31
666060114005 60 1 1/4" 18,29 666350034005 350 3/4" 210,31
666060112005 60 1 1/2" 18,29 666350100005 350 1" 210,31
666080111005 80 1/2" 22,44 666350114005 350 1 1/4" 210,31
666080034005 80 3/4" 22,44 666350112005 350 1 1/2" 210,31
666080100005 80 1" 22,44 666400111005 400 1/2" 425,16
666080114005 80 1 1/4" 22,44 666400034005 400 3/4" 425,16
666080112005 80 1 1/2" 22,44 666400100005 400 1" 425,16
666100111005 100 1/2" 32,18 666400114005 400 1 1/4" 425,16
666100034005 100 3/4" 32,18 666400112005 400 1 1/2" 425,16
666100100005 100 1" 32,18 666450111005 450 1/2" 580,33
666100114005 100 1 1/4" 32,18 666450034005 450 3/4" 580,33
666100112005 100 1 1/2" 32,18 666450100005 450 1" 580,33
666125111005 125 1/2" 41,13 666450114005 450 1 1/4" 580,33
666125034005 125 3/4" 41,13 666450112005 450 1 1/2" 580,33
666125100005 125 1" 41,13 666500111005 500 1/2" 669,20
666125114005 125 1 1/4" 41,13 666500034005 500 3/4" 669,20
666125112005 125 1 1/2" 41,13 666500100005 500 1" 669,20
666150111005 150 1/2" 49,82 666500114005 500 1 1/4" 669,20
666150034005 150 3/4" 49,82 666500112005 500 1 1/2" 669,20
666150100005 150 1" 49,82 666600111005 600 1/2" 1.059,97
666150114005 150 1 1/4" 49,82 666600034005 600 3/4" 1.059,97
666150112005 150 1 1/2" 49,82 666600100005 600 1" 1.059,97
666200111005 200 1/2" 76,03 666600114005 600 1 1/4" 1.059,97
666200034005 200 3/4" 76,03 666600112005 600 1 1/2" 1.059,97
666200100005 200 1" 76,03 666700111005 700 1/2" 1.552,20
666200114005 200 1 1/4" 76,03 666700034005 700 3/4" 1.552,20
666200112005 200 1 1/2" 76,03 666700100005 700 1" 1.552,20
666250111005 250 1/2" 88,22 666700114005 700 1 1/4" 1.552,20
666250034005 250 3/4" 88,22 666700112005 700 1 1/2" 1.552,20
666250100005 250 1" 88,22

Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Tornillos y tuercas en acero zincado 8.8.
Opcional:
Rosca de  2” +20%
Rosca de 2 1/2” Y 3” +30%
Rosca de 4” +50%

Abrazadera roscada (hasta 1 1/2 “) para fibrocemento/fundición
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Referencia DN E/Ud

666212000000 2" 1/2" 122,73
666234000000 2" 3/4" 122,73
666210000000 2" 1" 122,73
666211400000 2" 1 1/4" 122,73
666211200000 2" 1 1/2" 122,73
666220000000 2" 2" 122,73

Referencia E/Ud

666LAM000000 41,00

PN 10 - PN 16
Cuerpo,cubierta y mordaza en fundición dúctil
EN-GJS-500-7  - DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta EPDM
Eje central en acero inoxidable  AISI 301
Tornillos y tuercas en acero inoxidable A2

Adaptador de toma en carga

Lamina de corte

PN 10 - PN 16
Cuerpo en fundición dúctil  
EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)  
Junta de EPDM  
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras  
Tornillos: Acero A2  

Collarín con salida brida

Referencia DN DN EXT.TUBO (MÍN-MÁX) DN BRIDA E/Ud

10485110 60 68/78 40-65 125,07
10485120 80 87/99 40-65 135,32
10485130 100 104/119 40-65 139,99
10485150 150 150/175 40-65 182,28
10485160 200 213/228 40-65 227,82
10485170 250 274 40-65 232,62
10485180 300 326 40-65 272,58
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Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta de EPDM con marca CE
Permite un ángulo de flexión máximo
de 3,5º

Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta de EPDM con marca CE
Anillo de latón antitracción
Permite un ángulo de flexión máximo
de 3,5º

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta NBR con marca CE
Precio PN 10 y PN 16 + 15%

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta NBR con marca CE
Precio PN 10 y PN 16 + 15%

Para tubo de PVC

Con anillo autoblocante para PVC y PE

Referencia DN/DN Tubo PN E/Ud

666063000000 50-63 10/16 20,87 
666050065000 50-60-65/63 10/16 20,87 
666065000000 60-65/63 10/16 20,87 
666075000000 60-65/75 10/16 22,24 
666090000000 80/90 10/16 26,96 
666100000000 100/90 10/16 30,31 
666110000000 100/110 10/16 31,18 
666125000000 125/125 10/16 36,89 
666140000000 125/140 10/16 39,63 
666160000000 150/160 10/16 55,77 
666200000000 200/200 10/16 65,21 
666225000000 200/225 10/16 137,76 
666250000000 250/250 10/16 94,53 
666280000000 250/280 10/16 226,82 
666315000000 300/315 10/16 226,82 
666400010000 400/400 10 455,39 
666400000000 400/400 16 455,39 
666500010000 500/500 10 703,58 
666500000000 500/500 16 703,58 

Referencia DN/DN Tubo PN E/Ud

666063000003 50/63 10/16 34,91 
666065000003 60-65/63 10/16 38,51 
666075000003 60-65/75 10/16 43,10 
666090000003 80/90 10/16 48,32 
666100000003 100/90 10/16 52,79 
666110000003 100/110 10/16 52,79 
666125000003 125/125 10/16 71,55 
666140000003 125/140 10/16 77,26 
666160000003 150/160 10/16 98,63 
666200000003 200/200 10/16 126,95 
666225000003 200/225 10/16 330,42 
666250000003 250/250 10/16 290,67 
666280000003 250/280 10/16 544,08 
666315000003 300/315 10/16 405,20 
666400010003 400/400 10 788,79 
666400000003 400/400 16 788,79 
666500010003 500/500 10 1.211,13 
666500000003 500/500 16 1.211,13 
666063025003 50/63 25 41,99 
666065025003 60-65/63 25 46,21 
666075025003 60-65/75 25 51,68 
666090025003 80/90 25 58,01 
666100025003 100/90 25 63,48 
666110025003 100/110 25 63,48 
666125025003 125/125 25 85,96 
666140025003 125/140 25 92,67 
666160025003 150/160 25 118,50 
666200025003 200/200 25 152,29 
666225025003 200/225 25 396,38 
666250025003 250/250 25 348,81 
666280025003 250/280 25 CONSULTAR
666315025003 300/315 25 486,19 
666400025003 400/400 25 983,81 
666500025003 500/500 25 1.503,05 

BRIDAS DE UNIÓN DE DOBLE CÁMARA
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ACCESORIOS EN FUNDICIÓN DÚCTIL PARA PVC

PN 10 - PN 16 - PN 25

Accesorio de acuerdo a EN 12842
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Juntas  EPDM marca con CE

También disponible en color rojo 
para saneamiento y aguas residuales
Juntas NBR con marca CE

Consultar precios de gama 
saneamiento

Cuerpo en fundición dúctil  EN-GJS-500-7
 DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta de EPDM con marca CE
Permite un ángulo de flexión máximo
de 3,5º

También disponible en color rojo para 
saneamiento y aguas residuales
Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Junta NBR con marca CE
Precio PN 10 y PN 16 + 15%

Uniones de bocas simples

Para fundición dúctil

Referencia DN/DN Tubo PN E/Ud

666050000006 50/66 10/16 26,46 
666065000006 60-65/77 10/16 26,46 
666070000006 65/82 10/16 26,46 
666080000006 80/98 10/16 30,06 
666100000006 100/118 10/16 38,88 
666125000006 125/144 10/16 49,44 
666150000006 150/170 10/16 60,00 
666200000006 200/222 10/16 105,71 
666250000006 250/274 10/16 149,81 
666300000006 300/326 10/16 211,42 
666350000006 350/378 10/16 527,56 
666400010006 400/429 10 545,94 
666400000006 400/429 16 545,94 
666450010006 450/480 10 743,20 
666450000006 450/480 16 743,20 
666500010006 500/532 10 765,68 
666500000006 500/532 16 765,68 
666600010006 600/635 10 1.190,76 
666600000006 600/635 16 1.190,76 

Referencia DN E/Ud

666063000033 63 24,73
666075000033 75 31,14
666090000033 90 35,55
666110000033 110 50,13
666125000033 125 61,61
666140000033 140 71,11
666160000033 160 98,60
666200000033 200 137,69
666225000033 225 CONSULTAR
666250000033 250 236,39
666280000033 280 CONSULTAR
666315000033 315 452,40
666400000033 400 678,61

* ACS sólo para los accesorios azules

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓNVÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

PN 10 - PN 16 - PN 25

CODOS 90º
PN 10 - PN 16 - PN 25

Reducciones

Codos

Referencia DN E/Ud

666075063019 75 x 63 25,18 
666090063019 90 x 63 29,59 
666090075019 90 x 75 31,14 
666110063019 110 x 63 35,55 
666110075019 110 x 75 38,65 
666110090019 110 x 90 38,65 
666125063019 125 x 63 44,39 
666125075019  125 x 75 44,39 
666125090019 125 x 90 44,39 
666125110019 125 x 110 48,80 
666140063019 140 x 63 50,46 
666140075019 140 x 75 50,46 
666140090019 140 x 90 50,46 
666140110019 140 x 110 50,46 
666140125019 140 x 125 50,46 
666160063019 160 x 63 60,62 
666160075019 160 x 75 60,62 
666160090019 160 x 90 60,62 
666160110019 160 x 110 60,62 
666160125019 160 x 125 60,62 
666160140019 160 x 140 60,62 
666180140019 180 x 140 273,72 
666180160019 180 x 160 273,72 
666200063019 200 x 63 82,92 
666200075019 200 x 75 82,92 

Referencia DN E/Ud

666063090016 63 26,17 
666075090016 75 32,02 
666090090016 90 34,89 
666110090016 110 46,60 
666125090016 125 62,16 
666140090016 140 73,32 
666160090016 160 98,71 
666180090016 180 246,56 
666200090016 200 147,96 
666225090016 225 279,74 
666250090016 250 277,38 
666280090016 280 CONSULTAR
666315090016 315 592,40 
666400090016 400 1.167,90 

Referencia DN E/Ud

666200090019 200 x 90 82,92 
666200110019 200 x 110 82,92 
666200125019 200 x 125 82,92 
666200140019 200 x 140 82,92 
666200160019 200 x 160 82,92 
666200180019 200 x 180 273,72 
666225110019 225 x 110 351,79 
666225160019 225 x160 351,79 
666250075019 250 x 75 307,94 
666250090019 250 x 90 307,94 
666250110019 250 x 110 307,94 
666250125019 250 x 125 307,94 
666250140019 250 x 140 307,94 
666250160019 250 x 160 307,94 
666250180019 250 x 180 307,94 
666250200019 250 x 200 307,94 
666315110019 315 x 110 497,62 
666315160019 315 x 160 497,62 
666315200019 315 x 200 497,62 
666315225019 315 x 225 568,67 
666315250019 315 x 250 497,62 
666400140019 400 x 140 823,82 
666400200019 400 x 200 823,82 
666400315019 400 x 315 823,82 

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas
residuales

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

CODOS 22º 30´
PN 10 - PN 16 - PN 25

CODOS 11º 15́
PN 10 - PN 16 - PN 25

Referencia DN E/Ud

666063223016 63 22,64 
666075223016 75 25,40 
666090223016 90 31,14 
666110223016 110 38,65 
666125223016 125 45,93 
666140223016 140 51,79 
666160223016 160 69,89 
666200223016 200 110,97 
666225223016 225 247,32 
666250223016 250 216,39 
666280223016 280 CONSULTAR

666315223016 315 355,51 
666400223016 400 803,94 

Referencia DN E/Ud

666063111016 63 22,30 
666075111016 75 25,18 
666090111016 90 29,59 
666110111016 110 38,09 
666125111016 125 45,05 
666140111016 140 50,79 
666160111016 160 68,24 
666200111016 200 108,54 
666225111016 225 240,11 
666250111016 250 210,18 
666280111016 280 CONSULTAR

666315111016 315 302,22 
666400111016 400 746,43 

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

CODOS 45º
PN 10 - PN 16 - PN 25

Referencia DN E/Ud

666063045016 63 23,96 
666075045016 75 26,72 
666090045016 90 33,35 
666110045016 110 45,05 
666125045016 125 56,29 
666140045016 140 65,04 
666160045016 160 81,82 
666180045016 180 218,40 
666200045016 200 112,74 
666225045016 225 280,86 
666250045016 250 245,70 
666280045016 280 CONSULTAR

666315045016 315 558,49 
666400045016 400 931,02 

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas residuales
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

PN 10 - PN 16

Tés embridadas para PVC

Referencia DN E/Ud

666063050022 63 x 50 45,05 
666063060022 63 x 60 45,05 
666063065022 63 x 65 45,05 
666075050022 75 x 50 63,38 
666075060022 75 x 60 63,38 
666075065022 75 x 65 63,38 
666090050022 90 x 50 73,32 
666090060022 90 x 60 73,32 
666090065022 90 x 65 73,32 
666090080022 90 x 80 73,32 
666110050022 110 x 50 81,82 
666110060022 110 x 60 81,82 
666110065022 110 x 65 81,82 
666110080022 110 x 80 84,47 
666110100022 110 x 100 87,45 
666125050022 125 x 50 101,58 
666125060022 125 x 60 101,58 
666125065022 125 x 65 101,58 
666125080022 125 x 80 107,10 
666125100022 125 x 100 126,87 
666125125022 125 x 125 139,46 
666140050022 140 x 50 105,78 
666140060022 140 x 60 105,78 
666140065022 140 x 65 105,78 
666140080022 140 x 80 109,98 
666140100022 140 x 100 109,98 
666140125022 140 x 125 138,24 
666160050022 160 x 50 119,80 
666160060022 160 x 60 119,80 
666160065022 160 x 65 119,80 
666160080022 160 x 80 122,67 
666160100022 160 x 100 124,11 
666160125022 160 x 125 136,70 
666160150022 160 x 150 147,96 
666180050022 180 x 50 253,63 
666180080022 180 x 80 253,63 
666180100022 180 x 100 253,63 
666180150022 180 x 150 253,63 
666200050022 200 x 50 155,03 
666200060022 200 x 60 155,03 
666200065022 200 x 65 155,03 

Referencia DN E/Ud

666200080022 200 x 80 169,05 
666200100022 200 x 100 176,11 
666200125022 200 x 125 183,18 
666200150022 200 x 150 197,31 
666200200022 200 x 200 239,49 
666225060022 225 x 60 326,20 
666225080022 225 x 80 326,20 
666225100022 225 x 100 326,20 
666225150022 225 x 150 326,20 
666225200022 225 x 200 466,07 
666250050022 250 x 50 285,33 
666250060022 250 x 60 285,33 
666250065022 250 x 65 285,33 
666250080022 250 x 80 285,33 
666250100022 250 x 100 285,33 
666250125022 250 x 125 285,33 
666250150022 250 x 150 285,33 
666250200022 250 x 200 388,43 
666250250022 250 x 250* 404,21 
666280060022 280 x 60 824,19 
666280080022 280 x 80 824,19 
666315050022 315 x 50 880,21 
666315060022 315 x 60 880,21 
666315065022 315 x 65 880,21 
666315080022 315 x 80 880,21 
666315100022 315 x 100 880,21 
666315125022 315 x 125 880,21 
666315150022 315 x 150 880,21 
666315200022 315 x 200 880,21 
666315250022 315 x 250* 1.014,00 
666315300022 315 x 300* 1.057,85 
666400050022 400 x 50 2.041,66 
666400060022 400 x 60 2.041,66 
666400080022 400 x 80 2.041,66 
666400100022 400 x 100 2.041,66 
666400125022 400 x 125 2.041,66 
666400150022 400 x 150 2.041,66 
666400200022 400 x 200 2.041,66 
666400250022 400 x 250* 2.041,66 
666400300022 400 x 300* 2.041,66 
666400400022 400 x 400* 2.041,66 

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas
residuales.

* Las referencias con salida brida hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
   Para las salidas DN 250 a DN 400 indicar que taladro se requiere.

  
También disponible con brida en PN 25
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018

PN 10 - PN 16 - PN 25

Tés para PVC con derivación roscada

Referencia DN E/Ud

666063112021 63- 1 1/2" 33,01 
666063200021 63-2" 33,01 
666075112021 75-1 1/2" 52,01 
666075200021 75-2" 52,01 
666090112021 90- 1 1/2" 53,77 
666090200021 90-2" 53,77 
666090212021 90-2 1/2" 69,89 
666110112021 110-1 1/2" 60,73 
666110200021 110-2" 60,73 
666110212021 110-2 1/2" 78,95 
666125112021 125-1/2" 73,76 
666125200021 125-2" 73,76 

Referencia DN E/Ud

666140112021 140-1 1/2" 90,98 
666140200021 140-2" 90,98 
666160112021 160-1 1/2" 134,38 
666160200021 160-2" 134,38 
666200112021 200-1 1/2" 212,55 
666200200021 200-2" 212,55 
666250112021 250-1 1/2" 390,17 
666250200021 250-2" 390,17 
666315112021 315-1 1/2" 536,38 
666315200021 315-2" 536,38 
666400112021 400-1 1/2" 821,21 
666400200021 400-2" 821,21 

También disponible en color rojo para saneamiento y aguas residuales.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

PN 10 - PN 16 - PN 25

Tés iguales y reducidas

Referencia DN E/Ud

666063063020 63 x 63 41,85 
666075063020 75 x 63 44,28 
666075075020 75 x 75 44,28 
666090063020 90 x 63 49,36 
666090075020 90 x 75 49,36 
666090090020 90 x 90 49,36 
666110063020 110 x 63 66,58 
666110075020 110 x 75 66,58 
666110090020 110 x 90 66,58 
666110110020 110 x 110 66,58 
666125063020 125 x 63 82,37 
666125075020 125 x 75 82,37 
666125090020 125 x 90 82,37 
666125110020 125 x 110 82,37 
666125125020 125 x 125 82,37 
666140063020 140 x 63 107,55 
666140075020 140 x 75 107,55 
666140090020 140 x 90 107,55 
666140110020 140 x 110 107,55 
666140125020 140 x 125 107,55 
666140140020 140 x 140 107,55 
666160063020 160 x 63 126,65 
666160075020 160 x 75 126,65 
666160090020 160 x 90 126,65 
666160110020 160 x 110 126,65 
666160125020 160 x 125 126,65 
666160140020 160 x 140 126,65 
666160160020 160 x 160 126,65 
666180180020 180 x 180 513,00 
666200063020 200 x 63 253,08 
666200075020 200 x 75 253,08 

Referencia DN E/Ud

666200090020 200 x 90 253,08 
666200110020 200 x 110 253,08 
666200125020 200 x 125 253,08 
666200140020 200 x 140 253,08 
666200160020 200 x 160 253,08 
666200180020 200 x 180 513,00 
666200200020 200 x 200 253,08 
666250063020 250 x 63 577,12 
666250075020 250 x 75 577,12 
666250090020 250 x 90 577,12 
666250110020 250 x 110 577,12 
666250125020 250 x 125 577,12 
666250140020 250 x 140 577,12 
666250160020 250 x 160 577,12 
666250200020 250 x 200 577,12 
666250250020 250 x 250 577,12 
666315063020 315 x 63 830,03 
666315075020 315 x 75 830,03 
666315090020 315 x 90 830,03 
666315110020 315 x 110 830,03 
666315125020 315 x 125 830,03 
666315140020 315 x 140 830,03 
666315160020 315 x 160 830,03 
666315200020 315 x 200 830,03 
666315250020 315 x 250 830,03 
666315315020 315 x 315 830,03 
666400110020 400 x 110 1.730,24 
666400140020 400 x 140 1.730,24 
666400250020 400 x 250 1.730,24 
666400315020 400 x 315 1.730,24 
666400400020 400 x 400 1.730,24 

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas
residuales.



VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

155

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa   ENERO/2018

PN 16

PN 16

Codos 90º

Codos 45º

Referencia DN E/Ud

10418000 63 118,06
10418005 75 124,55
10418010 90 134,93
10418014 110 151,80
10418020 125 212,77
10418030 160 325,65
10418035 200 607,18

Referencia DN E/Ud

10418100 63 118,06
10418105 75 124,55
10418110 90 134,93
10418115 110 151,80
10418120 125 212,77
10418730 160 286,72
10418135 200 542,31

PN 10 - PN 16 - PN 25

Crucetas

Referencia DN E/Ud

666063000018 63 x 63 53,66
666075063018 75 x 63 57,53
666075000018 75 x 75 57,53
666090063018 90 x 63 110,53
666090075018 90 x 75 110,53
666090000018 90 x 90 110,53
666110063018 110 x 63 114,94
666110075018 110 x 75 114,94
666110090018 110 x 90 114,94
666110000018 110 x 110 114,94
666125063018 125 x 63 158,34
666125075018 125 x 75 158,34
666125090018 125 x 90 158,34
666125110018 125 x 110 158,34
666125000118 125 x 125 158,34
666140000018 140 x 140 239,71
666160090018 160 x 90 262,90
666160110018 160 x 110 262,90

Referencia DN E/Ud

666160125018 160 x 125 262,90
666160000018 160 x 160 262,90
666200090018 200 x 90 348,03
666200110018 200 x 110 348,03
666200125118 200 x 125 348,03
666200140018 200 x 140 348,03
666200160018 200 x 160 348,03
666200000118 200 x 200 348,03
666225000018 225 x 225 CONSULTAR

666250200018 250 x 200 796,74
666250000118 250 x 250 796,74
666280000018 280 x 280 CONSULTAR

666315200018 315 x 200 1.294,98
666315250018 315 x 250 1.294,98
666315000018 315 x 315 1.294,98
666400200018 400 x 200 1.969,49
666400250018 400 x 250 1.969,49
666400000118 400 x 400 1.969,49

También disponible en color rojo
para saneamiento y aguas
residuales.

Con extremos autoblocantes para tubo de PE y PVC
Cuerpo y anillo de apriete de fundición dúctil  EN-
GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Anillo de tracción: Latón
Juntas: EPDM con doble juego de juntas
Tornillos A2, Tuercas A4
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Aptos para agua potable

Con extremos autoblocantes para tubo de PE y PVC
Cuerpo y anillo de apriete de fundición dúctil  EN-
GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Anillo de tracción: Latón
Juntas: EPDM con doble juego de juntas
Tornillos A2, Tuercas A4
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Aptos para agua potable

Lanzamiento 5 Marzo
CODOS Y TÉS AUTOBLOCANTES PARA TUBOS DE PE Y PVC BLOCKPLUS
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018

ACCESORIOS PE ENCHUFE

Referencia DN E/Ud

10480550 25-3/4" 9,86
10480555 32-1" 14,01
10480560 40-1 1/4" 19,59
10480565 50-1 1/2" 26,73
10480570 63-2" 39,18

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Adaptador rosca macho-hembra para tubo de PE

Referencia DN E/Ud

10480500 25-3/4" 13,36
10480505 32-1" 16,87
10480510 40-1 1/4" 23,87
10480515 50-1 1/2" 29,45
10480520 63-2" 46,32

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Adaptador rosca hembra-hembra para tubo de PE

Referencia DN E/Ud

10480400 25 12,71
10480405 32 19,07
10480410 40 26,73
10480415 50 35,16
10480420 63 56,18

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Unión dos bocas para tubo de PE

PN 16
Tés

Referencia DN E/Ud

10418100 63 172,55
10418105 75 193,31
10418110 90 212,77
10418115 110 227,04
10418120 125 288,02
10418730 160 251,69
10418135 200 813,47

Con extremos autoblocantes para tubo de PE y PVC
Cuerpo y anillo de apriete de fundición dúctil  EN-
GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Anillo de tracción: Latón
Juntas: EPDM con doble juego de juntas
Tornillos A2, Tuercas A4
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Aptos para agua potable
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa   ENERO/2018

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Referencia DN E/Ud

10001900 25-3/4" 14,01
10001905 32-1" 19,59
10001910 40-1 1/4" 29,45
10001915 50-1 1/2" 42,04
10001920 63-2" 56,18

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Codo 90º rosca macho-hembra para tubo de PE

Referencia DN E/Ud

10001800 25-3/4" 14,01
10001805 32-1" 19,59
10001810 40-1 1/4" 29,45
10001815 50-1 1/2" 42,04
10001820 63-2" 56,18

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Codo 90º rosca hembra-hembra para tubo de PE

Referencia DN E/Ud

10001850 25 13,36
10001855 32 22,44
10001860 40 30,88
10001865 50 50,60
10001870 63 70,19

Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500-7
DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras
Apto para agua potable
Junta de EPDM con doble juego de juntas tóricas
Anillo antitracción POM

Codo 90º hembra-hembra para tubo de PE

Para extracción de tubo de PE de las Válvulas de 
Acometida Século XXI y Accesorios de Enchufe de PE.

Espátulas de extracción de PE

Referencia DN E/Ud

666ESP000025 25 227,95 
666ESP000032 32 236,77 
666ESP000040 40 245,34 
666ESP000050 50 262,98 
666ESP000063 63 315,66 



158

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018

CODOS 22º 30´  PN 10 - PN 16 
También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666040223018 40 44,40 
666050223018 50 44,40 
666060223018 60 48,00 
666065223018 65 48,00 
666080223018 80 55,42 
666100223018 100 66,43 
666125223018 125 76,06 
666150223018 150 103,30 
666200223018 200 147,59 
666250223018 250* 316,26 

Referencia DN E/Ud

666300223018 300* 454,64 
666350223018 350* 582,59 
666400223018 400* 709,91 
666450223018 450* 1.076,85 
666500223018 500* 1.414,73 
666600223018 600* 2.538,66 
666700223018 700** 4.410,26 
666800223018 800** 6.686,57 
666900223018 900** 7.959,56 
666001223018 1000** 9.333,42 

ACCESORIOS EMBRIDADOS EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA MÓVIL

CODOS 90º  PN 10 - PN 16 

Accesorio de acuerdo a EN 545. Cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-500 -7  DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50)
Recubrimiento epoxi >= 250 micras

También disponibles en PN25 También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666040000018 40 48,00 
666050000018 50 48,00 
666060000018 60 51,59 
666065000018 65 51,59 
666080000018 80 59,01 
666100000018 100 73,85 
666125000018 125 88,58 
666150000018 150 132,98 
666200000018 200 184,57 
666250000018 250* 395,39 

Referencia DN E/Ud

666300000018 300* 608,67 
666350000018 350* 730,03 
666400000018 400* 846,30 
666450000018 450* 1.682,67 
666500000018 500* 2.236,19 
666600000018 600* 3.464,83 
666700000018 700** 6.039,52 
666800000018 800** 8.171,73 
666900000018 900** 10.195,25 
666101000018 1000** 12.234,18 

CODOS 45º  PN 10 - PN 16 
También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666040045018 40 48,00 
666050045018 50 48,00 
666060045018 60 51,59 
666065045018 65 51,59 
666080045018 80 59,01 
666100045018 100 73,85 
666125045018 125 88,58 
666150045018 150 132,98 
666200045018 200 184,57 
666250045018 250* 379,61 

Referencia DN E/Ud

666300045018 300* 553,39 
666350045018 350* 676,99 
666400045018 400* 791,89 
666450045018 450* 1.447,65 
666500045018 500* 1.855,21 
666600045018 600* 2.559,90 
666700045018 700** 4.526,41 
666800045018 800** 7.278,85 
666900045018 900** 8.602,27 
666001045018 1000** 9.958,74 

* ACS sólo para los accesorios azules

También disponibles en PN25

También disponibles en PN25

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

TÉS EMBRIDADAS  PN 10 - PN 16 

También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

CODOS 11º 15́  PN 10 - PN 16 
También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666040111018 40 44,40 
666050111018 50 44,40 
666060111018 60 48,00 
666065111018 65 48,00 
666080111018 80 55,42 
666100111018 100 66,43 
666125111018 125 77,56 
666150111018 150 103,30 
666200111018 200 147,59 
666250111018 250* 316,26 

Referencia DN E/Ud

666300111018 300* 454,64 
666350111018 350* 582,59 
666400111018 400* 709,91 
666450111018 450* 779,22 
666500111018 500* 1.067,91 
666600111018 600* 2.520,77 
666700111018 700** 4.306,79 
666800111018 800** 6.617,13 
666900111018 900** 7.940,56 
666001111018 1000** 9.263,86 

También disponibles en PN25

Referencia DN E/Ud

666040040016 40 x 40 62,84 
666050040018 50 x 40 62,84 
666050050016 50 x 50 62,84 
666060040018 60 x 40 73,85 
666060050018 60 x 50 73,85 
666060060016 60 x 60 73,85 
666065040018 65 x 40 73,85 
666065050018 65 x 50 73,85 
666065060016 65 x 60 73,85 
666065065016 65 x 65 73,85 
666080040018 80 x 40 90,08 
666080050018 80 x 50 90,08 
666080060018 80 x 60 90,08 
666080065018 80 x 65 90,08 
666080080016 80 x 80 90,08 
666100040018 100 x 40 99,71 
666100050018 100 x 50 99,71 
666100060018 100 x 60 99,71 
666100065018 100 x 65 99,71 
666100080018 100 x 80 99,71 
666100100016 100 x 100 99,71 
666125040018 125 x 40 132,63 
666125050018 125 x 50 132,63 
666125060018 125 x 60 132,63 
666125065018 125 x 65 132,63 
666125080018 125 x 80 132,63 
666125100018 125 x 100 132,63 
666125125016 125 x 125 132,63 
666150040018 150 x 40 169,85 
666150050018 150 x 50 169,85 
666150060018 150 x 60 169,85 
666150065018 150 x 65 169,85 
666150080018 150 x 80 169,85 
666150100018 150 x 100 169,85 
666150125018 150 x 125 169,85 
666150150016 150 x 150 169,85 
666175080016 175 x 80 255,76 
666175100016 175 x 100 255,76 
666175125016 175 x 125 269,67 
666175150016 175 x 150 269,67 
666175175016 175 x 175 276,51 

Referencia DN E/Ud

666200040016 200 x 40 243,47 
666200050016 200 x 50 243,47 
666200060016 200 x 60 243,47 
666200065016 200 x 65 243,47 
666200080016 200 x 80 243,47 
666200100018 200 x 100 243,47 
666200125018 200 x 125 243,47 
666200150018 200 x 150 243,47 
666200175016 200 x 175 304,22 
666200200016 200 x 200 243,47 
666250040016 250 x 40* 521,84 
666250050016 250 x 50* 521,84 
666250060016 250 x 60* 521,84 
666250065016 250 x 65* 521,84 
666250080018 250 x 80* 521,84 
666250100018 250 x 100* 521,84 
666250125018 250 x 125* 521,84 
666250150018 250 x 150* 521,84 
666250175016 250 x 175* 651,78 
666250200018 250 x 200* 521,84 
666250250016 250 x 250* 521,84 
666300040016 300 x 40* 750,28 
666300050016 300 x 50* 750,28 
666300060016 300 x 60* 750,28 
666300065016 300 x 65* 750,28 
666300080016 300 x 80* 750,28 
666300100016 300 x 100* 750,28 
666300125016 300 x 125* 750,28 
666300150018 300 x 150* 750,28 
666300175016 300 x 175* 934,50 
666300200018 300 x 200* 750,28 
666300250018 300 x 250* 750,28 
666300300016 300 x 300* 750,28 
666350080016 350 x 80* 1.061,82 
666350100016 350 x 100* 1.061,82 
666350125016 350 x 125* 1.061,82 
666350150016 350 x 150* 1.061,82 
666350175016 350 x 175* 1.322,93 
666350200018 350 x 200* 1.061,82 
666350250018 350 x 250* 1.061,82 
666350300018 350 x 300* 1.061,82 

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

REDUCCIONES  PN 10 - PN 16  

También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666050040016 50 x 40 38,84 
666060040016 60 x 40 38,84 
666060050016 60 x 50 38,84 
666065040016 65 x 40 38,84 
666065050016 65 x 50 38,84 
666080040016 80 x 40 48,00 
666080050016 80 x 50 48,00 
666080060016 80 x 60 48,00 
666080065016 80 x 65 48,00 
666100040016 100 x 40 62,84 
666100050016 100 x 50 62,84 
666100060016 100 x 60 62,84 
666100065016 100 x 65 62,84 
666100080016 100 x 80 62,84 
666125040016 125 x 40 81,16 
666125050016 125 x 50 81,16 
666125060016 125 x 60 81,16 
666125065016 125 x 65 81,16 
666125080016 125 x 80 81,16 
666125100016 125 x 100 81,16 
666150040016 150 x 40 95,88 
666150050016 150 x 50 95,88 
666150060016 150 x 60 95,88 
666150065016 150 x 65 95,88 
666150080016 150 x 80 95,88 
666150100016 150 x 100 95,88 
666150125016 150 x 125 95,88 
666200080116 200 x 80 136,57 
666200100016 200 x 100 136,57 
666200125016 200 x 125 136,57 
666200150016 200 x 150 136,57 
666250080016 250 x 80* 181,98 

Referencia DN E/Ud

666250100016 250 x100* 181,98 
666250125016 250 x 125* 181,98 
666250150016 250 x 150* 181,98 
666250200016 250 x 200* 181,98 
666300150016 300 x 150* 276,76 
666300200016 300 x 200* 276,76 
666300250016 300 x 250* 276,76 
666350200016 350 x 200* 372,53 
666350250016 350 x 250* 372,53 
666350300016 350 x 300* 372,53 
666400200016 400 x 200* 618,11 
666400250016 400 x 250* 618,11 
666400300016 400 x 300* 618,11 
666400350016 400 x 350* 618,11 
666450300016 450 x 300* 870,90 
666450400016 450 x 400* 870,90 
666500250016 500 x  250* 1.310,01 
666500300016 500 x 300* 1.310,01 
666500350016 500 x 350* 1.310,01 
666500400016 500 x 400* 1.310,01 
666500450016 500 x 450* 1.310,01 
666600400016 600 x 400* 1.738,69 
666600500016 600 x 500* 1.738,69 
666700300016 700 x 300** 3.096,03 
666700500016 700 x 500** 3.096,03 
666700600016 700 x 600** 3.096,03 
666800500016 800 x 500** 4.645,04 
666800600016 800 x 600** 4.645,04 
666800700016 800 x 700** 4.645,04 
666900700016 900 x 700** 6.534,28 
666900800016 900 x 800** 6.534,28 
666100800016 1000 x 800** 9.634,53 
666100900016 1000 x 900** 9.634,53 

Referencia DN E/Ud

666350350016 350 x 350* 1.061,82 
666400080016 400 x 80* 1.459,94 
666400100016 400 x 100* 1.459,94 
666400125016 400 x 125* 1.459,94 
666400150016 400 x 150* 1.459,94 
666400175016 400 x 175* 1.828,25 
666400200016 400 x 200* 1.459,94 
666400250116 400 x 250* 1.459,94 
666400300116 400 x 300* 1.459,94 
666400350116 400 x 350* 1.459,94 
666400400016 400 x 400* 1.459,94 
666450100016 450 x 100* 2.001,04 
666450450016 450 x 450* 2.001,04 
666500100016 500 x 100* 2.346,74 
666500150018 500 x 150* 2.346,74 
666500200016 500 x 200* 2.346,74 
666500250116 500 x 250* 2.346,74 

Referencia DN E/Ud

666500300116 500 x 300* 2.346,74 
666500350116 500 x350* 2.346,74 
666500400116 500 x 400* 2.346,74 
666500500016 500 x 500* 2.346,74 
666600100016 600 x 100* 3.315,90 
666600150016 600 x 150* 3.315,90 
666600200016 600 x 200* 3.315,90 
666600250016 600 x 250* 3.315,90 
666600300016 600 x 300* 3.315,90 
666600400116 600 x 400* 3.315,90 
666600500116 600 x 500* 3.315,90 
666600600016 600 x 600* 3.315,90 
666700700016 700 x 700** 6.030,20 
666800800016 800 x 800** 8.163,16 
666900900016 900 x 900** 11.839,16 
666001001016 1000 x 1000** 14.798,80 

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

También disponibles en PN25

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

Tarifa  ENERO/2018 Tarifa   ENERO/2018

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

CRUCETAS  PN 10 - PN 16  

También disponible en color 
rojo para saneamiento y 
aguas residuales.

Referencia DN E/Ud

666040000025 40 x 40 169,04 
666050000025 50 x 50 169,04 
666060050025 60 x 50 182,25 
666060000025 60 x 60 182,25 
666065050025 65 x 50 182,25 
666065060025 65 x 60 182,25 
666065000025 65 x 65 182,25 
666080050025 80 x 50 243,24 
666080060025 80 x 60 243,24 
666080065025 80 x 65 243,24 
666080000025 80 x 80 243,24 
666100050025 100 x 50 287,99 
666100060025 100 x 60 287,99 
666100065025 100 x 65 287,99 
666100080025 100 x 80 287,99 
666100000025 100 x 100 287,99 
666125080025 125 x 80 330,42 
666125100025 125 x 100 330,42 
666125000025 125 x 125 330,42 
666150080025 150 x 80 368,57 
666150100025 150 x 100 368,57 
666150000025 150 x 150 368,57 

Referencia DN E/Ud

666175000025 175 x 175 646,47 
666200100025 200 x 100 562,53 
666200150025 200 x 150 562,53 
666200000025 200 x 200 562,53 
666250100025 250 x 100* 935,74 
666250150025 250 x 150* 935,74 
666250200025 250 x 200* 935,74 
666250000025 250 x 250* 935,74 
666300100025 300 x 100* 1.309,89 
666300200025 300 x 200* 1.309,89 
666300250025 300 x 250* 1.309,89 
666300000025 300 x 300* 1.309,89 
666350350025 350 x 350* 1.640,31 
666400000025 400 x 400* 2.623,13 
666450000025 450 x 450* 3.090,31 
666500000025 500 x 500* 4.055,62 
666600000025 600 x 600* 6.596,02 
666700000025 700 x 700** 10.643,44 
666800000025 800 x 800** 13.104,71 
666900000025 900 x 900** 15.974,03 
666001001025 1000 x 1000** 20.480,44 

*  Las referencias hasta DN 200,incluida, son PN10/16.                                                                                                                                         
    Para DN 250 a DN 1000 indicar que taladro se requiere.
** Con brida fija.

También disponibles en PN25
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Señalizaciones para instalaciones de:
s� Agua Potable (opcional con hilo de 

cobre para fácil detección).
s� Agua Regenerada/No Potable
s� Gas
s� Cables Eléctricos
s� Telecomunicaciones

Cintas de señalización

ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN

Referencia Descripción E/m

A=15 cm A=30 cm A=15 cm A=30 cm
CSA000500015 CSA000500030 ¡ATENCIÓN!  Tubería de Agua Potable 0,086 0,171
CSA1HC500015 CSA1HC500030 ¡ATENCIÓN! Tubería de Agua Potable (con 1 hilo de cobre) 0,204 0,408
CSA2HC500015 CSA2HC500030 ¡ATENCIÓN! Tubería de Agua Potable (con 2 hilos de cobre) 0,321 0,651
CSG000500015 CSG000500030 Canalización de Gas 0,086 0,171
CST000500015 CST000500030 Servicios de Telecomunicaciones 0,086 0,171
CSE000500015 CSE000500030 ¡ATENCIÓN! Debajo hay Cables Eléctricos 0,086 0,171

Características:
s� Galga 300
s� Ancho: 15 cm ó 30 cm
s� Bobinas de 500m 

Otros formatos consultar
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Proveedor Certificado por Achilles

Este documento certifica que la empresa

MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A.

Nº RePro:  300.152

ha superado satisfactoriamente la auditoría realizada por Achilles South Europe, 
según los estándares del Comité RePro.

Ramón Perez Medina

Director de Auditorías Presidente del Comité RePro

Pablo García

Regional Director

Jorge Heras

15/11/2018Fecha de validez:

20/12/2017Informe impreso el
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Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2004

This is to certify that: Crane Limited
T/A Crane Building Services & Utilities
46-48 Wilbury Way
Hitchin
SG4 0UD
United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 553775
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2004 for
the following scope:

The design, manufacture and supply of: Valves, flow measurement devices, and

associated equipment, in malleable iron, cast iron, steel and copper alloy materials;

Threaded pipe fittings and fixings in malleable cast iron and steel; Mechanical

jointing systems, and steel and plastic transition joints for the gas, petroleum and

water industries; Under pressure drilling machines and ancillary tools and

equipment for the gas and water industries. Encompassing the following brands:

Crane, Hattersley, Wask, Viking, Johnson, Posiflex, Helden, NABIC, Rhodes, Wade,

Brownall, Sperryn.

 

For and on behalf of BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 27/08/2009 Effective Date: 28/08/2015
Latest Revision Date: 17/08/2015 Expiry Date: 27/08/2018

Page: 1 of 1

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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GENERALIDADES
I.I. Los bienes objetos de suministro serán aque-
llos relacionados en confirmación y aceptación 
del pedido. 

I.II. Los suministros se ajustarán a las normas 
técnicas en vigor, en la fecha de entrega de la 
oferta

I.III. Los espesores, dimensiones y pesos refleja-
dos en esta tarifa son teóricos.

PRECIO, CONDICIONES DE PAGO
Y FACTURACIÓN
II.I.  Los precios de la presente tarifa son franco 
fábrica. No incluyen transporte ni IVA.

III.II. La factura de los distintos materiales ser 
realizará con la tarifa vigente y condiciones pac-
tadas en cada momento.

II.III.  El pago será realizado por el Comprador 
en la forma pactada, figurando ésta en la propia 
factura, no pudiendo alegar el Comprador forma 
diferente de la expresada, después de haber pa-
sado 20 días de la fecha de la factura.

II.IV.  El Comprador se hará responsable de cual-
quier incidencia o demora en la fecha de pago, 
comprometiéndose en todos los casos al pago de 
los gastos de devolución y los intereses por de-
mora.

II.V. Los pagos deben efectuarse en los lugares 
designados o entidad bancaria del suministrador 
conforme a las condiciones de pago concertadas.

II.VI. Las eventuales reclamaciones por parte 
del Comprador sobre los bienes objeto de este 
documento no le liberarán de su obligación de 
pago del precio y en el plazo acordado, inclusive 
cuando se produjeran retrasos en el suministro.

ENTREGA Y TRANSPORTE 
III.I. Los gastos de transporte corren a cargo del 
Comprador aun cuando el Suministrador hubiese 
gestionado el mismo.

III.I. La entrega se considerará realizada, si los 
bienes están a disposición del Comprador en el 
lugar convenido.

III.II. Los suministros incompletos o parciales se 
considerarán como operaciones independientes, 
aceptándolos como suministros parciales y pu-
diendo ser facturados.

III.III. El período y fechas de entrega son a título 
orientativo. El Suministrador no se hará respon-
sable de ningún gasto, pérdida o perjuicio que 
tuviera el Comprador por retrasos en la entrega.

RESCISIÓN
IV.I. El incumplimiento por parte del Comprador 
de cualquiera de los plazos para el pago, será 
causa suficiente para que el Suministrador pueda 
rescindir el presente contrato y considerar todos 
los plazos como vencidos reservándose el dere-
cho, bien de pedir la devolución inmediata de 
las mercancías o bien exigir el pago de todos los 
plazos pendientes, considerándolos como auto-
máticamente vencidos.

RECLAMACIÓN A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN
V.I. El Comprador deberá verificar la mercancía 
inmediatamente después de su recepción com-
probando la existencia de daños. En caso de ha-
berse producido deberá reflejarse en el albarán 
de entrega de la mercancía y comunicárselo in-
mediatamente al suministrador. El suministrador 
podrá atender la reclamación si se formulan me-
diante el procedimiento establecido al efecto y 
en un plazo no superior a 30 días.

DEVOLUCIONES
VI.I. El Suministrador podrá aceptar la devolu-
ción de tubos y accesorios siempre y cuando con-
sidere que los productos son de carácter estándar. 
Cuando los productos sean fabricados específica-
mente para el cliente no se admitirán devoluciones. 
Cualquier devolución deberá ser aceptada por el 
Departamento Comercial, enviada a fábrica, o 
delegación correspondiente, a portes pagados, 
deberá estar en perfecto estado para su reventa 
y sufrirá un demérito del 25% en concepto de 
recepción, revisión y acondicionamiento. La soli-
citud de devolución no excederá de 30 días desde 
la entrega de material.

GARANTÍA
MASA garantiza la calidad y correcto funciona-
miento de sus materiales siempre y cuando se 
utilicen para las aplicaciones para las que han 
sido concebidos y se instalen de manera adecua-
da. Cualquier reclamación al respecto deberá ha-
cerse por escrito, en un período no superior a los 
60 días desde el suministro del material.

JURISDICCIÓN
Toda cuestión que pudiera suscitarse por incum-
plimiento del presente documento se someterá 
expresamente al fuero de los Juzgados y Tribu-
nales de Bilbao y renuncia expresamente a cual-
quier otro que pudiera corresponderle.

MATERIAL DE AIREACIÓN S.A. se reserva el derecho a modi-
ficar las características técnicas o precios sin previo aviso.
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