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Con una visién enfocada al cliente, un gran sentido del desafio y una

iR TR decidida orientacién hacia la innovacién y la competitividad, el grupo .
N Tucai es uno de los lideres mundiales y uno de los socios mas fiables
e y competitivos en soluciones de conexiones flexibles de agua, gas y
gasoil.

Nuestros productos son conocidos por su perfecta combinaciéon de
calidad y rendimiento y por ser toda una referencia mundial en mayor
durabilidad, seguridad y comodidad.

EXPERIENCIA CONSOLIDADA: MAS DE 50 ANOS DE

™, e - KNOW-HOW Y CRECIMIENTO CONSTANTE.
" "
i ‘ TUCAI se fundé en 1963 en Barcelona y tras mas de cinco décadas se
: consolidé como uno de los tres mayores productores de conexiones i
. flexibles del mundo. Durante ese recorrido, nos hemos esforzado por i

ofrecer productos innovadores asi como por desarrollar soluciones

personalizadas y cada vez més rentables para nuestros clientes.

Ademas de nuestras instalaciones en Espafia, desde 2004 contamos

con una planta en Ningbo (China), lo que nos permite suministrar a =
fabricantes en Asia y América.

Desde 2007, disponemos de una fabrica en Bulgaria que nos ha per-

mitido reforzar nuestra posicion de liderazgo en el mercado Europeo.
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Deseo agradecer sinceramente el interés por conocer y
-~ comprender mejor nuestra Organizacion. Les invito a leer
este Catalogo y a compartir con nosotros sus sugerencias e

inquietudes.
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“NUESTRO OBJETIVO ES EL EXITO DE SU NEGOCIO”

) Tarifa Enero 2017
INTRODUCCION A LA COMPANIA

A punto de celebrar los 55 afios de la fundacién
de TUCAI, nos sentimos orgullosos de haber sido
capaces de adaptarnos a los multiples cambios
del mercado. Esto ha sido posible gracias al de-
sarrollo de un equipo profesional comprometido
con el proyecto que ha centrado sus esfuerzos en
aportar valor al negocio de nuestros clientes.

Hemos utilizado la innovacién como motor para
el desarrollo de nuevos productos asi como para

mejorar el disefio y las prestaciones de los actua-

les. Esto nos ha llevado a aumentar nuestra oferta
y a disefiar productos mas sencillos de instalar y

con mejores prestaciones que finalmente les per-
mitird vender mas y hacer crecer su negocio.

Tenemos el compromiso claro de mejorar la
calidad de vida de las personas y ser un aporte
decidido a la sostenibilidad de los paises en los
que operamos. Para ello, hemos adaptado los
procesos de gestion a las necesidades actuales y
hemos aprovechado la tecnologia disponible para
simplificar las operaciones.

Nos comprometemos a seguir trabajando con
confianza y pasion para poder seguir aportando
valor a la sociedad.

Un cordial saludo.

Lorenzo Piera
CEO Grupo TUCAI

® Otucai



INTRODUCCION A LA COMPANIA

EL VALOR DE LA CONFIANZA

Nuestros productos han sido certificados con el fin de garantizar su Calidad y Con-
fianza. Gozan del respaldo de marcas de calidad de prestigio internacional.

Esas marcas de calidad demuestran el cumplimiento de los requisitos técnicos esta-
blecidos en los acuerdos contractuales y/o forman parte de obligaciones legales en

determinados paises.

Constituyen un elemento diferenciador que transmite a nuestros clientes la

tranquilidad de haber adquirido un producto fiable.
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MARCO NORMATIVO

Cédigo Técnico de Edificacion

El Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE) es el conjunto principal de
normativas que regulan la construc-
cién de edificios en Espafia desde 2006. En él se
establecen los requisitos basicos de seguridad y
habitabilidad de las construcciones.

CTE

£oouan Tfemco
LA A

AENOR - N UNE-EN 13618 /
ESPANA

La norma UNE -EN 13618 especifica
los requisitos y métodos de ensayos
para conexiones flexibles para instala-
ciones de agua destinada al consumo
humano con una presién maxima de
1 MPa y una temperatura de trabajo maxima de
70°C. Es aplicable a conexiones flexibles de acuer-
do con la norma EN 806-1 para la conexién de
griferia sanitaria, calentadores y aparatos similares.

AENOR

N

Producto
Certificado

;{Qué puede deteriorar la calidad del agua?

El criterio de potabilidad del agua se basa en la
ausencia de microorganismos peligrosos para el
consumidor y en la ausencia en materiales orga-
nicos de sustancias que produzcan sensaciones
desagradables en cuanto a color, olor y sabor.

La presencia de niveles elevados de plomo, por
ejemplo, en el agua potable proviene principal-
mente de componentes metalicos como el laton.

La Directiva Europea de Agua (DWD 98/83/CE)
recoge las politicas de la Unién Europea en esta
materia.

Controlar la inocuidad de los materiales en con-
tacto con el agua destinada al consumo humano
se ha convertido en un factor determinante.

5, (ACS/CSTBy EN 681-1 / FRANCIA
WTNE e ACS (Attestation de Conformité
v ACS - Sanitaire)
":\\::—"f:'-‘f' De ob.llgado cumplimiento, los
i materiales en contacto con el agua
destinado al consumo humano de-
ben someterse a ensayos toxicoldgicos. Se llevan
a cabo sobre la base de dos circulares emitidas por
el Ministerio de Sanidad francés:
® DSG/VS4 n° 2000/232 del 27/04/2000 - relativa
a la lista positiva de sustancias de los materiales en
contacto con el agua,
® DSG/VS4 n° 99/217 del 12/04/1999 - relativa
a ensayos de migracion segin la Norma XP P
41-250.

Se ensayan tanto los materiales metalicos como
organicos dentro de unos parametros con el fin
de identificar sustancias peligrosas que podrian
afectar la potabilidad del agua.

Norma EN 681-1: esta norma es-
pecifica los requisitos fisico-meca-
nicos de los materiales utilizados

en la fabricacion del tubo elastémero para:

® Agua potable fria

® Agua potable caliente y agua no potable hasta

110°C

Esta normativa distingue diferentes categorias
de juntas (WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG)
segln el tipo, la aplicaciéon y los requisitos a
cumplir de dureza, resistencia al alargamiento,
resistencia a la compresion, resistencia al enveje-
cimiento acelerado en aire, cambio de volumen
en agua, resistencia al ozono, etc.

Restriction of Hazardous Subs-

tances

Directiva 2002/95/CE de Restric-
cién de ciertas Sustancias Peligrosas
en aparatos eléctricos y electréni-
cos, adoptada en febrero de 2003 por la Unién
Europea.

RoHS

Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals.
Reglamento del Parlamento euro-
peo y del Consejo de la Unién euro-
pea en materia de sustancias quimi-
cas que establece un Unico sistema de registro,
evaluacién y autorizacion de las sustancias qui-
micas dentro de la Unién Europea.

CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

El respeto de determinadas condiciones es esencial.
¢ La conformidad de la formulacion de las materias
organicas con las listas positivas de referencia,

¢ La conformidad de los resultados de ensayos de
migracion con respecto a los criterios de acepta-
cién.

Criterios:

¢ Originalmente, la calidad del agua no debia verse
alterada. Desde la implantacién del sistema de ACS
en Francia en 2002, se han identificado los elemen-
tos toxicos indeseables.

Se aplican nuevos principios de control con
respecto a los materiales en contacto con el agua
destinada al consumo humano.

La tuberia y las juntas deben responder a las
exigencias de la norma AFNOR XP41-250/1-3 y
obtener una Attestation de Conformité Sanitaire.

Fenémenos de corrosiéon o de degradacion
organica pueden producirse; por consiguiente,
los materiales no pueden alterar la calidad del
agua. Los ensayos de laboratorio determinaran la
ausencia de:

¢ Modificacién de las propiedades organolépticas
del agua,

¢ Degradacion de la calidad microbiolégica,

Garantizar la resistencia mecanica del producto

La calidad del elastémero determina el enveje-
cimiento del producto y, por consiguiente, sus
prestaciones bajo presion.

El elastomero debe estar conforme a la Norma
Europea EN 681-1 Tipo WB — que especifica las
exigencias mecanicas de los materiales utilizados.

O Otucai



INTRODUCCION A LA COMPANIA

MARCAMOS LA DIFERENCIA

TUCAI tiene un lugar destacado en el sector de las conexiones flexibles por su
REPUTACION, EXPERIENCIA Y CULTURA INNOVADORA.

La estratégicq COMBINACION DE FORTALEZAS nos convierte en LA
MEJOR OPCION porque tenemos como tnico foco la CREACION DE
VALOR PARA NUESTROS CLIENTES.

Las relaciones que establecemos son la base del EXITO. Nuestra estructura
permite una relacién fluida entre los responsables de nuestra organizacion y los
de nuestro cliente que valoran nuestra visién global y nuestra especializacién
técnica a la vez que nuestro rigor, proximidad e implicaciéon. Abordamos todos
los aspectos de nuestra actividad con un ESPIRITU DE COLABORACION Y DE
COMUNICACION ABIERTA.

INNOVACION
ESTRATEGICA
Y OPERATIVA

MARCA LIiDER
DE PRESTIGIO
INTERNACIONAL

LOGISTICA
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TECNOLOGIA,
INNOVACION,
CALIDAD,
COMPETITIVIDAD:
NUESTRA CLAVE
PARA OFRECER
SOLUCIONES DE
REFERENCIA.

OPTIMA
GESTION

CALIDAD

TECNOLOGIAI +D +1i .

La investigacién nos guia y nos impulsa. Nos
centramos en disefiar productos que faciliten
la labor de los instaladores y en mejorar sus
prestaciones técnicas.

Nuestros laboratorios trabajan de forma
constante realizando ensayos mecanicos,
quimicos y de vida de producto con el fin de
alimentar su mejora continua.

KNOW-HOW
1+D+i

LOS MAS EXIGENTES
CONTROLES DE CALIDAD.

Calidad desde el momento cero. La totalidad
del proceso de produccién se somete a un
control exhaustivo para garantizar la calidad.
Los procedimientos de control de calidad
de TUCAI son idénticos en cualquiera de
nuestras plantas, cumplen la estricta norma
ISO 9001:2008, y afectan a todo nuestro
equipo, desde el director general hasta el
dltimo empleado. Nuestras instalaciones se
someten regularmente a mejoras de calidad
intensivas. Nuestras conexiones de agua y
de gas estan autorizadas en todo el mundo.
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PRESENCIA GLOBAL

Nuestra empresa ha experimentado un crecimiento continuado a lo largo
de sus mas de 50 afios de vida que la ha llevado a implantar fabricas en
varias areas del mundo. Su filosofia global y una estrategia de proximidad
con sus clientes son algunas claves de su éxito. La presencia de oficinas
comerciales y almacenes reguladores le permiten desarrollar relaciones
comerciales a través de una logistica flexible que afiaden valor y
competitividad al negocio de sus clientes.

ESTAMOS MAS CERCA PARA LLEGAR MAS LEJOS.

Todos los productos TUCAI estan disefiados, creados y fabricados con orientacion
global. Con el fin de abastecer a cada uno de nuestros clientes en cualquier parte
del mundo, hemos enfocado nuestra expansién, nuestro equipo de mas de 500
profesionales y nuestras oficinas de ventas en Europa y Asia para

llegar de forma 4agil, practica y flexible, alli donde haga falta.

EARCELOMNA

© 0000000000000 000000000000000000 000

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Orientamos nuestra actividad hacia la com-
petitividad de nuestra organizacion. Para
ello, reducimos los costes de produccién eli-
minando aquellos que no estén directamente
asociados a la calidad. En linea con este
enfoque, nos adecuamos en cada caso a las
necesidades particulares de nuestros clientes,
estén donde estén, gracias a una logistica
ampliamente desarrollada.

BULGEARLL

HINGBD

® Otucai



© INDICE

INTRODUCCION A LA COMPARIIA

=) AGUA

CONEXIONES CON TUBERIA INTERIOR DE EPDM

DN8TAQ// 14
DN8TAQ-ACB//15
DN8 TAQ-GRIF+TAQ-GRIF-ACB // 18
DN8TAQ-BICO// 20
DN8TAQ-(0DO// 22
DN8TAQ-TUBO // 24

DN8TAQ-LLAVE// 26
DN11TAQ-FORTE // 28
DN13TAQ-SUPER// 30

DN13TAQ-SUPER-ACB// 31
DN13TAQ-SUPER-CODO // 34

DN13 TAQ-SUPER-PUENTE CONTADOR // 36
DN19a DN50TAQ-EXTRA// 38
DN19.a DN25TAQ-EXTRA-CODO // 42
DN19aDN25 RIVER-BAT // 44
DN13aDN50RIVER // 46

DN19a DN25 RIVER-CODO // 49

< 50 CONEXIONES CON TUBERIA INTERIOR
CORRUGADA - NOVEDAD

DN19 - DN50 EXTRATWIST /50

DN8 PULL-OUT-TWIST // 56

TUBERI]IS DEACERO INOXIDABLE CORRUGADAS

DN12-DNT6 KITRIVERINOX // 60
DN8 - DN25 RIVERINOX // 62

@4((550[?[05 AGUA

Juntas, Florén hexagonal y Reducciones // 64
Aireadores 50% // 66
Aireadores ST// 67



CONEXIONES PARA DUCH@

Platinum // 68
Super-Flexo-Laton // 70
Super-Flexo-Inox // 72

CONEXIONES PARA LAVADORA : 74)

Conexion PVC con tuercas pléstico // 74
Conexion PVC con tuercas metdlicas // 76
Conexion con trenzado inox // 78

Descargas PVC// 80

CONEXIONES SEGUN 82
NORMA UNE-EN 14800:2009

DN12 Presinox 14800 Vélvula // 84
DN12 Presinox 14800 // 86
Presinox 14800 GLP // 88

CONEXIONES METALICAS EXTENSIBLES 20

DN12 Presinox Extensible // 90
DN20 Presinox Extensible // 92
DN25 Presinox Extensible // 93

LIRAS %4 )

DN7 Liras GLP // 94
Liras GLP Portugal / 95
) 96
TUBERIAS INDUSTRIALES
GE+TM//96

GASOIL

CONEXIONES PARA QUEMADORES 98
DE CALDERAS DE GASOIL

DNG6 River Oil// 100

MERCHANDISING 102

RECOMENDACIONES 106

CONDICIONES DEVENTA 109
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P> Materiales » Aplicaciones

Wessstons - - H
DN8 TAQ

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable AISI304

D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304

E. Tuberia EPDM
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» Materiales

DN8 TAQ ACB

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM
C. Acero inoxidable AlSI304
D. Trenzado polimérico

E. Tuberia EPDM

P Aplicaciones

® Otucai
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Conexionado de elementos
sanitarios provistos de
racoreria de 3/8" 6 1/2"

CERTIFICACION ®

Marca de calidad AENOR
reconocida por el
Ministerio de Industria

para el cumplimiento

oty
Corrosion

TRENZADO INOXIDABLE TRENZADO POLIMERICO

del CTE Coiieato
m Q) Didmetro exterior: 12 mm Didmetro exterior: 12 mm
— TN @ Didmetro interior: 8 mm Didmetro interior: 8 mm
—_ csrsar 5 AGS 3 0 Diametro de paso: 6 mm Did d 26,2
» - “Mf paso: iametro de paso: 6,2 mm
Bagrry @ Caudal nominal: 29 I./min Caudal nominal: 29 I./min
@ Radio de curvatura: 30 mm Radio de curvatura: 25 mm
Fabricado segun UNE - EN 13618 y . » .
@ Presion de servicio: 10 bar Presion de servicio: 10 bar
@ Temperatura 90 °C Temperatura 90°C
@ H,0 potable ¢ H,0 potable
WP HEMBRA - HEMBRA (i’
oo @ interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja
100 9158 2,31€ o -
150 4658 2,50 € 205441 2,68 € *
200 3811 2,55 € 202993 2,73 €
250 703 2,76 € 202994 2,95 €
300 2562 2,94 € 202995 3,14 €
H3/8"-H3/8" 8 6 10 100 350 5804 3,11 € 202996 3,32€
400 6782 3,28 € 202997 3,50 €
450 1012 3,57 € - -
500 3622 383 € 202998 4,09 €
600 5815 4,32 € 205442 4,61 € +
800 1117 5,40 € 205443 5,77 € ~
1.000 4305 6,48 € 205474 6,92 € *
100 903 2,68 € - -
150 6457 2,85 € - -
200 5806 2,89 € 203008 3,09 €
250 715 3,06 € 202528 3,27 € *
300 5808 3,25€ 203009 3,48 €
H3/8”-H1/2" 8 6 10 100 350 5809 3,48 € 205444 3,72 € «
400 6800 3,67 € 203010 3,92€
450 1013 3,99 € - -
500 3810 4,33 € 203011 4,62 €
600 5807 4,93 € 205445 527 € «
800 6655 6,14 € - -
1.000 3956 735€ - -
100 902 2,68 € - -
150 5709 2,85 € - -
200 3949 2,89 € 202999 3,09 €
250 709 3,06 € 203000 3,27 €
300 3618 3,25€ 203001 3,48 €
H1/2”-H1/2" 8 6 10 100 350 5805 3,48 € 203002 3,72 €
400 6339 3,67 € 203003 392€
450 9264 3,99 € - -
500 3623 4,33 € 203004 4,62 €
600 3953 4,93 € 203005 527 € «
800 3954 6,14 € 203006 6,56 € «
1.000 3955 735 € 203007 7,86 € *

* NOVEDAD
Gama ampliada
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Tty
Ce
Orrosio™

4Dk MACHO - HEMBRA Gliif!

TRENZADO INOXIDABLE TRENZADO POLIMERICO

Racoreria @ interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja
100 9207 231€ = =
150 6431 2,50 € 205446 2,68 € *
200 2646 2,55 € 203016 2,73 €
250 721 2,76 € 205447 295 € *
300 2203 2,94 € 203017 3,14 €
M 3/8" - H 3/8" 8 6 10 100 350 5816 3,11€ 203142 332€ *
400 6783 3,28 € 203018 3,50 €
450 1014 3,57 € - -
500 4211 3,83 € 203019 4,09 €
600 6650 4,32 € - -
800 6651 5,40 € - -
1.000 6652 6,48 € - -
100 905 2,68 € - =
150 6653 2,85 € = =
200 726 2,89 € - =
250 727 3,06 € - -
300 2202 3,25 € 205451 3,48 € =
M 3/8” -H1/2" 8 6 10 100 350 5888 3,48 € - -
400 730 3,67 € - -
450 1015 3,99 € - -
500 5493 4,33 € - -
600 6654 493 € - -
800 5814 6,14 € - -
1.000 6656 7,35 € o -
100 906 2,68 € - =
150 1546 2,85 € - -
200 3905 2,89 € 203012 3,00 €
250 733 3,06 € 205448 3,27 € *
300 1863 3,25 € 203013 3,38 €
M1/2”-H1/2" 8 6 10 100 350 5876 3,48 € 205449 3,72€ *
400 1864 3,67 € 203014 3,81 €
450 1022 3,99 € - -
500 1865 433 € 203015 4,62 €
600 1866 4,93 € 203237 527 € *
800 1499 6,14 € 203493 6,56 € *
1.000 1547 735€ 203494 7,86 € *
100 907 2,68 € - -
150 1548 2,85 € - -
200 6796 2,89 € = =
250 5890 3,06 € - -
300 1867 3,25 € 205452 3,48 € »
M 1/2" -H 3/8" 8 6 10 100 350 5892 3,48 € - -
400 1868 3,67 € - -
450 1025 3,99 € - -
500 1869 4,33 € - -
600 1870 4,93 € - -
800 1549 6,14 € = =
1.000 1550 7,35 € - -

*NOVEDAD
Gama ampliada

® Otucai



P Materiales

DN8 TAQ GRIF

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AlSI 304
D. Trenzado acero inoxidable AlISI 304

E. EPDM

DN8 TAQ GRIF ACB

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AISI 304
D. Trenzado polimérico

E. EFDM

» Aplicaciones
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I Conexionado de griferias

CERTIFICACION

AENOR

N

Producto
Certificado

Marca de calidad
reconocida por el
Ministerio de Industria
para el cumplimiento
del CTE

Fabricado segin UNE - EN 13618

S HEMBRA - MACHO (B

(10x1 = tamafio de rosca, otras medidas disponibles. L = longitud del macho)

Racoreria Qinterior @ paso Embalaje
(mm) (mm) vols/bolsa  vols/caja
H 3/8”-M 10x1 - L17 8 6 10 100
H 3/8” - M 10x1 - L37 8 6 10 100
H 3/8” - M 10x1 - L50 8 6 10 100

TRENZADO INOXIDABLE

@ Diametro exterior: 12 mm
@ Didmetro interior: 8 mm
0 Didmetro de paso: 6 mm
@ Caudal nominal: 29 I./min
@ Radio de curvatura: 30 mm
Q Presion de servicio: 10 bar
@ Temperatura 90 °C
G H,0 potable
300 5962
400 5718
500 5956
300 5851
400 5802
500 7062
300 7057
400 7061
500 7063

K>
TRENZADO POLIMERICO

Didmetro exterior: 12 mm
Didmetro interior: 8 mm
Didmetro de paso: 6,2 mm
Caudal nominal: 29 I./min
Radio de curvatura: 25 mm

Presion de servicio: 10 bar

Taq Grif ACB

i Temperatura 90 °C

EE H,0 potable

394 € 203020 4,21 €

4,36 € 203021 4,66 €

4,74 € 203022 507 €

3,94 € - -

4,36 € - -

4,74 € - -

3,94 € 205450 4,21 € «

4,36 € 203025 4,66 €

4,74 € 203026 507 € =
* NOVEDAD

Gama ampliada
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P> Materiales » Aplicaciones

DN8 TAQ BICO

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable AISI304

D. Hilos de acero inoxidable AISI 304

E. EPDM
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Conexionado de elementos
sanitarios provistos de A
racoreria de 3/8" 6 1/2" Taq sico

CERTIFICACION ®
TAQ

BICO

@ Didmetro exterior: 12 mm

-csrs-af M @ Didmetro interior: 8 mm
— ACS

Barery ™

AENOR

N

Producto
Certificado

Marca de calidad
reconocida por el
Ministerio de Industria
para el cumplimiento
del CTE

0 Diémetro de paso: 6 mm
@ Caudal nominal: 29 I./min

@ Radio de curvatura: 30 mm
Fabricado segun UNE - EN 13618 @ Presion de servicio: 10 bar

Temperatura 90 °C
e H,0 potable

Js™ HEMBRA - BICONO 210 mm jaigiel

(otras medidas disponibles)

Racoreria Ginterior @ paso Embalaje .
(G (mm)  uds./bolsa  uds./caja

100 590 3,40 €

150 570 3,57 €

200 571 3,63 €

P 250 572 3,80 €

H 3/8"” - Bicono @10 mm 8 6 10 100 300 5844 4,02 €
350 5831 4,22 €

400 575 4,38 €

500 5845 4,84 €

100 591 3,40 €

150 580 3,57 €

200 581 3,63 €

P 250 582 3,80€

H 1/2" - Bicono @10 mm 8 6 10 100 300 5846 402€
350 5832 4,22 €

400 585 4,38 €

500 5955 4,84 €

U MACHO - BICONO 210 mm gl

(otras medidas disponibles)

Racoreria @ interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja

100 592 3,40 €

150 554 3,57 €

200 555 3,63 €

o 250 556 3,80 €

M 3/8” - Bicono @10 mm 8 6 10 100 300 557 4,02 €
350 558 4,22 €

400 559 4,38 €

500 560 4,84 €

100 593 3,40 €

150 562 3,57 €

200 563 3,63 €

L 250 564 3,69 €

M 1/2” - Bicono @10 mm 8 6 10 100 300 1518 3,80 €
350 566 4,02€

400 1872 4,38 €

500 1873 4,84 €

© Otucai



P> Materiales » Aplicaciones

DN8 TAQ CODO

A. Laton CW617N

B. EPDM
C. Acero inoxidable AISI 304
D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304

E. EPDM
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Conexionado de elementos
sanitarios provistos de
racoreria de 3/8" 6 1/2"

CERTIFICACION

Marca de calidad
reconocida por el
Ministerio de Industria

para el cumplimiento

del CTE Broducto,
=CSTBat ACS
\h-_-ﬂ’

% £

Fabricado segun UNE - EN 13618

-
J&™ HEMBRA - CODO HEMBRA 35/

Racoreria @interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja
H 3/8"” - Codo H 3/8" 8 6 10 100
H 1/2" - Codo H 1/2” 8 6 10 100

U MACHO - coDO HEMBRA

o @ interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja
M 3/8” - Codo H 3/8" 8 6 10 100
M 1/2” - Codo H 1/2" 8 6 10 100

CDO

@ Didmetro exterior: 12 mm
@ Diametro interior: 8 mm

G Didmetro de paso: 6 mm

@ Caudal nominal:

@ Radio de curvatura: 30 mm
Q Presion de servicio: 10 bar

@ Temperatura
e H,0 potable

29 1./min

90 °C

200
250
300
350
400
500
600
800
1.000

200
250
300
350
400
500
600
800
1.000

6842
2358
3818
2360
2361
5850
2560
2535
6854

6863
2372
6660
2374
6875
6659
2568
6886
1197

7,45 €
7,65€
7,86 €
8,06 €
8,28 €
8,70 €
8,91 €
10,12 €
11,00 €

745 €
7,65 €
7,86 €
8,06 €
8,28 €
8,70 €
8,91 €
10,12 €
11,00 €

200
250
300
350
400
500
600
800
1.000

200
250
300
350
400
500
600
800
1.000

2350
2351
5771
2353
6849
6210
6851
2532
6855

2364
2365
1118
2367
2368
6661
2561
2538
6662

7,45 €
7,65 €
7,86 €
8,06 €
8,28 €
8,70 €
8,91 €
10,12 €
11,00 €

745 €
7,65 €
7,86 €
8,06 €
8,28 €
8,70 €
8,91 €
10,12 €
11,00 €

® Otucai
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» Materiales » Aplicaciones

DN8 TAQ TUBO

A. Latéon CW617N
B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AISI304

D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304

E. EPDM




— GAMA AGUA
@ '“Cﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de elementos
sanitarios provistos de
racoreria de 3/8" 6 1/2"

CERTIFICACION ¥Fl[l

AENOR

N

Producto
Certificado

Marca de calidad
reconocida por el
Ministerio de Industria
para el cumplimiento
del CTE

TRENZADO INOXIDABLE

@ Didmetro exterior: 12 mm

P @ Didmetro interior: 8 mm
=‘ c srﬂa " *::E“ e Diémetro de paso: 6 mm
- - o r4 Caudal nominal: 29 I./min
w g Radio de curvatura: 30 mm
Fabricado seq Q Presién de servicio: 10 bar
gun UNE - EN 13618 @ Temperatura 90 °C i

G H,0 potable |

Jﬁ HEMBRA - TUBO @10 mm. gall

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

H3/8”-L10

(tubo @10 mm.) 8 6 10 100 350 2009 349 €

H1/2”-L10

(tubo @10 mm.) 8 6 10 100 350 1996 349 €

® Otvcai



P> Materiales » Aplicaciones

DN8 TAQ LLAVE

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable AISI 304

D. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

E. EPDM




— GAMA AGUA
@ '“Cﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de elementos

sanitarios provistos de i

z ’ o T

racoreriade 3/8" 0 1/2"” Taq Lave
‘

@ Didmetro exterior: 12 mm

@ Didmetro interior: 8 mm
e Diémetro de paso: 6 mm
@ Caudal nominal: 29 I./min
@ Radio de curvatura: 30 mm
Q Presién de servicio: 10 bar
@ Temperatura 90

G H,0 potable 1

| |
jﬁ HEMBRA - LLAVE MACHO 1/2" @

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

200 2311 10,21 €

250 2312 10,46 €

H 3/8” - Llave M 1/2" 300 2313 10,71€
8 6 10 100 '

350 2314 11,00 €

400 2315 11,25 €

500 2317 12,44 €

200 2301 10,21 €

250 2302 10,46 €

H 1/2” - Llave M 1/2” 300 2303 10,71 €
1 1 :

8 6 0 0 350 2304 11,00 €

400 2305 11,25 €

500 2307 12,44 €

* No homologado a CSTBat

® Otvcai
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P Materiales » Aplicaciones

DN11 TAQ FORTE

A. Laton CW617N
B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AlSI 304

D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304

E. EPDM




— GAMA AGUA
@ '“Cﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de elementos sanitarios
provistos de racoreria de 1/2” que
requieran caudales inferiores a 50 I./min”

Taq Forte

®
CERTIFICACION TH[I
FORTE

= t fAcs}?
\h-_-l" \ H‘g

@ Didmetro exterior: 15 mm

Fabricado segin UNE - EN 13618 DiGmetro interior: 11 mm

Didmetro de paso: 8,5 mm

Caudal nominal: 50 1./min

Presion de servicio: 10 bar

Temperatura 90 °C
H,0 potable

@
H
©)
@ Radio de curvatura: 35 mm
®
t
F)

W™ HEMBRA - HEMBRA A%,
(mm) (mm) /bolsa

250 150 1258 543 €
200 200 1259 586 €
150 250 1260 6,24 €
300 6016 6,63 €
H1/2"-H1/2" 1 8,5 10
350 1262 7,06 €
100 400 1263 7,43 €
500 6017 8,05 €
600 6018 9,05 €

Ul MACHO - HEMBRA i
(mm) (mm) /bolsa

250 150 1290 543 €
200 200 1291 5,86 €
150 250 1292 6,24 €
300 6020 6,63 €
M1/2"-H1/2" 1 8,5 10
350 1294 7,06 €
100 400 1295 7,43 €
500 6021 8,05 €
600 6022 9,05 €

© Otvcai
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P> Materiales » Aplicaciones

DN13 TAQ SUPER

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable AISI 304

D. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

E. EPDM




» Materiales » Aplicaciones

DN13 TAQ SUPER ACB

A. Latén CW617N

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AISI 304
D. Trenzado poliméricos

E. EPDM

O Otucai




@ ' i

Conexionado de aparatos
de calefaccion y aire

acondicionado de 1/2” ¢
3/4" que requieran caudales

° 0 ° ®
inferiores a 70 I/min TAN A0
. SUPER SUPER
CERTIFICACION ACB /.
(5 % =
1 Corrosio®
o
Ecsrsar TRENZADO INOXIDABLE TRENZADO POLIMERICO
e pN B
@ Diagmetro exterior: 17 mm Diametro exterior: 19 mm |
Fabricado segun UNE - EN 13618 @ Didmetro interior: 13 mm || Didmetro interior: 13 mm
0 Didmetro de paso: 9,8 mm Didmetro de paso: 10 mm
@ Caudal nominal: 70 I./min Caudal nominal: 70 I./min ‘
@  Radio de curvatura: 45 mm | Radio de curvatura: 45 mm %
@ Presion de servicio: 10 bar Presion de servicio: 10 bar E
@ Temperatura 90 °C Temperatura 90 °C -
G H,0 potable hr H,0 potable

M@ HEMBRA - HEMBRA (i)

Racoreria G interior @ paso Embalaje
i) (mm)  uds./bolsa  uds./caja

150 5703 6,84 € . .
200 888 6,98 € - -
100 250 889 7,37 € 201050 7,65 €
300 5704 7,79 € 201051 8,08 €
350 891 8,16 € 200127 8,47 €
H1/2”-H1/2" 13 9,8 10 400 7109 8,55 € 201054 8,87 €
50 500 1432 9,97 € 201053 10,34 €
600 5484 10,95 € 201802 11,35 € »
800 5461 12,79 € 205454 13,27 €
1.000 5493 14,74 € 203048 15,27 € =
150 852 828 € - -
200 853 8,46 € - -
250 854 8,87 € 201056 9,20 €
300 5708 9,22€ 201057 9,56 €
350 856 9,62 € 200125 9,98 €
H 3/4” - H 3/4" 13 9,8 10 50 400 7125 10,03 € 201058 10,40 €
500 1439 11,75 € 201059 12,20 €
600 7127 12,63 € 201803 13,09 € »
800 1435 14,42 € 205455 14,95 € «
1.000 5494 16,13 € 202347 16,72 € +
150 859 8,04 € - -
200 860 821€ - -
250 861 8,61€ - -
300 6452 8,95 € 205456 9,56 € *
350 863 9,34€ - -
H3/4” - H 1/2" 13 9,8 10 50 400 864 9,74 € . .
500 5997 11,41 € i .
600 1091 12,26 € - -
800 2588 14,00 € - -
1.000 6631 15,66 € - -

* NOVEDAD
Gama ampliada



GAMA AGUA
Tarifa Enero 2017

TA0

SUPER

7

O, %
corrosio“

SN b
‘ MACHO - HEMBRA !
Mm u { TRENZADO INOXIDABLE TRENZADO POLIMERICO

Racoreria @ interior @ paso Embalaje
(mm) (mm) uds./bolsa  uds./caja

150 894 684€ - -
200 7098 6,98 € 205457 7,25€ «
100 250 896 7,37 € 200551 7,65 €
300 1852 7,79 € 200550 8,08 €
350 898 8,16 € 200126 8,47 €
M1/2" -H1/2" 13 9,8 10 400 7110 8,55 € 201052 887 €
50 500 6042 9,97 € 201055 10,34 €
600 7111 10,95 € 201603 11,35 € *
800 7113 12,79 € 201604 13,27 € +
1.000 7114 14,74 € 201607 15,27 € *
150 866 828 € . -
200 867 8,46 € : .
250 868 8,87 € 201060 9,20 €
300 6028 9,22€ 201061 9,56 €
350 870 9,62 € 200124 9,98 €
M 3/4" - H 3/4" 13 9,8 10 50 400 7126 10,03 € 201062 10,40 €
500 6029 11,75 € 201063 12,20 €
600 7128 12,63 € 201348 13,09 € «
800 7130 14,42 € 201605 14,95 € «
1.000 6630 16,13 € 201606 16,72 € +
150 873 8,28 € - -
200 874 8,46 € . .
250 875 8,87 € - -
300 6626 9,22€ . .
350 877 9,62 € - -
M 3/4” -H 1/2" 13 9,8 10 50 400 878 10,03 € . .
500 6629 11,75 € - -
600 847 12,63 € . .
800 4332 14,42 € - -
1.000 6632 16,13 € . -
150 880 828 € - .
200 7137 8,46 € - -
250 882 887 € . -
300 6026 9,22€ 205458 9,56 € +
350 202521 9,62 € R -
M 1/2" - H 3/4” 13 9,8 10 50 400 7149 10,03 € 205459 10,40 € *
500 6027 1,75 € R -
600 1029 12,63 € - §
800 7161 14,42 € - .
1.000 6633 16,13 € - -

* NOVEDAD
Gama ampliada

® Otucai



» Materiales

DN13 TAQ SUPER CODO

A. Latén CW617N

B. Acero inoxidable AlSI 304

C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304
D. EPDM

P Aplicaciones

1



N GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos
de calefaccion y aire e
acondicionado de 1/2” o Taq Super Codo
3/4" que requieran caudales

° ° N @ Didmetro exterior: 17 mm
inferiores a 70 1/min @ Didmetro interior: 13 mm
. 0 Didmetro de paso: 9,8 mm

CERT":ICACION @ Caudal nominal: 70 I./min
— @ Radio de curvatura: 45 mm
Ecsrﬂar @ Presién de servicio: 10 bar

b @ Temperatura 90 °C
e H,0 potable

Fabricado segtin UNE - EN 13618 -

{ Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
| l n (mm) (mm) /bolsa /caja

200 6035 13,79 €

HEMBRA - 100 250 2386 14,36 €

300 6036 14,90 €

COoDO H1/2" @ 350 2388 15,43 €
2" - CODO H 1/2 ,

HEMBRA / 4 13 98 10 400 6030 15,99 €

50 500 6031 17,09 €

S 600 6032 18,22 €

‘ 800 6617 20,34 €

m. 1.000 1415 22,70 €

200 2399 15,64 €

250 2400 16,19 €

300 6212 16,70 €

" ) 350 2402 17,24 €

H 3/4” - CODO H 3/4 13 9,8 10 50 400 6213 1779 €

500 6640 18,91 €

600 7181 20,05 €

800 6624 22,28 €

1.000 6432 24,54 €

200 3643 15,64 €

250 3693 16,19 €

P ” 300 3610 16,70 €

H 1/2” - CODO H 3/4 13 9,8 10 50 350 3696 1724 €

400 3695 17,79 €

500 4245 18,91 €

i 200 6635 13,79 €

W 100 250 2379 14,36 €

300 6636 14,90 €

. 350 2381 15,43 €
M 'I 2 " - " ',

/2" -CODO H 1/2 13 9,8 10 a0 peods 15996

MACHO - 50 500 6637 17,09 €

18,22

CoDo 500 Goas 20344
HEMBRA '

1.000 6639 22,70 €

il 200 2392 15,64 €

250 2393 16,19 €

m'___r 300 6641 16,70 €

o " Y 350 2395 17,24 €

M 3/4” - CODO H 3/4 13 9,8 10 50 100 2396 1779 €

500 6642 18,91 €

600 2551 20,05 €

800 6643 22,28 €

1.000 6644 24,54 €

200 674 15,64 €

250 1056 16,19 €

p ” 300 1057 16,70 €

M 1/2" - CODO H 3/4 13 9,8 10 50 350 675 1724€

400 201256 17,79 €

500 1059 18,91 €

600 4174 20,05 €

® Otucai



P Materiales » Aplicaciones

DN13 TAQ SUPER CONTADOR

A. Latéon CW617N
B. Acero inoxidable AlSI 304
C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

D. EPDM




—+ GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

I Conexién flexible para puente de contador

CERTIFICACION

=CSTBat  ‘acs!

TRENZADO INOXIDABLE

Fabricado segun UNE - EN 13618 @) Didmetro exterior: 17 mm
@ Didmetro interior: 13 mm
0 Diémetro de paso: 9,8 mm
@ Caudal nominal: 70 I./min
@ Radio de curvatura: 45 mm
Q Presién de servicio: 10 bar

Temperatura 90 °C

g
e H,0 potable

M MACHO - MACHO w —‘

Racoreria @ interior @ paso
(mm) (mm)
M 3/4" -M 7/8" 13 9,8 10 50 120 1427 12,10 €

® Otvcai



» Materiales

DN19-DN50 TAQ EXTRA

A. Laton CW617N
B. Acero inoxidable AlSI 304
C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

D. EPDM

P Aplicaciones




N GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos de calefaccion
y aire acondicionado de gran caudal

Taq Extra

. ®
CERTIFICACION
TAQ

N EXTRA

=CSTBat
~—"

TRENZADO INOXIDABLE

Fabricado segtin UNE - EN 13618
52 62

. S Didamet terior: 27 33 42
* Bajo norma sanitaria francesa. (3/4” y 1”) @ rametro exterior mm
@ Didmetro interior: 19 25 30 40 50 mm
e Diémetro de paso: 15 20 25 32 40 mm
@ Caudal nominal: 120 200 400 700 1050 I./min
@ Radio de curvatura: 70 100 190 230 300  mm
Q Presién de servicio: 10 10 10 8 7 bar
@ Temperatura 90 90 90 90 90 ‘C
e H,0 potable
’m HEMBRA - HEMBRA m"
Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 6677 15,06 €
400 8211 15,68 €
H3/4” -H 3/4"” 19 15 5 30 500 6621 17,94 €
600 8213 19,07 €
800 6678 25,37 €
1.000 1107 28,51 €
300 8216 21,51 €
400 8218 2237 €
H1”-H1” 25 20 3 21 500 6681 25,39 €
600 8220 2835 €
800 6682 35,23 €
1.000 6619 37,50 €
300 1386 46,41 €
400 1387 51,38 €
H11/4"-H11/4" 30 25 3 9 500 1388 56,32 €
600 1389 61,29 €
800 1391 68,12 €
1.000 1392 81,12 €
300 2563 86,01 €
400 2494 92,46 €
H11/2"-H11/2" 40 32 2 8 500 2495 98,92 €
600 2496 101,32 €
800 2498 113,74 €
1.000 2499 131,25 €
300 2507 97,28 €
400 2508 104,93 €
H2"-H2" 50 40 1 5 500 2509 116,99 €
600 2510 120,09 €
800 2512 135,28 €
1.000 2513 156,51 €

® Otucai



» Materiales

DN19-DN50 TAQ EXTRA

A. Latén CW617N

B. Acero inoxidable AISI 304

C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304
D. EPDM

P Aplicaciones




N GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos de calefaccion
y aire acondicionado de gran caudal

CERTIFICACION ®
Marca de calidad TH I]
reconocida por el EXTRA

Ministerio de Industria
para el cumplimiento

del CTE
TRENZADO INOXIDABLE
* *
—
=CSTBat =
S @ Diametro exterior: 27 33 42 52 62 mm
@ Didmetro interior: 19 25 30 40 50 mm
Fabricado SegL'Jn UNE - EN 13618 e Didmetro de paso: 15 20 25 32 40 mm
* Bajo norma sanitaria francesa. (3/4” y 17) @ Caudal nominal: 120 200 400 700 1050 I./min
@ Radio de curvatura: 70 100 190 230 300 mm
Q Presién de servicio: 10 10 10 8 7 bar
@ Temperatura 90 90 90 90 90 ‘C
T
WA vacko - Hevera Gl @ Hem
Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 8210 15,06 €
400 501 15,68 €
M 3/4” - H 3/4" 19 15 5 30 500 6613 17,94 €
600 8214 19,07 €
800 8215 25,37 €
1.000 6615 28,51 €
300 8217 21,51 €
400 521 22,37 €
M1”-H1” 25 20 3 21 500 6695 25,39 €
600 8221 28,35 €
800 1162 35,23 €
1.000 6620 37,50 €
300 1379 46,41 €
400 1380 51,38 €
M11/4”-H11/4" 30 25 3 9 500 1381 56,32 €
600 1382 61,29 €
800 1384 68,12 €
1.000 1385 81,12 €
300 2500 86,01 €
400 2501 92,46 €
M11/2”-H11/2" 40 32 2 8 500 2502 98,92 €
600 2503 101,32 €
800 2505 113,74 €
1.000 2506 131,25 €
300 2514 97,28 €
400 2515 104,93 €
M 2" -H 2" 50 40 1 5 500 2516 116,99 €
600 2517 120,09 €
800 2519 135,28 €
1.000 2520 156,51 €

© Otucai



P Materiales » Aplicaciones

DN19-DN25 TAQ EXTRA CODO

A. Latéon CW617N
B. Acero inoxidable AlSI 304

C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

D. EPDM




— GAMA AGUA
@ '“Cﬂl Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos
de calefaccion y aire
acondicionado de gran caudal

CERTIFICACION
ﬁ rﬁ%& r
—_— ) TRENZADO INOXIDABLE _M
=CSTBat JACS b i we
@ Didmetro exterior: 27 33
Fabricado segin UNE - EN 13618 @ Didmetro interior: 19 25
* Bajo norma sanitaria francesa. (3/4” y 1”) 0 bidmetro de paso: 15 20
@ Caudal nominal: 120 200
@ Radio de curvatura: 70 100
e Presion de servicio: 10 10
@ Temperatura 90 90
G H,0 potable

"M HEMBRA - CODO HEMBRA

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

300 8240 23,83 €

400 2419 25,77 €

H 3/4” - CODO H 3/4” 19 15 5 30 500 6697 27,73 €
600 8244 29,66 €

800 8246 33,58 €

1.000 6711 37,48 €

300 2437 31,58 €

400 2439 34,29 €

H1”-CODOH1” 25 20 3 21 500 6713 36,95 €
600 8252 39,69 €

800 8254 45,24 €

1.000 6717 50,74 €

W MACHO - CODO HEMBRA

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

300 8241 23,83 €

400 2409 25,77 €

M 3/4” - CODO H 3/4” 19 15 5 30 500 6696 27,73 €
600 2412 29,66 €

800 8247 33,58 €

1.000 6712 37,48 €

300 8249 31,58 €

400 8251 34,29 €

M 1”-CODOH 1” 25 20 3 21 500 6714 36,95 €
600 2432 39,69 €

800 8255 45,24 €

1.000 6718 50,74 €

® Otvcai



P Materiales » Aplicaciones

DN19-DN25 RIVER BAT

A. Latén CW617N

B. Acero inoxidable AlSI 304

C. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304
D. EPDM

E. Refuerzo intermedio




@ i

GAMA AGUA

Tarifa Enero 2017

Flexible con tuberia reforzada
y trenzado exterior de acero
inoxidable especial para
baterias de contadores

0000POOO®

HEMBRA - HEMBRA %

River Bat

®

RIVER

BAT

Didmetro exterior:
Didmetro interior:
Diagmetro de paso:
Caudal nominal:
Radio de curvatura:
Presion de servicio:
Temperatura

H,0 potable

Uso alimentario

29
19
15
150
100
20
100

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

300
400
H3/4” - H3/4" 19 15 5 30 500
600
800
1.000

300
400
H1”- H1” 25 20 3 21 500
600
800
1.000

w MACHO - HEMBRA

1358
1359
1360
1361
1363
1364

1372
1373
1374
1375
1377
1378

19,17 €
21,54 €
2394 €
26,37 €
31,13 €
35,96 €

28,43 €
31,75 €
35,22 €
38,57 €
45,28 €
52,04 €

Racoreria @ interior @ paso unidades
(mm) (mm) /bolsa

300
400
M 3/4” - H 3/4" 19 15 5 30 500
600
800
1.000

300
400
M1”- H1" 25 20 3 21 500
600
800
1.000

1351
1352
1353
1354
1356
1357

1365
1366
1367
1368
1370
1371

19,17 €
21,54 €
2394 €
26,37 €
31,13 €
35,96 €

28,43 €
31,75 €
35,22 €
38,57 €
45,28 €
52,04 €

® Otvcai



» Materiales

DN13-DN50 RIVER

A. Laton CW617N
B. Acero inoxidable AlSI 304

C. Acero galvanizado

D. EPDM

P Aplicaciones




N GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

Flexible con trenzado exterior
de acero galvanizado (*), para
conexion de grupos de presion
y aplicaciones industriales

TRENZADO GALVANIZADO
NUNCA ]

calorifugar Didmetro exterior: 19 27 33 43 53 63 mm

los flexibles con un .. . I
trenzado de acero Diametro interior: 13 19 25 30 40 50 mm

galvanizado!

ATENCION

Didmetro de paso: 9,5 15 20 25 32 40 mm

Caudal nominal: 65 120 200 400 700 1050 I./min

ATENCION Radio de curvatura: 45 80 100 190 230 300 mm
Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalacion requiere una Presion de servicio: 12 12 10 9 8 7 bar
supervision ese.ncial para poder detectar d.eteripro del trenzad9 por Temperatura 90 90 90 90 90 90 °C
agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes

himedos o donde pueda producirse condensacion. H,0 potable

Uso alimentario

0006POOO®

%@ HeEmBRA - HEMBRA (il

Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 464 8,11 €
400 839 873 €
H1/2" - H1/2" 13 9,5 10 50 500 465 9,34 €
600 466 9,93 €
800 1326 11,43 €
1.000 468 13,13 €
300 470 11,99 €
400 805 12,17 €
H3/4" - H3/4" 19 15 5 30 500 471 13,17 €
600 472 14,20 €
800 1328 17,33 €
1.000 474 19,80 €
300 476 16,87 €
400 445 17,38 €
H1”"- H1” 25 20 3 21 500 477 18,73 €
600 478 20,14 €
800 1330 25,55 €
1.000 480 28,85 €
300 482 45,90 €
400 446 18,17 €
H11/4”- H11/4" 30 25 3 9 500 483 5231€
600 484 55,47 €
800 1332 62,21 €
1.000 486 68,34 €
300 488 62,92 €
400 447 66,99 €
H11/2"-H11/2" 40 32 2 8 500 489 71,03 €
600 490 75,11 €
800 1334 83,25 €
1.000 492 95,52 €
300 494 81,45 €
400 448 88,57 €
H2"- H2" 50 40 1 5 500 495 95,73 €
600 496 102,92 €
800 1336 116,07 €
1.000 498 131,45 €

O Otucai



@ i

Flexible con trenzado exterior

de acero galvanizado (*), para

conexion de grupos de presion e
y aplicaciones industriales

TRENZADO GALVANIZADO

Diametro exterior: 19 27 33 43 53 63

ATENCION ®
NUNCA @ Didmetro interior: 13 19 25 30 40 50
calorifugar
los flexibles con un 0 Didmetro de paso: 9,5 15 20 25 32 40
t"*;;:/‘i‘;g:j:fr° @ Coudalnominal: 65 120 200 400 700 1050
@ Radio de curvatura: 45 80 100 190 230 300
& Presion de servicio: 12 12 10 9 8 7
- - — - @ Temperatura 90 90 90 90 90 90
Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalacién requiere una
supervision esencial para poder detectar deterioracion del trenzado por @ "° potable
agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes e Uso alimentario
himedos o donde pueda producirse condensacion.
'...lli.' #
Ay MAcHO - HEmBRA Bl
Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 612 8,11€
400 851 8,73 €
M 1/2" - H1/2" 13 9,5 10 50 500 613 9,34 €
600 614 9,93 €
800 1325 11,43 €
1.000 616 13,13 €
300 618 11,99 €
400 804 12,17 €
M 3/4” - H3/4" 19 15 5 30 500 619 13,17 €
600 620 14,20 €
800 1327 1733 €
1.000 622 19,80 €
300 624 16,87 €
400 441 17,38 €
M1”- H1” 25 20 3 21 500 625 18,73 €
600 626 20,14 €
800 1329 25,55 €
1.000 628 28,85 €
300 630 45,90 €
400 442 18,17 €
M11/4"- H11/4" 30 25 3 9 500 631 52,31€
600 632 55,47 €
800 1331 62,21 €
1.000 634 68,34 €
300 636 62,92 €
400 443 66,99 €
M11/2"-H11/2" 40 32 2 8 500 637 71,03 €
600 638 7511 €
800 1333 83,25 €
1.000 640 95,52 €
300 642 81,45 €
400 444 88,57 €
M2”- H2" 50 40 1 5 500 643 95,73 €
600 644 102,92 €
800 1335 116,07 €

1.000 646 131,45 €



GAMA AGUA
Tarifa Enero 2017

River Codo

TRENZADO GALVANIZADO

supervision esencial para poder detectar deterioracion del trenzado por
agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes
himedos o donde pueda producirse condensacion.

Uso alimentario

@ Didmetro exterior: 27 33 mm
ATENCION @ Diametro interior: 19 25 mm
NUNCA
calorifugar 0 Didmetro de paso: 15 20 mm
los flexibles con un . .
trenzado de acero @ Coudal nominal: 120 200 I./min
galvanizado! @ Radio de curvatura: 80 100 mm
G Presion de servicio: 12 10  bar
ATENCION @ Temperatura 90 90 °C
Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalacion requiere una @ H,0 potable

DN19-DN25 RIVER CODO

8@ HEMBRA - CODO HEMBRA =

Racoreria @ interior @ paso unidades

(mm) (mm) /bolsa
300 2470 18,54 €
400 2471 19,68 €
H 3/4” - CODO H 3/4” 19 15 5 30 500 2472 20,90 €
600 2473 22,07 €
800 2475 24,46 €
1.000 2477 26,82 €
300 2486 24,37 €
400 2487 26,02 €
H1”- CODOH1” 25 20 3 21 500 2488 27,63 €
600 2489 29,29 €
800 2491 32,62 €
1.000 2493 35,84 €

{8 MACHO - CODO HEMBRA  Jii—

Racoreria @ interior @ paso unidades

(mm) (mm) /bolsa
300 2462 18,54 €
400 2463 19,68 €
M 3/4” - CODO H 3/4” 19 15 5 30 500 2464 20,90 €
600 2465 22,07 €
800 2467 24,46 €
1.000 2469 26,82 €
300 2478 24,37 €
400 2479 26,02 €
M1”- CODOH 1” 25 20 3 21 500 2480 27,63 €
600 2481 29,29 €
800 2483 32,62 €
1.000 2485 3584 €

® Otvcai
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//EXTRATWIST
UNA SOLUCION ALTAMENTE
FIABLE EN MATERIA DE
FLEXIBLES DE GRAN CAUDAL

Compuesto de una tuberia corrugada de HDPE
recubierta por una trenza de acero inoxidable AlSI
304, la gama de conexiones EXTRA TWIST es ex-
tremadamente flexible y no colapsa. Los flexibles
ofrecen un caudal 6ptimo sin restriccion. Estan
disenados para el conexionado de calentadores,
descalcificadores, bombas, bateria de contadores,
sistemas de calefaccion y filtracion de agua.

!

//CARACTERISTICAS Y VENTAJAS EXCLUSIVAS

MUY FLEXIBLEY SIN COLAPSAMIENTO APTO PARA EL AGUA POTABLE

-ra-l..r.lr\,._‘i-r

Contenido

Alta resistencia Extrema Caudal

a los productos flexibilidad constante
quimicos

Antibacteriano limitado en
plomo

//Una tuberia de HDPE antibacteria-
no garantiza el cumplimiento de la
Radio de Directiva Europea del Agua (DWD)
curvatura Peso ligero en materia de metales.

optimo

//La gama EXTRA TWIST incorpora
elementos metalicos conformes a la
Directiva Europea del Agua (DWD)
que define los limites de impurezas
aceptados en los metales en contacto
con el agua. Garantiza que la calidad
del agua potable a la salida del grifo
es la adecuada.

//Este flexible corrugado no colapsa y cabe en espacios
exiguos gracias a un radio de curvatura muy pequefio;
tiene una excelente resistencia a los acidos, los agentes
alcalinos, las sales y los disolventes.

//CERTIFICACIONES
arca de calida AENOR | oo
:\:conogida ;lc?r :I NO ﬁﬂﬂf @ nvg\: w210 KTW-A

Ministerio de Industria
para el cumplimiento
del CTE Eertiendo




- EXTREMA FLEXIBILIDAD
- RESISTENCIA AL COLAPSAMIENTO
- CAUDALES ALTOS GARANTIZADOS

//APLICACIONES

RACORES DE LATON [o
RESISTENTES SUPERIOR
« Latén estandar (CW617N)

« Laténresistente a la
deszincificacion (CW626N)

o

NUEVA TUBERIA CORRUGADA - v
HDPE ANTIBACTERIANA
BOMBA INDUSTRIAL

« Flexibilidad excepcional
+ Nocolapsa
« Radio de curvatura éptimo
« Caudal constante

garantizado
« Vida util larga

TRENZA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304
« Aceroinoxidable AISI304 de

gran calidad
+ Ampliamente utilizado

[_on1o [ oN2s [ pns2 [ DN4o |
19

@i (mm) 26 32,5 36 48
@e (mm) 25 32 40 44 55
Diametro del racor interior (mm) 15 20 27 30 41
Caudal (3 bar) 120 200 400 650 1050
Radio de curvatura (mm) 35 45 60 70 100
*Presién maxima (bar) Sanitario16 bar/ + 70°C Sanitario 12 bar/ + 70°C

. Calefaccion 12 bar/ + 90°C Calefaccién 12 bar/ + 90°C
*Temperatura maxima

Testado a 110°C

*Trabajar en continuo con temperaturas superiores a 95°C reduce la vida util de la conexién (1SO-9080)

© Otvcai



P Materiales » Aplicaciones

DN19-DN50 EXTRA TWIST
A. Latén CW617N
B. Juntas de fibra CSA320 (incluidas en la bolsa)
C. Acero inoxidable AlSI 304
D. Trenzado de acero inoxidable AlSI 304

E. HDPE
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GAMA AGUA
Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos
de calefaccion y aire

(] (] ®
acondicionado de gran caudal Extra Twist
CERTIFICACION
Marca de calidad AENOR
reconocida por el
Ministerio de Industria N IRENZADO INOXIDABEE
para el cumplimiento M
del CTE e, , 3

@ Didmetro exterior: 25 32 mm
P *::%* @  Didmetro interior: 19 26 mm
— Csrsar . ACS 0 Didmetro de paso: 15 20 mm
S ""\\.__,,-S:l' @ Caudal nominal: 120 200 I./min
Sagrry
@ Radio de curvatura: 35 45 mm ‘ |
Fabricado segin UNE - EN 13618 & Presién de servicio: ~ Sanitario 16 bar/ + 70°C | ‘
Bajo norma sanitaria francesa ACS @ Temperatura Calefaccion 12 bar/ + 90°C hr
Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 204701 16,08 €
400 204703 16,74 € AENOR
H 3/4" - H 3/4" 19 15 5 30 500 204705 19,16 €
600 204706 20,36 €
800 204709 27,09 €
1.000 204710 30,45 € Eoiiao
300 204725 22,97 €
400 204727 23,89 € AENOR
H1”-H1” 26 20 3 21 500 204729 27,12 €
600 204730 30,27 €
800 204733 37,62 €
1.000 204734 40,05 € Cortiheado
Racoreria @ interior @ paso unidades unidades
(mm) (mm) /bolsa /caja
300 204713 16,08 € T
400 204715 16,74 €
M 3/4” - H 3/4" 19 15 5 30 500 204717 19,16 €
600 204718 20,36 €
800 204721  27,09€ i
1.000 204722 30,45 € T
300 204737 22,97 € AENOR
400 204739 23,89 €
M1”-H1” 25 20 3 21 500 204741 27,12 €
600 204742 30,27 €
800 204745  37,62€ —
1.000 204746 40,05 € Certificado

@ Otucai
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DN19-DN50 EXTRA TWIST

A. Latén CW617N

B. Juntas de fibra CSA320 (incluidas en la bolsa)
C. Acero inoxidable AISI 304

D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304

E. HDPE
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GAMA AGUA
Tarifa Enero 2017

Conexionado de aparatos

de calefaccion y aire

acondicionado de gran caudal

CERTIFICACION

Marca de calidad
reconocida por el
Ministerio de Industria
para el cumplimiento
del CTE

o
=CSTBat
S

“ HEMBRA - HEMBRA n

Racoreria @ interior
(mm)
H11/4"-H11/4"” 32,5
H11/2"-H11/2" 36
H2"-H2" 48

E MACHO - HEMBRA

Racoreria @ interior
(mm)
M11/4”-H11/4" 32,5
M11/2”-H11/2" 36
M 2" -H 2" 48

‘

TRENZADO INOXIDABLE

Extra Twist

@ Didmetro exterior: 44 55 mm
@ Didmetro interior: 36 48 mm
0 Didmetro de paso: 30 41 mm
@  Caudal nominal: 650 1050  L/min ‘
@ Radio de curvatura: 70 100 mm i1
@ Presion de servicio:  Sanitariol6 bar/ + 70°C | ‘ f
@ Temperatura Calefaccién 12 bar/ + 90°C i
'
e H,0 potable m
Trenzado Inoxidable, tuberia TWIST
J paso unidades unidades
(mm) /bolsa /caja
300 204749 49,57 €
400 204751 54,87 €
27 1 9 500 204753 60,15 €
600 204754 65,45 €
800 204757 72,75 €
1.000 204758 86,64 €
300 204773 91,85 €
400 204775 98,75 €
30 1 8 500 204777 105,64 €
600 204778 108,21 €
800 204781 121,47 €
1.000 204782 140,17 €
300 204797 103,90 €
400 204799 112,06 €
41 1 5 500 204801 124,94 €
600 204802 128,25 €
800 204805 144,47 €
1.000 204806 167,15 €
" Trenzado Inoxidable, tuberia TWIST
@ paso unidades unidades
(mm) /bolsa /caja
300 204761 49,57 €
400 204763 54,87 €
27 1 9 500 204765 60,15 €
600 204766 65,45 €
800 204769 72,75 €
1.000 204770 86,64 €
300 204785 91,85 €
400 204787 98,75 €
30 1 8 500 204789 105,64 €
600 204790 108,21 €
800 204793 121,47 €
1.000 204794 140,17 €
300 204809 103,90 €
400 204811 112,06 €
41 1 5 500 204813 124,94 €
600 204814 128,25 €
800 204817 144,47 €
1.000 204818 167,15 €

® Otucai



//CONEXION PULL-OUT
CON TRENZADO POLIMERICO

La conexién pull-out con trenzado
polimérico incorpora una resistente
manguera corrugada cubierta por fi-
bras de poliéster trenzadas que pueden
resistir la curvatura durante mucho
tiempo manteniendo un 6ptimo ren-
dimiento.

Disefiada para garantizar un conexio-
nado seguro con su grifo.

//CARACTERISTICAS Y VENTAJAS EXCLUSIVAS

Fabricada para durar en las condiciones
mas extremas cuando esta expuesta a pro-
ductos de limpieza doméstica.

Extrema Vida util Alta resistencia

o No colapsa P i
flexibilidad P mas larga ala corrosion

//CERTIFICACIONES
8

EN 16146

=l
1

--_'l_-_::i'i',!l'l'l'j Vs + il

Resistencia a
rayos UV

/ \
S



FIBRA DE POLIMERO
ALTAMENTE TECNICO

« Resistente a los rayos UV

« Para un funcionamiento
silencioso

« Trenzado 100 % resistente
ala corrosion

« 10afos de garantia
(trenzado)

TUBERIA CORRUGADA

« Flexibilidad excepcional
« No colapsa

RACORES DE LATON RESISTENTES

« Laton estandar (CW617N)
« Latén con bajo contenido
enplomoy resistenteala
descincificacion (CW511L)
« Latén sin plomo (Cuphin-
CW724R)

Diametro del racor interior (mm)
Caudal (3 bar)
Radio de curvatura (mm)

Presion maxima (bar)

Temperatura maxima

//APLICACIONES

GRIFERIA

® Otvcai



» Materiales

DN8 PULLOUT TWIST

A. Latén CW617N

B. EPFDM

C. Acero inoxidable AISI 304
D. Trenzado polimérico

E. HDPE

P Aplicaciones



— GAMA AGUA
@ '“Cﬂl Tarifa Enero 2017

Flexible con trenzado exterior
polimérico para conexion de oo
grifos de cocina con ducha pullout Twist

extraible ‘®

TRENZADO POLIMERICO

@ Didmetro exterior: 13 mm
@ Didmetro interior: 8 mm
0 Didmetro de paso: 6,2 mm
@ Caudal nominal: 18 I/min
@ Radio de curvatura: 25 ~mm
Q Presion de servicio: 5 bar
@ Temperatura 70 °C
e H,0 potable

e Uso alimentario

.,* ~ ] HEMBRA CONICA - MACHO DE ROSCA 15X1 gl il
Racoreria @ interior @ paso unidades - -
(mm) (mm) /bolsa

H 1/2" cénica - M15x1 8 6,2 1 70 1.500 203352 10,16 €

® Otvcai



P Materiales » Aplicaciones
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DN12-DN16 KIT RIVER INOX

A. Acero inoxidable AlISI304
B. Laton

C. Funda de proteccion




—+ GAMA AGUA
@ '“‘ﬂl Tarifa Enero 2017

Kit de tubos para conexionado
de calderas

River Inox

S

Facil de cortar Facil de montar Facil de curvar
DN12 | DN16

@ Radio curv. minimo 30 30 mm
@ Presién de trabajo 10 10 bar
@ Temperatura 90 90 ‘C

Kit de instalacién rapida

Racoreria @ interior @ paso
(mm) (mm)

2 tubos de 1/2” +
racores de 12 17
. conexion
Kit = 1 10 500 4385  67,79€
2 tubos de 1/2” +
racores de 16 22
conexion

& tweai
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» Materiales p Aplicaciones

acero inoxidable

acero inoxidable

& SOLAR requiere accesorios especificos

& Calorifugado consultar instrucciones del fabricante

DN8-DN25 RIVER INOX

A. Acero inoxidable AISI316L

B. Acero inoxidable AlSI316L
C. Latén



He®
GAMA AGUA
@ '“cul Tarifa Enero 2017

] (] I e 7/ ’ (]
Sistema de instalacion rapido ©
[ ] [ ]
y flexible de equipos de :

o » el
calefaccion y solar para paso River Inox
de agua [ons ozl ovie

Rollos RIVER INOX (@) Digmetro exterior: 12,1 16,5 21,5 265 32  mm
Binter et P @ Dpiémetro interior: 8 12 16 20 25 mm
. interior ext. Ongl U
EREEE (mm) (mm) (mm) @ Radio de curvatura:  3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” mm
@ Presion de servicio: 10 10 10 10 10 bar
4 6540 29,75 €
. 10 6542 74,37 €
3/8 8 12,1 20 6543 148,73 €
50 6544 353,10 €
4 6546 36,14 €
" 10 6548 90,35 €
1/2 12 16,5 20 6549 180,71 €
428,00 € .
30 6550 Maletin RIVER INOX
4 6552 45,66 €
” 10 6554 114,14 €
3/4 16 21,5 20 6555 223,15 € Tipo de accesorio Codigo PVP
50 6556 535,00 € (i)
4 6558 55,17 €
10 6560 13791 € maletin de instalacion 6500 280,00 €
1 20 26,5 20 6561 266,31 €
50 6562 642,00 €
Kit RIVER INOX
10 6566 214,00 €
11/4” 25 32 20 6567 428,00 €
50 6568  1.027,20 € Tipo de accesorio Cédigo AL
(unitario)
Accesorios RIVER INOX Blister Kit de instalacién 201936 190,00 €
Racoreria Tipo de accesorio Codigo PVP
(unitario) Accesorios RIVER INOX
Anilla de seguridad 6485 047 €
” Tuerca 6480 0’47€ 1 N 21 P.V.P.
, Cod
3/8 Junta de fibra €495 018€ Tipo de accesorio 6digo (unitario)
Machones (superficie extra) 6490 1,18 €
Anilla de seguridad 6486 0,53 € Maletin de plastico 6505 74,90 €
” Tuerca 6481 0,72 €
Lt Junta de fibra
- 6496 0,25 € Pistén compactador 6503 117,70 €
Machones (superficie extra) 6491 1,55 €
Anilla de seguridad 6487 058 € Utillaje 1/2” +3/4" 6501 29,96 €
34" Tuerca 6482 0,95 € .
Junta de fibra 6497 0,34€ Utillaje 1" +3/8"” 6502 29,96 €
Machones (superficie extra) 6492 2,34 €
. . Cortatubos 6504 35,31 €
Anilla de seguridad 6488 079 €
' Tuerca 6493 1,79 €
Junta de fibra 6498 0,44 € y
Machones (superficie extra) 6493 3,86 € x; %
A5
Anilla de seguridad 6489 3,87 € ) )
” Tuerca 6484 3,14 € ’
11/4 . 4
Junta de fibra 6499 0,54 €
Machones (superficie extra) 6494 8,40 €

MONTAJE DE LOS TERMINALES

L)
Cortar con el cortatubos a la o Pasar la tuerca

Colocar el utillaje
Longitud deseada

Embutir el extremo J CO/ZCGT la GZ/IZ
del tubo con el piston e seguriaa

\ » :YVII::(Y)RTANTE

El asiento del tubo
estd preparado

® Otucai
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I Accesorios agua

Medidas
de rosca

3/8"
1/2"
3/4"

1
11/4"
11/2"

2"

Medidas
de rosca

3/81/
1/2”
3/4"

Medidas
de rosca

3/8"
1/2"
3/4"

1
11/4"
11/2"

2"

Medidas
de rosca

17

N

@I

Medidas
de rosca

3/8"
1/2"
3/4”

‘I/l

11/4"

Juntas Caucho estrechas

Aplicacién: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites
y grasas en general. Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: NBR

Medidas (mm) unidades = Cédigo
(Dint. X Dext. X alt.) /bolsa
10x14x2 100 9701 0,04 €
13x18x2,2 100 9702 0,06 €
18,5x23,5x2,5 100 9703 0,08 €
24 x29x%x2,5 50 9704 0,12 €
32x38x2,5 10 9705 0,33 €
37x44x2,5 10 9706 0,37 €
47 x 54 x 3 10 9707 0,46 €
Juntas Caucho anchas

Aplicacion: aptas para agua potable y alimentos.
Temperatura de trabajo: -100C a +800C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas (mm) unidades = Codigo
(Dint. X Gext. X alt.) /bolsa
9x14x2 100 1000 0,06 €
10,5x18x 2 100 1001 0,08 €
13x24x2 100 1648 0,10 €
Juntas Fibra estrechas

Aplicacién: amplia gama de uso comdn para el hogar e industria.
Temperatura de trabajo: 00C a 1500C. Material: Fibra Mineral prensada sin
amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm3/min s/DIN353576).

Medidas (mm) unidades = Cédigo
(Qint. X Dext. X alt.) /bolsa

10x14x1,5 100 684 0,07 €
13x18x1,5 100 685 0,08 €
18,2x23,5x1,524 100 686 0,09 €
x29x1,5 50 835 0,25 €
32x38x2 10 836 0,43 €
37 x44 x 2 10 837 0,62 €
47 x 54 x 2 10 838 0,91 €

Juntas Fibra para radiador

Temperatura de trabajo: 00C a 1500C. Material: Fibra Mineral prensada sin
amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm3/min s/DIN353576).

Medidas (mm) unidades = Cédigo
(Dint. X Dext. X alt.) /bolsa
32,5x47,5x1,5 25 9801 0,38 €
Juntas PTFE estrechas

Aplicacién: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites
y grasas en general. Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: NBR

Medidas (mm) unidades = Cédigo
(Qint. X Gext. X alt.) /bolsa
10x14x2 25 9713 0,27 €
13x18x2 25 9714 0,34 €
18,5x23,5%x2 25 9715 0,38 €
24 x29x2 25 9716 0,44 €
32x38x2 10 9717 0,68 €

Medidas
de rosca

1/2"
3/4”

Medidas
de rosca

1/2"
3/4"
1
11/4”
11/2"
B

Medidas
de rosca

3/4”
7/8"

Medidas
de rosca

3/8"
1/2"
3/4"

1

11/4"

11/2"

[N
\Y)

Medidas
de rosca

7/8"
1
11/4"

Medidas
de rosca

3/8”
1/2"
3/4"

1”

11/4”

Juntas con Filtro

Aplicacién: aptas para agua potable y alimentos. Temperatura de trabajo: -100C a
+800C. Material: EPDM resistente al ozono / Metal

Medidas (mm) unidades = Codigo

(@int. X Dext. X alt.) /bolsa
10x 19 x 3/7 10 9768 1,10 €
14 x 24 x 3/7 10 9769 1,13 €

Juntas Caucho anchas NBR

Aplicacion: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites
y grasas en general. Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: NBR

Medidas (mm) unidades = Codigo
(Dint. X Gext. X alt.) /bolsa
11,7x18x 2,2 100 200504 0,08 €
16,75 x 24 x 2 100 200505 0,12€
20x30x2 100 2225 0,16 €
29 x38x3 50 9708 0,33 €
30x44 x 2,5 10 9709 0,37 €
444 x 54 x 3 10 9710 0,46 €

Juntas Caucho para contador

Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: NBR

Medidas (mm) unidades  Coédigo
(Dint. X Dext. X alt.) /bolsa
16 x24x2 50 9711 0,28 €
20x 27 x 2 50 9712 0,15 €

Juntas Fibra anchas

Aplicacion: amplia gama de uso comun para el hogar e industria.
Temperatura de trabajo: 00C a 1500C. Material: Fibra Mineral prensada sin
amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm3/min s/DIN353576).

Medidas (mm) unidades = Codigo

(Qint. X Dext. X alt.) /bolsa

9,6 x14,7 x 1,5 100 684 0,08 €

11,1x18,5x 1,5 100 685 0,09 €
16 x24 x 2 100 686 0,10 €
20x30x2 50 835 0,27 €
29 x38x2 10 836 0,48 €
30x44 x 2 10 837 0,67 €

Juntas PTFE para radiador y contador

Temperatura de trabajo: 00C a 2000C.
Material: PTFE homologado FDA; gran resistencia quimica y al vapor de agua.

Medidas (mm) unidades  Codigo
(Qint. X Dext. X alt.) /bolsa
20x 27 x 2 25 201922 0,55 €
32,5x42,5x1,5 25 9724 0,47 €
42 x57x1,5 10 9725 1,01 €

Juntas PTFE anchas

Aplicacién: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites
y grasas en general. Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: NBR

Medidas (mm) unidades  Codigo
(Qint. X Dext. X alt.) /bolsa
8x15x2 25 9720 0,29 €
10x19x2 25 9721 0,35 €
13x24x2 25 9722 0,48 €
20x30x 2 25 9723 0,62 €

29 x38x2 10 9797 1,01 €
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Medidas
de rosca

1/2”
3/4"
17
11/4”

Medidas
de rosca

3/8"
1/2"
3/4”

1n

11/4”

11/2”

Medidas
de rosca

3/8"
1/2”
3/4"

17
11/4”
11/2"

o

Medidas
de rosca

32x11/4"
32x11/2"
40x11/2"

L)

Medidas
de rosca

1/2"

Juntas solar

Aplicacién: industria quimica, farmacéutica y alimenticia.
Temperatura de trabajo: -2000C a +2600C. Material: BELPAFLON 9005 LC para
aplicaciones de Energia Solar Térmica.

Medidas (mm) unidades = Codigo
(Qint. X Pext. X alt.) /bolsa
9,6 x14,7 x1,5 10 6511 0,89 €
11,1x18,5x1,5 10 6512 1,51 €
16 x24 x 2 10 6513 230€
20x30x2 10 6514 3,78 €

Arandela goma plana

Aplicacién: Desagties.
Temperatura de trabajo: 00C a +800C. Material: Goma blanca.

Medidas (mm) unidades = Codigo
(Qint. X Gext. X alt.) /bolsa
10x30x2 10 9770 0,28 €
20x45x 2 10 9771 0,48 €
25x59x2 10 9772 0,61 €
30x70x 2 10 9773 0,68 €
36 x70x 2 10 9774 0,68 €
40x 77 x 2 10 9775 0,68 €

Arandela goma semi-cénica

Aplicacién: Desagiies de bidet y lavabo.
Temperatura de trabajo: 00C a +800C. Material: Goma blanca.

Medidas (mm) unidades = Cédigo

(Qint. X Gext. X alt.) /bolsa
10x 56 x7 10 9784 1,47 €
20x 56 x 6 10 9785 1,35€
24 x 56 x 6 10 9786 1,35€
27 x 56 x 6 10 9787 1,35€
34x64x10 10 9788 1,35€
41 x67 x5 10 9789 1,66 €
56 x81x8,5 10 9790 2,41 €

Cébnica de Sifén

Aplicacion: Sifones.
Temperatura de trabajo: -100C a +800C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas (mm) unidades | Codigo
(@int. X Dext. X alt.) /bolsa
32x38x6 10 9798 1,12 €
32x44x6 10 9799 1,12 €
40 x 44 x 6 10 9800 1,12 €

Florén hexagonal

Aplicacién: para acoplar a los machos de 1/2”.

unidades | Codigo
/bolsa
50 3534 0,41 €

Medidas
de rosca

3/8"

1/2"

3/4"
"

Medidas
de rosca

Medidas
de rosca

ANT1

AN2

AN3

AN 4
AN 5
AN 6
AN7

AN8

AN 9
AN 10
AN 11
AN 12
AN 13
AN 14
AN 15
AN 16
AN 17
AN 18
AN 19
AN 20
AN 21
AN 22
AN 24
AN 25
AN 26
AN 28
AN 29
AN 30

Bm

Arandela goma cénica

Aplicacién: Desagiies de bidet y lavabo.
Temperatura de trabajo: 00C a +800C. Material: Goma blanca.

Medidas (mm) unidades = Codigo
(@int. X Dext. X alt.) /bolsa
15x56x8 10 9777 1,59 €
20x 56 x 8 10 9778 1,59 €
24 x56 x 8 10 9779 1,58 €
27 x 56 x 8 10 9780 1,58 €

Soletas goma

Aplicacion: Desagiies de bidet y lavabo.

Temperatura de trabajo: 00C a +800C. Material: Goma blanca.

Aplicacion: Griferias.

Temperatura de trabajo: -100C a +800C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas (mm) unidades =~ Cédigo
(Qint. X Dext. X alt.) /bolsa
4x13x4 10 9791 0,20 €
4x14x4 10 9792 0,22 €
4x16x4 10 9793 0,24 €
4x17 x4 10 9794 0,24 €
4x20x4 10 9795 0,27 €
4x25x4 10 9796 0,31 €

untas téricas

Aplicacién: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites
y grasas en general.
Temperatura de trabajo: -200C a +800C. Material: 70 SH NBR

Medidas (mm) unidades = Coédigo
(Dint. X Gext. X alt.) /bolsa
2,90x1,78 50 9738 0,04 €
3,68 x1,78 50 9739 0,05 €
4,47 x 1,78 50 9740 0,05 €
5,28 x 1,78 50 9741 0,05 €
6,07 x 1,78 50 9742 0,05 €
7,66 x1,78 50 9743 0,06 €
9,25x 1,78 50 9744 0,06 €
9,19 x 2,62 50 9745 0,07 €
10,77 x 2,62 50 9746 0,07 €
12,37 x 2,62 50 9747 0,07 €
13,94 x 2,62 50 9748 0,08 €
15,54 x 2,62 50 9749 0,09 €
17,12 x 2,62 50 9750 0,10€
18,72 x 2,62 50 9751 0,10 €
18,64 x 3,53 50 9752 0,12€
20,22 x 3,53 50 9753 0,12 €
21,8 x 3,53 50 9754 0,13 €
123,39 x 3,53 50 9755 0,13 €
24,99 x 3,53 50 9756 0,14 €
26,58 x 3,53 50 9757 0,15 €
28,18 x 3,53 25 9758 0,18 €
29,75 x 3,53 25 9759 0,19 €
32,93 x 3,53 25 9761 0,22€
34,54 x 3,53 25 9762 0,22 €
36,09 x 3,53 10 9763 0,29 €
37,47 x 5,33 10 9765 0,42 €
40,65 x 5,33 10 9766 0,43 €
43,82 x 5,33 10 9767 0,48 €
Reducciones hexagonales
Aplicacién: para acoplar a los machos de 1/2”.
Medidas unidades | Coédigo
de rosca /bolsa
3/8” -1/4" 50 3535 1,12 €
1/2" -3/8" 50 3536 1,27 €
3/4" -1/2" 50 3537 1,96 €
17 -3/4" 50 3538 2,52 €

® Otucai
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I Aireadores con ahorro de agua 50%

FLOW COMPARISON CHART
40
o
Standard aerator B
so% flow Débit B
} w30
5
bare® z
g 20
A
(W}
o
= .
I 0 50% Water Saving
Aerator (M 24)
O H
1 2 3 4 5 6 7
PRESSURE/BAR
SPECIFIC DESIGN OF FILTER FOR LONG LIFE
-The upper filter has been designed with an innovative
L geometry which gives ita working life up to 30% longer
ﬁ ﬁ n before reaching saturation by articles compared with
the ususal aerators on the market
Aireador M24 50% STANDARD LONG LIFE  -Manufactured with plastics technically prepared to
0
Aireador M24 para griferia (bafio, cocina) de uso doméstico. 30% delay the adherence of limescale contained in the water.

Tipo de embalaje  unidades

o, I_/"'- -"\_I
LACS T s ASME (NSF)
e S

/bolsa \i_\‘*‘» jp s
blister 1 201997 2,08 €
caja 10 201998 1,62€

Aireador H22 50%

\' . Aireador H22 para griferia (bafio, cocina) de uso doméstico.

Aireador M24 ANTIBACTERIAS

Aireador M24 antibacterias para griferia.

Tipo de embalaje  unidades

. ) . /bolsa
Tipo de embalaje  unidades
/bolsa blister 1 201999 2,08 €
. caja 10 202000 1,62 €
blister 1 202007  3,41€ . '
Aireador M24 ANTIBACTERIAS:
Aireador M24 ANTIVANDALICO Especialmente disefiado para no mezclar el aire-agua, evitando la proliferacién de
- bacterias. Se recomienda su uso en los lugares publicos que necesiten la maxima
Aireador M24 antivandalico para griferfa. Llave de mantenimiento. higiene. Fabricado con plasticos técnicamente preparados para retrasar la adherencia

de cal contenida en el agua.

Tipo de embalaje unidades
/bolsa .

Aireador M24 ANTIVANDALICO:

El montaje sélo es posible con la llave multiusos, y una vez montado, el anillo de latén

gira en si mismo y no es posible desmontarlo a mano. Se recomienda su instalacion en

lugares publicos.

blister 1 202008 7,65 €

Limitador 9 I/min
Rétula Bidet

Limitador de caudal a 9 |/min. para ducha. 8
Cuerpo de rétula para bidet con aireador H22 50%.

Tipo de embalaje unidades

/bolsa Tipo de embalaje unidades

/bolsa

blister 1 202004 5,50 €
blister 1 202009 6,82 €

Alargo ducha / Espumeante @ Alargo ducha / Rociador

Alargo flexible de latén para cocina y espumeante H22 con limitador a 9 I/min. h‘l-. Alargo flexible de latén para cocina y rociador de dos posiciones con limitador a 9 I/min.

Tipo de embalaje unidades
/bolsa

Tipo de embalaje  unidades
/bolsa

blister 1 202005 792€ blister 1 202006 9,08 €
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Kit M24 50%

Aplicacién: Griferia de uso doméstico.

Tipo unidades
de embalaje /embalaje
blister 2 unidades M24 50% 502001 6,00 €
+ Llave
Kit M24 + H22 50%
Aplicacién: Griferia de uso doméstico.
Tipo unidades
de embalaje /embalaje
3 unidades M24 50%
blister + 1 unidad H22 50% 202002 743 €
+ Llave

Kit Piso Completo

Aplicacién: Griferia de uso doméstico.

Tipo unidades
de embalaje /embalaje

3 unidades M24 50%
+ 1 unidad H22 50%
blister + 1 unidad Limitador 202003 15,40 €
9 I/min.
+ Llave

I Aireadores estandar

Aireador ST M24

Aireador estandar M24 para griferia de uso doméstico.

Tipo unidades

de embalaje /embalaje
blister 1 202892 1,96 €
caja 10 202895 1,52€

Aireador ST M24

Aireador estandar H22 para griferia de uso doméstico.

Aireador ST M28

Aireador estandar M28 para grifos de bafiera.

Tipo unidades Tipo unidades
d balaj balaj
de embalaje /embalaje € embaaje /embalaje
. blister 1 202893 1,96 €
blister 1 202894 2,76 € caja 10 202896 152€

® Otvcai
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A. Latén cromado

B. Plastico

C. PVC

D. Trenzado textil reforzado
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I Flexo Platinum

EN-1113

Didmetro exterior: 14 mm
Diametro interior: 7,4 mm
Didmetro de paso: 6,2 mm
Caudal nominal: 26 I/m @ bar

Radio de curvatura 37 mm
minima
Presion de servicio: 5 bar

Temperatura 60°C

© 66 0O

H,0 potable Si

E TUERCA CONICA - TUERCA GRAFILADA

Ducha PVC
Racoreria unidades/  unidades  Longitud Cédigo
Calapy /caja (mm)
exposicion
Tuerca de 1/2” grafilada - 1 32 1.750 201962 16,50 €

Tuerca de 1/2” cénica con sistema anti-torsion

Platinum

® Otucai
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A. Laton cromado
B. PVC

C. Latén cromado con doble engrapado
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I Flexo de ducha de laton

1141

e T

e 00

Caudal nominal:

Radio de curvatura
minima
Presion de servicio:

Temperatura

26 I/m

37 mm

5 bar
60°C

TUERCA HEXAGONAL -TUERCA CONICA

Racoreria

Tuerca de 1/2” hexagonal -
Tuerca de 1/2” cénica con junta térica

unidades/
caja
exposicion

unidades
/caja

25

===

Ducha Latén

1.500
1.750
2.000

2815
2816
2817

13,94 €
15,50 €
17,27 €

Super Flexo

© Otvcai
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A. Laton cromado

B. EPDM
C. Acero inoxidable con doble engrapado
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| Flexo de ducha de acero inoxidable extensible

Super Flexo Extensible

Didmetro exterior: 14 mm
Didmetro interior: 7,5 mm
Didmetro de paso: 6 mm

Caudal nominal: 26 I/m @ 3 bar

Radio de curvatura 37 mm
minima
Presion de servicio: 5 bar

Temperatura 60°C

0 066 OO

H,0 potable Si

O ~
i TUERCA HEXAGONAL - TUERCA CONICA ﬁ
Ducha Inox
Racoreria unidades/ unidades
bolsa /caja
Ui @l 12 e - 1 25 1.750 - 2.250 2830 1231€

Tuerca de 1/2” cénica con junta térica

® Otvcai
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A. Poliamida

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AlSI304
D. PVC

E. PVC
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| Flexo de lavadora en PVC con tuercas de plastico

LAVADORA
PVC

@ Caudal nominal 40
@ Radlio de curv. minimo 40
&9 Presion mdxima 15
@ Temperatura 22

HEMBRA - CODO HEMBRA “ﬁy

Racoreria

Tuerca de inyeccién de pléstico de 3/4” -
Codo y Tuerca de inyeccién de plastico de 3/4”

Racoreria

Tuerca de inyeccion de plastico de 3/4” -
Codo y Tuerca de inyeccién de plastico de 34"

unidad de
venta

caja

unidades
/bolsa

unidades
/caja

25

unidades
/caja

25

Lavadora PVC tuercas plastico

1.750 4759
2.000 4761

HEMBRA - CODO HEMBRA iy

3,56 €
4,25 €

Lavadora PVC tuercas plastico

1.500 205479
2.000 205481

4,46 €
513 €

Taq Lavadoras

TAQ

LAVADORAS

TAQ

LAVADORAS

©® Otvcai
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A. Laton

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable AlSI304
D. PVC

E. PVC
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| Flexo de lavadora en PVC con tuercas metalicas

Taq Lavadoras

PVC
@ Caudal nominal 40 I/min
M @ Radio de curv. minimo 40 mm
o) Presion mdxima 15 bar

@ Temperatura 22 °C

HEMBRA - CODO HEMBRA s

Lavadora PVC tuercas metalicas ®

TAQ

LAVADORAS

i} unidades unidades
Racoreria /bolsa /caja

Tuerca metalica de 3/4” - ;ggg :;2(8) g,gg :

Codo de inyeccién de plastico caja 25 . ’
y tuerca metélica de 3/4” 2.500 4814 7,89 €
3.000 4815 8,92 €

HEMBRA - CODO HEMBRA g

Lavadora PVC tuercas metalicas ®

TAQ

LAVADORAS

. unidades unidades
Racoreria /bolsa /caja

1.500 205478 7,07 €

_ Tuerca metalica de 3/4” - o ] 25 2.000 205480 784€

Codo de inyeccién de plassllco y tuerca metalica 2.500 205482 8,66 €
de 3/4 3.000 205483 9,66 €

O Otvcai



P Materiales » Aplicaciones

:

A. Laton

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable AlSI304

D. Trenzado de acero inoxidable AlSI304
E. EPDM
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| Flexo de lavadora con trenzado de acero inoxidable

Taq Lavadoras

LAVADORA
INOX

@ Caudal nominal 40 I/min

@ Radio curv. minimo 35 mm

B,‘m Presion maxima 20 bar

Temperatura 90 °C

TAQ

LAVADORAS

HEMBRA - CODO HEMBRA ;5
Lavadora Inox
3 unidad de unidades
Racoreria venta /caja
Tuerca metélica de 3/4” - bolsa 1 1.500 4816 vore
Codo y tuerca metdlica de 3/4” : 25 2.000 a8y e
unidad 2.500 4818 22,34 €

3.000 4820 24,79 €

© Otvcai
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I Descargas para Lavadoras

®

TAQ

LAVADORAS Taq Lavadoras

e —

Descarga Lavadora PVC

» unidad de unidades
Diametro venta /caja

1.500 4766 2,11 €
@19 mm. - 321 mm. caja 25 2.000 4767 2,64 €
3.000 4768 3,15 €

®

TAQ

LAVADORAS

Descarga Lavadora PVC

» unidades unidades
Diametro /bolsa /caja

1.500 205484 3,05 €
@19 mm. - @21 mm. 1 25 2.000 205485 3,56 €
3.000 205486 4,06 €

®

P —— LAVADORAS

Descarga Lavadora PVC Extensible

» unidad de unidades
Diametro venta /caja

@19 mm. - @21 mm. caja 700 / 2.000 4769 4,31€

®

TA0

LAVADORAS

Descarga Lavadora PVC Extensible

» unidades unidades
Diametro /bolsa /caja

@19 mm. - @21 mm. 1 25 700 / 2.000 205487 518 €

Tr0)

LAVADORAS

Soporte Curva

unidad de  unidades
venta /caja

caja 25 4770 0,55 €

© Otvcai
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PRES

INOX
VALVULA
14800

P Materiales

DN12 PRESINOX 14800 VALVULA

A. Latén niquelado

B. Acero inoxidable
C. Acero inoxidable
D. Poliolefina

E. Acero inoxidable AISI 316L

P Aplicaciones
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Conexion de aparatos a gas
a la instalacion receptora o
dispositivos moviles

Pres Inox
Valvula 14800

TIPO PRESINOX PRESINOX PRESINOX PRESINOX 14800

EXTENSIBLE DN12 EXTENSIBLE DN20/DN25 14800 VALVULA 15069
MOVIL NO NO NO NO
MECHEROS

PRODUCTO NORMA FLEXIBLE

NORMA VALVULA

NORMA CONEXION ROSCA

CERTIFICACION

PRESINOX EXTENSIBLE UNE 60713 UNE 60719 N - AENOR
PRESINOX 14800 UNE-EN 14800 UNE 60719 N - AENOR/ CE
PRESINOX VALVULA 14800 * UNE-EN 14800 UNE-EN 15069 UNE-EN 10226-1 CE / N-AENOR
PRESINOX GLP 14800 UNE-EN 14800 UNE 60719 CE

INSTALACION CERTIFICACION

AENOR

Conexion de aparatos fijos o
moviles a gas: encimeras, hor-
nos, cocinas, placas de coccién
calentadores, estufas...

Gracias al enchufe rapido, per-
mite retirar el aparato para su

limpieza y reparacién con total
facilidad y seguridad.

La funda de protecciéon permite
la limpieza del flexible (no utili-
zar detergentes agresivos).

Conforme a la norma
UNE-EN 14800:2009
UNE-EN 15069:2009

N

Producto
Certificado

De obligado cumplimiento
segun la Directiva de Productos
de Construccion 89/106/CE

CCc
w\

SIN CADUCIDAD

@ Didmetro exterior: 20 mm

@ Didmetro interior: 12 mm

0 Diémetro de paso: 8 mm

@ Caudal nominal: ~ >0,8 m3/h

@ fgr;iltl;nyéa:ﬁ\rfla(tjsra:

@ Presion de trabajo: 0,5 bar ﬁ

fldissé MACHO - VALVULA

Presinox Valvula 14800

; unidades unidades Longitud
Racorreria de venta /caja (mm)
750 201184 74,28 €
. bolsa 1.000 8611 88,62 €
Macho 1/2” - Valvula de Seguridad Macho 1/2” ¢ | liad 10 1.500 8612 103,79 €
2.000 8613 115,56 €
Gsllls HEMBRA -VALVULA £
Presinox Valvula 14800
. unidades unidades Longitud
Racorreria d@ varia /caja (mm)
750 201185 74,28 €
bolsa 1.000 8616 88,62 €
Hembra 1/2” - Vélvula de Seguridad Macho 1/2” ¢ 0 10 1.500 8617 103,79 €
2.000 8618 115,56 €

® Otvcai



DN12 PRESINOX 14800

A. Laton

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable
D. Poliolefina
E. Acero inoxidable AlISI 316L
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Tubo flexible metalico
reforzado para conexion de
aparatos fijos o moviles a gas

PRESINOX
EXTENSIBLE DN12

TIPO

FIjo

PRESINOX

SI*

EXTENSIBLE DN20/DN25

PRESINOX

14800

Pres Inox 14800

PRESINOX 14800
VALVULA 15069

MECHEROS
Y SOPLETES NO NO NO NO

PRODUCTO NORMA

FLEXIBLE NORMA VALVULA

NORMA

CONEXION ROSCA

CERTIFICACION

PRESINOX EXTENSIBLE UNE 60713 UNE 60719 N - AENOR
PRESINOX 14800 UNE-EN 14800 UNE 60719 N - AENOR / CE
PRESINOX VALVULA 14800 * UNE-EN 14800 UNE-EN 15069 UNE-EN 10226-1 CE
PRESINOX GLP 14800 UNE-EN 14800 UNE 60719 CE

INSTALACION

Conexion de aparatos fijos o
moviles a gas: encimeras, hornos,
cocinas, placas de coccién calenta-
dores, estufas...

CERTIFICACION

Conforme a la norma
UNE-EN 14800:2009

De obligado cumplimiento
segun la Directiva de Productos
de Construccién 89/106/CE

@ Didmetro exterior: 20
@ Didmetro interior: 12
0 Didmetro de paso: 9,5
@ Caudal nominal: > 1,5
@ Sin limitacion de

radio de curvatura:
@ Presion de trabajo: 0,5

SIN CADUCIDAD c € &m
Producto
Certificado
(sl HEMBRA - HEMBRA i)
i unidades unidades
Racorreria de venta /caja
bolsa
Hembra 1/2” - Hembra 1/2” 1 unidad 10

faalams MACHO - HEMBRA i)

Racorreria

Macho 1/2" - Hembra 1/2"

unidades unidades

de venta /caja
bolsa

1 unidad 10

mm

mm
mm

m3/h

bar t

Presinox 14800

Longitud
(mm)
500 201117
750 201118
1.000 8621
1.500 8622
2.000 8623
Longitud
(mm)
500 201120
750 201121
1.000 201122
1.500 201124
2.000 201125

56,16 €
61,74 €
68,26 €
86,04 €
95,90 €

Presinox 14800

56,16 €
61,74 €
68,26 €
86,04 €
95,90 €

® Otvcai
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» Materiales

A. Latén

B. Junta EPDM incorporada

C. Acero inoxidable
D. Poliolefina
E. Acero inoxidable AlISI 316L

L TIESS s
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GAMA GAS
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Flexible para la conexion de
aparatos de uso domeéstico que
utilizan el butano y propano
distribuidos por recipientes

ATENCION
No se debe

utilizar para
gas natural

CERTIFICACION

Conforme a la norma
UNE-EN 14800:2009

De obligado cumplimiento

segun la Directiva de Productos
de Construccion 89/106/CE

q3

SIN CADUCIDAD

G HEMBRA - HEMBRA G

Gpessadte:
Pres Inox GLP 14800

@ Caudal >1,3  Kg/h
@ Sin limitacion de radio de curvatura

@ Presion de trabajo: 0,5 bar

Presinox GLP 14800

) unidades unidades Longitud
Racorreria de venta /caja (mm)
" bolsa 1.000 8627 78,66 €
Hembra 1/2” - Hembra 20 x 1,5 1 unidad 10 1.500 8628 89,33 €
Regulador con rosca M20x1,5
R . unidad unidades
acorreria &b vana /caja
Regulador con rosca M20x1,5 bolsa 1 30 4706 20,59 €
unidad

® Otvcai



» Materiales

DN12 PRESINOX EXTENSIBLE

A. Laton

B. Junta EPDM incorporada
C. Acero inoxidable

D. Poliolefina

E. Acero inoxidable

® F. Acero inoxidable

P Aplicaciones

PRES
INOX

EXTENSIBLE
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GAMA GAS
Tarifa Enero 2017

Flexible metalico extensible
para instalaciones fijas a gas

INSTALACION CERTIFICACION
Conexion de aparatos fijos o
moviles a gas: encimeras, hornos,
cocinas, placas de coccién calenta-
dores, estufas...

Fabricado segin
UNE 60713.

Al ser extensibles en un 70%
permiten acoplar el producto
a cada instalacion

AENOR

N

Producto
Certificado

Reconocido por la norma
UNE 60670-7 para instalaciones
segun directrices del RD 919/2006.

s

Pres Inox Extensible

@ Didmetro exterior:

@ Didametro interior: 12 mm
@ Radio curv. minimo: 31 mm

Presion de trabajo: 0,4 bar

SIN CADUCIDAD

{#w HEMBRA - HEMBRA

. unidades
Racorreria /bolsa
Hembra 1/2" - Hembra 1/2” 5

{#w HEMBRA - HEMBRA

unidades
Racorreria /bolsa
Hembra 1/2"” - Hembra 20x15” 5

@ MACHO - HEMBRA

unidades
Racorreria /bolsa
Macho 1/2” - Hembra 1/2” 5

ff® HEMBRA - HEMBRA

unidades
Racorreria /bolsa
Hembra 1/2"” - Hembra 3/4"” 5

ey CODO ENCIMERA MACHO - HEMBRA

Racorreria

Codo Encimera Macho 1/2” - Hembral/2”

unidades

et

Presinox Extensible DN12

unidades
/caja
130 - 220 4378 17,59 €
50 220 - 375 4379 20,00 €
275 - 465 4366 23,99 €
d Presinox Extensible DN12
unidades
/caja
220 - 375 4454 20,00 €
50 275 - 465 4464 23,99 €
d Presinox Extensible DN12

unidades
/caja

50 220 - 375 4373 21,60 €
275 - 465 4374 25,90 €
¢ ii Presinox Extensible DN12
unidades
/caja
50 220 - 375 4390 22,83 €
275 - 465 4391 27,91 €

Codo Encimera

/bolsa

10

200 4703

7,28 €

© Otvcai
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Flexible metalico extensible
para instalaciones fijas a gas

PRES
INOX

INSTALACION CERTIFICACION
EXTENSIBLE
Conexién de aparatos fijos Fabricado segin
a gas calentadores, calderas, UNE 60713.
encimeras, etc.
Reconocido por la norma [ Dnzo|
Al ser extensibles en un 70% UNE 60670-7 para instalaciones » )
permiten acoplar el producto segun directrices del RD 919/2006. @ Didmetro exterior: 31 mm
a cada instalacién . .
! ! @ Diametro interior: 20 mm
AENOR
@ Radio curv. minimo: 47 mm
@ Presion de trabajo: 0,4 bar

Producto
Certificado

SIN CADUCIDAD

DN20 PRESINOX EXTENSIBLE

m HEMBRA - HEMBRA mg

Presinox Extensible DN20

. unidades unidades Longitud
Racorreria /bolsa /caja (mm)

110-185 4401 21,60 €
50 220 - 375 4402 27,83 €
300- 510 4403 34,30 €
Hembra 3/4” - Hembra 3/4"” 5 500 - 850 4404 43,21€
25 750 - 1.275 4405 46,58 €
1.000 - 1.700 4406 33,21¢€

@ MACHO - HEMBRA |

Presinox Extensible DN20

. unidades unidades Longitud
Racorreria /bolsa /caja (mm)
110- 185 4395 25,07 €
50 220375 4396 31,98 €
300- 510 4397 36,29 €
Macho 3/4” - Hembra 3/4” 5 E— 500 - 850 4398 44,90 €
25 750 - 1.275 4399 48,34 €

1.000 - 1.700 4400 55,27 €



GAMA GAS
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Flexible metalico extensible
para instalaciones fijas a gas

A

Pres Inox Extensible

INSTALACION CERTIFICACION P R Es
Conexién de aparatos fijos Fabricado segun I N []X
a gas calentadores, calderas, UNE 60713.

EXTENSIBLE

encimeras, etc.

Reconocido por la norma

Al ser extensibles en un 70% UNE 60670-7 para instalaciones

permiten acoplar el producto segun directrices del RD 919/2006.

a cada instalacion
AENOR

@ Didmetro exterior: 36 mm

N @ Didmetro interior: 25 mm
@ Radio curv. minimo: 55

Producto

Certificado

Q Presion de trabajo: 0,4 bar

SIN CADUCIDAD

DN25 PRESINOX EXTENSIBLE

/8™ HEMBRA - HEMBRA 1|

Presinox Extensible DN25

p unidades unidades
Racorreria /bolsa /caja
300 - 510 3989 44,06 €
500 - 850 4258 55,50 €
Hembra 1” - Hembra 1” 5 25 750 -1.275 3819 58,20 €
1.000 - 1.700 3789 69,87 €

m‘ MACHO - HEMBRA ﬁ Presinox Extensible DN25

» unidades  unidades
Racorreria /bolsa /caja
300- 510 2769 4490 €
500 - 850 4307 56,58 €
e 7 = el 1 5 25 750 -1.275 4169 59,34 €
1.000 - 1.700 4145 71,19¢€

® Otvcai



» Materiales

7 ¢

DN7 LIRAS GLP

A. Latén

B. PE

C. Acero inoxidable

D. NBR

E. NBR Sustituir antes del 5° afio
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Liras para conexionado de recipientes

(] (]
de GLP a instalaciones receptoras i
CERTIFICACION AENOR
Fabricado segiin UNE 60713. N
De obligado cumplimiento segin @ Didmetro exterior: 15,5 mm
Real Decreto RD 919/2006 Producto
de 28 de julio. Certificado @ Didmetro interior: 7 mm
Presion de trabajo: 20 bar 3
@ HEMBRA - HEMBRA wufs o
. unidades unidades
Racorreria /bolsa /caja
. 420 1911 10,11 €
Hembra 21,8 Izquierda - ’
Hembra 20x1,5 Derecha 10 30 ;gg 13;173 :g'?f 2
@3 HEMBRA - HEMBRA wefa L cie
. unidades unidades
Racorreria /bolsa /caja
. 420 1913 10,52 €
Hembra 21,8 Izquierda - !
Hembra 21,8 Izquierda 10 50 ;gg 13;173 :;’;3 2
@™ HEMBRA - HEMBRA ﬁ* Lira GLP (Portugal
3 unidades unidades
Racorreria /bolsa /caja
500 3799 10,24 €
Hembra Fija 1/4" - 1 600 4123 11,26 €
Hembra Fija 1/4” 0 50 700 3800 12,16 €
800 3940 12,63 €
@ HEMBRA - HEMBRA wsfy 2 GLP Portugal
. unidades unidades
Racorreria /bolsa /caja
500 3801 10,24 €
Hembra Fija 1/4" - 600 4157 11,52 €
Hembra 20x1,5 Derecha 10 50 700 3802 12,39 €
800 3941 12,83 €
. Valvula Antirretorno

Valvuleria ur/lll::::;iae °

Valvula Exceso Caudal

Valvuleri unidades
alvuleria /blister

Valvula Antirretorno GLP (rosca 20x1,5) 10 300 113 491 €
100

® Otucai

Vélvula Exceso Caudal GLP (rosca 21,8 Izquierda) 2 118 19,05 €
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| Tuberias para gas

TUBERIA GE (GOMA EXTERIOR)

Tuberia fabricada segin norma
BS 3212/2
Presi6n de trabajo 17 kg/cm2

Sustituir antes del 5° afo

Tuberia GE
@ interior 3 exterior
(mm) (mm)
Tuberia Goma 8x15 GE 8 15 25 25 83 3,79 €
TUBERIA TM (TRENZADO METALICO)
Sélo utilizable en aplicaciones especiales autorizadas por inddstria (no normalizada) Sustituir antes del 5° afio
Presion de trabajo 8 kg/cm2
Tuberia TM
@ interior 3 exterior
(mm) (mm)
Tuberia Trenzado Metalico 9x15 TM 9 15 50 150 79 492 €

S Otucai
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P Materiales » Aplicaciones

2"’“"’1‘& 317 F

DN6 RIVER OIL

A. Acero al carbono

B. Acero galvanizado
C. Acero inoxidable

D. Tubo interior de NBR
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z o o 7
Tuberias para alimentacion ®
=
de quemadores de calderas :
. . ‘ -
de gasoil y fueloil l River Ol
@ Caudal nominal: 1,5 I./min

CARACTERISTICAS TECNICAS CERTIFICACION @ Radio de curvatura: 35 mm

- Caucho NBR Conforme a la norma Q Presion de servicio: 10  bar

- Trenzado exterior de acero galvanizado 1SO 6806: 1995 (Tipo 1) . ]

- Asiento esférico @ Temperatura 100 C #

L& HEMBRA - HEMBRA ad _) _
Racoreria @ interior @ exterior unidades
(mm) (mm) /bOIsa _ -

H1/4” -H 1/4” 6 10,5 10 100 1?380 3;23 ;:3,: 2
H 3/8" - H 3/8" 6 10,5 10 100 11000 2742 508 €
MACHO - HEMBRA Sver o
Racoreria @ interior @ exterior unidades - -
(mm) (mm) /bolsa
M1/8 - H 1747 & o5 0 Too | a2 sose
M 1/8" - H 3/8" 6 10,5 10 100 17000 219 508 €
Wi s 0w ZB The
M 3/8” -H 3/8" 6 105 10 100 17000 2734 ;f,; .
M1 s 05 10 0 g o sose
L& HEMBRA - CODO MACHO River Oil Codo
Racoreria @ interior @ exterior unidades _ -
(mm) (mm) /bolsa
H 3/8” - Codo M 1/4” 6 10,5 17380 2?;? 1902116€€
LE—, HEMBRA - CODO HEMBRA River Oil Codo
Racoreria @ interior @ exterior unidades _ -
(mm) (mm) /bolsa
H 3/8” - Codo H 1/4" 6 10,5 10 17380 :gi; 1902116€€
H 1/4” - Codo H 1/4” 6 10,5 10 100 1?380 3‘5”82 196,2116€€ -g
L ]
M8 -CodoH¥E” 6 105 10 0 o | dge  toiee <t
®
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] EXPOSITOR MURAL

Expositor mural TAQ DN8

TUCAI

Descripcion .
p Referencia n°

Medidas PVP (unitario)

Expositor mural, Agua DN8 1067 70 flexibles 40 €

TUCAI
Referencia n°

Descripcién

Medidas PVP (unitario)

Expositor mural, Agua DN13 1065 63 flexibles 40 €



Merchandising
Tarifa Enero 2017

| EXPOSITOR DE PIE

Kit Lineal con 30 ganchos e instrucciones para su montaje.

ﬁ

© tucai 10649
www.tucal,.com Intructions for installing
ELEMENTS

A} TUCAI
Descripcion

Referencia n°® Medidas PVP (unitario)

Expositor de pie 1064 70 flexibles 100 €

S
| VITOLAS

Para las gamas TAQ DN8 y TAQ-SUPER DN13 (incluidas las mismas en ACB)

. P P.V.P.

s Ref Cod e
' v - A RO BN AT elerencia odlgo (unitario)
“cﬂl = DN8 14738 0,26 €
BARCELOMA = DN13 2" 14740 0,28 €
“ - P DN13 %" 14743 0,28 €
) DN19 14741 0,29 €
DN25 14742 0,30 €

E “/,".‘l .‘\\

il a1

ModsimiU - 9 [ =000 e
a/;

® Otvcai




Seguir las siguientes recomendaciones de insta- LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Realizar una verificacién de la instalacién para
lacién y uso para garantizar y asegurar la total QUEDA EXCLUIDA EN CASO DE NO RESPE- detectar una eventual fuga del flexible.
fiabilidad del producto. TAR LAS RECOMENDACIONES DE INSTALA-

CIONES Y USO.

RECOMENDACIONES DE AGUA CORRECTO INCORRECTO

Sustituya el flexible si no se ha utilizado durante un afio. El agua
estancada durante un largo periodo de tiempo puede afectar al producto
negativamente en cuanto al sabor del agua potable.

Compruebe periédicamente el estado de los componentes del flexible
y sustitdyalos si hay dafios o desgaste en el trenzado. Si detecta algin
deterioro, como por ejemplo hilos rotos, sustituya el producto.

Tras 3 meses sin uso, limpie con un flujo constante de agua limpia el
flexible.

Antes de instalar el flexible, verificar siempre que Ia. campana es.te R’\:"‘I.
correctamente prensada. Ante cualquier duda, no instale el flexible.

Conexidn al grifo: roscar a mano el racor macho después de comprobar

que la junta térica esta correctamente posicionada. No es necesario el uso %
de ninguna llave. Roscar a mano las tuercas después de comprobar que la 2
junta esta correctamente posicionada. No usar herramientas inadecuadas. $

Conexionado a llave de corte para 3/8” y 1/2": Roscar a mano y ajustar
media vuelta con llave apropiada. Compruebe que no hay fuga. En caso
que la hubiera, vuelva a apretar ligeramente con la llave.

Los flexibles deben instalarse a la vista; no deben atravesar la pared. o

En ningln caso se debe calorifugar un flexible con trenza de acero

galvanizado. FHW‘ ]
e

Para un uso adecuado, instalar siempre un flexible con codo o con
una parte recta suficiente antes de curvarse (1,5 a 2 veces el didametro
exterior).

. o s . |
Respetar el radio de curvatura minimo indicado especificamente para cada
didmetro.

NOTA: El Twist admite una mayor curvatura

SIN TENSION | conTension )
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RECOMENDACIONES DE AGUA

No instale flexibles en tension o torsion

Recomendaciones de uso

INCORRECTO

No aplicar una fuerza externa puntual o constante en el
flexible una vez instalado (no dejar elementos apoyados o
colgando del flexible).

Un contacto prolongado con productos de limpieza o
sustancias quimicas agresivas puede dafar la superficie y
provocar el deterioro del flexible.

Comprobar la toma de tierra de los electrodomésticos
(aparatos de aire acondicionado, bafieras, etc) conectado
a flexibles ya que cualquier dispersion eléctrica puede
provocar la corrosién del flexible.

=46

OTRAS RECOMENDACIONES

® Llaintroduccién de productos quimicos en el agua podria causar dafios
en la instalacién y en nicleo de las conexiones flexibles. Consulte a un
especialista para determinar la compatibilidad de los aditivos quimicos
con los materiales de su instalacion.

® El agua transportada a través de las conexiones flexibles de Tucai debe
respetar las siguientes caracteristicas:

» PH del agua debe estar entre 6 y 8. El agua debe estar libre de cloritos,
cloruros y compuestos del amonio, todos ellos potencialmente
corrosivos y dafinos para los materiales en contacto con el agua.

» Afiada Gnicamente aditivos que mantengan el pH neutro en el agua.

» No deben usarse nunca aditivos de tipo aceite mineral ni del tipo
aminas.

® No respetar estas advertencias podria contaminar el agua y exponer a
la instalacion a deterioro irreparable.

® Para uso en el interior de edificios Gnicamente, no exponga los flexibles
a la luz solar directa.

Consulte con el Departamento Técnico de TUCAI para aplicaciones
especiales fuera del uso previsto.

Aislamiento térmico de conexiones flexibles

En el caso de que Ud. deba instalar aislamiento térmico en los flexibles,
aseglrese de usar Gnicamente del tipo coquilla con aislamiento auto-
adhesivo. Cualquier otro tipo de aislamiento térmico esta especialmente
desaconsejado debido a la necesidad de utilizar un adhesivo especifico, que
podria dafiar el trenzado de la conexién flexible.

El uso de cualquier tipo de adhesivo (distinto del ya provisto por el tipo de
aislamiento coquilla auto-adhesiva), esta especificamente prohibido. Estos
adhesivos podrian provocar dafios irreparables a su conexién flexible.

En el caso de que Ud. deba instalar aislamiento térmico en los flexibles,
asegurese de cumplir estrictamente con el Manual de Instalacion, y los
consejos y advertencias indicados por el fabricante del aislamiento.

Consultar dltima versién de las recomendaciones, asi como el manual de
instalacion especifico para cada producto de gas en www.tucai.com o en
el QR ubicado en la esquina superior de esta pdgina.

® Otucai



@ ' i

RECOMENDACIONES DE GAS

Compruebe periédicamente el estado de los componentes
del flexible y sustittyalos si hay dafios o desgaste en la
tuberia o en los componentes. Si detecta algin deterioro,
sustituya el producto.

CORRECTO

Recomendaciones

de uso
INCORRECTO

Antes de instalar el flexible, verificar siempre que la campana
esté correctamente prensada. Ante cualquier duda, no instale
el flexible.

QIS

Los flexibles deben instalarse a la vista; no deben atravesar la
pared.

N — |

I —

Para un uso adecuado, instalar siempre un flexible con codo
o con una parte recta suficiente antes de curvarse.

No instale flexibles en tensién o torsion.

No aplicar una fuerza externa puntual o constante en el
flexible una vez instalado (no dejar elementos apoyados o
colgando del flexible).

Un contacto prolongado con productos de limpieza o
sustancias quimicas agresivas puede dafiar la trenza externa
y provocar el consiguiente reventamiento.

Comprobar la toma de tierra de los electrodomésticos
(aparatos de aire acondicionado, baferas, etc) conectado a
flexibles ya que cualquier dispersion eléctrica puede provocar
la corrosion del flexible.

=&~

Consultar dltima version de las recomendaciones, asi como el manual de instalacion especifico para cada producto de gas en
www.tucai.com o en el QR ubicado en la esquina superior de estd pdgina.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y GARANTIA

TARIFA ENERO 2017

Generalidades

Devoluciones

El suministro de los productos de TUCAI S.A. se regira
en todo momento por las presentes C.G.V.

Pedidos y precios

Todos los pedidos recibidos por Tucai S.A. seran con-
firmados via fax o e-mail. Si en las 24 horas siguientes
Tucai no recibe ninguna reclamacion se consideraran
definitivos. Los pedidos de cada referencia deben ser
multiplos de la unidad de embalaje definida en la
tarifa.

Tucai S.A. se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier pedido.

Los precios seran los establecidos en la tarifa vigente
en el momento de la realizacién del pedido.

Cadigos

El producto facturado por Tucai S.A. se considera venta
en firme y no tiene derecho a devolucién.

En el caso de producirse un error en la realizacion del
pedido, se tendra en cuenta lo siguiente:

- El cambio debera ser autorizado por la direccion
comercial de Tucai S.A. El almacén de Tucai S.A. no
aceptara producto alguno sin autorizacién.

- No se admitira material desprecintado o de un afio
de fabricacién diferente al afio en curso.

- El material aceptado tendra un demérito del 20% de
su valor por gastos de verificacion.

- Las mercancias devueltas a Tucai S.A. viajan por cuen-
ta y riesgo del cliente.

Instalacién y Mantenimiento

Los cédigos indicados en la presente tarifa son los
productos estandar de Tucai.

Plazo de entrega

Las referencias de mayor rotacién seran suministradas
en un maximo de 72 horas. (Expedicion de Tucai S.A.).
Si por causas ajenas a nuestra voluntad no pudiésemos
cumplir este compromiso de servicio, Tucai S.A. infor-
mara al cliente el nuevo plazo como maximo 24 horas
después de la recepcién del pedido.

El resto de referencias se serviran en el plazo mas breve
de tiempo posible y pudiendo realizarse entregas
parciales. Los pedidos recibidos que posean plazo de
entrega inferior a 72 horas seguiran el procedimiento
anteriormente descrito. El incumplimiento del com-
promiso anterior o una expedicion fraccionada no sera
motivo de indemnizacién.

Transporte

Nuestros productos se consideran vendidos en
nuestros almacenes y la fecha de expedicion es la que
figura en el albaran. Las mercancias viajan por cuenta y
riesgo del destinatario, aunque sean enviadas a portes
pagados. En el caso de falta de bultos o dafios visibles
en el producto debidos al transporte, el destinatario
debera anotarlo en el albaran, reclamar al transportista
y comunicarlo al departamento comercial de Tucai en
el plazo de 48 horas. En caso contrario, se considerara
que se han recibido los bultos de conformidad en
cantidad y estado. No se aceptaran reclamaciones por
retrasos en el transporte.

Pasados 8 dias desde la recepcién de la mercancia, no
se aceptaran reclamaciones sobre el contenido de las
cajas.

En todo caso deben observarse las indicaciones y
recomendaciones de instalacién y mantenimiento,
asi como las especificaciones y prestaciones de cada
familia de producto incluidas en este documento y
disponibles en nuestra pagina web www.tucai.com.

En caso de no observarse dichas recomendaciones

y especificaciones, Tucai no sera responsable de las
consecuencias que se deriven de ello.

Garantia

Los productos trenzados en acero inoxidable y polimé-
rico disponen de 10 afios de garantia contra defectos
de fabricacion. No se consideran Defectos de Fabrica-
cién y, por tanto, no estan cubiertos por esta Garantia,
los siguientes eventos: (1) uso y desgaste normal,
envejecimiento y corrosion; (2) accidentes, desastres
naturales o eventos de fuerza mayor; (3) mal uso,

mala aplicacion y/o instalacién, falta o negligencia del
Comprador o de un Tercero; (4) inadecuado almacena-
miento y manipulacién del producto; (5) inadecuado
mantenimiento del producto. El reconocimiento de la
responsabilidad en garantia corresponde Gnicamente a
Tucai S.A. y/o a su Compaiiia de Seguros.

Los productos trenzados en acero galvanizado no
poseen garantia por necesitar una supervision de la
instalacion.

La presente Garantia cubrira el reemplazo de la pieza
defectuosa sin cargo.

Jurisdiccion

Tucai S.A. intentara resolver por la via amistosa cual-
quier divergencia en sus clientes. De todas formas, en
el caso de litigio, las partes acuerdan y se obligan a
someterse a la ley espafiola y al arbitraje designado por
el Tribunal de la Asociacion de Arbitraje de Sabadell,

al cual le correspondera la administracion del citado
arbitraje de acuerdo con su Estatuto y Reglamento.
Igualmente se obligan desde ahora a cumplir el laude
arbitral que se dicte.

Tucai S.A. se reserva la modificacion de los articulos sin
previo aviso.

Los precios se consideran correctos salvo error de
impresion.

Responsabilidad

Tucai, S.A. serd responsable Ginicamente por los dafios
y perjuicios directos sufridos por el Cliente ocasionados
como consecuencia de un defecto de fabricacién de
los productos.

Propiedad Industrial e Intelectual

Todos los derechos de propiedad industrial e intelec-
tual relativos a los productos seran titularidad de Tucai,
S.A.

En el caso de que los productos sean fabricados de
acuerdo con un disefio facilitado por el cliente a Tucai,
S.A., el cliente garantizara que tales disefios no infrin-
gen derechos de propiedad intelectual o industrial de
terceros.

NOTAS DE INTERES

Esta tarifa entrard en vigor en Enero 2017

- LLV.A. y Portes a cargo del comprador.

- Portes pagados en pedidos superiores

a 700 € en Peninsula y Baleares y 1200 € en Canarias.

- Pedidos minimos: 150 € netos.

- Los pedidos inferiores a 700 € tendran unos gastos de
gestién y portes de 30 €.

- Se administraran juntas en las siguientes familias de
producto:

TAQ

FORTE

SUPER

EXTRA TWIST
DUCHA
LAVADORA
PRESINOX
LIRAS

- Leyenda de productos:

HH HEMBRA-HEMBRA
MH MACHO-HEMBRA
HB HEMBRA-BICONO
MB MACHO-BICONO
BB BICONO-BICONO
L TUBO

- Longitud estandar

Las longitudes de los flexibles en los pedidos son
consideradas como longitudes totales, incluidos los
racores de las terminaciones, y han de ser claramente
expresadas en mm o cm.
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TUCAI, S.A.

Llobateras, 10-12

Poligono Industrial Santiga

08210 Barbera del Vallés

Barcelona (Espafa)

Teléfonos 93 719 33 44 (Distribucion Nacional)
Fax 93 718 82 55

Email envio pedidos: pedidos@tucai.com
www.tucai.com - info@tucai.com

DISTRIBUIDO POR:




