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Walraven, 75 años de experiencia

Somos una empresa familiar, dedicada a la fabricación 
de sistemas de fijación desde el año 1942, con sede central en 
Mijdrecht, Países Bajos.

Creciendo desde nuestros inicios alrededor del mundo, a día de hoy, 
contamos con más de 1.200 trabajadores repartidos por 
todos los continentes y sedes comerciales en las principales capitales 
de Europa, 14 en total, así como fábricas propias. 

Mercado Walraven:

Compañías Walraven
Agentes

Producción/empaquetado

Ventas

Con una filosofía centrada en las necesidades del cliente y el mercado, Walraven se caracteriza 
por la innovación en sus productos y la mejora continua. 

Mejorando continuamente nuestras infraestructuras e invirtiendo en I+D para poseer la mejor maquinaria 
de alta tecnología, poseemos una fabricación propia con los mejores estándares de calidad.



Detalle del cálculo y justificación de cargas. 

Planos de la solución técnica más óptima. 

Desglose de materiales.

Fichas técnicas y envío de certificaciones.

De la ingeniería a pie de obra

Soluciones innovadoras para tus proyectos

En Walraven Iberia contamos con un departamento de Ingeniería y Proyectos propio, que ponemos completamente 
a su servicio. En constante crecimiento, a día de hoy somos un departamento técnico ampliamente 
experimentado en la resolución de problemas de suportación y optimización de cualquier tipo de 
instalación.

Debido a los avances tecnológicos y los constantes cambios en los requisitos de la construcción, cada vez es 
más complejo trabajar con sistemas de fijación y protección contra el fuego. Por ello, consideramos fundamental 
dar un soporte técnico integral en suportación, pilar fundamental en cada instalación. Desde oficina 
técnica, realizaremos un estudio completo en base a las necesidades de la obra e información que el 
cliente nos proporcione, que incluirá, entre otras cosas: 
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   Solución duradera, los sistemas ofrecen 
un garantía de al menos 20 años

  20 años de garantía bajo conservación 
integral de la estructura y contra la 
oxidación en uso en ambientes exteriores 
C1-C4

20 años de garantía** Resultado tras ensayo de 1.000 horas en niebla salina

Acero zincado Galvanizado en caliente BIS UltraProtect® 1000

80 horas

Max. 600 horas

1000 horas

Recubrimiento para aplicaciones interiores y exteriores
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337 3 0xx BIS Bismat®Flash 

310 2 xxx / 312 8 xxx BIS Bifix®G2  

BIS Abrazaderas KSB2  9

BIS Abrazaderas 2s (M8/M10)  10

BIS Abrazaderas isofónicas (M6)

8

8

10

BIS Abrazaderas isofónicas dobles (M6) 11

BIS Montante isofónica 11

339 2 xxx 

334 3 xxx 

080 9 9xx 

080 9 4xx 

394 2 0xx 

394 1 0xx BIS Soporte isofónica - 141 11

[A] Abrazaderas insonorizadas

Abrazaderas insonorizadas para cargas ligeras y medias

Abrazaderas insonorizadas para cargas pesadas

3314 x xxx BIS HD1501 (M10/12) BUP1000 12

3316 x xxx BIS HD1501 (M16) BUP1000 12

Abrazaderas insonorizadas deslizantes para tubería plástica

348 3 0xx Bismat®5000 15

318 8 xxx BIS Bifix®G25000 BUP1000 14

063 5 3xx BIS Refuerzo de tubería 15



Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

187,08
197,23
209,37
224,36
270,86
291,31
301,53
333,20

BIS Bifix® G2 con goma (M8/10) (BUP1000)

Pieza Nº D D G

320,89
329,23
334,25
340,31
351,16
403,14
423,81
461,17
467,68
679,47

8

8

€/100Ud.

BISMAT  Flash

BIS Abrazaderas insonorizadas - DIN 4109

Introducir tubo Cerrar abrazadera/presionar tornillo ¡Hecho!

Características y ventajas

 

 

 



752,69
829,23
913,65
943,01

1.050,16
1.128,01
1.335,75
1.400,75
1.883,51
2.220,50

BIS Bifix® G2 con goma (M10) (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

2.358,95
2.217,87
2.575,09
2.590,51

 

 

 

BIS Abrazaderas KSB2 (M8/10)

Características y ventajas
Pieza Nº D D G €/100Ud.

184,28
191,08
216,38
256,23
276,43
286,88
303,17
518,14
513,07
586,84
653,91
698,62
732,15
798,49

9

844,89

8



BIS Abrazaderas 2S con goma (M8/10)

Características y ventajas

Pieza Nº D D G €/100Ud.

151,67
159,42
169,39
183,78
195,96
218,10
225,85
249,10
344,70
386,18
402,97
425,35
447,74
470,13
598,99
615,64
671,61
761,16
948,78

1.073,88

BIS Abrazaderas isofónicas (M6) - 134

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

43,23
45,64
45,96
48,30
50,39
55,33
63,69
64,80
68,01
75,15
89,82
93,76
100,42

10

107,19
111,75
118,16

Consultar otras medidas con
departamento comercial

8



BIS Abrazaderas dobles isofónicas (M6) - 135

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

* 97,21
* 112,49
* 116,07
* 154,74

BIS Montante isofónica - 140

Características y ventajas Pieza Nº D D b x s €/100Ud.

*
*
*
*
*
*
*

BIS Soporte isofónica - 141

Características y ventajas Pieza Nº Modelo L b x s €/100Ud.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11

Hasta fin de existencias

Hasta fin de existencias

8



BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Características y ventajas

Cordón de soldadura 360º

Pieza Nº D D G €/100Ud.

2.076,11
2.169,63
2.317,61
2.493,65
2.542,37
4.217,01
5.281,17

BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

5.933,59
6.881,09
7.072,92
8.882,08

* 9.587,74
11.363,89
11.646,15

12

Cordón de soldadura 360º

Disponible en 1/2". Consultar disponibilidad. 

8
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BIS Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº D G €/100Ud.

432,63
424,12
460,57
536,18
620,30
924,75

1.023,33
1.092,03
1.109,47
1.568,75
1.753,72
1.772,72

 

 

 
 

200 200 2.735,00

Protección de superficie avanzada BIS UltraProtect®
1000

Geometría 
avanzada

BIS Bifix® 5000 G2

La nueva generación

Diseño único 
para tubería 
plástica

Fácil y segura de instalar
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BISMAT® 5000

Características y ventajas Pieza Nº D G €/100Ud.

281,60
301,06
322,21
359,97
446,13
484,21

Características y ventajas

Pieza Nº D Modelo L

597,97
710,44
850,95
879,71
1.006,20
1.236,02
1.391,28

€/100Mtr.

BIS Refuerzo para tuberías

8
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[B] Abrazaderas Metálicas

BIS Abrazaderas metálicas

330 3 xxx BIS Abrazaderas 2S (M8/10)

081 6 xxx Abrazadera desagÜe plus

300 8 xxx BIS Bifix®G2 (M8/10) BIS UltraProtect®1000

BIS Abrazaderas Industriales

330x x xxx BIS Abrazaderas de carga pesada (M10/12, M16)

208 4 xxx BIS Abrazaderas en U

BIS Abrazaderas para tuberías de incendio

435 5 xxx BIS Abrazaderas Sprinkler TA41 <FM>

BIS Abrazaderas para cargas ligeras

080 9 xxx BIS Abrazaderas (M6)

080 9 xxx BIS Abrazaderas dobles (M6)

080 9 xxx BIS Abrazaderas Gásmicas (Negra)

080 9 xxx BIS Abrazaderas Gásmicas doble (Negra)

080 9 xxx BIS Abrazaderas blanca (Blanca)

080 5 0xx BIS Grapa puente

080 5 1xx BIS Grapas

068 0 x xxx BIS Abrazaderas para manguera

17

17

18

18

19

20

20

21

21

22

22

23

23

23



BIS Abrazaderas metálicas
BIS Abrazaderas 2S (M8/10)

Características y ventajas

Pieza Nº D D G €/100Ud.

110,71
127,32
135,07
143,92
160,53
174,92
182,67
192,53
218,27
291,03
307,82
603,58
324,61
341,40
347,00
447,74
475,72

526,10

Isofix Abrazaderas desagüe plus - 109

Características y ventajas Pieza Nº D D €/100Ud.

220,86
241,74
261,36
274,41
338,75
390,56

17

726,36

1.163,54
219 212 - 219 8 1 1.523,80

8



Características y ventajas

erial:

Pieza Nº D D G €/100Ud.

286,94
291,23
300,47
324,77
353,56

* 448,72
577,57
584,43
633,43

* 657,99
733,85
883,84

1.018,52
1.122,59
1.303,88
1.328,67
1.527,89
1.671,71
1.783,44
1.857,69

BIS HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

1.536,08
1.639,17
1.825,87
1.889,29
2.103,58
2.693,23
3.158,51
3.274,15

18

BIS Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

. Consultar disponibilidad.

Consultar disponibilidad

8



BIS HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº D D G

BIS Abrazaderas en U - 161

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

41,36
42,54
50,32
54,58
114,87
120,70
134,32
171,81
295,21
344,48
369,03
418,25
499,21
616,51

19

3.760,93
3.933,01
4.009,86
4.002,48
5.524,82
5.698,77
5.814,98
7.211,03
7.050,58
7.846,70
8.773,56
8.909,19

€/100Ud.

Disponible en 1/2. Consultar disponibilidad.

8



BIS Abrazaderas Sprinkler TA41 - 179

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

121,78
123,28
129,06
150,24
159,87
171,43
298,92
326,59
404,09
752,82
843,68

1.479,32

BIS Abrazaderas (M6) - 101

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

* 25,20
* 27,12

27,51
28,02
29,31
29,84
30,35
31,63
32,41
34,07
35,88
36,39
38,06
42,82
48,35
50,53
53,10
57,47
66,47
68,53
71,48
76,37
80,87

20

Hasta fin de existencias

8



BIS Abrazaderas dobles (M6) - 102

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

47,70
53,67
61,49
62,74
74,66

BIS Abrazaderas Gásmica (negra) - 107

Características y ventajas

Pieza Nº D D G €/100Ud.

* 80,60
82,26
85,83
86,99
93,46
104,97
129,79

* 146,11
* 175,00

BIS Abrazaderas dobles Gásmica (negra) - 108

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

* 105,04
* 110,58

21

Consultar disponibilidad

Consultar disponibilidad

8



BIS Abrazaderas blancas (M6) - 173

Características y ventajas
Pieza Nº D D G €/100Ud.

25,20
27,12
27,51
28,02
29,31
29,84
30,10
31,63
32,41
34,07
35,88
38,06

46,71
53,10

64,22

69,07

80,87

BIS Grapas - 103

Características y ventajas Pieza Nº D D €/100Ud.

11,74
12,17
12,75
14,22
17,15
21,85
23,91
25,52
26,11
27,73
65,51
91,53

22

41,37

57,47

66,21

76,37

8



BIS Grapas puente - 104

Pieza Nº D D €/100Ud.

18,92
23,47
26,40
27,87

Características y ventajas
 
 

 

 
 
 
 

BIS Abrazaderas para manguera - 125

Características y ventajas
 
 
 
 

 Tipo de material W2

Pieza Nº D b x s €/100Ud.

6 131,23
6 131,47
6 131,83
6 138,44
6 158,91
6 167,34
6 190,21
6 198,64
6 214,29
6 227,54
6 231,14
6 235,96
6 249,20
6 261,24
8 351,53
8 385,24

23

91,79

36,07
38,58
89,32

28,32

92,44

8
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[C] Abrazaderas plásticas
BIS starQuick® Abrazadera plástica y accesorios

085 4 0xx BIS starQuick® Abrazaderas (gris)

085 4 0xx BIS starQuick® Abrazaderas (Ø73-115mm)

085 4 35x BIS starQuick® Adaptador para varilla roscada

085 4 3xx BIS starQuick® Adaptador universal para carril

085 4 0xx BIS starQuick® Tuercas de fijación

085 4 0xx BIS starQuick® para fijar directamente a suelo o pared

BIS Abrazaderas plásticas 

085 3 7xx BIS Combifix - 363

085 3 8xx BIS Isonyl (blanca)

085 3 6xx BIS Isonyl (gris)

085 3 1xx BIS Clip cierre

085 1 0xx BIS Abrazaderas serie 100

085 3 0xx BIS Push-fit-monturas-simple

085 3 0xx BIS Push-fit-monturas-doble

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30
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BIS Abrazaderas plásticas
BIS starQuick® Abrazaderas (gris)

Características y ventajas

Pieza Nº D D Tipo €/100Ud.

73,70
72,85
73,32
104,97
106,05
151,30
154,01
166,39
187,34
286,77
287,85
341,26
401,34

BIS starQuick® Abrazaderas (Gris) - Ø 73 - 115 mm

Características y ventajas

la abrazadera se cierra aplicando presión sobre 
el tubo
para montajes en techo, pared o suelo con uso 
de dos tornillos ranuras exteriores

Pieza Nº D D Tipo

26

€/100Ud.

606,29
702,64
952,84

Disponible en color blanco, cobre y M6 gris. Consultar disponibilidad

8



BIS starQuick® Adaptadores para varilla roscada

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo G

BIS starQuick® Adaptador universal para carril

Pieza Nº Para carril €/100Ud.

162,81

Características y ventajas
 

  
 

 

Pieza Nº G €/100Ud.

26,74

27

€/100Ud.

123,00
146,45

BIS starQuick® Tuercas de fijación

Características y ventajas
  para fijar cualquier elemento roscado en una 

abrazadera BIS starQuick® (varilla, pernos, tornillo 
brida, etc)

 resistencia a las temperaturas desde 
aproximadamente -35 ºC hasta 
aproximadamente +110 ºC (constante); 
brevemente hasta +125 ºC

 totalmente integrado en la abrazadera (no 
sobresale)

3 8 8 57,80



BIS starQuick® Push Conector

Características y ventajas

Pieza Nº G L €/100Ud.

48,92

BIS Combifix - 363

Características y ventajas

Válida para guías 20x10 y WM0 (27X18)

Pieza Nº D D €/100Ud.

42,44
47,74
49,75
60,56
119,40

BIS Isonyl (blanco) - 375

Características y ventajas

Válida para guías 20x10 y WMO (27X18)

Pieza Nº D D €/100Ud.

29,26
35,49
39,22
56,65
70,50
81,82

28

8



BIS Isonyl (gris) - 372

Características y ventajas

Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº D D €/100Ud.

22,82
27,51
33,36
36,87
40,38
53,25
65,54
76,07

BIS Clips Cierre - 220

Características y ventajas

Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº D D €/100Ud.

24,09
24,09
22,43
25,13
27,21
26,69
28,56
35,93
40,92
56,49

BIS Abrazaderas serie 100 - 201

Características y ventajas

 RAL 7035)
Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº D D €/100Ud.

33,69
23,53
24,60
27,68
38,51
52,41

3/4 81,29

29



BIS Push-fit monturas - simple (blanco) - 212

Características y ventajas

ultravioletas y al envejecimiento
Válida para guía 20x10

Pieza Nº D D G €/100Ud.

49,82
36,53
36,81
37,44
42,35
44,18
53,39
62,61
69,35
69,96
74,86

BIS Push-fit monturas - doble (blanco) - 213

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

64,50
68,50,
42,70
47,80
46,20
58,40
98,20

30

8
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Abrazaderas con coquilla aislante

221 0 xxx BISOFIX® E13-164 BIS UltraProtect®1000 33

221 1 xxx BISOFIX® E19 -165 BIS UltraProtect®1000

34221 1 xxx BISOFIX® PIR30 - 166

34221 1 xxx BISOFIX® PIR40 - 167

33



32

BIS Abrazaderas aislantes: Tabla técnica

8
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BIS Abrazaderas aislantes
BISOFIX® E13 - 164

Características y ventajas

 BUP:

 

Pieza Nº D D G €/100Ud.

1.288,60
1.353,49
1.355,82
1.471,04
1.635,08
1.838,24
2.036,14
2.203,05
3.319,13
3.646,61
4.757,83
5.567,47

BISOFIX® E19 - 165

Características y ventajas

Pieza Nº D D G €/100Ud.

1.542,57
1.551,64
1.611,24
1.754,78
1.953,77
2.196,84
2.419,66
2.710,80
2.712,66
3.646,61
4.133,72
4.959,04
6.330,13



BISOFIX® PIR30 - 166

Características y ventajas

 

 

 

Pieza Nº D D G €/100Ud.

1.759,68
1.765,62
1.983,63
2.072,36
2.252,78
2.289,86
2.928,75

3.066,55
3.155,88
3.534,85
4.639,03

2.945,51

BISOFIX® PIR40 - 167

Características y ventajas

 

 

 
 

 

Pieza Nº D D G €/100Ud.

6.769,19
9.801,27
17.447,45
37.512,88

34

8
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Puntos fijos, deslizantes y puntos guías

669 3 0xx BIS dB-Fix®80 Punto fijo insonorizado 36

669 3 0xx BIS dB-Fix®200 Punto fijo insonorizado 36

666 2 110 BIS Patines guiados de expansión (700) 37

669 3 4xx BIS Patines de expansión 37

669 3 3xx BIS Patines de rodillos 37

669 8 204 BIS Consola Pequeña BUP1000 38

669 8 206 BIS Consola Mediana BUP1000 38

669 8 208 BIS Consola Grande BUP1000 39

669 8 015 BIS Soporte para varilla roscada 39



36

BIS Puntos fijos, deslizantes y puntos guías
BIS dB-FiX® 80 Punto fijo insonorizado

Características y ventajas Pieza Nº G €/100Ud.

6.230,25

Fa,z: 3.000N
Fa,y: 2.700N

BIS dB-FiX® 200 Punto fijo insonorizado

Características y ventajas Pieza Nº G €/100Ud.

13.219,23

Fa,z: 7.000N
Fa,y: 6.600N

8
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BIS Patines de rodillos

Características y ventajas

Coeficiente de fricción

Pieza Nº G Fa,z €/100Ud.

4.657,64
5.003,08
5.132,79

BIS Patines guiados de expansión (700)

Características y ventajas
Adecuado para WM1,15,2 y 30
tipo 700/702: aplicable a piezas con gran
amplitud de deslizamiento y espacio reducido de
consumo
construcciones en altura sólo 23mm
acero zincado

Pieza Nº G €/100Ud.

3.274,46

BIS Patines de expansión 

Características y ventajas
fijación directa en la estructura del edificio o en
combinación con sistema de raíles
adecuado para montajes en techo (suspendido) y
suelo (montajes fijos)
variada posibilidad de conexiones posibles:
puede ser combinado con cualquier tipo de
abrazadera
material: partes de metal en acero y partes
plásticas en polioximetileno (POM) y (PPS)

Pieza Nº G €/100Ud.

966,64

2.892,53

Fa,z

Recubrimiento



BIS Consola 'Mediana' (BUP1000)

Características y ventajas
abrazaderas  

Consola modular flexible para altas cargas
ependiendo de la situación, contactar con el

servicio técnico de Walraven
cómo punto fijo para conexión de tuberías con 2
o 3 abrazaderas de carga pesada tipo HD500
hasta máximo 

pares de aprierte de 75 Nm para los tornillos de
fijación de la consola
para conexiones en edificios es recomendado con
anclajes metálicos M12
altamente ajustable en peso e inclinación, alta
protección a la corrosión

Pieza Nº d1

38

BIS Consola 'pequeña' (BUP1000)

Características y ventajas
Consola modular flexible para fuerzas de hasta
5KN ependiendo de la situación diseño
detallado el servicio técnico Walraven
 también probado como punto fijo insonorizado
con abrazaderas insonorizadas de carga pesada
 cómo conexión de tuberías conjuntamente con  

abrazaderas de carga pesada tipo
hasta hasta

 pares de aprierte de para los tornillos de
fijación de la consola

 para conexiones en edificios es recomendado con
anclajes metálicos M12

 altamente ajustable en peso e inclinación alta
protección a la corrosión

 
 tratamiento de superficie: BIS 

UltraProtect®1000

Pieza Nº d1 Precio unitario 

100,98

Precio unitario

113,32

8



Características y ventajas
 abrazaderas 

 consola modular flexible para altas cargas
(dependiendo de la situación, contactar con el 

servicio técnico de Walraven)
 cómo punto de conexión de tuberías con 2 

abrazaderas de carga pesada tipo desde
hasta máximo 

pares de apriete de para los tornillos de
fijación de la consola
para conexión con el edificio, recomendado con
anclajes metálicos de
altamente ajustable en peso e inclinación, alta
resistencia a la corrosión

Producto Sistema BIS UltraProtect1000

39

BIS Consola 'Grande' (BUP1000)

Pieza Nº €/Ud.

304,89

BIS Soporte con varilla roscada

Características y ventajas Pieza Nº R €/100Ud.

778,51
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Abrazadera para tubo helicoidal

Abrazadera única 
con sistema de cierre rápido

411 5 xxx BIS Aero® 41

412 5 xxx BIS Escuadras de apoyo para conductos 42

412 5 xxx BIS Escuadras de apoyo para conductos 42

412 5 xxx BIS Piezas de goma de absorción 42



BIS Abrazaderas para conductos de aire
BIS Aero®

Características y ventajas

Pieza Nº D G €/100Ud.

508,51
546,80
596,55
715,21
740,14
762,86
850,90
851,85
943,06
975,99

1.072,77
1.138,61
1.172,27
1.264,63
1.391,18
2.928,58
2.787,31
3.595,82
3.730,96
4.013,91
4.337,92
4.706,76
5.056,49

41

*Consultar disponibilidad



BIS Escuadras de apoyo para conductos

Características y ventajas Pieza Nº Tipo €/100Ud.

252,55
256,99

BIS Escuadras de apoyo para conductos

Características y ventajas Pieza Nº Tipo €/100Ud.

330,01
429,27

BIS Piezas de goma de absorción

Características y ventajas

todas piezas son perfectamente válidas para
carriles Strut

Pieza Nº Tipo €/100Ud.

359,44

42

L Z

V A

8



41



44

BIS RapidRail® 
Para todo tipo de aplicaciones ligeras
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BIS RapidRail®, ¡El sistema de fijación más rápido y fácil!

Amplio rango de accesorios:
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BIS RapidRail® - Carril y accesorios para cargas ligeras y medias

650 5 0xx

BIS RapidRail® Carril de fijación 47

650 4 0xx

Carril de fijación galvanizada 47

660 3 xxx (BUP1000)

BIS Base guía - 404 47

660 3 xxx (BUP1000)

BIS RapidRail® Soportes soldados 48

661 3 2xx

BIS RapidRail® Placa de pared 48

661 3 2xx

BIS RapidRail® Placa de pared articulada 49

6682 8 xxx / 6683 8 xxx

BIS Sorportes vertical y horizontal 49

651 3 0xx / 651 9 0xx

BIS Tuercas soportes 651 - 436 49

652 3 xxx

BIS RapidRail® Hammerfix 50

651 3 1xx

BIS RapidRail® Tuerca soporte 50

653 3 3xx

BIS Arandelas (planas) 51

653 5 1xx

BIS Refuerzo de caril (con forma de U) 51

658 4 00x

BIS RapidRail® Conectores de carril (90º) 51

658 4 05x

BIS RapidRail® Conectores de carril (135º) 52

658 5 xxx

BIS Conectores de carril - 334 52

654 3 xxx

BIS RapidRail® Conector carril recto 52

658 4 1xx

BIS RapidRail® Estribos de carril 53

658 5 0xx

BIS RapidRail® Garra para vigas 53

656 6 0xx

BIS Tapones para carril 53



BIS RapidRail® Sistemas de Fijación
BIS RapidRail® Carril de fijación

Pieza Nº L s De carril €/100Mtr.

662,04
929,96

1.090,49
1.304,16
1.963,97
1.882,06

Características y ventajas
 
 
 

  

 

 

 
 
 

Características y ventajas Pieza Nº L De carril s €/100Mtr.

416,35

1.217,80
1.022,04

47

BIS Base guía - 404

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo Para carril €/100Ud.

guía 22,85

Carril de fijación galvanizada - 333



BIS RapidRail® Placa de pared

Características y ventajas

Pieza Nº Para carril €/100Ud.

1.477,30

48

BIS RapidRail® Soportes soldados (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº L De carril €/100Ud.

1.256,58
1.305,40
1.350,80
1.365,46
1.577,99
1.429,90
1.451,50
1.548,14
1.620,16

1.738,85
1.725,06

1.978,84
2.155,89
1.883,17

2.112,73
2.386,44
2.573,26
2.924,49

661 3 235* 35 1.769,95

8



BIS Tuercas soporte 651 - 436

Características y ventajas

Pieza Nº Tipo G Para carril €/100Ud.

 -35 27,46
 - 35 27,46

36,52
33,75

49

BIS Soportes vertical y horizontal - 336

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo Para carril €/100Ud.

- 35 529,72
WMO - 35 529,72

BIS RapidRail® Placa de pared (articulada)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

2.097,25

V H



Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

104,14
113,12
118,52
120,70
126,87
135,09
141,12
148,75
157,78
166,73
201,57
202,64

BIS RapidRail® Hammerfix

BIS RapidRail® Tuercas soporte

Características y ventajas Pieza Nº G Para carril €/100Ud.

99,65
94,95
94,90

50

8



BIS RapidRail® Conectores para carril de 90°

Características y ventajas Pieza Nº Modelo Para carril RAL €/100Ud.

1.304,98
1.043,15
910,52

51

BIS Refuerzo de carril (con forma de U)

Características y ventajas
 arandela 
 
 

 

 

Pieza Nº Para carril d1 €/100Ud.

139,40

BIS Arandelas (planas)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril s d1 €/100Ud.

26,88
27,01
27,23
27,68



BIS RapidRail® Conector para carril

Características y ventajas Pieza Nº Para carril Fa,x (N) €/100Ud.

1.547 1.710,56

52

BIS RapidRail® Conectores para carril de 135°

Características y ventajas Pieza Nº Modelo Para carril RAL €/100Ud.

1.282,07
775,70

BIS Conectores para carril - 334

Características y ventajas Pieza Nº Conector de Para carril €/100Ud.

340,11
335,44

8



BIS Tapones para carril

Características y ventajas Pieza Nº Para carril Color €/100Ud.

122,13
88,21

130,85
173,37
243,06

53

BIS RapidRail® Estribos de carril

Características y ventajas Pieza Nº Para carril RAL €/100Ud.

1.423,97
1.068,29
1.141,31
1.438,29
1.436,22

BIS RapidRail® Garra para vigas

Características y ventajas Pieza Nº A Para carril €/100Ud.

517,22
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Amplio sistema
El sistema BIS RapidStrut® ofrece una 
amplia gama de carriles y soportes 
soldados, además de una extensa gama 
de accesorios.

BIS RapidStrut® DS5 Carril de 
fijación 
El DS5 tiene un diseño exclusivo que 
permite que los accesorios BIS 
RapidStrut® pueden ser montados por 
ambos lados del carril de manera fácil y 
rápida.

Rápido y fácil
Los accesorios están pre-montados y listos 
para usar. El plástico hace de muelle y 
permite fijar el tornillo fácilmente en la 
guía, además se fija permitiendo su 
movimiento hasta su "apretón" final. 

Para uso interior y exterior
Extrema resistencia a la corrosión. Para más información sobre nuestro sistema BIS UltraProtect®1000, ver pág. 8-9.

Insertar, 
presionar, 
girar 1/4, ¡hecho!

BIS RapidStrut®: Para todo tipo de aplicaciones de carga media y pesada
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BIS RapidStrut®, ¡Sistema de fijación fuerte y versátil!

¡Ahorra hasta un 40% de tiempo en tu instalación!

Amplia gama de accesorios:
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BIS RapidRail® - Carril y accesorios para cargas ligeras y medias

57

57

58

58

59

59

60

60

60

650 58 xxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Carril de fijación DS5

650 5 xxx (PG)
BIS RapidStrut® Carril de fijación 

6501 8 xxx BIS UltraProtect®1000 
BIS RapidStrut® Carril de fijación  

650 5 xxx / 6501 8 xxx (PG,BUP) BIS 
RapidStrut® Carril de fijación 

666 83 4xx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Placa de pared

6658 1 80x
BIS RapidStrut® Placa de pared

6658 8 xxx
BIS Strut Apoyo articulado

6658 1 8xx
BIS Strut Placas de pared (ranura lateral) 

6658 1 8xx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS Soporte rótula - 447

66593 8 xxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS Ángulo de construcción

6628 8 530 (BIS UltraProtect®1000) 
BIS Soporte de carril

6651 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Tuercas soporte G2

62

63

64

64

64

65

65

65

66

66

67

66

67

67

6651 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Tuercas soporte G2

6527 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Hammerfix G2

6527 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS Strut Tornillo soporte U

653 3 5xx
BIS Strut arandelas planas

6658 8 0xx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS Strut Refuerzo de carril

652 7 9xx 
BIS Strut Tornillo soporte

652 7 9xx 
BIS Strut Tornillo soporte

665 88 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® conector carril 135º

665 88 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® conector carril recto

6658 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® conector carril T

6658 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® conector carril X

6658 8 xxxx (BIS UltraProtect®1000) 
BIS RapidStrut® Estribo de carril G2

6658 1 7xx
BIS Strut Garras para viga

656 6 1xx
BIS Strut Tapones de carril - 438

61

62

62

62
651 7 xxx

BIS Strut Tuercas soporte (Zn) - 447

63651 88 xxx (BIS UltraProtect®1000)

BIS Strut Tuercas soporte



BIS RapidStrut® Sistemas de Fijación
BIS RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº L B x H x s €/100mtr.

2.850,71
2.850,71
2.850,71

BIS RapidStrut® Carril de fijación (PG)

Características y ventajas Pieza Nº Modelo L B x H x s €/100mtr.

1.366,06
1.366,06
1.696,01
1.696,01
1.842,14
1.842,14
1.754,80
1.754,80
2.071,77
2.071,77
2.522,34
2.522,34
4.076,62
5.734,75

57



BIS RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº L B x H x s RAL €/100mtr.

2.300,65
2.300,65
2.300,65
2.964,55
2.964,55
2.964,55
5.013,23

BIS RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000) - 445 / 446

Características y ventajas Pieza Nº L De carril €/100Ud.

1.473,44
1.682,15
2.294,11
1.969,94
2.265,22
2.725,80
3.189,62
3.681,25
5.348,59

58

7.144,77

8

7* 2 7.175,50



BIS Strut Placa de pared

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

 2.762,87

59

BIS RapidStrut® Placa de pared (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

 3.955,93



BIS Soportes rótula (BUP1000) - 447

Características y ventajas Pieza Nº Para carril Recubrimiento €/100Ud.

1.342,66

60

BIS Strut Apoyo articulado (BUP1000)

Características y ventajas

 

 

 

Pieza Nº Para carril €/100Ud.

3.502,93

8



BIS Ángulo de construcción (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

4.432,35

BIS Strut Escuadra de apoyo (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

* 3.248,43

61



BIS RapidStrut® Tuercas soporte G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº G Para carril €/100Ud.

290,78
349,10
400,07

BIS Strut Tuercas soporte (Zn) - 447

Características y ventajas

muelle DIN17223  

Pieza Nº G L Para carril €/100Ud.

75,28
76,40
90,85

* 82,90

62

* 89,55

BIS Soporte de carril (BUP1000)

Características y ventajas

este producto forma parte del
Sistema BIS UltraProtect® 1000

Pieza Nº Para carril €/100Ud.

3.122,86

*Hasta fin de existencias

8



BIS RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº G Para carril s €/100Ud.

293,78
341,66

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº G L Para carril €/100Ud.

1 340,28
346,68

1 350,74
* 1 360,70

1 494,54
410,96

1 426,85
* 1 466,40

1 481,65
1 508,31

63

BIS Strut Tuercas soporte (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº G Para carril €/100Ud.

172,32
218,43

* 260,97



BIS Strut Arandelas - planas (Zn)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril d1 €/100Ud.

75,83
75,94
75,83

BIS Strut Refuerzo de carril (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril d1 €/100Ud.

233,57

64

BIS Strut Ensamblaje con tornillo soporte 'U' (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº G €/100Ud.L

2.190,52

8



BIS RapidStrut® Conectores de carril 90° G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Modelo Tipo Para carril €/100Ud.

1.506,65

1.886,81

2.776,47

3.634,43

BIS RapidStrut® Conectores de carril 135° G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Modelo Tipo Para carril €/100Ud.

3.707,83

65

BIS Strut Tornillos soporte - 440

Características y ventajas

Pieza Nº G L €/100Ud.

160,97
179,84
223,23



Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

2.999,02

BIS RapidStrut® Conectores de carril en T y X G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Tipo Para carril €/100Ud.

2.632,45
3.914,22

66

BIS RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)

8



 

 

 
 

BIS Garras para vigas de carril Strut - 447

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

858,41
990,51

BIS Strut Tapones de carril (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

86,37
115,63
336,72

67

BIS RapidStrut® Estribo de carril G2 (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

2.438,34
2.601,02
2.666,08
2.837,95
2.857,33

*Consultar disponibilidad

h
(mm)

L
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Maxx Sistemas de Montaje

6501 9 610 Maxx Carril de montaje 70

658 1 8xx Maxx Placa de pared 70

668 1 015 Maxx Conector de 90º 70

6521 9 20x Maxx Hammerfix 70

658 9 335 Maxx Conector de carril recto 70

658 9 901 Maxx Conector de carril T 70

658 9 901 Maxx Tapón de montaje 70

658 9 100 Maxx Garra para viga 70

658 9 901 Maxx Conector 3D 70

658 9 900 Maxx Conector de carril en cruz 70



Sistemas de fijación para instalaciones industriales
Rail para carga pesada Maxx

Características y ventajas
perfil cuadrado cerrado
soportación para fijación de tuberías y
maquinaria
con perforación continua en ambos lados

Pieza Nº L Descripción
BxHxs

Placa de pared Maxx

Características y ventajas

para el fijación de carriles en suelo o techo
ranuras compatibles para el montaje de
carriles

Pieza Nº

Conector de 90º Maxx

Características y ventajas
para conexiones en ángulo de 90º
con agujeros para fácil fijación

Pieza Nº Modelo Tipo

70

Descripción

8
 



Características y ventajas
pre-ensamblado y listo para una fácil
instalación: presionando y girando 90º
el tornillo guía encaja perfectamente en los
agujeros del raíl Maxx
tras el montaje, la tuerca debe ser ajustado
con una llave de tuerca

rotación de 

para usar en combinación con Arandelas
y Tuercas

hexágonales 
Disponible Maxx Tornillos pasantes
(M12-16)

Pieza Nº G L

Maxx Conector en recto

Características y ventajas
coincide en forma y dimesión con el carril y el
tornillo guía Maxx
conexión frontal con carriles para cargas pesadas
la distancia central es compatible con 
carril para cargas pesadas

Se suministran por pares.

Pieza Nº Tipo L

Maxx T-Conector

Características y ventajas
para facilitar el montaje con perfiles
fácil montaje gracias a su bordes
redondeados

Pieza Nº L B

71

Maxx Hammerfix

8
 



Maxx Garra para viga

Características y ventajas

Pieza Nº Ø s

Maxx Estribo de carril

Características y ventajas

Pieza Nº s L

Maxx Conector 3D

Características y ventajas

Pieza Nº Tipo s

72

Maxx Tapones

Características y ventajas

válido para Perfil Tipo y

Pieza Nº Tipo Unid.

8
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6768 5 001 75BIS Yeti®480 sistema de suportación (BUP1000)

6768 5 201  75BIS Yeti®335 sistema de suportación (BUP1000)

6768 7 xxx 76BIS Ursus Foot sistema de suportación

790 0 00x 76Set de fijació para paneles solares térmicos

790 4 00x 76Pinzas de sujeción



74



Características y ventajas Pieza Nº Modelo Para carril €/Ud.

110,10

75

BIS Yeti® 335 sistema de soportación (BUP1000)

BIS Soportes solares y para azoteas
BIS Yeti® 480 sistema de soportación (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Modelo Para carril

354,27

€/Ud.



Características y ventajas Pieza Nº Modelo L ST

*

BIS Set fijación paneles térmicos - 754

Características y ventajas Pieza Nº Modelo €/100Ud.

1.445,18
1.481,63

BIS Pinzas sujeción - 755 / 756

€/100Ud.

965,81

934,65

934,65

934,65

934,65

76

BIS Ursus Foot sistema de soportación (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo L €/Ud.

82,44
108,00
143,56

*Hasta fin de existencias

8



77

E

Britclips® Grapas para vigas

656 6 1xx
BIS Strut Tapones de carril - 438

78
5002 0 0xx
Britclips® FC - 613

78

5042 0 xxx
Britclips® FC ICT - 614 78

5142 0 6xx
Britclips® FU - 615 79

5209 x xxx
Britclips® GAM8 79

Sistemas para fijación de cableado

090 0 4xx
BIS Basefix - 701 83

090 x xxx
BIS Correas para cables 83

090 0 4xx
BIS Accesorios para brida nylon 83

085x x xxx
Grapillas 83

658 4 2xx
BIS Twistfix 83

650 3 xxx
Carril de fijación galvanizado 83

679 4 xxx
BIS Cablefix 83

650 x xxx
Carril de fijación galvanizado 83



BIS Sistemas para fijaciones eléctricas
Britclips® Tiger

Características y ventajas
 Britclip® para vigas polivalente y 

multifuncional
 

 
  

 

Pieza Nº A B H €/100Ud.

263,17
311,16
440,27

Britclips® FC - 613

Características y ventajas

Pieza Nº A Fa,z €/100Ud.

252,52
272,49
287,76

78

8



Características y ventajas
Pieza Nº A R Fa,z €/100Ud.

586,29
528,94

* 474,44
* 543,56

Britclips® FU - 615

Características y ventajas

Pieza Nº A R Fa,z €/100Ud.

283,53
286,35
344,45

Britclips® GAM8

Características y ventajas Pieza Nº A D €/100Ud.

51,44
56,75
66,38
79,75
51,72
58,91
71,55
86,08

Britclips® FC ICT - 614

79



BIS Twistfix - 204

Características y ventajas Pieza Nº D Para carril €/100Ud.

- 35 136,33
137,43

- 35 187,15
190,55

80

BIS Carril de fijación galvanizada - 333

Características y ventajas Pieza Nº L De carril Recubrimiento €/100Mtr.

*Consultar disponibilidad

ahorra espacio

permite fijación de direferentes diámetros 
con la misma pieza

para instalaciones eléctrica y manguera de 
fibra óptica

material: PA (poliamida), color negro

libre de halógenos y resistente a los 
rayos ultravioletas

Bajo demanda en autoextinguible: class 
UL 94 V-0: Pieza nº 658 4 30x

Ratio de flamabilidad: class UL 94 HB: 
Pieza nº 658 4 20x

8



Características y ventajas

2.177,55
1.863,07

BIS Carril de fijación galvanizada - 333

Características y ventajas Pieza Nº L De carril Recubrimiento €/100Mtr.

2.903,40
1.693,65

81

BIS Cablefix - 400

Pieza Nº D Recubrimiento €/100Ud.

1.239,99
1.524,28
1.729,95

*Consultar disponibilidad



185,61

BIS Correas para cables - 338

Características y ventajas Pieza Nº L Color €/100Ud.

6,04
9,99
8,14
11,72
16,03
27,25
50,68

82

BIS Correas para cables - 337

Características y ventajas Pieza Nº L Color €/100Ud.

1,98
3,09
3,70
4,68
4,44
6,04
9,99
12,31
5,24
6,42
8,02
8,14
10,85
11,72
16,03
20,35
16,33
18,75
24,18
27,25
40,21
50,68

5 82,14
93,03
108,04

8



Pieza Nº Para €/100Ud.

7,22
7,72
7,97
8,22
10,71
12,71

BIS Grapillas sección redonda (negra) 

Pieza Nº Para e/100Ud.

7,72
7,97
8,22
10,71
12,71

83

BIS Accesorios de fijación para brida nylon 

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo Tipo €/100Ud.

12,45
12,45
13,69
41,09

BIS Grapillas sección redonda (blanca) 

BIS Basefix - Para pistola de gas

Características y ventajas Pieza Nº Modelo €/100Ud.

17,44

E
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083 5 xxx
BIS Cinta perforada galvanizada 86

068 4 xxx
BIS Abrazaderas Veriflex 86

083 8 xxx
BIS Autoblock 86

670 3 xxx
BIS Placas de pared 86

600 3 xxx
BIS Mordazas para viga modelo C 87

083 5 xxx
BISMAT® Carril 87

692 0  xxx
BISMAT® Carril alicates 87

083 5 xxx
BISMAT® Carril placa de apoyo 88

083 5 xxx
BIS Cinta perforada galvanizada 88

6268 0 xxx
BIS Tornillos doble rosca 
(BUP1000)

89

62x 3 xxx
BIS Tornillos doble rosca (Zn) 89

62x 3 xxx
BIS Tornillos doble rosca (Zn) 89

6148 x xxx
BIS Tornillos cabeza hexagonal
(BUP1000)

90

62x 3 xxx
BIS Tornillos cabeza hexagonal 
(Zn)

90

6128 1 0xx
BIS Tuercas hexagonales 
(BUP1000)

91

612 3 0xx
BIS Tuercas hexagonales 
(Zn)

92
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617 4 xxx
BIS Tornillo rosca chapa 92

6138 x xxx
BIS Tornillo con cabeza allen 
(BUP1000)

92

6138 3 0xx
BIS Tornillo con cabeza allen (Zn) 92

618 3 540
BIS Tornillo con cabeza 
hexagonal

92

618 5 4xxxxx
BIS Tornillo para pladur 93

614 9 615
BIS Tornillo - 610 93

63x 3 xxx
BIS Pernos roscados - 308 93

6308 x xxx
BIS Varilla roscada (BUP1000) 95

630 3 xxx
BIS Varillas roscadas (Zn) 95

645 3 xxx
BIS Manguitos roscados 
hexagonales

95

645 9 xxx
BIS Manguitos separadores 
roscados

95

085 4 909
BIS Florenes 95

0940 9 005
BIS Cortador de cable de acero 95

0948 9 115
BIS Dobygrip cable en rollos 97

0948 9 000
BIS Dobygrip Lock bloqueo 97



BIS Cinta de suspensión galvanizada - 317

Características y ventajas

Pieza Nº L b x s €/100Ud.

833,60
1.105,15
2.083,40

BIS Abrazaderas Veriflex - 121

Características y ventajas

Pieza Nº D b x s €/100Ud.

338,61
491,52

1.137,41

BIS Autoblock - 122

Características y ventajas Pieza Nº Modelo €/100Ud.

10.089,32
216,79

3.810,72

BIS Placas de pared 670 - 335

86

Características y ventajas Pieza Nº G €/100Ud.

185,43
317,45

8



BIS Mordazas para vigas Modelo C - 170

Características y ventajas Pieza Nº A R €/100Ud.

563,77
569,64
599,00
986,59
563,77
569,64
599,00
986,59

BISMAT® Carril

Pieza Nº L €/100Mtr.

3.520,79Características y ventajas
 

 
 

 

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/Ud.

613,06

87

BISMAT® Carril - Alicates



BISMAT® Carril - Placa de apoyo

Características y ventajas Pieza Nº Para carril €/100Ud.

209,04

BISMAT® Carril - Abrazadera de montaje

Pieza Nº Para carril €/100Ud.

365,90

Características y ventajas
 

 

 

88

8



BIS Tornillos doble rosca (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

115,44
221,31
155,53
365,77

BIS Tornillos doble rosca - 329 / 330 / 352

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

18,91
23,60
29,53
31,95
38,54
39,47
46,98
57,57
48,16
65,03
66,83
80,80
96,31
131,66
239,13

* 284,52

89

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50



8,66
11,23
13,86
20,00
37,82
44,28

BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº G L €/100Ud.

200 75,13
200 119,09
50 146,61

200 110,60
100 192,83

239,37
100 170,90
100 280,21
100 351,15

BIS Tornillos con cabeza hexagonal - 328

Características y ventajas

Pieza Nº G Lm1 €/100Ud.

200 42,16
200 37,54

43,96
200 51,48

59,18
87,54
58,84
69,63
79,50
84,87
85,01
163,99
328,64

90

BIS Tornillos Brida - 326

Características y ventajas
 nación
 
 

Pieza Nº G L e/100Ud.

7,07

8



BIS Arandelas (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº Tipo d1 s €/100Ud.

25,26
25,80
27,95

BIS Arandelas 

Características y ventajas Pieza Nº Tipo d1 s €/100Ud.

3,84
5,63
10,59
17,81
8,22
15,94
31,63
59,89

BIS Tuercas hexagonales (BUP1000)

Características y ventajas Pieza Nº G €/100Ud.

21,60
38,26
63,85

91



BIS Tuercas hexagonales 

Características y ventajas Pieza Nº Tipo G €/100Ud.

3,87
7,43
16,17
23,83
119,25

BIS Tornillos rosca chapa 

Características y ventajas Pieza Nº L s €/100Ud.

6,96
7,72
7,85
8,46
10,10
10,83
11,95
13,08
15,31

BIS Tornillos con cabeza allen (BUP1000)

Características y ventajas

 
 e ISO 4762

Pieza Nº G L €/100Ud.

80,61
133,71
170,90
105,34
155,85
217,01
241,20
190,68

92

303,75
383,29

8



BIS Tornillos con cabeza allen

Características y ventajas

Pieza Nº G L e/100Ud.

79,34
130,64

BIS Tornillos cabeza hexagonales - 327

Características y ventajas Pieza Nº G L e/100Ud.

16,12

BIS Tornillos para taco pladur - 353

Características y ventajas Pieza Nº s L €/100Ud.

13,17
14,97

BIS Tornillo - 610

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

* 11,60

93

Hasta fin de existencias



BIS Pernos roscados 

Características y ventajas

Pieza Nº G L €/100Ud.

9,22
11,86
20,35
23,27
35,99
40,20
82,44
33,52
35,33
36,31
52,80
67,35
156,90

94

BIS Varillas roscadas (BUP1000)

Características y ventajas

Pieza Nº G L

1.175,69
* 2.349,71

1.696,70
3.393,71
2.692,62
5.385,04
4.693,19
9.779,04

€/100Ud.

BIS Varillas roscadas 

Características y ventajas

Pieza Nº G L €/100Ud.

207,50
455,66
341,76
745,88
537,05

1.114,28
790,23

1.445,60
1.848,70

8
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BIS Florones 

Pieza Nº D €/100Ud.

11,90Características y ventajas
  
  zincado

BIS Manguitos separadores roscados - 307

Características y ventajas

 zincado

Pieza Nº G L €/100Ud.

33,86
41,69
39,03
48,13
71,63

BIS Manguitos roscados hexagonales - 390

Características y ventajas

 zincado

Pieza Nº G L €/100Ud.

34,83
52,09
69,44
128,99

BIS Cortador de cable de acero

Características y ventajas Pieza Nº Modelo

220,65

€/Ud.





Características y ventajas

Pieza Nº L s €/100Mtr.

15.197,96
19.153,42

 
 

BIS DobyGrip Lock bloqueo

Características y ventajas

p  
 y

 

Pieza Nº L B €/100Ud.

1.084,95

 
 

97

BIS DobyGrip Cable en rollos



Soluciones para todo tipo 
de instalaciones

Anclajes de gama ligera y pesada
Amplia gama de anclajes químicos y mecánicos para cualquier tipo de 
substrato.
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610 3 0xx
WDI1 Anclaje rosca interior

610 3 1xx
WDI1 Anclaje 

610 3 xx
WDI1 Anclaje 

610 
W

6
W

6
W

6
W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

609 7 0xx
WIS Funda de plástico para manguito 105

6303 9 1xx
WIS Varilla roscada 106

6099 x xxx
WIS Varilla roscada 106

IS 357xxx
Pernos de anclaje - 357 107

6095 x xxx
Pernos de anclaje - 339 107

IS 3430xx
Anclaje hembra - 343 107

611 2 xxx
BIS Gold - Taco para pladur 108

611 4 1xx
BIS XL - Taco para pladur doble 108

5949 1 624
Britclips® RSWB - Soporte extensible 109

61000 1 0xx
WNP Taco expansión 110

610 0 4xx
BIS Tacos de nylon con collarín 110

610  0 7xx
WUP Taco universal 110

6223 0 xxx
WNP Taco tirafondo 111

610 5 xxx
WCP Taco metálico para fijaciones huecas 111

WRX Taco metálico
WRX Taco metálico 111

075 x xxx
BIS Alcayatas para calentador 112

065 8 87x
BIS Bolsa conjunto fijación soportes 112



98



BIS Fijaciones
WDI1 Anclaje rosca interior

Características y ventajas

para
múltiples usos

Tipo de substrato:
hormigón fisurado
hormigón no fisurado
losa pre-fabricada hormigón

Pieza Nº Código D L €/100Ud.

39,31
52,41
78,62
144,13
379,85

WDI1L Anclaje hembra con collarín

Características y ventajas

para
últiples usos

Tipo substrato
hormigón fisurado
hormigón no fisurado
losa pre-fabricada hormigón

Pieza Nº Código D L

45,73
58,80
104,53
156,79
418,11

101

€/100Ud.



WDI1 Anclaje hembra acero inoxidable

Características y ventajas
fisurado no fisurado 

 

acero inoxidable: resistente a la corrosión

n

para  últiples usos
Tipo de substrato

hormigón fisurado
hormigón no-fisurado
losa pre-fabricada de hormigón

Pieza Nº Código D L

568,37
957,61

2.009,68
5.089,85

WBA Anclaje de latón

Características y ventajas Pieza Nº Código D L €/100Ud.

53,10
96,75
136,87
324,47

WTB1 Anclaje macho

Características y ventajas
fisurado fisurar

profundidad de corte reducida

Pieza Nº Código D L

222,12
235,19
248,25
300,52
313,58
339,72
431,18
457,31

102

836,22

€/100Ud.

€/100Ud.

8



WTB7 Anclaje macho

Características y ventajas
no fisurado

profundidad de corte reducida y standard

Tipo de substrato
hormigón no fisurado
piedra

Pieza Nº Código D L

155,22
163,98
172,86
217,29
230,48
239,37
280,66
303,26
339,45
398,38
574,90

WTB1 Anclaje macho inox

Características y ventajas

Tipo de substrato
hormigón agrietado
hormigón no-agrietado
piedra

Pieza Nº Código D L

614,10
770,89

1.110,61
1.371,93
1.829,24
2.286,54

103

€/100Ud.

€/100Ud.



Características y ventajas
  
 
 
 
 
 
 para

últiples usos
losa hueca
uso en hormigón

Tipo de substrato
hormigón agrietado
hormigón no agrietado
losa hueca
mampostería

Pieza Nº Código D L €/100Ud.

257,96
* 266,59

WCS1M Tornillo para hormigón

Características y ventajas
  
 
 
 
 
 
 para

múltiples usos
losas huecas
uso en hormigón

Tipo de substratos
hormigón agrietado
hormigón no agrietado
losas huecas
mampostería

Pieza Nº Código D L

157,88
167,23

104

WCS1N Tornillo para hormigón

€/100Ud.

8



WCS1H Tornillo para hormigón

Características y ventajas
  
 

 
 
 diámetro innovador

recubrimiento anti-corrosión

 
  
 para
 so en hormigón
 ieza Nº para

múltiples usos
losa pre-fabricada de hormigón
uso en hormigón

Tipo de substratos:
hormigón agrietada
hormigón no agrietado
losa hueca
mampostería

Pieza Nº Código D L €/100Ud.

138,47
295,49

*

105

WCS1P Tornillo para hormigón

Características y ventajas
  
 
 
 
 
 
 para:

múltiples usos
losa hueca
uso en hormigón

Tipo de substratos
hormigón agrietada
hormigón no agrietado
losa hueca
mampostería

Pieza Nº Código D L

125,24

€/100Ud.

314,04
372,99
404,34
482,13
516,78
573,00



WIS Anclaje químico WVSF200 (Vinylester)

Características y ventajas

Tipo de substrato
hormigón agrietado
hormigón no agrietado

Pieza Nº Código Cont.

4.769,08

106

WIS Anclaje químico WPSF100 (Polyester)

Características y ventajas

Tipo de substrato:
hormigón no agrietado

ampostería
oca

piedra

Pieza Nº Código Cont.

3.580,08

WIS Boquilla

Características y ventajas Pieza Nº Código

156,79

522,64

€/100Ud.

€/100Ud.

Descripción €/100Ud.

8



WIS Bomba sopladora

Características y ventajas

Pieza Nº Código

6.532,99

WIS Pistola aplicadora

Características y ventajas

Pieza Nº Código Para

Cartucho 129,35

107

WIS Tubo de extensión

Características y ventajas

Pieza Nº Código L

209,06

€/100Ud.

€/100Ud.

€/Ud.

WIS Funda de plástico para manguito

Características y ventajas

Pieza Nº Código Para

Varilla roscada 103,27
Varilla roscada 116,29
Varilla roscada 129,35

€/100Ud.



Características y ventajas

1.054,21
1.939,54

WIS Perno roscado

Características y ventajas Pieza Nº Código G

159,93
266,97
351,62
536,33
825,01

108

WIS Varilla roscada

Pieza Nº Código G

500,01
748,11

€/100Ud.

€/100Ud.

WSDS+ Taladro con 3 aristas cortantes

Características y ventajas
3 aristas cortantes incrementan la velocidad de
perforación y traspasan la varilla sin quedarse
estancado.
Ideal para anclajes metálicos Walraven WVSF y
WPER.
erfecto agujero rendondo

el diseño del taladro asegura una fácil limpieza
del polvo y menor sobrecalentamiento
la punta especial permite mayor precisión y
inicio más rápido de perforación
la punta insertada en el cuerpo del taladro
aporta mayor protección y más vida útil

Nº Código D

2.117,45
2.290,57

€/100Ud.

8



60,29
79,82
101,56
145,85
181,38
264,94
314,71

Isofix Anclajes hembra - 343

Características y ventajas
Pieza Nº G L €/100Ud.

23,83
32,06
52,85
105,69
234,88

109

Tornillos de anclaje - 339

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud. 

50,73

Pernos de anclaje - 357

Características y ventajas

adecuado para el uso en hormigón sin agrietar
fijación flexible: pequeños márgenes y
distancia de centro a centro está permitido

Pieza Nº G L €/100Ud.

78,93
110,43
128,87
169,14



BIS GOLD

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo s Lh €/100Ud.

61,65
67,41
59,76

Características y ventajas Pieza Nº Modelo s Lh
€/100Ud.

120,68

BIS XL

116,72

150N 30ON

250N 700N

110

8



 de pladur
y madera

Britclips®RSWB soporte extensible para montantes 

Características y ventajas Pieza Nº L B H

706,49

€/100Ud.

109
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WEP Taco nylon de expansión

Características y ventajas
Pieza Nº L HØ €/100Ud.

610 0 1005 6,60
610 0 1006 7,08
610 0 1008 12,34
610 0 1010 21,48
610 0 1012 38,95
610 0 1014 61,73

BIS Tacos de nylon con collarín - 606

Características y ventajas Pieza Nº L HØ €/100Ud.

WUP Taco universal 

Características y ventajas Pieza Nº L HØ €/100Ud.

610 0 706 100 10,10
610 0 708 16,49
610 0 710 30,72
610 0 712 0 25 61,63

8
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6223 0 806 58,04

WNP Taco tirafondo 

Pieza Nº L HØ €/100Ud.

6223 0 604 40 mm 6 100 31,27
6223 0 606* 60 6 100 33,80

Características y ventajas
 
 

 

 

 o

6223 0 810 10 102,10
6223 0 808* 80 8 100 79,00

610 5 502* 50 5 91,80

Pieza Nº L HØ €/100Ud.

610 5 400* 35 mm 4 100 53,70
610 5 501* 37 5 100 85,40

610 5 603* 63 6 128,10
610 5 601* 37 6 100 100,50

WEP Taco metálico para fijaciones huecas

Pieza Nº L HØ €/100Ud.

622 9 903* 32 mm 14 100 56,60
622 9 904* 32 14 100 33,20

Características y ventajas

Características y ventajas

622 9 903* 622 9 904*

Fina rosca cortante para una 
instalación fácil y fiable 

Punta afilada que facilita 
posicionamiento y perforación

Rosca métrica para el uso 
con abrazaderas

Tornillo auto-roscante

Para uso en madera aglomerada, yeso, 
pladur y cartón yeso

Perfecto para fijaciones eléctricas

WRX Tornillo auto-roscante 

Alta capacidad de carga y máxima seguridad

Apto para usar con diferentes tipos de 
destornillador

material: acero zincado

Para uso en: cartón yeso, madera aglomerada, 
mampostería
Perfecto para fijaciones de HVCA, fontanería, 
sanitarios, etc.
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BIS Juego tornillo lavabo - 402

Características y ventajas

Pieza Nº G €/100Ud.

439,09
326,34
415,35

BIS Juegos de fijación para inodoros - 403

Características y ventajas

Pieza Nº G €/100Ud.

168,74
454,29
279,06

L

BIS Bolsa conjunto fijación soportes - 407

Características y ventajas

Pieza Nº Modelo PØ €/100Ud.

206,70

303,59

Características y ventajas

Pieza Nº s PØ €/100Ud.

193,54
302,41

BIS Bolsa conjunto fijación soportes - 407

8
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311 79 xxx
Abrazaderas isofónicas inoxidables (M8/10) 114

301 79 xxx
Abrazaderas reforzadas inoxidables (M8/10) 114

083 3 xxx
BIS Cinta de suspensión inoxidable 115

653 7 010
BIS Arandela plana inoxidable 
(AISI 316)

115

653 7 608
BIS Arandela inoxidable plana (AISI 304) 115

670 7 008
BIS Placas de pared en eacero inoxidable 115

626 7 8xx
BIS Tornillos para madera en acero inoxidable 116

612 7 xxx
BIS Tuercas hexagonales en acero inoxidable 116

631 7 803
BIS Perno roscados en acero inoxidable 116

630 7 0xx
BIS Varillas roscadas en acero inoxidable 117

645 7 xxx
BIS Manguitos roscados en acero inoxidable 117

645 7 xxx
BIS Manguitos separadores en acero inoxidable 117
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BIS Fijaciones en acero inoxidable
Isofix Abrazaderas isofónicas inox (M8/10) - 137

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

748,64
790,16
819,47
881,75
946,49

1.020,98
1.069,84
1.174,86
1.323,52
1.369,49
1.606,86
1.650,54
1.654,81
1.708,55
1.809,92
1.960,13
2.111,57

Isofix Abrazaderas reforzadas inox (M8/10) - 130

Características y ventajas Pieza Nº D D G €/100Ud.

650,45
695,55
730,50
758,52
818,36
874,31
909,36
966,02

1.062,50
1.078,14
1.185,60
1.289,65
1.363,67
1.482,62
1.575,43
1.828,86
1.965,09

8
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BIS Cinta de suspensión Inox - 320

Pieza Nº L b x s €/100Ud.

4.792,02
6.469,23

Características y ventajas Pieza Nº Tipo d1 Para carril €/100Ud.

178,81

BIS Arandelas en acero inox (planas) - 550

Características y ventajas
Pieza Nº Tipo G €/100Ud.

35,42

BIS Placas de pared 670 y 671 en acero inox - 612

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

519,34

Características y ventajas

BIS Arandelas en acero inox (planas)
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Pieza Nº Tipo G €/100Ud.

63,47
146,17

BIS Pernos roscados en acero inox - 560

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

149,22

BIS Tornillos para madera en acero inox - 603

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

173,61
317,29
689,66

BIS Tuercas hexagonales en acero inox

Características y ventajas

8



Pieza Nº G L €/100Ud.

332,97
462,47

BIS Manguitos separadores en acero inox - 570

Características y ventajas

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

861,33
1.654,27
2.545,03

BIS Manguitos roscados en acero inox

Características y ventajas Pieza Nº G L €/100Ud.

187,58
361,23
458,41

BIS Varilla roscada en acero inox - 530

119
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075 0 0xx
BIS Soporte radiador alicatar 11/4" 119

075 0 1xx
BIS Soporte radiador alicatar 1" 119

075 0 6xx
BIS Soporte radiador ferroli zincado 119

075 0 6xx
BIS Soporte radiador regulable 119



BIS Escuadras para radiadores
BIS Soporte radiador alicatar 1¼" - 410

Características y ventajas Pieza Nº D k €/100Ud.

246,65

BIS Soporte radiador alicatar 1" - 420

Características y ventajas Pieza Nº D k €/100Ud.

234,31

BIS Soporte radiador ferroli zincado - 414

Características y ventajas Pieza Nº €/100Ud.

678,29

BIS Soporte radiador regulable - 414

Características y ventajas Pieza Nº €/100Ud.

468,63

121
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Uso de las tablas de carga para carriles

Método de cálculo
Las cargas seguras de funcionamiento están basadas en pruebas con carril 
perforado. En caso de carril no perforado, las cargas seguras de funcionamiento 
se pueden calcular con un 20% más de carga.

Las cargas se caculan teniendo en cuenta una desviación máxima (f) de una 
longitud 1/200 x L y una tensión máxima de flexión de 160N/mm2.

1 N (Newton) = 0,102 Kg.

1Kg = 9,8 N (Newton)

Fijación de carriles a paredes y techos
La resistencia del anclaje del carril no ha sido tomada en consideración. El 
instalador debe comprobar que los tornillos y las tomas de pared utilizadas son 
adecuadas para la carga máxima permitida para el carril.

Métodos de carga
Cuando se suspenden cargas por debajo del carril, la carga no debe exceder la 
cara relevante segura de la tuerca soporte. Para aumentar la rigidez de la 
instalación, recomendamos el uso de una arandela en forma de U.

Interpretar las tablas de carga de carriles
Los valores dados son válidos sólo para el carril. La carga máxima segura para el 
resto de piezas de la construcción debe ser comprobada.

La carga máxima segura se calcula para una carga estática con un soporte 
libremente deslizante.

Condiciones especiales
En caso de duda, para condiciones especiales no especificadas en las tablas, no 
duden en ponerse en contacto con nuestro departamento técnico para que les 
aconseje.
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BIS RapidRail® Carril de fijación
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BIS RapidRail® Carril de fijación

8



125

BIS RapidRail® Carril de fijación
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BIS RapidRail® Carril de fijación
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BIS RapidRail® Soportes soldados
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BIS RapidRail® Soportes soldados
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BIS RapidStrut® Carril de fijación
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BIS RapidStrut® Carril de fijación
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BIS RapidStrut® Carril de fijación
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BIS RapidStrut® Carril de fijación
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BIS RapidStrut® Soportes soldados
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Productos Certificados RAL
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Productos certificados por RAL
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Índice por código de artículo
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Términos de entrega

141

10.4 Pedidos en Andorra superiores a 600€.
5

150

CONDICIONES ESPECIALES

El transporte de guías de 6mtr. con entrega en obra y/o almacén, llevarán un coste de extra de 400€.
La solicitud de entrega en 24h, deberá siempre consultarse previamente y llevará un coste adicional que asumirá el cliente.
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NOTAS
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